600x1000

1000x1500

Wysiegnik do mocowania opraw na stupach Wz, OZ.

Zestawienie typow wysiegnikow podwdjnych

Lokalizacja llos¢ [szt.]
podwadjny nieréwnoramienny ul. Okulickiego 8
180° ul. Grota - Roweckiego 11
WE rys. j.W. ul. Podhorskiego 2
ul. Wyszynskiego 4
ul. Mariampolska 2
Razem: 27 szt.
podwdjny réwnoramienny 180° brak - szt.
600/1000
podwdjny réwnoramienny 90° | ul. Slgska-Kraszewskiego stup Nr 1 1
ul. Slgska-Staszica stup Nr 3 1
ul. Augustowska-cigg pieszy stup Nr 4 1
ul. Krakowska-Warminska  stup Nr3 1
ul. Krakowska-Lwowska stup Nr 7 1
ul. Plater-Krzywa  stup Nr 2 1
ul. Zielona-Sadowa stup Nr 15 1
Razem: 7 szt.
TRESC: Konstrukcja wysiegnika podwdjnego | OBIEKT: Gmina Miasto Etk ; Projekt Nr zlecenia
do opraw mocowanych na stupach WZ i OZ. | modernizacji o$wietlenia drogowego 1/04/2014
Projektowat: inz. Tadeusz Szymanski Skala:
Opracowat: ” 1:10
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Filimoniuk Nr rys.
Data: 2014-05-10 EOU-K3




Wysiegnik na stup betonowy typu OZ | Typ WOZ

w

Wersja h w | Oznaczenie
jednoramienna 600 | WOZ1-10/6
1000 | 1200 | WOZ 1- 10/12
1700 | WOZ 1- 10/17
600 | WOZ1-15/6
1500 | 1200 | WOZ 1- 15/12
1700 | WOZ 1- 15/17
600 | WOZ1-21/6
2100 | 1200 | WOZ 1- 21/12
e 1700 | WOZ 1- 21/17
dwuramienna 600 | WOZ 2- 10/6

1000 | 1200 | WOZ 2- 10/12
1700 | WOZ 2- 10/17
600 | WOZ 2- 15/6
1500 | 1200 | WOZ 2- 15/12
1700 | WOZ 2- 15/17
600 | WOZ 2-21/6
2100 | 1200 | WOZ 2- 21/12

1700 | WOZ 2- 21/17
trzyramienna 600 | WOZ 3-10/6

1000 | 1200 | WOZ 3- 10/12
1700 | WOZ 3- 10/17
600 | WOZ 3- 15/6

kaptur ostaniajacy Y 1500 | 1200 | WOZ 3- 15/12
' - ocynkowany. Y

250

Stosowaé dla 1700 WOZ 3- 15/17
289 | wszystkich projekto- 600 | WOZ 3- 21/6

wanych wysiggnikow
takUe na sjupach &N, 2100 | 1200 | WOZ 3- 21/12
1700 | WOZ 3- 21/17

Wykonanie: z rury stalowej okragtej:
- wymiary wedtug tabeli
- ilos¢, usytuowanie i dtugosé
ramion wg dokumentaciji i
ustalen z zamawiajgcym.

Wykonczenie: - cynkowany ogniowo
- malowany.

Przeznaczenie: do mocowania opraw o$wietleniowych na stupach betonowych typu OZ.




