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Il 50 HST/Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 46 77 97 99 83

Oprawa uliczna do montazu na maszcie pionowym lub wysiggniku. Lampy
wytadowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacjg mocy biernej. Obudowa
z tworzywa poliestrowego wzmacnianego wtéknem szklanym lub z odlewu
aluminiowego. Dyfuzor z poliwegglanu lub szyba ochronna w ramce
aluminiowej. Odbty$nik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z
uktadem redukcji mocy, takze autonomicznym. Mocowanie na wysiegniku fi
42, 48, 60 mm lub maszcie pionowym 60, 76 mm. O$wietlenie terenéw
otwartych, terenéw kolejowych, przemystowych, ulic, drég dojazdowych i
osiedlowych.
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100 HsT/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 96 99 85

Oprawa uliczna do montazu na maszcie pionowym lub wysiggniku. Lampy
wytadowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacjg mocy biernej. Obudowa
z tworzywa poliestrowego wzmacnianego widéknem szklanym lub z odlewu
aluminiowego. Dyfuzor z poliweglanu lub szyba ochronna w ramce
aluminiowej. Odbty$nik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z
uktadem redukcji mocy, takze autonomicznym. Mocowanie na wysiggniku fi
42, 48, 60 mm lub maszcie pionowym 60, 76 mm. Os$wietlenie terenow
otwartych, terenéw kolejowych, przemystowych, ulic, drég dojazdowych i
osiedlowych.

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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70 HsT/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 70 94 99 82

Oprawa uliczna do montazu na maszcie pionowym lub wysiggniku. Lampy
wytadowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacjg mocy biernej. Obudowa
z tworzywa poliestrowego wzmacnianego wtéknem szklanym lub z odlewu
aluminiowego. Dyfuzor z poliwgglanu lub szyba ochronna w ramce
aluminiowej. Odbtysnik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z
uktadem redukcji mocy, takze autonomicznym. Mocowanie na wysiegniku fi
42,48, 60 mm lub maszcie pionowym 60, 76 mm. Oswietlenie terenéw
otwartych, terenéw kolejowych, przemystowych, ulic, drég dojazdowych i
osiedlowych.

Wylot Swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

1.70- 50W HST base 2 reflector 5/ Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 74 97 99 92

Oprawy do montazu na masztach lub wysiegnikach rurowych o $rednicy
48+60mm. Wytadowcze zrédta $wiatta. Stateczniki indukcyjne z
kompensacjg mocy biernej, dla zrédta cosmopolis statecznik elektroniczny.
Obudowa z ci$nieniowego odlewu aluminiowego. Dyfuzor poliwgglanu lub
szyba hartowana. Odbty$nik aluminiowy btyszczacy. Oswietlenie otwartych
terendéw zewnetrznych: drég gtéwnych, dojazdowych, placéw, parkingéw,
terenéw przemystowych, kolejowych itp..

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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