BEZPIECZNIKOWE ZLACZE DO LAMP
OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZASILANYCH Z TYP BZ0-03
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ Z PRZEWODAMI
IZOLOWANYMI AsXS
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DANE TECHNICZNE

Napiecie U=230V
znamionowe

Przekrodj przewodu 16 - 35 mm? AsXS.

linii napowietrznej

Przekréj przewodu 2,5 - 4 mm?
odgateznego
Moment dokrecenia 10 Nm

Rozmiar tba sruby: 13

Max. wartos¢ pradu

wkiadki 16 A
bezpiecznikowej

Typ wkiadki DIl
bezpiecznikowej

Masa 240 g

ZALETY

1. Rozkrecanie zlacza przed montazem nie
powoduje rozpadania sie elementow.

2. Sruba skrecajaca styk gtéwny nie
znajduje sie pod napieciem.

3. Prawidlowos¢ potaczenia pradowego
zapewnia sSruba z gléwka zrywalna.

4. Przystosowane do technologii prac pod
napieciem poprzez odizolowanie Sruby
skrecajacej od elementow
przewodzacych prad.

5. Korpus i docisk wykonane z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym, a ostona

i kaptur z polipropylenu.

KOLEJNOSC MONTAZU ZLACZA

1. Odkrecicé ostone ,4”.
2. Wsunac przewod odgalezny przez

przelotke ,,10” i podiaczyé do zacisku ,,5”.

3. Nakrecic¢ ostone ,,4”.

4. Zdjac kaptur ,1”.

5. Wykrecic¢ srube skrecajaca ,,7” aby
umozliwi¢ objecie przewodu stykiem
”3”_

6. Trzymajac za ostone ,,4” nalozyc

zlacze na przewod i wkrecic srube

»/> az do zerwania gléowki ,,2”.

Natozy¢ kaptur ,,1”.

8. Odkrecié osione ,4”.

9. Wlozyc¢ wkiladke bezpiecznikowa do
trzymaka ,,6” i z powrotem nakrecié
obudowe ,,4”.

n

MONTAZ NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI BEZPIECZENSTWA
WYMAGANYMI PRZY PRACY NA

ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIACH
NAPOWIETRZNYCH





