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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy drogi dojazdowej w kvartale ulic Stowackiego,
Mickiewicza i 3-go Maja w Etku
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/Z1/2014 z dnia 04.02.2014 roku zawgstemigdzy Gmirg Miasto Etk a Pracowni
Projektowa ,JB-PROJEKT” Jacek Birgiel z siedzilwv Etku,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktuahmeedzig 07.04.2014 r.,

¢) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicizrtekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z
pézn. zm.),

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pidn. zm.),

e) rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodtkrskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projditidowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z p&n. zm.),

f) rozporazdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pin. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegoego ,Etk —Srodmigicie” uchwata nr
XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 29 maja 2012 r.

h) warunkow technicznych do projektowania,

i) pomiaréw uzupetniacych oraz inwentaryzacji gdzen istniepcych,

j) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany iddmjazdowej zlokalizowanej w kwartle ulic
Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Etku.
Zakres opracowania obejmuje:
- budove nawierzchni jezdni drogi,
- budove nawierzchni chodnikéw, parkingdw,
- budove sieci gwietlenia ulicznego,
- budowve i przebudow kanalizacji deszczowej.
Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu kefgwi pieszego poprzez budewawierzchni
jezdni drogi dojazdowej, parkingébw i chodnikéw ofaadove oswietlenia ulicznego i odwodnienie

terenu.
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3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu
Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest pahzy budynkami wielorodzinnymi i ustugowymi
potozonymi przy ulicach Stowackiego, Mickiewicza i 3-ddaja. W stanie istnigcym teren nie
posiada utwardzonej nawierzchni poza odcinkami ohlddv oraz lokalnymi utwardzeniami
nawierzchni stanowcych dogcia do budynkéw oraz miejsca na sktadowanie odpaditawierzchnia
terenu jest mocno zdeformowana, bréwietlenia ulicznego i odwodnienia.
Na obszarze objym niniejszym opracowaniem wyglje nastpujace uzbrojenie techniczne:
- kable energetyczne eN i €S,
- siet telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,
- siet cieptownicza,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.

3.1. Warunki gruntowo - wodne
Z analizy wynikéw badawynika, ze na badanym terenie wyptija proste warunki gruntowe. Greip
nosnaosci podiaza dla warunkow wodnych nede przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania gruntu dla

badanego terenu hz=1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwjzania projektowe w planie
Projektowany przebieg jezdni manewrowej oraz |dkalja miejsc postojowych i chodnikéw

dostosowana zostata do istam@go zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Zapmjelne elementy
komunikacyjne zostaly opracowane w sposob zapewayiggprawia obstug terendw przylegtych
oraz wzajemne powzanie relacji komunikacyjnych. Zaprojektowano padsiwa szeroké¢ jezdni
4,5 — 5,0 m. Zaprojektowano chodnik o zmiennejaizaici od 1,5 do 4,5 m oraz zatoki postojowe
0 gkbokasci 4,5 m, 50 m i szerokoi 2,5 m prostopadie do jezdni oraz réwnolegte dndpi
manewrowej o wym. 2,5 x 6,0 m. Roagania wysokéciowe dostosowano do istraejych rzdnych
elementéw ssiadupcych z obszarem odfym opracowaniem. Szczegély pratyich rozwhzan
przedstawiono w e&ci graficznej opracowania.

4.2.Rozwigzania wysokd@ciowe
Rzedne wysokéciowe projektowanego zagospodarowania terenu gzamb tak aby zapewhi

sprawne odwodnienie gjow komunikacyjnych oraz poprawnego uksztattowamia profilu
podiuznym i poprzecznym. Rozgzanie wysokéciowe przedstawiono w projekcie begrdrogowej.

4.3. Przekroj normalny
Przyjto nastpujace rozwazania projektowe:

- droga manewrowa szer. 4,50 m - 5,0 m; nawierzchhiastki brukowej betonowej,

- miejsca postojowe gt. 5,0 m szeré&k@,5 m nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- miejsca postojowe dt 6,0 szergkd,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- chodniki szerok& 1,5 - 4,0 m nawierzchnia z kostki brukowej betoapw

SzczegOty przyjtych rozwhzan przedstawiono w eZci graficznej opracowania.
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4.4 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy petgj metod powierzchniowego sptywu woéd
opadowych do zlokalizowanych w jezdni wpustow uligzh kanalizacji deszczowej. Bokenia
wpustow z projektowankanalizacy deszczow za pomoa przykanalikbw z rur polipropylenowych.
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zagkimj@ano z rur polipropylenowych oraz studni
betonowych. Sptywéciekéw deszczowych z projektowanego obszaru zakiaeno do istnieicego
kanatu deszczowego znajdoggo s¢ w ulicy Mickiewicza.
Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych kielichowych dweiennych PP DN150,
DN250, DN315 o sztywrimi obwodowej SN8 z profilow uszczellk gumowy. Prowadzenie
przewodugsrednice zgodnie z e€xcia graficzra opracowania.
Zaprojektowano wpusty uliczne zelgow betonowych dr. wewn. 500 mm z osadnikiem wysdko
1,0 m. Wpusty z pidcieniem dystansowym, pigieniem odcizajacym oraz krat prostolgtna
zeliwna uchylm klasy D400. Przyczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za paprury ze
spadkiem 1%.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowjednoczesnym miejscu p@zenia rurocigu
kanalizacji deszczowej z przykanalikami zaprojeldow studnie rewizyp wlazows z kregdw
betonowych osr. 1200 mm. Elementy studzienelacty¢ za pomog uszczelek gumowych
wykonanych specjalnie dmdzenia prefabrykatow. Do mornita uszczelek naly uzy¢é smaréw
poslizgowych i pokry¥ nimi zewrgtrzng powierzchng uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni oraz wewgtrzna powierzchng gérnego elementu studni naktadanego na uszecz8tudné
betonova nalery wyposay¢ w pieicien odciazajacy. Studnia przykryta ptytzelbetowa sr. 1400/600
mm z wiazemzeliwnym §r. 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi. Robatiemne przy
budowie kanalizacji deszczowej w sposéeczny uniemaliwiajacy uszkodzenie istniggych
urzadzer podziemnych. W celu zminimalizowania utrudinig ruchu w ulicy Mickiewicza odcinek od

studni Dist. Do studni D1 natg wykon& przeciskiem.

4.5. QGdwietlenie terenu
Z zwiazku z planowanym zagospodarowaniem terenu projekdij wykonanie éwietlenia terenu
Z istniepcego licznika energii elektrycznej znajacggo st w budynku przy ulicy 3-go Maja. Uktad
sterupcy ocdwietleniem projektuje giw oparciu o programator astronomiczny oraz stycziabel
zasilapcy YKYzo 3x2,5mmz2 naley podhczy¢ pod ukiad steragy.
Kabel zasilajcy latarnie parkowe natg uktada& na gebokasci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku.
Kabel naley przysypé& 10 cm warstwy piasku, a hagpnie gruntem rodzimym. Na kablu zamontéwa
rury ochronne DVK @50 w miejscu skemywania z innymi podziemnymi sieciami, SRS @50
w miejscach przégia kabla przez chodniki lub podjazdy. Naikach odcinkéw kabli zostadizapas
o dtugaci 2 m z kadej strony.
Wykonanie d&wietlenia terenu zaprojektowano latarniami parkowym wys. 5 m S-50 na
fundamencie typu F100/200. Stupy nalevyposay¢ w ztacza z bezpiecznikiem topikowym BiWTs
6A. Opraw z tabliczk pofaczy¢ kablem YKY 3x1,5mrA Dodatkowo nalgy wykona uziemienie
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stupow o R5Q za pomog uziomu tdmowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4zofego

w wykopie. Rozmieszczenie stupdéw wedtug rysunkwosagdarowania terenu.

4.6. Zabezpieczenie istnigrych kabli
Istniejace kable natey odkop& i zatazy¢ na nie rury ochronne dwudzielne. Ostony te halektada
tak aby wystawaly 1 m poza krag chodnika, podjazdu z kdej strony. Po zai@niu oston naley
przysypé je piaskiem, gruntem rodzimym i zai@ folie ostrzegawcg Cald¢ prac naley prowadzé

pod nadzorem Rejonu Energetycznego Eik.

4.7. Ochrona przeciwporaeniowa
Projektuje si ochrore przeciwporaeniona wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne ug#anie
zasilania poprzez watzniki nadmiarowo-pidowe jako ochrona przed uszkodzeniem (dotykiem
posrednim) i izolowanie cgci czynnych dla ochrony przed dotykiem begpdnim oraz jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wginiki raznicowo-padowe. Ochrog nalery sprawdzé po
wykonaniu montau. Ukfad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi énigolacg koloru zoétto-

zielonego.

4.8 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni zostata okilena w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporgzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9®9w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199Nr 43, poz. 430), warunki
gruntowo - wodne i kategarruchu.
Jezdnie manewrowe - przyto konstrukcje dla KR1:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@cknie gr. 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMRa gr. 15 cm.
kraw ezniki: krawgznik betonowy 15x22 i 15x30 cm.
zatoki postojowe i nawierzchnie utwardzone z kostkbetonowe;j:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego aréchnie gr. 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMB& gr. 15 cm.
chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae gr. 10 cm.
Uwaga: Na istniejcej nawierzchni z trylinki w otoczeniu placu zabahodniki z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm uky¢é na podsypce cem.-piask.sn gr. 5 cm wykorzystac pityty betonowe
Z trylinki jako podbudow.

obrzeze: obrzeze betonowe o0 wym. 6x20 cm.
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4.9. Urzadzenia obce
Na obszarze planowanych robot wysije nastpujace uzbrojenie:
- siet kanalizacji deszczowej,
- siet kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,
- siet telekomunikacyjna,
- sieci elektroenergetyczne nN i SN,
Istniejace uzbrojenie zlokalizowane na obszarzetyhj opracowaniem nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Budowa projektowanych drog manewrowych, parkingbwmaga wyburzenia istniggych
.komorek” lokatorskich. W stanie istnigjlym jest to budynek gospodarczy jednokondygnacyjny
o wymiarach 18,3 x 4,5 mgciany wykonane z cegty, konstrukcja dachu drewnidstniepce
pomieszczenia do czasu wykonania renowacji kamyemizy ulicy 3 Maja 9 i podiczenia budynku
do miejskiej sieci c.0. wykorzystywane byly jakotak na opat. W miejscu istnigjego obiektu
zaprojektowano 7 miejsc postojowych o wymiarachxX2465 m.
Projektowana inwestycja nie wymaga wywlaszcadie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
Zielen niska i wysoka znajdupca sie w poblizu prowadzonych rob6t nalg na czas prowadzenia prac
zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez owirie pni matami stomianymi.
6. Ochrona konserwatorska
Obszar objty opracowaniem jest ofly ochrora konserwatorsk poprzez wpis do rejestru zabytkow
i podlega ochronie na podstawie ustaigiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Wptyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenmeigtych warunkéwsrodowiska oraz nie narusza
interesu osoéb trzecich.
- przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimngerenog w srodowisko,
- planowany zakres robot zyzianych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawispasob istotny
warunki eksploatacji obiektow infrastruktury drogejw
- zastosowane rozwzania chroni srodowisko w stopniu wkszym nz ma to miejsce w stanie
istniejgcym oraz zgodnie z obowdujacymi przepisami,
- na czas realizacji robét, pnie drzew nieprzeznagao do usuricia, ktére znajduj Sie
w sasiedztwie inwestycji, naly zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
8. Gospodarka odpadami
W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbine jest przygotowanie placu budowy oraz zapleggza t
budowy. Inwestyg rozpoczyna si od rozbidérki elementdéw istnigych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robot.
Dziatania powysze wraz z fag realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzby¢ usungte

z rejonu inwestycji, posegregowane i ydavie dla grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizme.
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Wykonawca robot w trakcie paglych dziat& powodugcych lub mogcych powodowé powstawanie

odpadow, powinien takie dziatania plandwprojektowa i prowadzé tak, aby:

- zapobiegé powstawaniu odpadow lub ogranié¢zios¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie
nasrodowisko,

- zapewnt zgodny z zasadami ochron§rodowiska odzysk, jeli nie udato si zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnt zgodne z zasadami ochrofipdowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powaia
nie udato si zapobiec lub ktérych nie udatgzgodd@ odzyskowi.

W przypadku, gdy ju powstam odpady nalgy z nimi posgpowa w sposob zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochi&sogiowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnéci nalezy podd& je odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on
niemaliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologigam lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwiga w sposob zgodny z wymaganiami ochrofrpdowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

- odpady, ktore nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejstiu powstania,
powinny by, uwzgkdniajac najlepsa dostpnag technile lub technologi, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochra@ngdowiska, przekazywane do najel
potazonych miejsc, w ktérych magoy¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngihych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niebezpieczne,

- transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich gtawania do miejsc odzysku Ilub
unieszkodliwiania odpadéw nale prowadzé z zachowaniem przepiséw obaziljacych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmajwykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne nawddmi jezdni,

chodnikéw, zatok postojowych. Grunty z wykopow mmplatne do budowy nasypow naleodwiezé

na odktad. Do budowy nasypdéw nalgpozyska grunt z dokopu.

Grunt z wykopu powinien kiyskladowany z jednej strony wykopu, z pozostawienitta komunikacji

pasa o szerokoi minimum 1 m. W przypadku braku miwosci sktadowania wydobytego gruntu

wzdtuz wykopow powinien on zostavywieziony na odkiad.
10. Docelowa organizacja ruchu

Na odcinku drogi olefej niniejszym opracowaniem wprowadzona zostargdasbrganizacja ruchu

zgodnie z oditbnym opracowaniem.

Oznakowanie pionowe — zaprojektowano: tarcze znakdelkosci ,mate”, stalowe ocynkowane,

pokryte foli odblaskowy typu 1 i 2, stupki znakow stalowe ocynkowa&ne60 mm.
11. Uwagi dotycace realizacji inwestyciji
- wyznaczenie osi i punktéw gtdwnych osi trasy nglevykona& geodezyjnie przez uprawnionego

geodet¢ w oparciu o graficzne przedstawienie projektu spgolarowania terenu,
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przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebidégstalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o é ulic i przekréj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytuacyjnego,
roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recznie ze
szczegOla ostraznaoscia,

nalery zwrocik szczegdla uwag; na zgodnie z norinzagszczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazegaenie podia gruntowego, robot
ziemnych i podbuddw z kruszyw,

podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymagéa producentéw materiatow i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidzrnygkonania i odbioru rob6t drogowych
(odrebne opracowanie),

w trakcie prowadzenia robét nale bezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowdzujacych
przepiséw z zapewnieniem bezpietsteva pracownikom zatrudnionym na budowie jak rownie
pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu robo6t drogowych nale wykona oznakowanie zgodnie z projektem stalej

organizacji ruchu.

12. Zestawienie powierzchni poszczegolnychegei zagospodarowania terenu

Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych, ogotem -1.716,0m
w tym:

- jezdnia manewrowa nawierzchnia z kostki brukovegphowej -502,0 A

- parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe -298,5 m,

- chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe - 603,5 m,

- nawierzchnie utwardzone — nawierzchnia z kostikbwej betonowe;j -312,04n

- zielen - 348,0 m.
kwieciea 2014 r. Opracowat
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Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewit3ago Maja w Etku

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Miekieza i 3-go Maja w Etku

dziatki o nr geod.
350, 372/3, 373/1, 373/30, 373/36, 373/39, 373342/5, 374/7 okb 1 m. Etk

Inwestor:
Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Lutow
ul. Tuwima 1/10
19-300 Etk
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Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewit3ago Maja w Etku

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu drogi dojazdowej w kwartale ulic Stowadiego, Mickiewicza i 3-go Maja
w Etku

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraxz kolejnosé¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

1.1. Zakres robot

W zakres robét wchodz roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie warshawierzchni
z kostki brukowej betonowej, ustawienie krgwikow i obrzery betonowych, przykanaliki
kanalizacji deszczowej orazwietlenie uliczne.

1.2. Wykaz istniepcych elementoéw podlegajcych adaptacji lub rozbidrce.

W ramach prowadzonych robot rozbiérce podlg@@gmenty konstrukcji nawierzchni oraz budynki
gospodarcze. Nie przewiduje sidaptacji lub rozbiérki innych obiektow budowlahyc

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki naubl terenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robét diogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore meg stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi:

- doziemna linia energetyczna eN i SN.
2.2. Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia rob6t drogowych elementéwerte stwarzajcych realne
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas realizacji robét budowlanych przewidugeveistepowanie zagreen takich jak w punkcje
2, a dodatkowo przewidujeesivystepowanie zagreen podczas wykonywania napujacych prac:

- zagraenie uszkodzenia ciata — wyptije w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych, naant
drobnowymiarowych elementéw betonowych nawierzghnéz caly czas prowadzenia robét,

- zagraenie potgceniem przez pojazdy — wygllje w trakcie prac prowadzonych przez caly czas
prowadzenia robot,

- zagra@enie przysypaniem ziemi— wystpuje w tracie wykonywania wykopow do czasu ich
zasypania,

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym — wysgpuje podczas prowadzenia robot ziemnych
lub innych rob6t stwarzagych maliwos¢ uszkodzenia doziemnej linii energetycznej nN Iy S

- zagraenie upadkiem z wysokoi — wystpuje podczas prowadzenie prac geinych z budow
muréw oporowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikow przed przystpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieyaz na rok) w zakresie bezpieagtwva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmagego

instruktaz ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikomwmo
zatrudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

a) okralenie zasad pogpowania w przypadku wyspienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgtdnie przerwa
wykonywanie danej czynsoi w celu usuricia zagraenia. Jeeli usungcie zagra@enia nie
jest maliwe, nalezy zgtost problem przelsonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
Czynnaci.
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Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewit3ago Maja w Etku

- w przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac staggcych
zagraenie pracownik, ktory zauvwgt zagrorenie, jest obowdzany zgtosi to osobie
sprawujcej nadzoér na budowie.

- nalery uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakcj
uzytkowa. Zabrania € uzywania maszyn i uetlzen, ktére wykazuj cechy niespetniania
wymaga bezpieczéstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wo#nik, brak ostony itp.).
O uszkodzeniach natg poinformowd& osole sprawujca bezpdredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu uswgia uszkodze lub wymiany uradzenia.

- uzywanie nargdzi i uradzen wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyn
przez osoby posiadgjych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisansizkoleniu
pracownikéw.

b) stosowanie przez pracownikodrodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wyk@mgj czynnéci, a w szczegolnai:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanyccpr

- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanywhc,

- okularéw ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierk katowa, do przecinania
elementow betonowych, do prac rozbiérkowych miotetarowym i nargdziami prostymi,

c) zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie nielezmych,

- zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

- wykonanie prac szczegodlnie niebezpiecznych bepdeaniego nadzoru przez ogobo
tego wyznaczomjest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednichsrodkow zabezpieczajych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnszi.

- instrukta pracownikow obejmucy w szczegdlngi: imienny podziat pracy, ustalenie
kolejnasci wykonywania zad® ustalenie wymaga bezpieczéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegdlnych czyriiod W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych wistref
prowadzonych robot drogowych umieszczordalznaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania robot budowlanych w strefach szczénego zagragenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- przeszkolenie pracownikbw na wypadek koniegznoudzielenia pierwszej pomocy oraz
w dziedzinie pogpowania na wypadek paru, awarii i innych zagien,

- ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanylatigjnasci i sposobu wykonywania
poszczegoblnych prac ze szczegotowym uwaigieniem konsekwencji ich bezpieézéwva.

- ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skladania m#der, tak aby nie zaklocasprawnej
komunikacji i umaliwi ¢ szybky ewakuagi,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nudmetelefonéw do najhtiszego pogotowia,
policji i strazy pazarnej,

- prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektzasowej organizacji ruchu.

Opracowat
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f WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 lutego 1973 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0045/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @»K

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Pawel Lutow upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
— OKREGOWEJ KOMISY| KWALIFIKACYINE,

1. Pan Pawel Lutow o o RN, .
19300 Efk, ul. Tuwima 1/10 e in. Andg Sm%?"”ék‘

2. Okregowa Rada Izby '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PG8-KXL-1M7 *

Pan Pawet Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Tuwima 1/10, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




|  WARMINSKO - MAZURSKA
7IVRS OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AT AT

s "'fTo\ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' 2 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polsgkiego 1

WAM/OKK/U/31/04 - Olsztyn, dnia 25 maja 2004 1.

DECYZJA

: ) Na_podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

artd3 ustl pki1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedaolity
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grodnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art..104 ustl i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Olarggowa Komisja Kwalilileeyjna
nadaje
Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii frodowiska
- ur. 21 wizesnia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POCS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zalkresie sieel, instalacji i urzgdzes
cieplaych, wentylacyjnyeh , gazowycel, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

) W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodnie z mt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
. technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadn zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez ¢ izbg.
2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgey OKIK
1 Janusz Palmowski
2 Elzbieta Lasmanowicz o

3. Andrzej Rawluszio
Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Skiadowa 3A/23 /
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




%)

L. Na podstawie art.12 ust.] plkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karel Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

&) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zaslrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze étanmadq
podstawe do sporzadzamia projektéw zagospodarowania dzialli i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b,

HI. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosei
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen techmicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publiczneg

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. RN RAIACT ;

Okragows| Komig| %ﬂlkecy]ne]

ing danusz/folmoimski



* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or
Budownictwa.

—® POLSKA
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il -i‘ r" i
T L BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-22Q-RSU-P3K *

Pan Karol Brodowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0232/02
adres zamieszkania ul. Sktadowa 3a/23, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorgcznymi.)

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzesiukiewicz
Jeziorki 64
16-300 Augustéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SQX-QNF-K5E *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Elk, diia 13.05.2014 1.

MK -D.7012.15.2014

Zespdl Inwestycji Sp. z o.0.
19 - 300 Eik, ul. Pilsudskiego 2

dotyczy: wydania warunkow technicznych do projektowania odwodnienia 1 o§wietlenia
nawierzchni utwardzonvch na terenie nolozenvm u zbieeu ulic Slowackieco, Mickiewicza
13— go Maja w Elku.

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Eik po zapoznaniu si¢ z tresScia pisma
Z1 / 315 / 2014 z dn 28.04.2014 r. wydaje nastepujace warunki techniczne do odwodnienia

nawierzchni utwardzonych:

* istniejace studnie o rzednych 129,38/127,20; 129,23/127,16; 128,82/127,11; 128,82/127.00
(oznaczone kolorem czerwonym na zataczonym wyrysie) nalezy przebudowaé na studnie z
kregdéw betonowych o $r.1200 1 wyposazy¢ je w pierscienie odciazajace i pokrywy zeliwne
klasy D 400 - wentylowane

» w studni o rzednych 128,82/127,00 wykona¢ dodatkowe zaglebienie pelniace role osadnika

e odcinki kanalizacji deszczowej (oznaczone kolorem zielonym na zalgczonym wyrysie)
pomiedzy studniami o rzednych 128,88/126,68 a 129,38/127,20 wymieni¢ - z istniejacych o
$r 250 na wigksze o $r 315 - klasy SN 8)

e odcinek pomiedzy studniami o rzednych 128.82/127,11 1 129,46/127,64 podlega
przebudowie z $r 200 na $r 250

°  wody opadowe odprowadzane rurami spus’éowymi z bhudynkow po stronie planowanej
inwestycji podlaczy¢ do nowoprojektowanych studni, réwnoczesnie nalezy przewidziec
odpowiednig ilo$¢ wpustéw ulicznych do odwadniania projektowanych nawierzchni

utwardzonych

sprawe prowadzi J.Mierzwinski imicrzwinskicum.elk ol tel. 87 732 61 63
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URZAD MIASTA

19-300 ELX, ul. Marsz, J.
WYDZIAL MIENIA KO

Pitsudskiego 4
MUNALMEGD

Referat Drég Miejskich
tel. 87 72787 41, fax 87 73262 30

Bk, dnia 14.05.2014 1.

MK-D.7234.83.2014

b mpes

0 »Zespol Inwestycji”
, Spotka z o.0. w Etku
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 2
19-300 Etk .

W odpowiedzi na pismo znak ZI/315/2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie

warunkow technicznych do projektowania oswietlenia drogi wewnetrznej pomigdzy

ul. Mickiewicza, 3 Maja, Stowackiego, Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta

Etku przedkiada ponizej wytyczne:

1.

Klase oswietlenia drogi wewnetrznej nalezy okresli¢ wg normy PN-EN 13201

z uwzglednieniem o$wietlenia chodnikdw.

2. Wspolczynnik konserwacji: 0,8.
3. Oprawy: OCP (nr katalogowy 313000 — 70W; 3505000 — 100W f-my

ES-SYSTEM) — moc opraw dobra¢ na zgodnos¢ z norma PN-EN 13201.

4. Zrodio éwiatta: sodowe.

Nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslong geometria drogi
oraz geometrig stupoéw z wysiegnikami (wg programu Dialux).

Stupy oswietleniowe — dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw stalowych,
aluminiowych lub kompozytowych, rodzaj i ksztatt do uzgodnienia z
inwestorem.

Wneki stupowe wyposazy¢ w zlacza stupowe np. typu TB-12 lub TB-2 f-my
ROSA.

Zasilanie w energie =z istniejacego zasilania oswietlenia SO-651,

zlokalizowanego w budynku Caritas Diecezji Etckiej ul. 3 Maja.

NACZELN K vwzmw

ins. Andrzej Sem enczuk

“ZESPOL INWESTYCJD” |

Sp. z o.0. w Etku

15-05- 2016 =
AT iJgg?
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PROJEKT ZAGOSPODAROV

LEGENDA

e 01O Kraweznik betonowy wys

== === . proj. kraweznik betonowy obn

e proj. obrzeZe betonowe
|1 - proj. naw. ciggdéw pieszo-jezdi
| ] -proj. naw. ciggéw pieszych z |

| ] - proj. naw. ciggéw pieszo-jezdi
[ ] - proj. naw. miejsc postojowych
| ] -proj. tereny zieleni drogowej (

=~ - Proj. wpusty uliczne knalizacji
—<— - proj. przykanaliki kanalizacji d

§)ro - proj. stup oswietlenia uliczneg
~~~~~ praj. trasa kabla energetyczne
~z===—- - Proj. rura ostonowa na kablu e

10/1 - granice i numery dziatek

Pracownia Proji
*B-PROJEKT Jacek
ul. Mickiewicza15, 1__19”-

Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Slowal
Maja w Etku
[ Rysunek: Projekt zagospaodarowania ferenu
(RGN
Branza: Imie i nazwisko Nr
drogowa: mgr inz. Pawet Lutow W/
elektryczna: mgr inZ. Marcin Grzesjukiewicz PD
Data: kwigcien 2014 r. | Ry




Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59

fax: 89 525 22 86

www.hurt-tp.pl

UZGODNIENIE Nr 25578/TODDROU/P/2014

z dnia 13-05-2014

Dotyczy: droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza
i 3-go Maja w Etku.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wiasnoscig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej symbolem — t. Nie zinwentaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomaranczowym ( zapis opcjonalny ).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomic
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:

Orange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, tel. 89 525 35 23 fax 89 525 22 86

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdétowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL S.A., nalezy  skontakiowa¢ sie z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A,,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

e W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Qrange Polska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st.Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci
kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt



e koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokoéci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Zb Jehczelewski

Dziat Ewiden: dzania Danymi
o Infrasthuktirze Olsztyn

Imie i hazwisko
Starszy Specjalista
ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska S.A. oraz siedzibg na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia
m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci
kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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ci% Gazu w Etku
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terenu w Etku w

PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Bialymstoku RDG Eik uzgadnia i i projekt

kwartale ul. Slowackiego, Mickiewicza, 3-go Maja pod warunkiem :

1. Zachowania : minimalne] odleglosci 0,80mm w pionie od proj ciagéw pieszo-jezdnych z kostki do
istniejacej sieci gazowej PE niskiego ciénienia;
Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot ¢ wysokosé skizynki gazowej do uzyskanej

rzgdnej terenu.

— Rejon Dystrybucji Gazu Elk telefon kontakiowy

y jest do p Zakiad w

876212522 orozp i zakonezeniu prac drogowych W obrgbie przebiegu sieci gazowej

Roboty ziemne w obszarze strefy i - $¢ 1m - nalezy wykonywac 2 nalezyta

(mniej niz 0,5m) wykonywac recznie.

roboty ziemne w

5. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy mapa do celéw proj a stanem w terenie .

wystapienie kolizj - projektowanych obiekiow 2 istniejaca siecia gazowa, nalezy dokonat p ienia projektu

obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub

zabezpieczenia sieci gazowe] ponosi inwestor inwestycji podstawowej .

6 W przypadku przez kolizji (! j nawierzchni) nieobjetej op projektu- np. wyply

jest do Zakiad w Bi RDG Elk o sytuacji w celu
dokonania dodatkowych uzgodnieri - koncepcj rozwiazar projektu
7. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata \
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Pracownia Proje
*JB -
ul.

PROJEKT" Jacek
za15, 19-

Mickiewic

Chiekt:

Droga dojazdowa w kwartale ullc, Stowac
Maja w Etku

Rysunek:

Projekt zagospodarowania terenu

Branza: Imig i nazwisko ;;
drogowa: mgr inZ. Pawet Lutow :&/;\
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz -MF’D[
Data: kwiecier 2014 r, ‘ Rys
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA

——em - proj. krawgznik betonowy wystajgcy

- =« == - proj. kraweznik betonowy obnizony

— . Or0j. Obrzeze betonowe

j. naw. ciggow pieszo-jezdnych z kostki betonowej

j. naw. ciggow pieszych z kostki betonowej

0]. naw. ciagow pieszo-jezdnych z kostki betonowe;
[ ] - proj. naw. miejsc postojowych z kostki betonowej
[ ] - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)
-~ - Proj. wpusty uliczne knalizacji deszczowej
—<— - proj. przykanaliki kanalizacji deszczowe]
o - proj. stup oswietlenia ulicznego
= = = = - proj. trasa kabla energetycznego

=== - proj. rura ostonowa na kablu energetycznym
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Priedsighi tyki Ciopinaj.
w EtKU Spdétka z o.o.
S 19-300 EtK, ul. Kochanowskiego 62

T 1el. 0-87/621 36 40, 621 43 11
T~ tel./fax 621/43 12

REGON 80467 NJP 848-00-00-948

S

Pracownia Projektowa
*JBE-PROJEKT Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk

Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu i’k;:;g
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/PCOD/09 Qz{_’
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0164/POOE/NM0 N

Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 2 Ark. 111




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
'SKALA 1:500

< PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddziat Biatystok
) Rejon Energetyczny Etk

19-300 Etk, ul. Sportowa 1
~85) 6‘766400. fax (85) 6766419

= et 7 0n \p shavosarla

\9«.}({;\‘ 0wo LEGENDA

A2 05 20luy  Repgn

/ Wydzia) ———— - proj. krawgznik betonowy wystajacy

----- - proj. kraweznik betonowy obnizony
- proj. obrzeze betonowe
[:I - proj. naw. ciggow pieszo-jezdnych z kostki betonowe;j
[ ] - proj. naw. ciggéw pieszych z kostki betonowej
[ ] - proj. naw. ciagéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej
[ | - proj. naw. miejsc postojowych z kostki betonowej
[ ] - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)
- proj. wpusty uliczne knalizacji deszczowej
- proj. przykanaliki kanalizacji deszczowej
@ - proj. stup o$wietlenia ulicznego

- = = = - proj. frasa kabla energetycznego

= - proj. rura ostonowa na kablu energetycznym

- granice i numery dziatek

JRZAD MIASTA
9-300 ELK, ul. Marsz. J. Pilsudshiego 4
NYDZIAL MIENIA KOMUNALNEGO
Hefersat Drag Miejskich
77 |, fax 877326230
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Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT  Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza1b, 19-300 Etk

Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
m R K- Proiek d . skala
Hfundament ysunek: rojekt zagospodarowania terenu 1500
(Y 3x2,5mm2 Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogowa: mgr inz. Pawet Lutow ° WAM/0045/PO0OD/09 C %,.
~
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/M0
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr2 Ark. 171
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Kierownik Dz cznego

op 129.38
ok 397
~ rura ostonowa A PS 160

mgrinz. 0zniak

rura ostonowa SRS 50 dt. 30m
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Q 11 e

X=15966742.72
\ | Y=T588870.17

= rura astonowa SRS 50 d
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MMMM (= -pl
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rura ostonowa DVK 50 db. 2m

rura ostonowa DVK 50 db. 3m

PW/W aazfaﬁpm&uada«}d
Lesowtzefe wecingtnepo 2
(=5966706.84 X=5966708.96 e, zqtétfeﬁwfch“o{/,ézf;;“¢Mg)2'cw‘/‘s;y‘t0biekti
‘=75333~z’@\,4§\ Y=7588883.76 Che ol 12,05 sotlar
2973 § . 'Vﬁjk : Rysunelk:
Ay DR O Gt
Branza:
E¥erta Nagolska

drogowa:
sanitarna:
elektryczna:
Data:




136 /2014

3 ~

Tht b, art 36 ust. T pkt 1, ust. 5, art. 20 nkt 2 art. 92 ust. § ustawy z dnda 23 lnea 2000
El jad ? ki I el J e
i5

2

L

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt

-

roku o ochronie zabythdw i opiece nad zabytkemi (Loe. U. Nr 162, poz. 1

z § 15 rozpormadzenis

3 58 z pdén. zm.) ora

Biindsees Kuddtury @ Dwledzictwa N zrodowego z daia 27 lpea 2011 1 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich robét budowlanych, badat konserwarorskich, baded architektonicznych 1 wmnych deislad pray
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badag archeologicznych (Dz. U, = 2011 r. Nz 155 poz. 987) oraz w
rwigzku z art. 104 ustzwy z dnda 14 czerwez 1960 + — Kodeks postepowania administracyinege (tekst jedno ity — Dz

S
7

U.z 2000 1 0r 98 poz. 1071 z pdén. zm.),

po rozpatrzeniu waiosk: zloionego prrzez Pania Haline Bender Prezesa Zarzadu Zespolu Inwestycil Sp. z 0.,
dzialajace; 2 upowsaznienia Gminy Miasto Bik, ol Piisudsliego 4, 19-300 Bilk;

z dmia: 28.04.2014 ¢ (data wplywa: 28.04.2014 i,

© wydanie pozwolenia: na budowe drogi dojazdowei w kwartale alic Stowszckiego, Mickiewicza i 3-go M ajz w Blky
w ramach zadania inwestycyjnego ,, Zagospodarowanie terendw komunalnych’™;

oraz po ocenie danyeh przedstawionyel we wrniosky § zatacznikach do niego:

1. Program robét budowlanych

2. Projelet zagospodarowania terenu — roga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza 1 3 Maja w Bl
— Opracowany przez Pawel Lutow nr upr. WAM/0045/POOD/ 09, Marcn Grzesivldewicz nr upr.
PDOL/0184/POOE/ 10,

WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTEOW

orzeka:

udzieli¢ pozwolenia Gminie Miasto ¥tk nz budowe drogi dojazdowej w kwartale wlic Stowackiego, Mickiewicza
1 3-go Maja w Eike w ramach zadania inwestycyinego ,,Zagospodarowanie terendw komunalnych”  zgodnie
« programem roh6t budowlanych, ktdry stanowi integralna czeéé niniefszego pozwolenia,

I Wojewddaki Konserwator Zabyvtkéw zobowinzuie wrioskodawee do:

1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozentach lub nowych okolicznodciach njawnionych w trakde
prowadzenia ww. prac;

2. Termin waznoéd pozwolenia 30.09.2014 ¢

UZASADNIENIE:

Przedmiotowa inwesiycia zlokalizowana jest w zabytkowym ukladzie wthanistycznym miasta Eik, obieta
ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy » dniz 23.07.2003 1. o ochronie zabythéw i opiece nad
zabytkami nz pedstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw 2 dnia 08.11.1956 . oraz decyzp z daa 20
haty 19791, zoak: KLWKZ 534/17/D/79. wpisujace] zespdl urbanistyczny miasta Btk do refestru zabythdw,
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 przytaczanej powyzej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wszelkie
prace prowadzone przy obickcie wpisanym do rejestru zabythéw oraz w jego otoczeniu wymagajy uzyskania
pozwclenia WKZ.

Majac na wzgledzie zakres planowanych prac oraz kontekst architektoniczno~pfzestrze.gﬁy tej czescl miasta
uzaano, # planowane prace, realizowane na warenkach okreslonych w niniejszym pozwoleniu, nie naruszs
W Znaczacy sposob  chrononych wartodcl ukladu urbanistycznego tej czescl miasta Bik i moga by¢ uznane za
mozliwe do realizacii,

Wobec powyiszego orzeczono jak w semtencit.

POUCZENIE
Od ninicszego poswolenia study  stronom, na podsmawic art 127 KPA, odwolanic do MINISTRA KULTURY

I DEIEDZICIWA NARCDOWEGES, kidre nalezy zlofyd za posrednictwem tutejszego Urzgdy w terminic caternastu dni od
daty dorgezenia, zgodaic « art. 129 KPA, e




Niniejsze porwolenie mode byé cofnigte lnb zmicnione w razie ujawnicnia po fego wydaniu okolicenodel, ktdre moga m

nz aakres prowadzenie wskazasyeh w porwolenia prac lub nieprze estrecganic postanowied ustawy o ochronie zabythdw

nad zabytkani oraz preepisdw wydanych na podsrawie tef ustawy.

Reboty budowlane na podstawie predmictowego pochﬂcm“ A."ogs faf»faé wstrzymanc w razie stwierdzenia
cch w o porwoleniv, a Konserwator mofe zobowigzad
I

wykonywania ich w sposéb odbiegaiacy od xakeese 1 warunkdw chreflony
osoby prowadzaca te prace do usunigoia stwicrdzonych uchybicd w okredlonym werminie TuL c<>‘- a¢ udmiclone povwolenie, jesh

s

jego ralecenda mie wosta wjfk:mam:.

Zgodaie z are. 36 ust. § uzyskanic porwolenia WKLY na podjgeie zobdt budowlanych nie zwalnla od obow nazku weyskania decvzii
t &P £ ) ¥4
porwolenia na "sudcwa;. zgedaic % ustaws z daia 27 hpc"- 2003 .~ Prawo budowlane (el nr 80 poz718} lub zglosuenia

planowanych robdt w St arostwic Powiatowym.

Wydanie ninigiszsg decygii smaluiome jest 5 oplaty sharbowg na podsiawie art. 2 nst. 2 astawry 7 dnia 16 Heropada 2006 1. o splacie sharbope |

U, £ 2006 v. Nr 225 pog, 1635)

Otrzymuija:

Gnma Miasto Eik

7 2. Zespo% Inwestycii Sp. z c.0., ul. Pilsudskiego 2, Eik
3. ala

Do wisdomosci:

1. Stazostwo powiatowe w Elku




Elk, dnia  2014-06-03

i

Data wpltywu : 2014-05-30 Data zlecenia:  2014-05-30
Data wydania opinii : 2014-06-03 Znak pisma: wniosek

Whnioskodawca:  Pracownia Projektowa "JB PROJEKT"
Jacek Birgiel
19-300 ELK
Mickiewicza 15

Temat: sieci: osSwietlenia i kd

71

Charakterystyka - potozenic: £k, obr. I przy ul. Mickiewiczh, ul. Stowackieo i ul. 3-go Maja 7 :
dz. nr 372/3, 373/1, 370/30, 373/36 i 373/39 .

Zesp6l na posiedzeniu w/w lokalizacje uzgodnil/mie-nzgodnil

Uwagi:
1. Stosownie do art. 27, ust. . pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograticzne (Dz.U.z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozn.
zmianami) inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i1 urzadzen

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia

Sporzgdzil: Magdalena Warecha



Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajgcego do opinii

6630-144/2014

z dnia

2014-06-03

Lp‘

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Uwagi Uzgadniajgcego

Podpis

Wydziat Budownictwa

Uzgadniajgcego

1
2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
| £ Up. Fow.atmwego
{MSPERTORA HADZ0RU BUDOWLAREDD
v ELK U
Jﬁfv"i‘fsz ORGANISTY
K iEK JKIEK(
3 Powiatpwy £aread DZIALU TEC
‘ PZD w | PZD w
mgr inz. Jézef Gilewshi mgr inZ. Jizef

. PGE Dystrybucja S A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczy T
| Energetyczny Etk Majatku Siec %
4pecjalista ds, s
Krzysztof Rydzay.wa
5! Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
- S (540;
6 Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Etku O
— — [‘U:
7| Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Etku W |
8 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w ‘ O Mg &1 ;
Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu w Efku 0 C//Z
Cf o ,r(\k Q)&_ K
9! PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci Wodociggowe;j i
Kanalizacyjnej Gminy Etk |
|




Strona: 2

Lp ! Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujgca %Uwagi Uzgadniajacego

101 POL-NET S.Cieslak, P. Pawtowski, Z. RybczyAski sp.].
. Oddziat POL-NETw Etku

Podpis
Uzgadniajacego

' 11| Spotdzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w Etku

| 12 Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.0.

13, Gmina Miasto Efk

' 14 Gmina Etk

15? Gmina Stare Juchy

: 161 Gmina Prostki

: Gmina Kalinowo

Temat :

sieci: oSwietlenia i kd

Ptatnik: Inwestor:

Pracownia Projektowa "JB PROJEKT"
Jacek Birgiel Jacek Birgiel

19-300 EtK 19-300 ELK

Pracownia Projektowa "JB PROJEKT"




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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0 Usytuowanie projekto e ac isreny
Dl osmtlemia 4 kd
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Jmiarow powykonawczych wiadciwemu o %m:on—ﬁ
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~m===—- - proj. rura ostonowa na kablu energetyc:

Z up STARO nwﬁw == === . proj. kraweznik betonowy obnizony

l_ - proj. naw. ciggdw pieszo-jezdnych z kostki betonowej

h z kostki betonowej

] - proj. tereny zieleni drogowe; (trawniki)
w7~ - Proj. wpusty uliczne knalizacji deszczowej
acji deszczowej
—(— - proj. studnie kanalizacji deszczowej

€0 - proj. stup os$wietlenia ulicznego

- = = = -proj. trasa kabla energetycznego

Znym

1 - proj. naw. ciggéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej

[ ] - proj. naw. miejsc postojowych z kostki betonowej

Pracownia Projektowa
, Y/ JB-PROJEKT" Jacek Birgiel
ud\:,,,, W4 km 0+091,18 ul. Mickiewicza1b, 19-300 Etk
m, te na dzialce Ar ,,... «WX A Xﬂ“ummmwﬂomw.mm Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
mﬁ ina ... LU /T Y=7588883.76 Maja w Etku
ax ] ale
3&&&%&; .%N »mn% Rysunek: Projekt zagospodarowania tereny ._mMmﬁ“m
vn»a «K.C £l p B
awy 7 dnia 17 maja 1989 . Branza: Imig i nazwisko Nr uprawniery Padpis
zyjne i kartograficzne t
Nr 193, poz. 1287 2 pétn. zm.} drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09 ﬂ\))
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04 3
elektryczna: mgr inZ. Marcin Grzesjukiewicz PDL/0164/POOENM0
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr2 Ark. 1/1
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Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
Rysunek: Mapka orientacyjna 1;'%30
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500 R it i\
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA

- proj. kraweznik betonowy wystajacy
- proj. kraweznik betonowy obnizony

- proj. obrzeze betonowe

- proj. naw. ciggéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej

- proj. naw. ciggéw pieszych z kostki betonowej

- proj. naw. ciggéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej

- proj. naw. miejsc postojowych z kostki betonowej

- proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

- proj. wpusty uliczne knalizacji deszczowej

W
—<— - proj. przykanaliki kanalizacji deszczowej
—()— - proj. studnie kanalizacji deszczowe;
€~ - proj. stup oswietlenia ulicznego
————— proj. trasa kabla energetycznego
-=—=— - proj. rura ostonowa na kablu energetycznym
Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu 13!(53(;3
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr2 Ark. 11




