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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno–budowlanego kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:
budowa drogi dojazdowej w kwartale ulic Słowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Ełku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/ZI/2014 z dnia 04.02.2014 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Pracownią 

Projektową „JB-PROJEKT” Jacek Birgiel z siedzibą w Ełku,

b) mapy do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 07.04.2014 r.,

c) projekt zagospodarowania terenu wraz z rzędnymi wysokościowymi,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Śródmieście” uchwała nr 

XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 r.,

e) warunków technicznych do projektowania,

f) obowiązujących norm i przepisów,

g) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  odwodnienia  terenu  zlokalizowanego  w  kwartale  ulic 

Słowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Ełku.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowę istniejących kanałów kanalizacji deszczowej,

- budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej,

- przebudowę istniejących studni kanalizacji deszczowej

- budowę nowych studni kd,

- budowę nowych wpustów kanalizacji deszczowej.

Celem opracowania jest wykonanie poprawnego odwodnienia projektowanego obszaru.

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest pomiędzy budynkami wielorodzinnymi i usługowymi 

położonymi  przy ulicach Słowackiego,  Mickiewicza  i  3-go  Maja. W stanie istniejącym teren nie 

posiada  utwardzonej  nawierzchni  poza  odcinkami  chodników  oraz  lokalnymi  utwardzeniami 

nawierzchni  stanowiących  dojścia  do  budynków  oraz  miejsca  na  składowanie  odpadów. 

Rozpatrywany teren  posiada  kanalizację  deszczową  o  przekrojach  100  i  250  mm oraz  nieliczne 

wpusty uliczne.

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne:

- kable energetyczne eN i eS,

- sieć telekomunikacyjna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
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- sieć gazowa,

- sieć ciepłownicza.

Istniejące uzbrojenie techniczne terenu nie koliduje z projektowanym sposobem zagospodarowania 

terenu.

3.1. Warunki gruntowo - wodne

Z analizy  wyników badań  wynika,  że na badanym terenie występują  złożone warunki  gruntowe. 

Grupę nośności podłoża dla warunków wodnych należy przyjąć jako G2. Strefa przemarzania gruntu 

dla  badanego  terenu  hz=1,4  m  ppt.  Grunt  z  wykopu  po kanalizacji  należy  odwieźć  na  odkład. 

Zasypanie wykopów należy wykonać gruntem z dokopu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiązania projektowe

Odwodnienie projektowanego obszaru przyjęto metodą powierzchniowego spływu wód opadowych 

do  zlokalizowanych  w  jezdni  wpustów  ulicznych  kanalizacji  deszczowej.  Połączenia  wpustów 

z projektowaną  kanalizacją  deszczową  za  pomocą  przykanalików  z  rur  polipropylenowych. 

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz studni 

betonowych.

Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych PP DN160, 

DN250,  DN315  o  sztywności  obwodowej  SN8  z  profilową  uszczelką  gumową.  Prowadzenie 

przewodu, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty montażowe wykonać ściśle wg 

katalogów technicznych producenta.

Do zbierania wód deszczowych zostały zaprojektowane wpusty uliczne deszczowe przykrawężnikowe 

z osadnikami o średnicy 500 mm połączone z projektowanymi studniami rewizyjnymi za pomocą 

przykanalików,  ze  spadkiem  w  kierunku  studni.  Odprowadzenie  wód  deszczowych  za  pomocą 

projektowanych  przykanalików  do  projektowanej  sieci kanalizacji  deszczowej  a  następnie  do 

istniejącego kolektora zbiorczego w ulicy Mickiewicza w Ełku.

Kanał deszczowy zaprojektowano w miejscu istniejącego kanału. Odcinek kanału od istniejącej studni 

w  ulicy  Mickiewicza  Dist.  do  studni  D1  należy  wykonać  przeciskiem  w  rurze  osłonowej  bez 

naruszania konstrukcji  nawierzchni  jezdni  i  chodników. Pozostałe odcinki  kanału należy wykonać 

w wykopie otwartym.

Podłączenie  rur  spustowych  odwodnienia  dachów  budynków  należy  wykonać  z  zastosowaniem 

rewizji o średnicach dostosowanych do średnicy rur spustowych.

4.2. Rury kanalizacyjne PP

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PP o podwójnej ściance spełniające wymagania PN-EN 13476-3,

- rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD)

(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od 

tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury 

odprowadzanego medium,
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- kształtki  połączeniowe powinny spełniać  wymagania  normy PN-EN 1401:1999 i  być  również 

oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

- w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),

- system posiadający aprobatę IBDiM.

4.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne z kręgów betonowych śr. 500 mm na płycie betonowej śr. 730 mm 

z osadnikiem odpowiadające  wymaganiom PN-88/H-74080/01  „Armatura  kanalizacyjna.  Skrzynki 

żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania”. Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz 

kratą prostokątną żeliwną uchylną, klasy D400.

4.4. Studnie rewizyjne

Na załamaniach i w miejscach połączeń rurociągów kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie 

rewizyjne  z  kręgów  betonowych  wg  PN-B-10729  o  średnicy  1200  mm,  przykryte  płytami 

żelbetowymi średnicy 1400/600 mm z włazami żeliwnymi średnicy 600 mm klasy D400 z otworami 

wentylacyjnymi  oraz z  wbudowanymi  stopniami  włazowymi.  Powierzchnie  zewnętrzne betonowe 

studni rewizyjnych zabezpieczyć przez pomalowanie masą asfaltowo-kauczukową.

UWAGA:    Rzędne  włazów  studzienek  i  wpustów  ulicznych  dostosować  do  rzędnych   
powykonawczych nawierzchni ulic.

5. Próba szczelności rurociągów

Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelności 

odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  i  infiltrację  nie  powinien  wystąpić  ubytek  wody  lub  ścieków 

w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience 

położonej wyżej wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m długości i 60 min. dla odcinka powyżej 50 m 

długości.  Sposób wykonania  próby  wykonać  zgodnie  z  pkt.  6.2.2  i  6.2.3  wg  ww normy.  Próby 

szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i użytkownika.

6. Zasady BHP

Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy  wyznaczyć  w  terenie  na  podstawie  dokumentacji 

geodezyjnej  przebieg  urządzeń  podziemnych  w  strefie  robót.  Szczególnie  ważne  jest  ustalenie 

przebiegu  kabli  energetycznych.  Prace  w  sąsiedztwie  kabli  wysokiego  napięcia  należy  uzgodnić 

z odpowiednim dystrybutorem energii.  Roboty w strefie  kabli  energetycznych należy wykonywać 

z zachowaniem szczególnej  ostrożności.  Odkryte w wykopie przewody należy zabezpieczyć  przez 

podwieszenie,  kable elektryczne dodatkowo owinąć  kocem gaśniczym z zastosowaniem dywanika 

i rękawic  dielektrycznych.  Roboty  ziemne  może  wykonywać  tylko  pracownik,  który  został 

przeszkolony  w  zakresie  bhp  oraz  posiada  aktualne  badania  lekarskie.  Przy  pracach  ziemnych 

prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych, posługiwać 

się  narzędziami  uszkodzonymi  lub w złym stanie  technicznym,  spożywać  posiłków ani  napojów 

alkoholowych.  Podczas  robót  w  bezpośrednim  ich  sąsiedztwie  należy  zachować  szczególną 

ostrożność.  Przypadkowe odkrycie  instalacji  lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być 
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sygnałem do przerwania robót  i  ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania. Jeżeli 

nieznane jest położenie przewodów, na głębokości mniejszej niż 40 cm należy kopać tylko łopatami. 

Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać uwagę 

czy nie tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracującej maszyny nie 

jest  ustawione zbyt  blisko  wykopu  (minimalna odległość  to  60  cm od granicy  klina  naturalnego 

odłamu  gruntu).  Przy  każdym  wznowieniu  robót  po  przerwie  lub  po  intensywnych  opadach 

atmosferycznych  przed  zejściem  do  wykopu  należy  sprawdzić  stan  obudowy  lub  skarp.  We 

wszystkich  sytuacjach  budzących  wątpliwości  należy  kontaktować  się  z  osobami  sprawującymi 

nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty 

o nieznanym przeznaczeniu i  pochodzeniu  lub  trudne do zidentyfikowania.  Wykopy w miejscach 

ogólnie dostępnych należy zabezpieczyć balustradami z poręczą na wysokości 1,1 m i 0,15 m deską 

krawężnikową,  zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1,0 m od krawędzi 

wykopu.

7. Uwagi końcowe

1. Przy zamawianiu poszczególnych elementów sieci kanalizacji deszczowej należy posługiwać się 

aktualnymi katalogami producentów.

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegi odcinków 

rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych.

3. Trasa  projektowanych  sieci  kanalizacji  deszczowej podlega  odbiorowi  technicznemu 

i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby.

4. Przed rozpoczęciem robót dokonać rozeznania, co do przebiegu tras urządzeń podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i technologii 

wykonania robót należy każdorazowo uzgadniać z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Całość  prac  prowadzić  zgodnie  z  „Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów 

z tworzyw  sztucznych”  -  Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej 

i Klimatyzacji - W-wa 1996.

7. Prace  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  techniczno 

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

kwiecień 2014 r. Opracował
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Materiał, Średnica / Spadek [%]

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Długość trasy
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Węzeł
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Rzędna przyłącza
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Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Długość trasy

Rzędna terenu projektowanego

Poziom porównawczy 120 m

Węzeł

Odległość  kanału [m]

Rzędna przyłącza
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krawężnik uliczny

Nawierzchnia

Krawężnik uliczny

Zaprawa cementowa

Przykanalik

Płyta fundamentowa
betonowa  Rw=200kg/cm

Tłuczeń lub żwir

Rura betonowa Ø50

Pierścienie betonowe
Rw=170kg/cm2

Pierścień pod kratę
wpustu ulicznego Ø 50

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM

Płyta odciążająca 
wpustu ulicznego Ø 50
(ciężar 1szt.- 200kg)(ciężar 1szt.- 200kg)

Krąg K 50

(ciężar 1szt.- 200kg)
wpustu ulicznego 

3250213

62

Ø50

3
77

3

83

12 65 12

89

25 15

256525

115

Ø6
5

Ø6
5

Ø5
0

73

8
12

5 50 5

6,560

44

1
26

45,5

25
1

44

5 50 5 6,5

73

WIDOK Z GÓRY

65

45

C-C

B B

A

A

B-BA-A

C C

8
12

65

m
in

40

9,
5

9,
5

Ilość włączeń przykanalików wg projektu

1

1%

15
26

16

15
25

6,5 6,5

16
16
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właz żeliwny okrągły
Ø600 typ cężki
wg PN-64/H-74052

kręgi Ø1200/500 typ A

Ø1800

Ø2060/600mm

część prefabrykowana

F

F-0.35

uszczelnienie 

stopnie włazowe
co 30cm

1200

Ø1800

AA

15
0

10
0

wg KB1-38.4.3(1)-81

wg KB1-38.4.3(7)-81

część murowana z cegły
klinkierowej lub 

Płyta denna Ø 1800 gr. 250 mm beton B 15

F

F-0,35

A-A
kinetę wyrobić 

plastyczną
zaprawą cementową
uszczelnienie 

zaprawą cementową
plastyczną

wg. rzutu kanału

płyta żelbetowa 

z bloczków betonowych

a

15
0

właz wg PN-80/H-74051.01 lub 02

PP-166/60

K-80/50
WARIANT OSADZENIA WŁAZU

100100

16
0

Ø600

150 na zaprawie cement.
cegła kanalizacyjna

wg PN-76/B-12037

K-80/50

w
=1

1,
5c

m

3%
Ø1
20

6
3%

A-A

BB

2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
1. D = 160 - 315 mm

3. Kręgi wysokości 500 mm można 

Kominy przy wysokości studzienek
H > 3,0m

0-
50

0

D

zastąpić kręgami wys. 600 mm
4. Obciążenie normowe podłoża wynosi 

q=1,2daN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.

Ø600

właz wg PN-80/H-74051.01 lub 02

16
0

0-
50

0

NA KOMINIE STUDZIENKI

tuleja PCV 

10
0

z uszczelką

Ø 1200
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