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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej budowy drogi dojazdowej
w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maq w Etku
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/Z1/2014 z dnia 04.02.2014 roku zawagsteamicdzy Gmirg Miasto Etk a Pracowai
Projektova ,,JB-PROJEKT” Jacek Birgiel z siedzilwv Etku,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktuatmedzieé 07.04.2014 r.,

c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiczr(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260
z p&n. zm.),

d) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pdn. zm.),

e) rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projditidowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z p&n. zm.),

f) rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pn. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzeneegoego ,Etk —Srodmiescie” uchwata nr
XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 29 maja 2012 r.

h) warunkow technicznych do projektowania,

i) pomiarow uzupetniajcych oraz inwentaryzacji gdzen istniepcych,

j) uzgodnie z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany idomjazdowej zlokalizowanej w kwartle ulic
Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Etku.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe nawierzchni jezdni drogi,
- budowe nawierzchni chodnikow, parkingow,
Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu kegmnu pieszego poprzez budepwawierzchni

jezdni drogi dojazdowej, parkingéw i chodnikow.

3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu
Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest pahzy budynkami wielorodzinnymi i ustugowymi
potozonymi przy ulicach Stowackiego, Mickiewicza i 3-ddaja. W stanie istnigcym teren nie

posiada utwardzonej nawierzchni poza odcinkami olddv oraz lokalnymi utwardzeniami
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nawierzchni stanowcych dogcia do budynkéw oraz miejsca na sktadowanie odpaditawierzchnia
terenu jest mocno zdeformowana, bréwietlenia ulicznego i odwodnienia.
Na obszarze objym niniejszym opracowaniem wyglje nastpujace uzbrojenie techniczne:
- kable energetyczne eN i €S,
- siet telekomunikacyjna,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ gazowa,
- siet ceptownicza.
Istniejace uzbrojenie techniczne terenu nie koliduje z giigwanym sposobem zagospodarowania
terenu.
3.1. Warunki gruntowo - wodne
Z analizy wynikéw badawynika, ze na badanym terenie wyptija proste warunki gruntowe. Grelp
nosnosci podiaza dla warunkéw wodnych nale przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania gruntu dla

badanego terenu hz=1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwgzania projektowe w planie
Projektowany przebieg jezdni manewrowej oraz |dkalja miejsc postojowych i chodnikéw

dostosowana zostata do istam@go zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Zapmjelne elementy
komunikacyjne zostaly opracowane w sposob zapewayiggprawia obstug terendw przylegtych
oraz wzajemne powzanie relacji komunikacyjnych. Zaprojektowano padsiwa szeroké¢ jezdni
4,5 — 5,0 m. Zaprojektowano chodnik o zmiennej@zaci od 1,5 do 4,5 m oraz zatoki postojowe 0
gtebokasci 4,5 m, 5,0 m i szerokoi 2,5 m prostopadie do jezdni oraz réwnolegle dadpi
manewrowej o wym. 2,5 x 6,0 m. Roagania wysokéciowe dostosowano do istraejch rzdnych
elementdéw ssiadupcych z obszarem aofiym opracowaniem. Rdne wysokéciowe projektowanego
zagospodarowania terenu rozmano tak aby zapewhi sprawne odwodnienie agow
komunikacyjnych. Szczegoty prayych rozwihzan przedstawiono w g&ci graficznej opracowania.

4.2.Rozwigzania wysokd@ciowe
Rzedne wysokéciowe projektowanego zagospodarowania terenu gzamb tak aby zapewhi

sprawne odwodnienie gjow komunikacyjnych oraz poprawnego uksztattowamia profilu
podiwznym i poprzecznym. Rozazanie wysokéciowe przedstawiono na rys. nr 2 weda
geaficznej opracowania.

4.3. Przekroj normalny
Przyjeto nastpujace rozwizania projektowe:

- droga manewrowa szer. 4,50 m - 5,0 m; nawierzchkiastki brukowej betonowej,
- miejsca postojowe gt. 5,0 m szer. 2,5 m nawienizh kostki brukowej betonowej,
- miejsca postojowe dt. 6,0 szer. 2,5 m, nawierzlarikostki brukowej betonowej,

- chodniki szer. 1,5 - 4,0 m nawierzchnia z kostkikowej betonowe;.

Szczegoly przyitych rozwhzan przedstawiono narys. nr 3, 4 i 5 weéd graficznej opracowania.
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4.4 Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanego odcinka ulicy petgj metod powierzchniowego sptywu waod
opadowych do zlokalizowanych w jezdni wpustéw uligzh kanalizacji deszczowej.
Szczeglly przytych rozwhzan technicznych przedstawiono w projekcie #yrasanitarnej

stanowacym odgbne opracowanie.

4.5. Gwietlenie terenu
Wykonanie &wietlenia terenu zaprojektowano latarniami parkowymwys. 5 m na fundamencie
z oprawami 0 mocyrodtaswiatta 100W.
SzczegOly przyitych rozwhzan technicznych przedstawiono w projekcie Ayraelektrycznej

stanowacym odgbne opracowanie.

4.6 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni zostata okilena w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9®9w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199Nr 43, poz. 430), warunki
gruntowo - wodne i kategarruchu.
Jezdnie manewrowe - przygto konstrukcje dla KR1:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego aréchnie gr. 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMBA& gr. 15 cm.
kraw ezniki: kraweznik betonowy 15x22 i 15x30 cm.
zatoki postojowe i nawierzchnie utwardzone z kostkbetonowej:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,
- podsypka cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@cknie gr. 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMR& gr. 15 cm.
chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego aréchnie gr. 10 cm.
Uwaga: Na istniejcej jezdni z trylinki utay¢ kostke brukowa betonowgr. 6 cm na podsypce cem.-
piask. osr. gr. 5 cm wykorzystagc ptyty betonowe z trylinki jako podbudew

obrzeze: obrzeze betonowe o0 wym. 6x20 cm.

4.7. Urzadzenia obce
Na obszarze planowanych robot wysije nastpujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siet gazowa,
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- cie¢ ceptownicza,

- siet telekomunikacyjna,

- sieci elektroenergetyczne nN i SN,

Istniejace uzbrojenie zlokalizowane na obszarzetyhj opracowaniem nie koliduje z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Budowa projektowanych drog manewrowych, parkingbwmaga wyburzenia istniggych
.komorek” lokatorskich. W stanie istniglym jest to budynek gospodarczy jednokondygnacyjny
o wymiarach 18,3 x 4,5 mgciany wykonane z cegty, konstrukcja dachu drewnidstniepce
pomieszczenia do czasu wykonania renowacji kamyemizy ulicy 3 Maja 9 i podiczenia budynku
do miejskiej sieci c.0. wykorzystywane byly jakotak na opat. W miejscu istnigjego obiektu
zaprojektowano 7 miejsc postojowych o wymiarachxX2465 m.
Projektowana inwestycja nie wymaga wywitaszcadie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
Drzewa znajdujca sie w poblizu prowadzonych robot nale na czas prowadzenia prac zabezpiéczy
przed uszkodzeniami poprzez owitie pni matami stomianymi.
6. Ochrona konserwatorska
Obszar ohjty opracowaniem jest oftly ochrora konserwatorsk poprzez wpis do rejestru zabytkow
i podlega ochronie na podstawie ustal@iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Wptyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenmeigtych warunkéwsrodowiska oraz nie narusza
interesu osob trzecich.
- przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimngerencg w srodowisko,
- planowany zakres robot zgzianych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawispasob istotny
warunki eksploatacji obiektow infrastruktury drogejw
- zastosowane rozwiania chronj srodowisko w stopniu wkszym nz ma to miejsce w stanie
istniejacym oraz zgodnie z obowdujacymi przepisami,
- na czas realizacji robét, pnie drzew nieprzeznagzo do usuricia, ktére znajduj Sie
w sasiedztwie inwestycji, naly zabezpieczyza pomoeg odeskowania.
8. Gospodarka odpadami
W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbine jest przygotowanie placu budowy oraz zapleggza t
budowy. Inwestyg rozpoczyna si od rozbioérki elementow istnigych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robot.
Dziatania powysze wraz z fag realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzby¢ usungte
z rejonu inwestycji, posegregowane i ydiavie dla grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizms.
Wykonawca robot w trakcie paglych dziat& powodugcych lub mogcych powodowé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania plana@wprojektowa i prowadzé tak, aby:
- zapobiegé powstawaniu odpaddéw lub ograni¢zidos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie

nasrodowisko,
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- zapewnt zgodny z zasadami ochron§rodowiska odzysk, jeli nie udato si zapobiec
powstawaniu odpadoéw,

- zapewnt zgodne z zasadami ochrofnpdowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powsia
nie udato sj zapobiec lub ktérych nie udate$iodd@ odzyskowi.

W przypadku, gdy ja powstan odpady nalgy z nimi posgpowa w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochi&wagiowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnéci nalezy podd& je odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on
niemaliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologigam lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwiga w sposob zgodny z wymaganiami ochrofrpdowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

- odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejstiu powstania,
powinny by, uwzgkdniajac najlepsz dostpm technik; lub technologi, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréngdowiska, przekazywane do najel
potozonych miejsc, w ktorych magoy¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngatych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niebezpieczne,

- transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich gtawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nale prowadz¢é z zachowaniem przepisow obaztjacych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmgjwykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne nawidni jezdni,

chodnikéw, zatok postojowych. Grunty z wykopow migglatne do budowy nasypow naleodwiezé

na odktad. Do budowy nasypéw nalgpozyské grunt z dokopu.

Grunt z wykopu powinien kiyskladowany z jednej strony wykopu, z pozostawienitta komunikacji

pasa o szerokoi minimum 1 m. W przypadku braku movosci sktadowania wydobytego gruntu

wzdhuz wykopdw powinien on zostavywieziony na odkiad.
10. Docelowa organizacja ruchu

Na odcinku drogi oletej niniejszym opracowaniem wprowadzona zostardéasbrganizacja ruchu

zgodnie z odtbnym opracowaniem.

Oznakowanie pionowe — zaprojektowano: tarcze znaldelkosci ,mate”, stalowe ocynkowane,

pokryte folia odblaskowy typu 1 i 2, stupki znakdw stalowe ocynkowane60 mm.

11. Uwagi dotycace realizacji inwestycji
- wyznaczenie osi i punktow gtdwnych osi trasy mglevykona geodezyjnie przez uprawnionego
geodet w oparciu o graficzne przedstawienie projektu spgolarowania terenu,
- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiégstalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o é ulic i przekréj normalny, brakage dane odczyéagraficznie z planu sytuacyjnego,
- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recznie ze

szczegOla ostraznaoscia,
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nalezy zwrécic szczegéla uwag na zgodnie z norgnzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazegagenie podim gruntowego, robot
ziemnych i podbudow z kruszyw,

podczas realizacji robét nale stosowa materialy posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasie do wymagé producentdw materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technidzrwgkonania i odbioru robét drogowych
(odrebne opracowanie),

w trakcie prowadzenia robét naje bezwzgédnie przestrzegawymaga oraz obowdzujacych
przepiséw z zapewnieniem bezpietzteva pracownikom zatrudnionym na budowie jak rownie
pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu robét drogowych nale wykona oznakowanie zgodnie z projektem state]

organizacji ruchu.

kwieciea 2014 r. Opracowat
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Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
LEGENDA Rysunek: Przekroje normalne skala
1:50
1 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm 7 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm N . ] . ]
2 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 8 - tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 Branza: Imig | nazwisko Nr uprawnien Podpis
3 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 9 - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
4 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 10 - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm drogowa: mgr inz. Adam Wypych
5 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 11 - kruszywo stabilizowane cementem Rm 1,5 Mpa gr. 15 cm
6 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr3 Ark. 1/1




PRZEKROJE POPRZECZNE
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Szczegot konstrukcyjny nawierzchni jezdni, parkingu, chodnika Szczegdt konstrukeyjny nawierzchni jezdni i chodnika
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* * | | * * kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara *JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm raweznik betonowy o wym. 15x22 om podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm bodsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
fawa betonowa z oporem z betonu C8/10 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - - Maja w Etku
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awa betonowa z oporem z betonu Rysunek: Szczegoly konstrukcyjne i.i;
kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara .
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
odsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm poceyp B 4 drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm
krusz. stabilizowane cementem o0 Rm 1,5 MPa gr. 15 cm drogowa: mgr inz. Adam Wypych B
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr5 Ark. 1/1




