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Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewit3ago Maja w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno—budowlanego kanalizadj deszczowej w ramach inwestyciji:
budowa drogi dojazdowej w kwartale ulic StowackiegpMickiewicza i 3-go Maja w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/Z1/2014 z dnia 04.02.2014 roku zawagsteamicdzy Gmirg Miasto Etk a Pracowai
Projektova ,,JB-PROJEKT” Jacek Birgiel z siedzilwv Etku,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktuahmeedzig 07.04.2014 r.,

c) projekt zagospodarowania terenu wrazezlmymi wysokdciowymi,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmegoego ,Etk —Srodmigcie” uchwata nr
XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 29 maja 2012 r.

e) warunkow technicznych do projektowania,

f) obowiazujacych norm i przepisow,

g) uzgodni@ z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienieente zlokalizowanego w kwartale ulic
Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Etku.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudow istniepcych kanatéw kanalizacji deszczowej,
- budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
- przebudow istniefpcych studni kanalizacji deszczowej
- budowe nowych studni kd,
- budowe nowych wpustow kanalizacji deszczowe.

Celem opracowania jest wykonanie poprawnego odvemikniprojektowanego obszaru.

3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu
Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest pahzy budynkami wielorodzinnymi i ustugowymi
potozonymi przy ulicach Stowackiego, Mickiewicza i 3-ddaja. W stanie istnigcym teren nie
posiada utwardzonej nawierzchni poza odcinkami ohddv oraz lokalnymi utwardzeniami
nawierzchni stanowcych dofcia do budynkéw oraz miejsca na skladowanie odpadow
Rozpatrywany teren posiada kanalizadeszczow o przekrojach 100 i 250 mm oraz nieliczne
wpusty uliczne.
Na obszarze objym niniejszym opracowaniem wysgiije nastpujace uzbrojenie techniczne:
- kable energetyczne eN i eS,
- siet telekomunikacyjna,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
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- sie¢ gazowa,
- siet cieptownicza.
Istniejace uzbrojenie techniczne terenu nie koliduje z gligwanym sposobem zagospodarowania

terenu.

3.1. Warunki gruntowo - wodne
Z analizy wynikéw bad@a wynika, ze na badanym terenie wygptija ztozone warunki gruntowe.
Grupe nasnosci podiaza dla warunkéw wodnych nade przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania gruntu
dla badanego terenu hz=1,4 m ppt. Grunt z wykopukgaalizacji nalgy odwiezé na odkiad.
Zasypanie wykopdw natg wykona: gruntem z dokopu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwazania projektowe
Odwaodnienie projektowanego obszaru pgayjmetod powierzchniowego sptywu woéd opadowych
do zlokalizowanych w jezdni wpustéw ulicznych karmatji deszczowej. Pagtzenia wpustow
z projektowan kanalizachy deszczow za pomog przykanalikbw z rur polipropylenowych.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zatojwano z rur polipropylenowych oraz studni
betonowych.
Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych kielichowych dweiennych PP DN160,
DN250, DN315 o sztywrimi obwodowej SN8 z profilow uszczellk gumowy. Prowadzenie
przewodu srednice zgodnie z excia graficzry opracowania. Roboty moritawe wykona scisle wg
katalogow technicznych producenta.
Do zbierania wod deszczowych zostaty zaprojektowamesty uliczne deszczowe przykr@mikowe
z osadnikami asrednicy 500 mm patzone z projektowanymi studniami rewizyjnymi za pam
przykanalikbw, ze spadkiem w kierunku studni. Odgadzenie wod deszczowych za pomoc
projektowanych przykanalikbw do projektowanej sid@nalizacji deszczowej a neghie do
istniejacego kolektora zbiorczego w ulicy Mickiewicza w &ik
Kanat deszczowy zaprojektowano w miejscu istimego kanatu. Odcinek kanatu od istaggj studni
w ulicy Mickiewicza Dist. do studni D1 nalg wykona przeciskiem w rurze ostonowej bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni i chodmik Pozostate odcinki kanatu nayewykona
w wykopie otwartym.
Podhczenie rur spustowych odwodnienia dachow budynk@lezp wykona z zastosowaniem

rewizji o srednicach dostosowanych é@dnicy rur spustowych.

4.2. Rury kanalizacyjne PP
- rury kanalizacji grawitacyjnej z PP o podwadjsejance spetniace wymagania PN-EN 13476-3,
- rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UDaf@zme symbolem obszaru zastosowania UD)
(ti. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamont@vaod konstrukcjami budowli i 1 m od
tych konstrukcji) i wykazujce odpornéc i szczelné¢ w warunkach znacznych zmian temperatury

odprowadzanego medium,
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- ksztaltki pohczeniowe powinny speintawymagania normy PN-EN 1401:1999 icbyowniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

- w kolorze pomangczowym (RAL 8023),

- system posiadagy aprobat IBDIiM.

4.3. Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty uliczne zekgrow betonowychsr. 500 mm na ptycie betonow&j. 730 mm
z osadnikiem odpowiadgje wymaganiom PN-88/H-74080/01 ,Armatura kanalipagy Skrzynki
zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badaniapugty z piefcieniem odcizajacym oraz

krata prostolgtna zeliwna uchylm, klasy D400.

4.4. Studnie rewizyjne
Na zatamaniach i w miejscach poten rurocagdéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
rewizyjne z kegow betonowych wg PN-B-10729 érednicy 1200 mm, przykryte plytami
zelbetowymisrednicy 1400/600 mm z wiazameliwnymi srednicy 600 mm klasy D400 z otworami
wentylacyjnymi oraz z wbudowanymi stopniami wlazomy Powierzchnie zewtrzne betonowe
studni rewizyjnych zabezpieazprzez pomalowanie massfaltowo-kauczukosgv

UWAGA: Rzedne wilazéw studzienek i wpustéw ulicznych dostosowa do rzednych
powykonawczych nawierzchni ulic.

5. Préba szczelngci ruroci agow
Rurochgi grawitacyjne poddaprobie na szczeldé wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczélio
odcinka przewodu na eksfiltrgcji infiltracj¢ nie powinien wysipi¢ ubytek wody lubsciekow
w czasie trwania préby. Czas trwania proby po ulitalvaniu st zwierciadta wody w studzience
potozonej wyzej wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m diggioi 60 min. dla odcinka powsgj 50 m
dtugaici. Sposob wykonania proby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww normy. Préby

szczelnéci i odbior sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora kytkownika.

6. Zasady BHP

Przed rozpoocxiem prac ziemnych nalg wyznaczy w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg wdzen podziemnych w strefie robot. Szczegodlnie zmna jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace agiedztwie kabli wysokiego nagia naley uzgodné

z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w sgrdfabli energetycznych nade wykonywa

Z zachowaniem szczegolnej ostmosci. Odkryte w wykopie przewody nalg zabezpieczy przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo awikocem géniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne »eo wykonywa& tylko pracownik, ktéry zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktuabwarbia lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudni@biet ani pracownikéw miodocianych, postugéva
sig narzdziami uszkodzonymi lub w zlym stanie technicznyspazywaé positkbw ani napojow
alkoholowych. Podczas rob6t w begpmnim ich gsiedztwie nalgy zachowa szczegdla

ostraznos¢. Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentgikanych przedmiotéw powinno by
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sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzomchnicznym dalszego pepbwania. Jeeli
nieznane jest poienie przewodow, na gbokasci mniejszej nt 40 cm naley kopa tylko topatami.
Podczas pracy spitu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnyalezy zwracg uwag;
czy nie tworz sig nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy paivpracujcej maszyny nie
jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna od@gtto 60 cm od granicy klina naturalnego
odtamu gruntu). Przy kalym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywmyopadach
atmosferycznych przed Zejem do wykopu naley sprawdzt stan obudowy lub skarp. We
wszystkich sytuacjach buglzych watpliwosci nalezy kontaktow& sk z osobami sprawagymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zvdzszaw przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudoezidentyfikowania. Wykopy w miejscach
ogolnie dosipnych naley zabezpieczy balustradami z pecza na wysokéci 1,1 m i 0,15 m degk

kraweznikowa, zaopatrzonymi wwiatlo ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1,0 m edwkdzi

wykopu.

7. Uwagi kaacowe

1. Przy zamawianiu poszczegoélnych elementéw siesalkzacji deszczowej natg postugiwé sie
aktualnymi katalogami producentéw.

2. Przed przygpieniem do robot ziemnych nale doktadnie wyznaczytras przebiegi odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktéw statych.

3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowgpdlega odbiorowi technicznemu
i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiedniezisiu

4. Przed rozpoeziem robot dokonarozeznania, co do przebiegu trasadza podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w sgéhecsci zmiany materiatow i technologii
wykonania rob6t nalgy kazdorazowo uzgadnéaz projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Calag¢ prac prowadzi zgodnie z ,Warunki Techniczne wykonania i odbiorurociagdéw
z tworzyw sztucznych” - Polska Korporacja Techni8anitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji - W-wa 1996.

7. Prace wykonyw@a zgodnie z projektem, pozwoleniem na bugpwrzepisami techniczno

budowlanymi, oraz przepisami bezpietzigva i higieny pracy.

kwieciea 2014 r. Opracowat
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Elk, diia 13.05.2014 1.

MK -D.7012.15.2014

Zespdl Inwestycji Sp. z o.0.
19 - 300 Eik, ul. Pilsudskiego 2

dotyczy: wydania warunkow technicznych do projektowania odwodnienia 1 o§wietlenia
nawierzchni utwardzonvch na terenie nolozenvm u zbieeu ulic Slowackieco, Mickiewicza
13— go Maja w Elku.

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Eik po zapoznaniu si¢ z tresScia pisma
Z1 / 315 / 2014 z dn 28.04.2014 r. wydaje nastepujace warunki techniczne do odwodnienia

nawierzchni utwardzonych:

* istniejace studnie o rzednych 129,38/127,20; 129,23/127,16; 128,82/127,11; 128,82/127.00
(oznaczone kolorem czerwonym na zataczonym wyrysie) nalezy przebudowaé na studnie z
kregdéw betonowych o $r.1200 1 wyposazy¢ je w pierscienie odciazajace i pokrywy zeliwne
klasy D 400 - wentylowane

» w studni o rzednych 128,82/127,00 wykona¢ dodatkowe zaglebienie pelniace role osadnika

e odcinki kanalizacji deszczowej (oznaczone kolorem zielonym na zalgczonym wyrysie)
pomiedzy studniami o rzednych 128,88/126,68 a 129,38/127,20 wymieni¢ - z istniejacych o
$r 250 na wigksze o $r 315 - klasy SN 8)

e odcinek pomiedzy studniami o rzednych 128.82/127,11 1 129,46/127,64 podlega
przebudowie z $r 200 na $r 250

°  wody opadowe odprowadzane rurami spus’éowymi z bhudynkow po stronie planowanej
inwestycji podlaczy¢ do nowoprojektowanych studni, réwnoczesnie nalezy przewidziec
odpowiednig ilo$¢ wpustéw ulicznych do odwadniania projektowanych nawierzchni

utwardzonych

sprawe prowadzi J.Mierzwinski imicrzwinskicum.elk ol tel. 87 732 61 63
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Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
Rysunek: Mapka orientacyjna 1-szk5ac:go
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1




PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

woj. warminsko-mazurskie L. Ks. zam. 6/2014
powiat: etcki KERG 1159-51-2014
Jednostka ewidencyjna: 280501_1 Etk Etk dnia 07.04.2014
obreb: 0001- Etk

LEGENDA

ul. Mickiewicza
Rodzaj pracy: mapa do celéw projektowych dz.nr 373/42 i inne
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20 : : o :
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\HW” *JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
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PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/250
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DN315 DN315 DN315 DN315 DN315 Pracownia Projektowa

Diugosé trasy 11,30 18,20 6,90 21,70 21,55 *JB-PROJEKT" Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk

Wezet Dist D1 D2 D3 D4 D5) | Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku

) . - . skala
k: Profil I kanal
Rysune rofil podtuzny kanalizacji deszczowej 1100/250
Branza: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: magr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 3 Ark. 1/3
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PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:100/250

Pracownia Projektowa

*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk

Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j skala
ysunexc podiuzny d ) 1:100/250
Branza: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 3 Ark. 2/3




PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/250

128,10

istn. rura C2x90/33 R

Poziom poréwnawczy 120 m

© o ~ o (e} © N~ [ce) ~ (e} wn

. =] S - - I =] o) — o I I

Rzedna terenu projektowanego @ @ @ @ @ 2 2 @ @ o o
- - - - - - - - - - -

& 8 8 S 8 8 N 8 & 8 Q

Rzedna przytacza N @ © @ @ g N N N N ]
- - - - - - - - - - -

S 8 3 S 8 8 Q g & 8 Q

Rzedna dna kanatu < N N N N N N N < & N
- - - - - - - - - - -

. . < o (92} o o o ~ o o o [Te)
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 2 i 5 S 5 < N o % i
L, =} <) =} =} =} 9 =3 =3 A 8 &
Odlegto$é kanatu [m] S = S o S o = g N 3 )

. 10,0 %o 10,0 %e 10,00 %o 10,00 %o 10,00 %o 10,57 %o
Materiat, Srednica / Spadek [%] / op 1
DN160 DN160 DN160 DN160 50 DN250 Pracownia Projektowa

s *JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
Dt t 4,70 3,90 5,00 8,60 13,75 13,25
ugosc frasy ul. Mickiewicza15 19-300 Etk

Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go

. ) . - . skala
Rysunek: Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/250
Branza: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: magr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 3 Ark. 3/3




SZCZEGOt. STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM

Nawierzchnia
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Pierscienie betonowe

Rura betonowa @50
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Pierscien pod krate
wpustu ulicznego & 50
(ciezar 1szt.- 200kg)

/
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Krag K 50
wpustu ulicznego
(ciezar 1szt.- 200kg)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

Ptyta odcigzajaca

wpustu ulicznego & 50
(ciezar 1szt.- 200kg)
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Pracownia Projektowa
*JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
. . . . -~ skala
Rysunek: Szczegdt konstrukeyjny - studzienka $ciekowa 1:20
Branza: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 4 Ark. 1/1




SZCZEGOt. STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

witaz wg PN-80/H-74051.01 lub 02

7

wiaz Zeliwny okragty
@600 typ cezki

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

- wg PN-64/H-74052
3 ptyta zelbetowa
3 @2060/600mm
wg KB1-38.4.3(1)-81
7, 7, o 7 7,
A iz
N\ 2600 L N T
NN 7 NN
stopnie wtazowe | |
co 30cm \\ B g’r: : B
>~ ] :
L |
4 AN i i
uszczelnienie
zaprawg cementowg —_—
last
plastyczna 1200 czes¢ prefabrykowana
kregi @1200/500 typ A
— wg KB1-38.4.3(7)-81 1. D =160 - 315 mm
A A 2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
- —~ - - 3. Kregi wysokosci 500 mm mozna
zastgpi¢ kregami wys. 600 mm
4. Obcigzenie normowe podfoza wynosi
uszczelnienie g=1,2daN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.
zaprawg cementowg
plastyczng R
tuleja PCV -
®|  czes$¢ murowana z cegt cegla kanalizacyjna
) kliﬁkierowej lub gty 150 na zaprawie cement. £
(4 z bloczkéw betonowych wg PN-76/B-12037 4| wiaz wg PN-80/H-74051.01 lub 02
; : 1l
L
9 : : NXKL
S F-0,35 7 T ~
_3~S|_7 i g PP-166/60
! S
7] al |
@1800 7 A 2 i 7 7,
’Ill . ’III Ptyta denna @ 1800 gr. 250 mm beton B 15 s 7 © : 7, ////
i \\ / ; / N \\
- kinete wyrobié NN 2 2600 I ZENNNN
wg. rzutu kanatu > 1 | // >
i
K-80/50 [~ : 7
// g 7 WARIANT OSADZENIA WLAZU
! 7 NA KOMINIE STUDZIENKI
A H X
7 [
________ _/.z._._._._._._._._g._._._._._._._._./A._._._._
! 00}, @ 1200 00],
17 171 : :
} """""" - Kominy przy wysokosci studzienek P*r acownia *P roje k_t owa
H > 3,0m JB-PROJEKT* Jacek Birgiel
ul. Mickiewicza15, 19-300 Etk
Obiekt: Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go
Maja w Etku
Rysunek: Szczegdt konstrukeyjny - studzienka kanalizacyjna slkgl(?
Branza: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/POOS/04
Data: kwiecien 2014 r. Rys. nr 5 Ark. 1/1




