
PRACOWNIA PROJEKTOWA

JB-PROJEKT
19-300 EŁK ul. Mickiewicza 15 tel./faks 87 621 40 73

NIP: 848-102-78-66 tel. kom. 601 87 91 48

REGON: 790239491 e-mail: jb_projekt@interia.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: Droga dojazdowa w kwartale ulic Słowackiego, 

Mickiewicza i 3-go Maja w Ełku

ADRES: działki nr 350, 372/3, 373/1, 373/30, 373/36, 

373/39, 373/42, 374/5, 374/7 obręb 1 Ełk I, m. Ełk

INWESTOR: Gmina Miasto Ełk

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

Ełk, kwiecień 2014 r.



Spis zawartości:

Strona tytułowa stron – 1
Spis treści stron – 1 
Opis techniczny stron – 2

Rysunki:

- Zagospodarowanie terenu E-1
- Schemat  ideowy zasilania oświetlenia terenu E-2



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branży elektrycznej wykonania

 instalacji doziemnej oświetlenia terenu 
drogi dojazdowej w kwartale ulic Słowackiego, 

Mickiewicza i 3-go Maja w Ełku

1. Podstawa opracowania.  
1.1. Projekt architektoniczny
1.2. Projekt sanitarny
1.3. Uzgodnienia branżowe 
1.4. Inwentaryzacja w terenie
1.5. Zlecenie Inwestora
1.6. Wytyczne Inwestora
1.7. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.  
2.1. Oświetlenie terenu. 
2.2. Zabezpieczenie istniejących kabli nn
2.3. Ochrona przeciwprzepięciowa.
2.4. Ochrona przeciwporażeniowa.

3. Oświetlenie terenu  
Z  związku  z  zagospodarowaniem  terenu  przy  ul.  Słowackiego projektuje  się

wykonanie oświetlenia terenu z istniejącego licznika energii elektrycznej znajdującego się
w budynku przy ul. 3-go Maja w Ełku.  Układ sterujący oświetleniem projektuje się w
oparciu w programator astronomiczny np. Legrand nr.004764 oraz stycznik SM320 2z
230V zgodnie z rys. 

Kabel  YKYżo 3x2,5mm²  należy  podłączyć  pod układ sterujący  i  w rurce  RB 47
prowadzić na tynku pod  stropem do ściany zewnętrznej budynku.

Kabel zasilający latarnie parkowe należy układać na głębokości 0,7 m na 0,1m
podsypce z piasku. Kabel należy przysypać 0,1m piasku, a następnie gruntem rodzimym. 

Na kablu zamontować rury ochronne DVK Ø50 w miejscu skrzyżowania z innymi
podziemnymi sieciami, SRS Ø50 w miejscach przejścia kabla przez chodniki lub
podjazdy. Na końcach odcinków kabli zostawić zapas o długości 2m z każdej strony.
Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125

Wykonanie oświetlenia terenu zaprojektowano latarniami parkowymi 5m S-50 na
fundamencie F100/200 prod. Elektromontaż Rzeszów z oprawami  OCP-100B-PC/II
3505000   HST 100W prod. ES-System 

 Oznaczenie rozmieszczenia źródeł światła wg rys . Słup należy wyposażyć w złącza
np. IZK prod. Elektromontaż Rzeszów  z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A . 
Rozmieszczenie  słupów według rysunku zagospodarowania 

Oprawę z tabliczką połączyć kablem  YKY 3x1,5mm2 . Dodatkowo należy wykonać
uziemienie słupów o R≤5Ω  za pomocą uziomu taśmowego wykonanego z  bednarki
FeZn 30x4 ułożonego w wykopie 

4. Zabezpieczenie istniejących kabli nn  
Projektuje się zabezpieczenie istniejących kabli nn zagospodarowania terenu. 

Istniejące kable  nn  należy z odkopać i założyć na nie osłony dwudzielne np. A PS  prod.
Arot. Osłony te należy układać tak aby wystawały 1m poza krawędź chodnika, podjazdu



z każdej strony.  Po założeniu osłon należy przysypać je piaskiem,  gruntem rodzimym i
założyć folię ostrzegawczą. 

Całość prac należy prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego Ełk

5. Ochrona przeciwporażęniowa  
Projektuje się ochronę wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wyłączanie

zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem  pośrednim)  i  izolowanie  części  czynnych  dla  ochrony  przed  dotykiem
bezpośrednim  oraz  jako  uzupełnienie  ochrony  podstawowej  wyłączniki  różnicowo-
prądowe. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu. 
Układ sieciowy TN-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego.  
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