PRZEDMIAR ROBOT

Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Etku - czes¢ |

Lp.| Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
techn.
1 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1| D.03.02.01 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad m3
d.1 0206-02
9.5*2+3.3*2+0.5*2.1*17.15+0.3*1.0*8.60 m3 46.19
RAZEM 46.19
2| D.03.02.01 | KNR 2-01 [Formowanie nasypow - zasypanie wykopOw - grunt z dokopu m3
d.1 0313-01
9.5*2-5.3*2+3.3*2-1.32*2+0.5*2.1*17.15-0.06*17.15+0.3*1.0*8.60-0.16* | m3 29.41
8.60-11.33*0.1
RAZEM 29.41
3| D.03.02.01 [ KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow m3
d.1 0236-01
29.41 m3 29.41
RAZEM 29.41
4| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1 0613-03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
5| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.l 0625-02 |osadnikiem bez syfonu
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.1 0501-01
0.30*8.60+0.50*17.50 m?2 11.33
RAZEM 11.33
7| D.03.02.01 | KNR-W 2- [Przykanaliki z rur PP DN160 m
d.1 18 0408-02
3.90+4.70 m 8.60
RAZEM 8.60
8| D.03.02.01 | KNR-W 2- |Kanaty z rur PP DN250 m
d.1 18 0408-04
17.15 m 17.15
RAZEM 17.15
9| D.03.02.01 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nominalnej do 300 odc. -1
dl 1610-04 |mm préb.
(8.60+17.15)/200 odc. -1 0.13
prob.
RAZEM 0.13
10| D.03.02.01 | KNR 4-05I |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.1 0411-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 D.04.00.00 |PODBUDOWA
11| D.04.01.01 | KNR 2-31 |Wykonanie koryta $r. gtebokosci 45 cm m2
d.2 0101-01
<droga dojazdowa> 288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00
12| D.04.01.01 | KNR 2-31 |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci 15 cm m2
d.2 0101-01
<chodnik> 76.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
13| D.04.01.01 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2 0103-04 |trukcyjne nawierzchni
<droga dojazdowa> 288.0 m2 288.00
<chodnik> 76.0 m2 76.00
RAZEM 364.00
14| D.04.04.02 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 | m?2
d.2 0114-05 |cm
<droga dojazdowa> 288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00
15| D.04.04.02 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 | m?2
d.2 0114-05 |cm
<chodnik> 76.0 m2 76.00
RAZEM 76.00
16| D.04.05.01 | KNR 2-31 |Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 m2
d.2 0111-03 |MPagr. 15cm
<droga dojazdowa> 288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00
3 D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIA
17| D.05.03.23 | KNR 2-31 |Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na pod- | m?2
d.3 0511-03 |sypce cementowo-piaskowej
<droga dojazdowa> 288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00
4 OSWIETLENIE ULICZNE
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18| D.07.07.01 [ KNNR5 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny m3
d.4 0701-05
40.0*0.8*0.4 m3 12.80
RAZEM 12.80
19| D.07.07.01 KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4 0701-02
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
20| D.07.07.01 KNNR 5 |Wykopy reczne pod latarnie oswietleniowe m3
d.4 0703-01
0.7*1 m3 0.70
RAZEM 0.70
21| D.07.07.01 KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
d.4 0706-01 |m
Krotnosé = 2
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
22| D.07.07.01 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli m3
d.4 0702-05
42.0*0.8*0.4 m3 13.44
RAZEM 13.44
23| D.07.07.01 KNNR 5 [Ukfadanie kabli YKY 3x2,5 w rowach kablowych recznie m
d.4 0707-02
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
24| D.07.07.01 KNNR 5  [Utozenie rur ostonowych karbowanych $r. 50 mm m
d.4 0705-01
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
25| D.07.07.01 KNNR 5  [Utozenie rur ostonowych sztywnych $r. 50 mm m
d.4 0705-01
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
26| D.07.07.01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych parkowych - latarnia parko- szt.
d.4 1001-02 |wa 5m - stup parkowy szesciokatny stalowy + fundament prefabrykowa-
ny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27| D.07.07.01 | KNNRS5 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury | kpl.prz
d.4 1003-01 |ostonowe przy wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika ew.
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
28| D.07.07.01 KNNR 5 [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa parkowa z szt.
d.4 1004-01 |daszkiem, rastrem 100W
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29| D.07.07.01 KNNR 5 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.4 1006-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
30| D.07.07.01 KNNR 5 |Podtaczenie przewodéw w latarniach szt.zyt
d.4 1203-01
1*2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00
31| D.07.07.01 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie - uziemienie latarni m
d.4 0605-01
1*5 m 5.00
RAZEM 5.00
5 D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC
32| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod kraweznik 15x30 cm i m3
d.5 0402-04 |15x22 cm
37.5*0.0825+77.0*0.0750 m3 8.87
RAZEM 8.87
33| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.5 0403-03 |kowej
375 m 37.50
RAZEM 37.50
34| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.5 0403-03 |kowej
77.0 m 77.00
RAZEM 77.00
35| D.08.02.02 | KNR 2-31 [Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na pod- m2
d.5 0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
<chodnik> 76.0 m2 76.00
RAZEM 76.00
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36| D.08.03.01 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.5 0407-02 |piaskowej
245 m 24.50
RAZEM 24.50
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