Droga dojazdowa w kwartale ulic Stowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja w Etku - czes¢ I

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D.01.01.01 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
d.1l 0119-03 |[renie réwninnym
0.096 km 0.096
RAZEM 0.096
2| D.01.01.01 |kalk. wtasna |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3| D.01.01.01 |kalk. wkasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.l 0807-01
19.0 m2 19.00
RAZEM 19.00
5| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z betonu $r. gr. 15 cm m?2
d.l 0810-05
112.0 m2 112.00
RAZEM 112.00
6| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.l 0812-03
96.0*0.0650 m3 6.24
RAZEM 6.24
7| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.l 0813-03
96.0 m 96.00
RAZEM 96.00
8| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.l 0814-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
9| D.01.02.04 | KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m?2
d.l 0815-01
53.0+18.0+168.0 m2 239.00
RAZEM 239.00
10| D.01.02.04 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych m?2
d.l 0815-04
19.0 m2 19.00
RAZEM 19.00
2 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11| D.03.02.01 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad m3
d.2 0206-02
9.5*5+3.3*5+0.5*2.1*(35.25+68.65)+0.3*1.0*41.55 m3 185.56
RAZEM 185.56
12| D.03.02.01 [ KNR 2-01 |Formowanie nasypow - zasypanie wykopow - grunt z dokopu m3
d.2 0313-01
9.5*%5-5.3*5+3.3*5-1.32*5+0.5*2.1*(35.25+68.65)-0.06*35.25-0.08* m3 131.21
68.65+0.3*1.0*41.55-0.16*41.55-69.92*0.1
RAZEM 131.21
13| D.03.02.01 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow m3
d.2 0236-01
131.21 m3 131.21
RAZEM 131.21
14| D.03.02.01 |kalk. wkasna|Rura ostonowa na sieci deszczowej stal 450 - przecisk m
d.2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
15| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2 0613-03
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
16| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2 0625-02 |osadnikiem bez syfonu
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
17| D.03.02.01 | KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.2 0501-01
0.30*41.55+0.50*35.25+0.50*79.65 m2 69.92
RAZEM 69.92
18| D.03.02.01 | KNR-W 2- |Przykanaliki z rur PP DN160 m
d.2 18 0408-02
14.20+8.60+5.0+13.75 m 41.55
RAZEM 41.55
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19| D.03.02.01 | KNR-W 2- |Kanaty z rur PP DN250 m
d.2 18 0408-04
13.25+22.0 m 35.25
RAZEM 35.25
20| D.03.02.01 | KNR-W 2- |Kanaly z rur PP DN315 m
d.2 18 0408-05
11.30+18.20+6.90+21.70+21.55 m 79.65
RAZEM 79.65
21| D.03.02.01 KNNR 4  [Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. nominalnej do 300 odc. -1
d.2 1610-04 |mm prob.
(41.55+25.25+79.65)/200 odc. -1 0.73
préb.
RAZEM 0.73
22| D.03.02.01 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji de- szt.
d.2 1406-03 |[szczowej i sanitarnej
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23| D.03.02.01 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych | szt.
d.2 1406-04 |ico
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 D.04.00.00 |PODBUDOWA
24| D.04.01.01 | KNR 2-31 |[Wykonanie koryta $r. gtebokosci 45 cm m2
d.3 0101-01
<droga dojazdowa> 214.0 m2 214.00
<nawierzchnie utwardzone> 237.0+50.0+25.0 m2 312.00
RAZEM 526.00
25| D.04.01.01 | KNR 2-31 [Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci 15 cm m?2
d.3 0101-01
<chodnik> 518.75 m2 518.75
RAZEM 518.75
26| D.04.01.01 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3 0103-04 |trukcyjne nawierzchni
<droga dojazdowa> 214.0 m?2 214.00
<nawierzchnie utwardzone> 237.0+50.0+25.0 m2 312.00
<chodnik> 518.75 m2 518.75
RAZEM 1044.75
27| D.04.04.02 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20| m?2
d.3 0114-05 |cm
<droga dojazdowa> 214.0 m?2 214.00
<nawierzchnie utwardzone> 237.0+50.0+25.0 m2 312.00
RAZEM 526.00
28| D.04.04.02 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 | mz2
d.3 0114-05 |cm
<chodnik> 518.75 m2 518.75
RAZEM 518.75
29| D.04.05.01 | KNR 2-31 [Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 m?2
d.3 0111-03 |MPagr. 15cm
<droga dojazdowa> 214.0 m?2 214.00
<nawierzchnie utwardzone> 237.0+50.0+25.0 m2 312.00
RAZEM 526.00
4 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIA
30| D.05.03.23 | KNR 2-31 |Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na pod- [ m?2
d.4 0511-03 |sypce cementowo-piaskowej
<droga dojazdowa> 214.0 m?2 214.00
RAZEM 214.00
31| D.05.03.23 | KNR 2-31 [Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej m?2
d.4 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej
<nawierzchnie utwardzone> 237.0+50.0+25.0 m2 312.00
RAZEM 312.00
5 D.06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
32| D.06.01.01 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptas- | ha
d.5 0211-01 |kim gr. warstwy 10 cm
<trawnik> (11.0+20.0+219.0+23.0+75.0)/10000 ha 0.035
RAZEM 0.035
33| D.06.01.01 | KNR 2-21 [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem m?2
d.5 0401-01
<trawnik> 11.0+20.0+219.0+23.0+75.0 m2 348.00
RAZEM 348.00
6 OSWIETLENIE ULICZNE
34| D.07.07.01 KNNR 5 |Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - 1p B10 6kA szt.
d.6 0407-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35| D.07.07.01 KNNR 5  |Wyltacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - 1p C16 6kA szt.
d.6 0407-02
-2
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11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
36| D.07.07.01 KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach - stycznik SM 400 2z 230V szt.
d.6 0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37| D.07.07.01 KNNR 5 |Zegar astronomoczny szt.
d.6 0406-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| D.07.07.01 | KNNRS5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny m3
d.6 0701-05
30.0*0.8*0.4 m3 9.60
RAZEM 9.60
39| D.07.07.01 KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6 0701-02
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
40| D.07.07.01 KNNR 5 |Wykopy reczne pod latarnie oswietleniowe m3
d.6 0703-01
0.7*3 m3 2.10
RAZEM 2.10
41| D.07.07.01 KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
d.6 0706-01 |m
Krotnosé = 2
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
42| D.07.07.01 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli m3
d.6 0702-05
61.0*0.8*0.4 m3 19.52
RAZEM 19.52
43| D.07.07.01 KNNR 5 [Ukfadanie kabli YKY 3x2,5 w rowach kablowych recznie m
d.6 0707-02
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
44| D.07.07.01 KNNR 5  [Utozenie rur ostonowych karbowanych $r. 50 mm m
d.6 0705-01
2.0+3.0+1.0+1.0 m 7.00
RAZEM 7.00
45| D.07.07.01 KNNR 5  [Utozenie rur ostonowych sztywnych §r. 50 mm m
d.6 0705-01
6.0+6.0 m 12.00
RAZEM 12.00
46| D.07.07.01 KNNR 5  [Utozenie rur ostonowych dwudzielnych $r. 160 mm m
d.6 0705-01
2.0*10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
47| D.07.07.01 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych parkowych - latarnia parko- szt.
d.6 1001-02 |wa 5m - stup parkowy szesciokatny stalowy + fundament prefabrykowa-
ny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48| D.07.07.01 | KNNR5 [Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury | kpl.prz
d.6 1003-01 |ostonowe przy wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika ew.
3 kpl.prz 3.00
ew.
RAZEM 3.00
49| D.07.07.01 KNNR 5 [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa parkowa z szt.
d.6 1004-01 |daszkiem, rastrem 100W
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50| D.07.07.01 KNNR 5 |[Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.6 1006-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51| D.07.07.01 KNNR 5 |Podtaczenie przewodéw w latarniach szt.zyt
d.6 1203-01
3*2*3 szt.zyt 18.00
RAZEM 18.00
52| D.07.07.01 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie - uziemienie latarni m
d.6 0605-01
3*5 m 15.00
RAZEM 15.00
53| D.07.07.01 KNNR 5 [Badanie linii kablowej nN - kabel 3-zytowy odc.
d.6 1302-02
1 odc. 1.00
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RAZEM 1.00

54| D.07.07.01 KNNR 5 [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- | pomiar
d.6 1301-01 |piecia
4

pomiar 4.00
RAZEM 4.00
7 D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
55| D.07.02.01 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7 0702-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56| D.07.02.01 | KNR 2-31 |Tablice znakéw drogowych, wielko$¢ "mate” typ 2 szt.
d.7 0703-02
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC
57| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod kraweznik 15x30 cm i m3
d.8 0402-04 |15x22 cm
102.5*0.0825+77.0*0.0750 m3 14.23
RAZEM 14.23

58| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.8 0403-03 |kowej
102.5 m 102.50

RAZEM 102.50

59| D.08.01.01 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.8 0403-03 |kowej

77.0 m 77.00
RAZEM 77.00
60| D.08.02.02 | KNR 2-31 [Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na pod- m2
d.8 0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
<chodnik> 518.75 m2 518.75
RAZEM 518.75
61| D.08.03.01 | KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.8 0407-02 |piaskowej
109.0 m 109.00
RAZEM 109.00
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