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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego wymiany stolarki okiennej w obiekcie SP Nr 9 i Gimn. Nr 3 w Etku,

1. Podstawy i cel opracowania

1.1. Umowa z dnia 10.02.2014 oraz wytyczne i zatozenia opracowane przez GM Elk,

1.2. Audyt termomodernizacyjny obiektu z dnia 30.12.2013r.

1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynkéw,

1.4. Inwentaryzacja istniejgcej stolarki okiennej w budynkach kompleksu szkolnego,

1.5. Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0, poz 181).
1.6. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiotem opracowania jest czesciowa wymiana stolarki okiennej w budynkach
kompleksu szkolnego sktadajgcego sie z 4 budynkéw i sali gimnastyczne;.
Celem jest zapewnic¢:
v' poprawe efektywnosci energetycznej oraz mozliwie wysokg w istniejacych
warunkach oszczednos$¢ energii dla celéw grzewczych w ramach wspdipracy
w zakresie oszczedzania energii w obszarze transgranicznym Litwy i Polski,
¥" dostosowanie obiektu i budynkéw do wymogéw aktualnych norm technicznych,
v' poprawa jakosci i komfortu cieplinego uzytkownikéw kompleksu szkolnego,
v" obnizenie biezacych kosztéw eksploatacji i utrzymania zespotu obiektow.

2. Zakres opracowania

- inwentaryzacja obiektow i stolarki okiennej sporzgdzona do celow projektowych,

- demontaz istniejgcych zuzytych i wyeksploatowanych okien drewnianych, ktére sg
eksploatowane razem z obiektami od 1992 i 1995r.,

- dobdr i wymiana czesci istniejgcych okien drewnianych na okna z PVC wraz
z parapetami zewnetrznymi,

- projekt technologii wymiany okien.

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejgcy

Prace dotyczg obiektu zlokalizowanego na terenie miasta Etk (mapa Rys. Nr M1).

Obiekt jest wiasnoscig i pozostaje w zarzadzie Gminy Miasto Etk.

W skitad kompleksu szkoty wchodza odrebne budynki: 2 dydaktyczne - A i B, auli — C,

budynek zywieniowy z kuchnig i stoléwkg — D oraz sala gimnastyczna - E. Wszystkie

budynki stanowig jeden wspdiny kompleks potgczony fgcznikami. Budynki wchodzace

w skiad kompleksu szkolnego wykonano w technologii tradycyjnej z elementéw $ciennych

kanatowych cegly zerariskiej. Czg$¢ $cian zewnetrznych ocieplona gazobetonem gr.18 cm.

Data oddania do uzytkowania: bud. A/D —6.01.1992r, Bud. E — 1995r., bud. B/C — X.1995r.

Obecna stolarka to:

1. okna drewniane ramowe zespolone, malowane farbg olejng na kolor bialy, szklone
dwiema szybami, otwierane do wewnatrz z lufcikami. Wymiary okien i przekroje profili
przedstawiono na rysunkach inwentaryzacji kondygnacji. Okna umieszczone sa
w otworach bez wegarka. W wigkszosci ze wzgledu na stan techniczny, szczeliny oraz
wypaczenia ram drewnianych wymagajg wymiany. Nieszczelnosci okien spowodowane
taczeniem 2 ram okiennych , na styk” z zakryciem szczeliny drewniang listwg profilowa.

2. Z ogolnej ilosci 603 okien w obiektach wiasciciel dokonat wymiany 222 szt. okien na
okna z PVC (wymieniono wigkszo$¢ 98% okien w salach lekcyjnych i pom.
administracyjnych oraz w segmencie zywieniowym D - ok. 85%, dokonano takze
wymiany wielkowymiarowych (270 x 230 cm) okien na galerii sali gimnastyczne;.

3. W trakcie wymiany okien dokonano zmiany ksztaltu i typu okien odbiegajace od
istniejgcego projektu techniczno-konstrukcyjnego.

4. W etapie Il pozostajg do wymiany okna w ramach metalowych (aula-C) oraz nietypowe
wymagajgce zmiany wielkosci (zmniejszenia) otworéw okiennych (bud. sali gimnast.- E).
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3.2. Stan projektowany
3.2.1. Zakres robot

SPECYFIK|ACJA TECHNICZNA - WYMIANA OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC)

1. WSTEP

1.7

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w budynku, polegajace na wymianie istniejgce;
stolarki okiennej na okna z PCV.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sa obowigzujace na rowni
Z pozostatymi dokumentami przetargowymi.
Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu nowej stolarki okiennej PVC
o Demontaz wewnetrznych parapetéw, zdjecie skrzydet okiennych, demontaz
oscieznic,
e Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,
e Zalozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta
okna, obsadzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
» Dokonac doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
e Uszczelnienie osadzenia oscieznicy stosujac trojwarstwowy montaz okien tzw. ,cieply’,
wykonany przy pomocy produktéw systemowych.
e Wyréwnanie spadkéw pod parapety wewnetrzne z zaprawy cementowej,
e Wykonanie tynkow uzupetniajgce kat. lll z zaprawy cem-wap na o$ciezach i scianie,
e Szpachlowanie naprawionych migjsc,
e Montaz zdemontowanych parapetéw zewnetrznych
e Wykona¢ roboty wykoriczeniowe,
o Wywiez¢ i zutylizowac materiaty z rozbidrki,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

1.5.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych okien,

z przygotowaniem otwordw, montazem nowej stolarki PVC, wykoriczeniem oraz innymi
pracami dodatkowymi zwigzanymi z wymiang okien.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Przy robotach zwigzanych z instalacjq okien nalezy $cisle stosowaé sie do instrukci
producenta elementdw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania i zachowanie
zgodnosci z udostgpniong dokumentacjg, poleceniami inwestora oraz niniejsza
specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1,

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy
przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora.
Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach
zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry
akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki migdzy innymi normy PN-87/B-02151.03
~Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”.
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2.2. Zastosowane materiaty.
e Zaprawa cementowo-wapienna,
e Gips budowiany szpachlowy
e Elementy do montazu okien,
¢ Kotwy, kotki rozporowe,
e Pianka izolacyjna poliuretanowa,
e Tasmy systemu cieptego montazu,
o  Tasmy rozprezne,
e Silikon,
e Parapety wewnetrzne z demontazu
o Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;,
o Zaprawa klejowa
e Farba emulsyjna
e Folia polietylenowa budowlana ostonowa
o Tektura falista

2.3. Okna —typ i ilos¢ wg. zestawienia
Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
dokona¢ doktadnych pomiardw wszystkich okien.

2.3.1. Okna z PVC - wymagania.
Montaz nowych okien jednodzielnych 1- i 2-rzedowych, dwudzielnych dwurzedowych
i trojdzielnych 1- i 2-rzedowych (dwa skrzydta otwieralno-uchylne) PCV. Profil
bezolowiowy, min. 5-komorowy o szeroko$ci powyzej 70mm, kolor biaty naturainy,
pakiet szybowy 4/16/4/16/4 (szkio Umax < 0,7; cate okno Upax < 1,1). Wymiary otworu
sprawdzi¢ na budowie. Okna powinny posiada¢ aktualne atesty ITB dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobate
techniczng, okna i elementy (pianki, tasmy) powinny posiadac atest PZH.

2.3.2 Parapety.
Parapety wewnetrzne. Nalezy zamontowa¢ zdemontowane istniejgce parapety
wewnetrzne. W piwnicach (korytarze i szatnie) nalezy istniejace parapety wewnetrzne
zdemontowac (materiat z demontazu przekaza¢ inwestorowi lub utylizowag).
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym/
brazowym.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do osadzenia okien
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Okresla je norma PN-B-05000: 1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie
i transport".

4.2. Transport i roztadunek
Transport powinien odbywac si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem
przed uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywaé sie przy zachowaniu petnej
ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania
muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak rowniez
malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowaé okien (nawet przez krétki okres) pod
gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi i w podobnie
niekorzystnych warunkach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robaét ‘
Roboty powinny byC przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.2. Instalacja i montaz okien.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z instalacjg i montazem
okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych

z tematem zadan.

5.2.1. Zabezpieczenie elementdw w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg
wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg
najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowe] nalezy dokonaé przegladu
przygotowanych wyrobdw sprawdzajac czy:
e Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidiowo sklejone i wykazujg proste katy,
e Uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbg),
e Okapniki sg prawidtowo przykrecone,
e Szyby, a szczegdinie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
o Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywa¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg
tynkows. Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie
stopnia przygotowania elementéw $ciennych. Osnieza i wegarki muszg byé wykonane
doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mieé rowne ptaszczyzny,
azeby mozna bylo doktadnie oprze¢ na nich okna. W tym celu w budynkach z juz
istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.

5.2.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC
Producent okien dostarcza szczegétowg instrukcje wbudowywania tych wyrobéw,
zawierajgcg migdzy innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg
wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu
i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania w czasie wykonywania rob6t
Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w punkcie 6 niniejszego

projektu.
Oceniac nalezy w szczegolnosci:
e Jakos¢ materialu - doktadno$¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy

towarzyszace, jakos¢ wykonania otwordw,
» Prawidlowos¢, wytrzymatosé i szczelno$é osadzenia (ewentualne luzy),
» Zachowanie peinej rownolegtosci i prostopadiosci (dopuszczalna tolerancja oéciezy
max. 2mm / 1 mb oscieznicy, lecz nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice,
e Prawidtowo$¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow)
o Prawidtowos¢ szklenia,
s Estetyke wykonania.
6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach
potgczen z murem. Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oécieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm.
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Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt
wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydia okienne nie moga sie same zamykaé.
Szczelno$C okna sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oScieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokoéci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu okna pasek nie daje sie¢ wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za
szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikéw), jakosé osadzenia

i uszczelnienia parapetow nie mogq budzié¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacii

w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien, a takze wykoriczenia, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiaréw

Jednostkq obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest m? (metr
kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami sa:

- dla okien jest 1 szt. (sztuka)

- dla wykonania podokiennikdw (parapetow) jest 1 mb (metr biezgcy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér wykanania osadzenia stolarki otworowe

Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykorfczajgcym
otynkowaniem osciezy.

9. PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartej z wykonawcg umowy.
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4. BHP i organizacja pracy przy wymianie stolarki okiennej i robotach budowlanych

towarzyszacych.

Podstawg sg obowigzujgce przepisy Prawa Pracy, ogélne przepisy BHP oraz
wytyczne szczegotowe i zasady pracy przy pracach budowlano-montazowych i urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Przy wykonywaniu prac demontazowych i montazu stolarki okiennej nalezy
stosowac wszystkie podstawowe $rodki zmierzajgce do zapewnienia bezpieczenstwa oraz
nastepujgce dodatkowe Srodki organizacyjne:

- szkolenia na stanowisku pracy

- kwalifikacje i badania lekarskie dla oséb zajmujacych sie montazem:
okresowe badania lekarskie, zaswiadczenia lekarskie zezwalajgce na prace na
wysokosci, zaswiadczenia kwalifikacyjne grupy E do 1 kV, dla operatorow sprzetu
zmechanizowanego (nie dotyczy wynajmu) — stosowne uprawnienia

- grupa 0sob bezposrednio zatrudnionych przy montazu winna posiadaé na wyposazeniu
sprzet ochronny i roboczy wymagany dla tego typu prac budowlanych i montazowych.

- wszystkie czynnosci winny by¢ wykonywane przez minimum dwie osoby, z ktdrych
jedna winna by¢ wyznaczona jako kierujgca i posiadac¢ odpowiednie uprawnienia.

4.1. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- przedmioty, elementy i konstrukcje oraz narzedzia znajdujace sie na wysokosci (np.
narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.),
- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw
ochronnych),
- sttuczenia i skaleczenia ragk i nég przenoszonymi materiatami - oparzenia skéry
cementem i wapnem.

- praca na wysokosci,

- porazenie prgdem podczas prac z uzyciem elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta).
Ochrone przeciwporazeniows sprzetu zapewnia szybkie wytaczenie w wypadku
wystagpienia zwarcia lub uszkodzenia izolacji pod warunkiem stosowania wkladek
bezpiecznikowych o wartosciach przewidzianych dla danego obwodu w projekgcie.

4.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazu okien,

- utrudnienia lokalne dla oséb postronnych jak i dia pieszych.

- przy pracy na wysokoéciach powyzej 2m nad ziemig pracownicy winni byé
Zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

- maszyny i urzagdzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszyscy pracownicy biorgey udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajgce do prowadzenia takich prac, Pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych
pracach budowlanych przed przystgpieniem do pracy musza zostaé zapoznani
z wystepujgcymi zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego
Z prowadzonymi pracami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych:

- Sporzadzi¢ plan organizacji robét na czas wykonywania prac.

Odpowiednio oznakowa¢ plac budowy i miejsca prowadzenia pracy, wyznaczenie strefy
niebezpieczne;j,

Zastosowaé daszki ochronne w koniecznych miejscach,
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- Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy i speiniajgcy wymogi odpowiedniej normy i
dostosowany do wykonywania planowanych prac.

- Stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, okulary ochronne,
ostony spawalnicze itd.),

- Na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policii,

Pogotowia Ratunkowego

- Umozliwi¢ wjazd i dojazd na dziatke dla wiw stuzb

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym i oznakowanym miejscu

apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami,

Podczas pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni w pasy ochronne

i linki asekuracyjne. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem sie.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby uprawnione

i odpowiednio przeszkolone.

- Prace wykonywane w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
Wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyé, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez wiasciwy nadzor.

. Uwagi koricowe.

5.1. Catos¢ robét wykonac z materiatdéw fabrycznie nowych, posiadajgcych odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

5.2. Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce wlasciwe kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

5.3. Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac sig do postanowien zawartych
w obowigzujacych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

5.4. Prace prowadzic przestrzegajac zasad BHP.

Szczegoing uwage nalezy zwrécié na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzgdzen i instalacji elektrycznych.

5.5. Projektowane prace nie spowodujg zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa pod

warunkiem wykonywania prac zgodnie z przepisami oraz zachowaniu nalezytej
ostroznosci.
Warunki bezpieczenstwa sg rowniez spetnione - zaprojektowane dostepne dla ludzi
elementy sg bezpieczne dla czlowieka pod warunkiem montazu zgodnego
ze wskazaniami producenta zawartymi w DTR i aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami dotyczacymi budowy.

Efk, dnia 19.02.2014r. Opracowat:

Mgr inz. arch. Tomasz Truchan
Nr upr.bud.: Bf-PdOKK/85/2007

(podpis)




6.

Projekt techniczny budowlany wymiany stolarki okiennej - Gmina Miasto Etk

Podstawowe normy i przepisy zwigzane
6.1. Normy

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

6.2. Inne dokumenty

1. Okna i drzwi zewnetrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania. Wyd. ITB
Warszawa 2012.m Jakimowicz, K Kasperkiewicz, K. Mateja, M. Niemas.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji — Dz.U. z 2002r., nr 169, poz 1386.

4. Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 13 sierpnia 2013r., poz 926)

5. Instrukcja montazu 0665/13/Z))NK. Warunki techniczne wykonania i odbioru montazu
stolarki w budynkach w systemie tréjwarstwowym SWS Soudal Window System.
Warszawa, luty 2013r.

w
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 762/PdORIA/2007 Biatystok, dnia 11.06.2007r.

sygnatura akt: PAOKK/95/2007
DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budewiane (tekst jednolity: Dz. U. z
93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr

2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr
poz. 1217 ), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170,
rbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pez. 42, z 2002 r. Nr 23,

15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz u

poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnla 14 zerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Truchan
urodzony 30 wrzesnia 1976r. w Etku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/95/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

dwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie

Od decyzji przystuguje Panu o
alifikacyjnej Podlaskiej

wnosi sie za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kw.
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

e

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Z-ca Przewodniczacego: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

4. Czionek Komisji: Zbigniew Glinski

5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé

6. Cztonek Komisji: Janusz Kaczynski

7. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskedawca): Tomasz Truchan, 15-795 Biatystok, ul. Palmowa 30A m 47

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawni

2) Okregowa Rada Izby Architektéw.
3.a.a.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Truchan
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/95/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0293.

Czlonek czynny od: 05-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2013 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Stanistaw tapienski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0293-746A-3EC9-EFYE-CD3Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



