PRZEDMIAR ROBOT

Harta tytulowa przedmisru robdt

Tyiut projekiu: Projekt techniczny budowlany wymiany okien drewniach zespslonyeh
na okna z PCY

dia inwestycjifobiekiv:  Termomodernizacjs obiekiu Szkoly Podstawowe] nr 9 Simnazjum Hr 3

adres inwestycii/obiekiu: § 3&’@@ Efk, ul. Phwnike Ponurego 1

Wspdiny Slownik Zamdwieh:
45421132-8  Insislowanie okien
45410000-4  Tynkowanie

372000000 Odryskane surgwee witme niemelsiows
371006008 Odzyskane surowoe wicms z meialy

Nazwsa | adres ZamawiaigoegD: Sminag Miasfo Bl
19.300 Eif, ol Pilsudskiego 4

Data opracowania przedmiaru:; 19 luly 2014

Opis:

Modernizacia obejmuje wymiang 230 szt okien isinisjgeych drewnianyeh zespolonych na okne z wysckoudarowsgo POV,
Zakres robol:

1. demoniaZ istnieigeyeh okien,

2. demoniaZ istnisjgcych podekiennikdw z blachy stalowsi,

2. wykonanie uzupsinien tynku | wygladzenie powderzchni wnek oldennych,

3. montaz nowych okien dwukomorowych, trzyszybowych wykonanych z wysckoudarowsgo POV,

4. montaZ podokiennikdw rewnetrznych,

5. Prace malarskie
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TABELE PRAEDMIARY
Pod B ;
cdsiawa umer . N s b Jedno-
Lo wyceny 8T Nazwa /Tuitd pozysi fiodd § s?’;{ -
1 g 3 4 5 8
1 Bishmp, Wymiana stolarid okienne] drewnizned na cking POV reyszybowe
Sekocenbud dwukomeorowe
1.1 BCR.1.12.40.663 Wymiana okien drewnianych zespoionych na okna uchyine jednodzisines 42,12 i
zPCY -0 pow. do 1.0 m2 [przyigto sysiem,
pieciokomorowy, treyszybowy)
3.2 BCR.1.12.10.005 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieraing | 82,38 Frats
uchvine-rozwigraine jednodzisine z PCY - o pow. do 1,0 m2  {prayvisio
sysiem, pieciokomorowy, trzyszybowy
1.3 BOR.1.12.10.008 Wymiana okien drawnianych zespolonych na okna rozwieraing | 13,88 w2
uchylno-rozwieralne dwudzieine z POV - o pow. do 2.0 m2  {pryvigic
system, pleciokomorawy rzyszybowy’
1.4 BCR.1.12.40.010 Wymiana oiien drewnianmveh zespolonveh ne okna rozwisraing | 283,68 me
uchylno-rozwieraing dwudzielne z PCV - c pow. do 2.8 m2  {pryisio
systern, piecickomorowy, irzyszybowy)
1.5 BCR.1.12.10.011 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna romwiemine | BE2.08 m2
uchyino-rozwisrging dwudzisine z POV - o pow. ponad 2.8 m2
{przyigto syslem, pigciokomorowy, trzyszybawy}
18 BCR.1.4.11.001 Ohsadzenie podokiennikdw drownjanyeh Jub stalowych do 1.8 m 187.00 sk,
w Bclanach z cegied {bez kesziv podokiennika)
1.7 BOR.1.4.91.002 Ohsadzenis podokisnnikdw drewnianysh lub siglowyeh ponad 1.5 m 3106 vt
w scianach z cegiet {bez kosziu podokiennika)
1.2 BCLZ18.7.601 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw lasirico o gr. 4 o, 142,00 B3,
szer 0,30 m.
z Vhnwedz gruze § ulylizacia maleriaidw z demontazu
2.4 KR 4-01 Wz gruzu spryemowsanege semoeshadami skizyniowymi na 16,25 M3
0108 08 odlegiodcd do 1 km
2.2 KNE 401 0408 Wywéz gruzu sprvzmowanegoe samochodarni skrzyniowymt: dodatsi 14,25 il
1000 23 kazdy nastepny km
2.3 Katk. indywid. Utvlizacia zmieszanych odpaddw 2 budowy. Kod 1708 &4 2,00 g
2.4 Kaik, indywid, Ulylizacia okien drewnianych. Kod 20 02 01 5,20 #g
25 Kalk. indywid. Utylizacia szkia. Kod 2001 02 4,50 g
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Bistyn,
Sekocenbud

BCR.1.12.10.0

BOR.1.12.10.0

BCR.1.12.10.0

BCR.1.12.10.0

BCR.1.12.100

BCR.1.4.11.00

BCR.1.4.11.00

BC1.2.16.7.001

KMR 4-01
0108 68

KNR 4-01
5108-1000

Kaile. indywid.

Kali, indywid.

Katk. indywid,

Wymiana stolarkd okienne)
drewnians] ne ckna POV
trzyszybows dwukomerows

Wymiana okien drewnianyeh
zespolonych na okna uchyine
jednodzielne z PCY - o pow. do 1.0 m2
{przyigio system,

pigcickomarowy, rzyszybowy}

Wymianz okien drewnianych
zespolonych na okna rozwisraing |
uchyino-rozwieraine jednodzisine z PCY
~-opow, do 1.0 m2 (pravieto system
pleciokomorowy, rzyszybowy}

Wymiana okien drewnianych
zespolonyeh na okna rozwieraine |
uchylno-rozwieraine dwudzisine z PCV -

opow. do 2,0 m2 {przyielo system plgciokomorowy,

frzyszvbowy}

Wymiana ckien drewnianych
zespolonyeh na okna rozwieraing |
uchyinc-rozwieraine dwudzielne z PCY -
opow. do 2,6 mZ2 {przyjgk sysiam
piecickomorowy, rzyszybowy}

Wymiana ckien drawnianych
zespoionych na okna rozwieraing |
uchyino-rozwieralne dwudzieine z PCV -
o pow. ponad 2.5 m2  {przyjsio sysiam
pigciokomorowy, trzyszybowy)

Obsadzenie podokiennikdw
drewnianych iub stalowych do 1.6 mw
scianach z cegiet {bez Kosziu
podokiennika}

{bsadzenie podokiennmkow
drewnianych lub sialowych ponad 1,6 m
w §cianach 2 cegiet {bez kosztu
podskiennika}

Chsadzenie prefabrykowanych
podokienniidw lastricc o gr. 4 cm, szer
0,30 m.

Wywoz gruzu | utyiizacia
materiaitw z demontiazu

Wywhz gruzu spryzmowansge
samoechodami skizyniowymi ng
odlegioscé do 1 km

Wywdz gruzu spryzmowanego
samochodami skreymiowymi: dodatek za
kazdy nastepny km

Utylizacie zmieszanych cdpaddw z
budowy. Kod 1762 04

Utylizacja okien drewnianych,
Kod 20 02 01

Utylizacja szita. Kod 20 0102
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42,12

52.38
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31,06
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