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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2060243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy skrzyowania ulic Kajki, Tuwima i Grodzieskiej w Etku (numery dziatek wg
zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie GMiaato Etk ul.Pitsudskiego 4, 19-300
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.: ,Przebudowa skrzgowania ulic Kajki,
Tuwima i Grodzienskiej w Etku”
1. Dzialki pasa drogowego (Inwestora) w e¢lbe skrzygowania 0 numerach
geodezyjnych:
- nr 55/2;
- nr 1392/9;
- nr 829/58;
- nr 829/48;
- nr 1372/46;
- nr 784/1;
- nr 829/59;
- nr 1392/2;
- nr 1392/10.

2. Dzialka prywatna na skrzgwaniu ulic Kajki z Grodzigsks o0 numerze
geodezyjnym:
- nr 829/68;

3. Dziatka prywatna na skeowaniu ulic Kajki z Tuwima o numerze geodezyjnym:
- nr 54/2.
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o & N e

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy — drogowy

Projekt wykonawczy — sikanalizacji deszczowej
Projekt wykonawczy — elektrycznywietlenia
Projekt Wykonawczy sygnalizagjvietinej-

-brarza elektryczna

6. Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechmych

6.
1.
8.

. Projekt statej organizacji ruchu wraz z sygraadjz

Swietlng
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobo
Mapa sytuacyjno — wysokcowa w skali 1:500

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

9.Przedmiary robot braowych

11.Kosztorysy inwestorskie

12.Kosztorysy ofertowe

13.Wersja elektroniczna

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, czerwiec 2014

5-egz.

5-egz

5-egz.
5-egz.

5-egz.

5-egz.
2-egz.
1-egz.
1-kpl.
2-egz.
2-egz.
2-egz.
kpl.



Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn.:Przebudowa skrzyowania ulic Kajki,
Tuwima i Grodzienskiej w Etku

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
s Umowa Nr 8/Z1/2014 z dnia 19.02.2014 r.,
< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
s Pomiaréw sytuacyjnych w terenie,
+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
% rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
% Uzgodnienia
“ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagnzestrzennego terenu
potozonego w Etku z dn.16.05.2014r
%+ Skrécony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 23.0542.
2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Elk.

3. Parametry techniczne projektowe
Ulica Kajki od km 0+000 (PPT) do km 0+194,19m (KPT)

- klasa techniczna ulicy -GP

- szerokaéc¢ jezdni - zmienna7,0 m-10,0m (2x3,5m+3,0m)
- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- obcigzenie ruchem - KR4

- dtugas¢ ulicy Kajki —194,19m

- szerok&¢ chodnikow —2,0m

- szerok@c ciggu pieszo-rowerowego - 2,0 m+2,0m

- spadek jezdni bitumicznej (w obu kierunkach og os -2,0%

- spadek chodnikowsiciezki rowerowej (w kierunku jezdni) — 2,0%

Ulica Tuwima i Grodziéska od km 0+000 (PPT) do km 0+133,71m (KPT)

- klasa techniczna ulicy -Z

- szerokaéc¢ jezdni - 7,0 m (2x3,5m)
- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- obcigzenie ruchem — KR3

- dtugas¢ ulicy Tuwima i Grodziéskiej —133,71m
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- szeroké¢ chodnikow (zmienna) —2,0m+2,5m
- szerok@¢ ciggu pieszo-rowerowego (ul. Tuwima) —-2,0m+2,0m
- spadek jezdni bitumicznej (w obu kierunkach o) os -2,0%

- spadek chodnikowsiciezki rowerowej (w kierunku jezdni) — 2,0%

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa skngnia ulic Kajki, Tuwima i
Grodzieaskiej w Etku. W celu zachowania optymalnych warunk@rzebudowy
skrzyzowania niezbdny stat s§ podziat dziatki 54/2 przy (ul.Kajki-Tuwima) orazidiki
829/68 przy ulicy (Grodzieskiej - Tuwima). Zakresem Projektu etg zostaly rowniz
przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego ze wigl na istniggce kolizje z
zamierzeniem projektowym. Pomgaj zakres przebudowy geometrii skraywania,
kolidujacych sieci uzbrojenia podziemnego rale rownie uja¢ wprowadzenie
sygnalizacji s$wietlnej w celu zachowania ptyné@ i optymalizacji warunkéw ruchu.
Nastpstwem zachowania ptyné@ ruchu na skrzxvowaniu stata si koniecznéé
wybudowania dodatkowego pasa relacjicthej w lewo. Pas ten ma szeréka3,0m.
Pozostate pasy - szerakn 3,5m.

Usunkta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozostaii¢ wedtug
instrukcji Zamawiajcego.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawienzigezdni i elementow ulicy,

- rozbiérka murka oporowego prefabrykowanego wzdiicy Kajki (str. Prawa),

- rozbiorka istniejcej petli autobusowej,

- usungcie i przesadzenie drzew kolidaych,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudow (przetazenie) kabli energetycznych,

- przebudow oswietlenia ulicznego,

- budowe sygnalizacjikwietinej w obebie skrzyowania,

- przebudow kanalizacji deszczowej wraz z rowem otwartym zt @surowych do
odprowadzenia wody powierzchniowej,

- przebudow gazocigu wzdhg ulicy Kajki w obrbie skrzyowania z ulig
Grodzieaska,

- przebudow sieci teletechnicznej,
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- przelaenie linii swiattowodowej - miejskiej,
- budow kanatu technologicznego,
- budowe konstrukcji jezdni, chodnikdéw§ciezek rowerowych, zatok autobusowych i
parkingow,
- budowe wjazdow indywidualnych,

- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Stan istniejacy

Skrzyzowanie znajduje siw obszarze zabudowanym na terenie miasta Etk.nTere
obszarze skrzypwania charakteryzuje ¢sizabudowy mieszkaniow o dwym stopniu
intensywndci zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowatfgbudow stanowi
budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Istniey ukiad ulic stanowi skrzpwanie o
przesungtych wlotach (ul. Tuwima i Ul. Grodziska) w stosunku do ulicy Kajki. Ulica
posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szsobkok 26m. W uktadzie
komunikacyjnym miasta ulica Kajki zaliczana jestdtogi gminnej zbiorczej, natomiast
ulica Tuwima i Grodzigska - rOownie s3 to drogi zbiorcze. Istniegy uktad ulic
wprowadza chaos komunikacyjny z@any gtdbwnie z nasileniem ruchu kotowego oraz
istniegcym przesurgiciem wlotéw ulicy Tuwima i Grodzieskiej. W istniegcym stanie
brak jest powgzan ciggdw ruchu pieszych i rowerow. W alwie skrzyowania znajduje
sie petla autobusowa, ktorej parametry nig¢ Zyodne z rozposzlzeniem i przepisami.
Nawierzchnia ptli - ptyty drogowe betonowe. Nawierzchnia jezdniicy Kajki i
Grodziexskiej zbudowana jest z nawierzchni bitumicznej ordba ztym stanie
technicznym - koleiny, liczneginiccia siatkowe, poprzeczne i podhe, miejscowe braki
nawierzchni. Jezdnia ulicy Tuwima jest w dobrymnstatechnicznym. Chodniki w
obrebie skrzyowania dwustronne z licznymi ubytkami i powierzami na ktorej nie
wystepuje nawierzchnia utwardzona. Odwodnienie jezdmvipzchniowe do istniggej

kanalizacji deszczowe.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowagenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- lini¢ komunalno — éwietleniow,

- kable energetyczne,

- kanalizacja telefoniczna,

- oswietlenie uliczne,
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- siet wodochgowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- siet cieplna,
- siet gazowa.
W stanie obecnym ze wzglu na zbyt ptytl lokalizacg sieci gazowej, kolizj z kablami
NN i SN oraz kanalizacji deszczowej zachodzi konieé¢ przebudowy w/w elementow

uzbrojenia opisanej w kolejnych punktach opracoaani

5.2. Ruch drogowy.

Obliczen przepustowgéci dokonano metad HCM-85 dla maksymalnego czasu cyklu
rownego 75s. W obliczeniach uwgdhiono najmniej korzystne warunki ruchowe
panupgce na skrzzowaniu (w tym prognozowane na rok 2016 epahie ruchu). Z
obliczer wynika, ze wspotczynnik obgienia dla poszczegolinych wlotow skipyania
miesci sie w przedziale od 0,08 (sirw lewo z ul. Kajki w Tuwima) do 0,768 (wlot ulicy
Grodzierskiej). Program sygnalizacji zapewnia rezerprzepustowsci na wszystkich
wlotach skrzyowania zarowno dla obecnego ¢mnia ruchu jak i dla ruchu
prognozowanego na rok 2016. rezerwa przepustowaynosi od 24% do 90% na
poszczegoblnych wlotach skeaywania.

5.3. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia skiawania stanowi zabudowa mieszkaniowa aydu

stopniu intensywniei zabudowy.

5.4. Istniegcy pas drogowy
Projektowane zadanie nd@ sic w granicach nagpujacych dziatek:
a). dziatki pasa drogowego (Inwestora) o numerzelgeyjnym:
- nr 55/2;
- nr 1392/9;
- nr 829/58;
- nr 829/48;
- nr 1372/46;
- nr 784/1;
- nr 829/59;
- nr 1392/2;
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- nr 1392/10.

b). dziatki prywatne o numerze geodezyjnym:
- nr 829/68; nr 54/2.

5.5. Charakterystyka zieleni drogowe]

Na terenie olgitym projektem budowy nie wygtuja elementy zieleni, ktore podlegaj
ochronie. Zachodzi konieczéowycinki nas¢pujacych drzew :

-Klon szt.17 (obwod pnia od 26-67cm),

-Jesion szt.13 (obwdd pnia od 28-78cm),

-Lipa szt.3 (obwdd pnia od 28-95cm).

5.6. Warunki gruntowo-wodne
Budowe geologiczg omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami
geotechnicznymi maksymalnie deglgbkasci 3,0 m. Analiza wynikow badaterenowych
pozwala stwierd#i ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenuatdizorg
utwory czwartorzdowe: holocéskie i plejstocaskie. W obszarze skrzgwania ulicy
Kajki i Tuwima stwierdzono konieczdéwykonania wymiany gruntu (km0+089-
km0+104) na gibokadsci od ok.0,7-1,3m.
Holocenjest reprezentowany przez wargtwawierzchni i nasypy o #aym skfadzie.
Plejstocenjest reprezentowany przez grunty spoiste wyksatetgako gliny piaszczyste
lokalnie z domieszkami piaskéw gliniastych. W wgkoych otworach nie nawiercono
poziomu wody gruntowe;j.

Budowe geologiczg badanego terenu zobrazowano na kartach otworéavazych

w oddzielnym opracowaniu.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na catej dlugéci ulicy Kajki szerokeéc¢ jezdni 10,0 m (po poszerzeniu) natomiast ulica
Tuwima | Grodziéska stata szeroké jezdni 7,0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna
SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,

- Zatoki autobusowe - nawierzchnia z kostki surowgatiej granitowej 9/11cm,

- Nawierzchnia na drodze osiedlowej wraz z parkimgkostka brukowa betonowa

gr.8cm szara z faz
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Ze wzglkdu na wykonany w roku 2012 remont nawierzchni ulicy Kajki na
odcinkach od PPT km0+0,00 do km 0+036,00 oraz na @dku od km 0+141m do
km 0+194,19m po dokonaniu odwiertow stwierdzono praidtowy ukfad warstw
konstrukcyjnych. Wobec tego przygto do realizacji na w/w odcinku tylko
sfrezowanie i ul@enie nowej warstwy scieralnej dostosowugc niwelee do
rzednych projektowanych.

Niezbedne poszerzenia naley wykona¢ w catym przekroju.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikévéciezki rowerowej.

- na catym odcinku projektowanej trasy zaprojektoavawustronne chodniki 0 zmiennej
szerokéci od 2,0 m. Nawierzchnie chodnikow - kostka bmvkobetonowa koloru
szarego 10x20cm gr.8cm (cegietka) z gfama podsypce cementowo-piaskowej.
Nawierzchniesciezki rowerowej - kostka brukowa betonowa koloru czemego
10x20cm gr.8cm (cegietka) bez fazy. Oddzielefuezki od chodnika -dwa kxly
kostki brukowej betonowej bez fazy koloru grafitaywegr.8cm,

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

- na calym odcinku projektowanej drogi nawierzchnigzddw z kostki brukowej typ
"Polbruk™ koloru Ustalonego z Inwestorem gr.8cm.

6.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych aakonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw oraz rozania
wjazdow publicznych i przéf dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni dwustrerizp.

Spadki chodnikow jednostronne — 2% w kierunku jézdn

6.5. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostato dostosowane w optymalny spasdistniejcej
nawierzchni oraz wjazdéw na posesje. Pochylenialugod niwelety wahaj sie w
granicach:
ulica Kajki:
imin=0,50%
imax=2,741%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e tuki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=2 000m
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e tuki wklgste o promieniach odpowiednio:
Rmax=500m
ulica Tuwima - Grodzigska:
imin=0,729%
imax=4,30%
Na projektowanej trasie zastosowano:
*  luki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=2 000m
min=o00m
Droga osiedlowa
imin=0,368%
imax=0,50%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e luki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=800m
*  uki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmax=800m

Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidtiowego jej odwodnienia

powierzchniowego.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej
6.6.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 odcinku ulicy Kajki od PPT km0+0,00
do km 0+036,00 oraz na odcinku od km 0+141m do k&®8,19m (TYP A)
» warstwascieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,
* istniegca nawierzchnia.
UWAGA: Ze wzgkdu na prawidtowe patzenie technologiczne ukfadu
warstw zachodzi konieczéddofrezowania 0,5m istniggej warstwy wizacej

i utozenia t&my termokurczliwej.

6.6.2.Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 pozostatych odcinkach (TYP B)
» warstwascieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,
» warstwa wizaca AC 16 W 35/50 gr.8cm,
* podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 gr.10cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,
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6.6.3

6.6.6

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa gr.10cm

warstwa odsgczapca z kruszywa naturalnego o gr.15cm.

Konstrukcja zatoki autobusowe;j

nawierzchnia z kostki granitowej tupanej 9/11cmypetnieniem spoirywica
przeznaczomdo obcizen dla ruchu "o¢zkiego”,

podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu B-20 gr. 20 cm,

warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.20cm.

Konstrukcja drogi osiedlowej i parkingow
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm szara z faz
podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

podbudowa z chudego betonu gr.20cm.

Konstrukcja chodnikoveiezki rowerowe;j

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldr gr.8cm szara z
fazag/czerwona bez fazy,

podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mibbgm,

Dla grupy nénosci G2, kategorii ruchu KR4 i gbokasci przemarzania
hz=1,40m rzeczywista grubbwszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
podtaza wynosi 0,77m (1,40x0,55=0,77m). Bjorpod uwag, ze w celu
spetnienia warunku mrozoodpo#&eg do petnej grubi brakuje 34cm, jako
dolng warstwe projektuje s¢ warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=1,5Mpa gr.10cm i warswadsiczapca z kruszywa
naturalnego gr.15cm. Powgze rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust.8
Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r. Rozwanie to nie wymaga spetnienia

warunku mrozoodporriai.

Konstrukcja wjazdow

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldr gr.8cm grafitowa z

faza,
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* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm.
6.6.7 Konstrukcja opaski (przy krasmiku)
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm szara z faz
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr.10cm.

6.7. Odwodnienie projektowanej ulicy

Odwodnienie ulicy odbywa si¢ bedzie przez nadane spadki patie i poprzeczne
zaprojektowanych wpustéw ulicznych pacitonych przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej z wdzeniem na warunkach podanych przezseraela sieci.
Odwodnienie pobocza ul. Kajki strona lewa odb§wsig bedzie poprzez zaprojektowany
row otwarty z ptyt betonowychzarowych 60x30cm do zaprojektowanego w tym celu
wpustu deszczowego pokzonego z istniara kanalizacy deszczow.

Uwaga: Warstwa przykrycia istnigjego wodocigu na ulicy Kajki nie mge ulec

Zmianie.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostatly obliczone w sposob analitydzrestawione w tabeli robét
ziemnych (zajcznik Nr 1).
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy -3133,97 rh
- nasypy - 555,79 tn
- nadwyka wykop - 2578,19 th
Z uwagi na fakt stwierdzenia w afnie skrzyowania (otwor nr 3 wg ogdbnego
opracowania) warstwy gruntu organicznego zaim jego wymiag do gkbokasci ok.1,3m.
Grunt nienény stwierdzono na gbokasci 0,7-1,3m

8. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmagjfrezowanie nawierzchni bitumicznych i betonowych
rozbiorke nawierzchni z ptyt drogowych 3x1,5m, trylinki, kkisbrukowej betonowej,
kraweznikow betonowych, podbudowy, taw betonowych, ch&dwi, obrzey i wjazdow
na posesje oraz cokét ogrodzenia na dzialce 82%@& wraz z prestami z elementéw
stalowych (do ponownego montg . Elementy ulicy pochodze z rozbiorki, nadage

sie do ponownego wykorzystania nayeprzekazé inwestorowi.
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Uwaga:
- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

i szczegotowo opisane zardbwno na rysunkach, jakgéci kosztorysowej.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy skipyania, miejsce prowadzenia roboét rgle
uporzdkowa, Skarp nasypow natg zahumusow& warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 15 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo drzewka w
ilosci 5szt. zlokalizowane przy parkingu na dziatce 188 SM 'Swit" nalezy przesaddi

w miejsce wskazane przez przedstawiciela spétdzieln

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, chodnikow dla pieszychorzdkuje wystpujacy ruch,
zwigkszy bezpieczestwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowegajiggszy
hatas i emigj spalin do powietrza, zekszy przepustowd przejazdu i zwikszy komfort
jazdy.

W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszerenwprowadzono ggie wod
opadowych do istniecej kanalizacji deszczowej wypasee] w studnie kanalizacyjne i
sciekowe z osadnikami betonowymi, w ktérychedh osadzaly s substancje
zanieczyszczage takie jak zawiesiny ogolne ieglowodany ropopochodne, co zredukuje
przedostawanie sizanieczyszczedo srodowiska. Osadniki dula okresowo oczyszczane
z zanieczyszcze ktore naley wywozic w miejsca wyznaczone z ich pelnym

unieszkodliwieniem zgodnie z ustaw odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreedh posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokét przebudowanego stowynia zostanie odpowiednio
zagospodarowany i upaakowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad prezsiny

terenu.

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, czerwiec 2014



Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawcharmonogramu realizacji robo6t. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Nalezy ja wykon& zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projekteratest
organizacji ruchu po zakozeniu rob6t drogowych - Oglsne opracowanie.
Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bygnakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.
Znaki drogowe A-7, D-6 i D-6b musg by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dét tarcdypowierzchni gruntu).
Oznakowanie poziome zastosowano grubowarstwoweofdastyczne koloru biatego.
Wyjatek stanowq przepcia dla pieszych oraz rowery n&iezce rowerowej. Tam
przewidziano zastosowanie oznakowania cienkowaxksego.
Na tuku skrzyowania ulicy Kajki i Tuwima oraz wzdiulicy Kajki w celu podniesienia
bezpieczéstwa ruchu drogowego zastosowano barierki typ ''®iggki”. Barierki
zamontowa nalezy zachowuc skrajnie 0,5m od kragdzi jezdni.

Na czas budowy roboty oznakoévevg czasowej organizacji ruchu spgizonym i
zatwierdzonym przez wykonawdub w uzgodnieniu z inwestorem w zabesci od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzanie.

11. Przebudowa istniegcych linii oswietleniowych, linii energetycznej
napowietrznej nN, istniejacych energetycznych linii kablowych Nn i SN.
Linie wykona zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez H®ftrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny w Etku, narRiN/E-05125, normPN/E-05100 oraz

zgodnie ze zleceniem inwestora.
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Kable energetyczne - zasady ogdlne uktadania

Istniefgce linie kablowe naley po ich zlokalizowaniu i wyczeniu odkopargcznie i te ktére
tego wymagaj przecgé i zamontowda mufy kablowe typu ZRM dla 0,4kV lub POLJ dla

15kV w miejscach oznaczonych na planie zagospodariavys. E-1.

Linia napowietrzna nN.

Projektuje s przebudow linii napowietrznej polegaga na wymianie dwoch stupéw nN i
przestawieniu jednego z nich bez zmiany trasy.lifiypy stupow i now lokalizacg dla

jednego z nich podano na planie zagospodarowagidcry.

Linie kablowe nN zasilage.

Kable nN uktada w wykopie na gibokasci 0,7m, wykondé podsyplk i nasypk grubcci
0,1m, nasipnie przysyp& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utgé foli¢ koloru
niebieskiego o szerokoi min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wykopy zasygado poziomu gruntu.
W miejscach skrzxyowan z drogami oraz infrastruktgirpodziemn kable utay¢é w rurach
ostonowych (typy podano na planie zagospodarowarst)iepce zhcze kablowe nr 2730
przestaw¢ w nowe miejsce zgodnie z lokalizagodamn na planie zagospodarowania rys. E-
1.

Linie kablowe SN zasilage.

Kable nN uktada w wykopie na gibokasci 0,8m, wykondé podsyplk i nasypk grubcci
0,1m, nasfpnie przysypé& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utg¢ foli¢ koloru
czerwonego o szeroka min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wykopy zasygado poziomu gruntu.
W miejscach skrzxyowan z drogami oraz infrastruktgirpodziemi kable utay¢ w rurach
ostonowych (typy podano na planie zagospodarowapra)ektuje st dodatkowe rury
ostonowe puste #kepione dtawicami czopowymi utone réwnolegle do rur ostonowych
dwudzielnych zatgonych na istniejce kable SN.

Linie kablowe gwietlenia ulicznego

Kable nN uktadé w wykopie na gibokasci 0,7m, wykoné podsyplk i nasypk grubgci
0,1m, nasfpnie przysypé& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utg¢ foli¢ koloru
niebieskiego o szerokoi min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdhla wykopu na dtuggciach
oznaczonych na planie zagospodarowaniazydtobednark FezZn 25x4 mm i uzienai

projektowane stupy. Rezystancja uziomu nie powjomzakracza 10Q.
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Wykopy zasypa do poziomu gruntu. W miejscach skinywan z drogami oraz infrastruktyr
podziemmn kable utay¢ w rurach ostonowych (typy podano na planie zagdapmwvania).
Projektuje s} przebudow istniegcych stupow éwietleniowych oraz dobudawnowych
zgodnie z planem zagospodarowania rys E-1 typyosiupopraw podano w opisie planu
zagospodarowania rys. E-1. Projektowane oprawy zzabezy zabezpieczy Bl D01 w
stupach dostawia¢ dodatkowe Ilub montag nowe zjcza IZK z zabezpieczeniami na

projektowan oprave.

11.1.0chrona od poraen
W sieci energetycznej uktad TN-C z czasemaezgnia t<5s.

11.2. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PN/E-05100 i PBUE.

Po wykonaniu linii nalgzy dokon& prob skuteczri@wi ochrony od porzen pradem

elektrycznym, badania izolacji przewoddéw i kabli esgetycznych oraz rezystancji
uziemienia. W czasie i po wykonaniu prac zgtdszaboty zanikajce do odbiorow
czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. C&orobot wykoné pod nadzorem osoby

uprawnione;.

Wyniki obliczen

Ze wzgkdu na bardzo mate zmiany lub ich brak w digoprzebudowywanych kabli
obliczem nie wykonywano. Kable dobrano na podstawie teamjich warunkow
przebudowy. Dla zasilaniaswietlenia ulicznego dobieram kabel YAKXS 4x35mm
lag=132A.

W projektowanej sieci warunek dopuszczalnego spadiigcia zostat spetniony.
Zwigkszenie mocy dla istniggych linii cswietleniowych:

ul. Kajki - P,=750W

ul. Grodzigiska wraz z parkingiem -, P560W

ul. Tuwima - bez zmian.

Zastosowane w projekcie proste rozvwgzania techniczne nie wymagaj ustanowienia
funkcji sprawdzajacego dla brarzy elektryczne,.
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12.Budowa ulicznej sygnalizacjswietinej

Projekt obejmuje roboty zazane z wykonaniem nowej kompletnej sygnaliz&ejetinej.
Projektowana sygnalizacjgdzie pracowéjako akomodacyjna realizg diagramy
sterowania grupowego w zatesci od zakresu wzbudaesystemow detekcji w uktadzie
okreslonych faz ruchu. Oprogramowanie sterownikdde umaliwia¢ generowanie
programow sygnalizacji w oparciu o zgtoszenia hadace z systemu detekcji.
Kanalizacg kablowy zaprojektowano stosig studnie prefabrykowane oraz gréabienne
rury z tworzywa sztucznego. Ostony rurowe uktag@&znie w ziemi na gbokasci 0,7m.
Kable do masztéw sygnalizacyjnych ngleiktada w projektowanej kanalizacji kablowej.
Odcinki kabli od najbliszej studzienki kablowej do masztu, ukiagaostonach rurowych.
Na projektowanym skrzypwaniu przewidziano zainstalowanie masztow
sygnalizacyjnych stupowych MS, wyggiowych MSW oraz stupkdéw do przyciskow
zgtoszeniowych. Maszty MSW instaloévaa fundamentach prefabrykowanych
dostarczonych przez producenta masztoéw lub wykartamgodnie z jego wytycznymi.
Nalezy zastosowasygnalizatory zerodtami typu LED. Przyciski zgtoszeniowe dla piedzy
zaprojektowano w wersji z potwierdzenigmietinym zgtoszenia. Zaprojektowany system
wideodetekcji przetwarza obraz dostarczany przezekg, dokonuje podziatu obrazu na
piksele, a nagpnie wykrywa zmiany obrazu wywotane pojawianiegmdjazdow w

zadeklarowanych obszarach obrazu (wirtualnychatretietekcji).

13. Sieci i przyhcza sanitarne
13.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odptywabedg z terenu skrzyowania za pé&rednictwem, studzienek
sciekowych, wyposzonych we wpustyeliwne klasy D-400. Zaprojektowano kanalizacj
deszczow z rur PVC kl. SN-8 i SN-10 o litej strukturzeianki, osrednicach DN-200, DN-
250 i DN-315, aczonych na uszczelki gumowe. W miejscach oznaczomykona studnie

Z tworzywa osrednicy DN-425 |ub studnie betonowes@dnicy DN-1200, wypos@ane we
wlazy zeliwne klasy D-400 i C-250. Istngge wpusty uliczne wraz z przykanalikami
podlegag likwidacji obszarze inwestycji. Przykanaliki i kally deszczowe przechagz w
poprzek drogi wykonaw klasie sztywnéci SN-10. Na poboczu drogi wykof©atudzienk
osadow z wpustem oznaczgnjako OS. Do studni tej odptywabedzie opad za

posrednictwem odpowiednio uksztattowanego cieku poraleniowego (wg cz. drogowej).
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Srednice, spadki i diugeoi zostaty podane w egci graficznej projektu. Regulag]
posadowienia wlazéw i wpustéw ulicznych wykénawykorzystujc  specjalistyczn
zapraw na bazie cementu, modyfikowantworzywem sztucznym, dedykowando
regulowania wysok&i piercieni wkazéw kanatowych studzienek kanalizacyjnyelementy
betonowe wykonaz betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przijaz/ch zastosowa
pierscienie odcizajace. Zachowa spadki isrednice podane w ¢zci graficznej projektu.
Wykona podsypk i obsyplk rur o grubéci warstwy H=15cm.

13.2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci woatiaggowej

W ramach robot nakly dokond regulacji zwiéczenia istnigjcej studni kanalizacji sanitarnej
oznaczonej na planie zagospodarowania jako S1.|&ggyosadowienia wtazu wykoba
wykorzystupc  specjalistyczn zapraw na bazie cementu, modyfikowariworzywem
sztucznym, dedykowan do regulowania wysokoi pierscieni wtazéw kanatowych
studzienek kanalizacyjnych.

Z uwagi na przebudoyvchodnika w ul. Tuwima regulacji wysosmowej podlega wzet

zasuw — regulacja trzech skrzynek ulicznych tygaktego w miejscu oznaczonym jako WZ.

14. Przebudowa sieci gazowej

Zaprojektowano przebudavwodcinka sieci gazowej stalowegrednicy DN-200 na séez PE
100 SDR 17,6 DN-225 na odcinku od G1 do G3 oraeljudowe odcinka przyicza
gazowego stalowego DN-32 na prme z PE100 SDR11 DN-40 na odcinku G2 do G4.
Polczenie z istnigicym gazocigiem wykong w miejscach oznaczonych weszi
rysunkowej stosdr odpowiednie ksztattki pgtézeniowe. Elementy stalowe (kolana
hamburskie)dczy¢ przez spawanie. Ruragi Polietylenowedczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe. Dopuszczacsstosowanie ksztattek elektrooporowych.geaknie przydcza DN-
40 z rup DN-225 wykona za pdrednictwem pajczenia siodtowego z odejem bocznym
PE100 SDR11, nawierdk obejmy dolng.

* Przejscie pod drogy gazociagu DN-225
Na trasie gazoggu DN-225 zaprojektowano praeje pod drog miejsky asfaltows. Rurociag
umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej, zabezpieczonej pramoXg. Zastosowarure
ostonowg D-328/8,8mm stalow Gazociyg posadowi wewrgtrz rury na piescieniach
slizgowych z tworzywa (typ E h=25mm) w rozstawielcOm. Zamkngcie karcowek rury

wykona piankg PUR i manszatz gumy EPDM.
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* Przejicie pod drogy gazocagu DN-40
Na trasie gazoggu DN-40 zaprojektowano przeje pod drog miejsky asfaltows. Rurocihg
umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej, zabezpieczonej pramoXg. Zastosowarure
ostonowg D-88,9/3,2mm stalow Gazocig posadowd wewmntrz rury na piejcieniach
slizgowych z tworzywa (typ 32-B-17) w rozstawie c®h. Zamkngcie karcoéwek rury
wykon& piankg PUR i manszatz gumy EPDM.

Rurochgi wykona w oparciu o profil podhzny, zawarty w cgici graficznej projektu.
Wykona podsypk z piasku grubgci warstwy 20cm i obsypko grubdci warstwy 30cm.
Wykopy zasypywawarstwami z zagszczeniem mechanicznym. 40cm nad powierzchni
rury ulokowa z0ttg tasme ostrzegawcg oraz w pobtiu rury miedziany przewdd detekcyjny.
Tasma oraz przewdd musgbye ciggte na catej diugai. Wykopy zasypywawarstwami z
zag:szczeniem. Szczega@lmwag: nalezy zwrdcic na prawidtowe zaggzczenie gruntu wokot
miejsc pojczen rur. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna prgiorzystaniu elastyczioi

rur PE stosuc dopuszczalne promieniesgia.

Zastosowane w projekcie proste rozvgzania techniczne nie wymagaj
ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy sanitarne;.

15.Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.
Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjmmdejmuje przebudogv odcinka
kanalizacji teletechnicznej w affnie ul. Kajki oraz istniejcych kabli zlokalizowanych w
kanalizacji. Kanalizagj przebudowa stosujc studnie teletechniczne typu SK-2 i rury
typu RPP 110/3,7 oraz HDPE Fi 110/6,3. Pyzeénie kabli wykona metod
bezprzerwow, nie powodujc przerw w pracyaczy telefonicznych. Do monta kabli
stosowa@ taczniki pojedyncze jedmytowe, ostony ziczy typu Raychem. Do budowy
stosowé kabel typu XzTKMXpw o odpowiedniejrednicy zyt. Kanalizacg i kable
przebudowa zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska.SSzczegoty
dotyczce przebudowy kabli natg uzgodné przed przysipieniem do prac z
odpowiednimi stabami technicznymi Orange Polska S.A..
W celu zachowania d#oosci sieci miejskiejswiattowodowej zaprojektowano budew
kanatu technologicznego z rur 1 x HDPE fi 110/6rdzostudzienek SK-2. Pgmizenia
pomiedzy studniami w olgbie skrzyowania 3 x HDPE fi 110.
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15.Wytyczne prowadzenia robot ziemnych

Przed rozpoaxiem robo6t wykonawca opracuje i dostarczy do zatizienia administracji
drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkitbach, w ktérych &da realizowane
roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dakoa ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonapread rozpocgxiem robét dokona
ponownej weryfikacji potgenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhys/ przypadku
konieczndci naruszenia lub przerwania istmigych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziata bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nglerykona jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wyk@gaznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalenstytucii
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. W rejonie istrieggo uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nafewykonywa sposobemecznym. Jako zasadprzyjmuje
sie, ze w ulicach wykopy wykonywanegtla o0 scianach pionowych z umocnieniefnian.
Sciany mog byé umacniane wypraskami lub szalunkami. Szegékeykopu uwarunkowana
jest zewmtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanieian i uszczelnienie stykow. Deskowasogan naley prowadzé w
miare jego gebienia. Dno wykopu powinno Byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej. Sp6d wykopu nalepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a wng nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalg nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrok rzednych dna. Lawy naky
montowa& nad wykopem na wysoko okoto 1,0 m nad powierzchpnterenu w odspach co
30 m. Lawy powinny mi& wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dbygabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyajch eksploatagj Wyjscie (zegcie) po
drabinie z wykopu powinno lBywykonane z chwil osiagni¢cia gkbokaici wigkszej nz 1 m
od poziomu terenu w odledia nie przekraczagej co 20 m. Dno wykopu powinno by
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgnpagjektowej. Ziemia z wykopdw
w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgkopow) naley sktadowa
wzdtwz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania
terenu. Wydobywan zieme na odktad naley skltadow& wzdtwz krawedzi wykopu w
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odlegiagci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar Wwytkgo gruntu z wykopu,
ktory nie lgdzie wyty do zasypania powinien byvywieziony przez Wykonawcna odktad.
Wykop naley zasypa po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégath
obiektow i uradzen towarzyszcych rozpoczynag od rOwnomiernego obsypania rur z
bokow, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grétidl0 —20 cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaty z rur nalgy obsyp& piaskiem do wysolsi 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezasypa warstwami ziemi o grukdgi 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezagszcz& mechanicznie. JednoGree z
zasypywaniem przewodu naje stopniowo prowadzi rozbiorke umocnienia. Zasypywanie
wykopéw, gdzie to jest nitiwe winno zostd podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostam zakaiczone. Oprocz ztzy na przewodach. Miejsca te powinny pdkryte
do chwili zakaczenia proby szczeldoi. Nalezy podpé¢ szczegole starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemidi lub uszkodazi rur. Nie wolno aywaé zag:szczarek w
odlegtaci mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

16. Uwagi kaicowe

Po ut@eniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem najezgtost do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgagnach wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane adzenia i rurocigi podlegay odbiorowi
technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przezovdpdnie staby. Cata¢ prac prowadZi
zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyazi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych i wodoggowych”.

17. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduggany aktualnych stosunkéw

wodnych.

18. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi@nhiu do zasuw wodaoggowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemmadezy prowadzé ze szczegoin

ostraznoscig- recznie.
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Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonan@dbioru rob6t.. Obowizkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.
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INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas przebudowy skemywvania ulic Kajki, Tuwima i Grodzieskiej] w Etku

beda wykonywane roboty zwzane z przebudawkanatu deszczowego, istrgeych

linii

oswietleniowych, linii  energetycznej napowietrznej ,nNistniegcych

energetycznych linii kablowych Nn i SN, sieci gamspworaz roboty drogowe.

Wszystkie roboty olefe dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty sanitarne

wykonanie odkrywek istrdepgo uzbrojenia podziemnego,
wykonanie robét ziemnych — wykopy,

roboty montawe kanatow i studni,

proby szczekud rurochgdw oraz pajczen,

zasypanie wykopow z ich gszrzeniem.

1.2. Roboty drogowe

roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementdie,u

roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukoawierzchni jezdni
i pozostatych elementéw ulicy,

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéubficznych, chodnikow,
regulacja pionowa ugdzen podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.3. Roboty elektryczne i teletechniczne

wytyczenie tras linii kablowych, teletechnicznycHpkalizacji studni
teletechnicznych, stupowswietleniowych,

roboty ziemne - row kablowy,

uktadanie kabla i przepustow w rowie kablowym,

zasypanie rowu kablowego,

zamontowanie stupéwswietleniowych,

podiczenie kabla w stupach,

demonta stupow éwietleniowych,

natazenie przepustow dwudzielnych na istpégj kable energetyczne,

pomiary i badania.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowdapudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe.
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- siet wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno swietleniowa,
- siet gazowa,
- siet cieplna,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budg, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty sanitarne, drogowe i elektrycznedd wykonywane w wydzielonym
geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagraz uwagi na zb#enia
podczas rob6t oraz wykonywania ich pod ruchem zaiivy:

- istniepcy linie¢ energetyczmnapowietrzg i kable energetyczne

- wykopy pod kanalizagjdeszczow, si€ wodocigows, kable elektryczne

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazdéw,

- prace wykonywane w pobli czynnych linii napowietrznych niskiego i

sredniego nagicia,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iagne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie

wigkszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w

sprzt p.pa..
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4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgita, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
pod kanalizag deszczow, kable energetycznes$wietlenie uliczne i transport
nadwyzki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sangho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta

- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawterzulicy, zatadunku i ich
roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetycgi® gazowa,

- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,

- W czasie transportu urobku,

- upadekggiaru z wysokéci,
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4.3.

Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw ulic o@nakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitz,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
wjazdow bramowych ,chodnikoéw i miejsc postojowych.

uktadania elementow betonowych oraz ich transpdjtu wytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nastpuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

frezarek, transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

wtargnicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

awaria sprzgtu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

4.4. Roboty sanitarne

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, awarie sprtu,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniawagkopOw i montau,

kanalizacji deszczowej i sieci wodggowe).

Podstawowym zageeniem jest:

4.5.

PRO-GAL”

roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami podziemnymi,
zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca mauafa

upadek montowanego elementu.

Roboty elektryczne i moniawe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, poraenia pgdem, awarie spetu,
miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

roboty na skrzgowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami,

roboty wykonywane w pohkiu jezdni pod ruchem,

podczas montal stupow i uradzen elektrycznych w pohtu czynnych linii
energetycznych napowietrznych,
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- przylaczenie kabla w stacji, powinno odbygvsic po wylczeniu nagicia i w

uzgodnieniu z Zaktadem Sieci w Etku.

- wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadz¢ po dopuszczeniu pod

nadzorem wigciwych shsb,

- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie

kwalifikacje.

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drsegech (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania rr@an i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy przebudowie sieci ngle@rowadzé
po wylgczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Siecthku.E
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwrdéck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez

osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
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W rejonie, gdzie przebieggajlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.
Szczegblnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

obstugiwanie maszyn roboczych bez adzen zabezpieczagych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojéw alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robét spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
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7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogdéw w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarow oraz zabezpieczone przed e¢pest oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej nagdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrys oraz ogtoszenie zawiegge dane
dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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