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ZESTAWIENIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH | PRZ\‘(KANALIKO"W DESZCZOWYCH

Studnia zbiorcza Studnia sciekowa z wpustem Zrezgzkcir:\;:/i:/( Uwagi

Lp. Zrurgi: Rzedna x:lzr;i; Rzedna prlzjy;tgrolasllci:ka Spadek
A B C D L [m] i [%0] SN-8
1 D2 143,15 | 141,55 W16 142,97 141,77 14,0 1,6 SN-8
2 D3 143,10 | 141,50 W14 142,95 141,75 13,0 19 SN-8
3 D3 143,10 | 141,50 W15 142,94 141,74 6,0 4,0 SN-8
4 D4 143,10 | 141,50 W17 143,01 141,81 8,0 3,9 SN-8
5 D4 143,10 | 141,50 W18 143,01 141,81 14,0 2,2 SN-8
6 D5 142,90 | 141,01 W5 142,63 141,38 10,0 3,7 SN-8
7 D5 142,90 | 141,30 W19 143,10 141,90 18 3,3 SN-10
8 D5 142,90 | 141,30 W20 142,78 141,58 10 2,8 SN-10
9 d3 142,72 | 141,12 w1 142,54 | 141,34 10 2,2 SN-10
10 d3 142,72 | 141,12 W2 142,54 | 141,34 6 3,7 SN-8
11 d7 142,93 | 141,23 W3 142,55 141,35 8 1,5 SN-8
12 ds 142,51 | 140,16 w4 142,55 141,35 10 11,9 SN-8
13 d1o0 142,18 | 140,58 W8 142,06 140,86 14 2,0 SN-10
14 d1o0 142,18 | 140,58 W9 142,06 140,86 3 9,3 SN-8
15 di1 141,80 | 140,20 W6 141,91 140,71 15 3,4 SN-10
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16 dil 141,80 | 140,20 W7 141,91 140,71 10 5,1 SN-8

17 diz 141,43 | 139,83 w10 141,23 140,03 12 1,7 SN-10

18 diz 141,43 | 139,83 W11 141,23 140,03 3 6,7 SN-8

19 di3 140,42 | 138,82 w12 140,46 139,26 5 8.8 SN-8

20 di3 140,42 | 138,82 W13 140,33 139,13 8 3,9 SN-8
A - rzedna gory studni zbiorczej

B- rzedna wigczenia przykanalika do studni zbiorczej

C- rzedna gory wpustu studni sciekowej

D-rzedna wylotu przykanalika ze studni sciekowej

UWAGA :
Rzedna "B" i "D" nalezy traktowa¢ szacunkowo. Dopuszcza sie zmiane rzednych pod warunkiem

utrzymania minimalnego spadku przykanalika i=1,5%. Zaleca sie potagczenie przykanalika deszczowego

w studni zbiorczej na zasadzie licowania gornej krawedzi kanatu zbiorczego.

Sposob i rzedne kazdorazowo ustali¢ na etapie budowy po wykonaniu przekopoéw préobnych i ustaleniu

kolizji poprzecznych z innymi elementami uzbrojenia terenu. Zmiany dokona¢ w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. W przypadku wigczenia powyzej kinety stosowac¢ kaskady wewnetrzne.
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