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WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa gazociagébw niskiego cisnienia kolidujagcych z projektowanym
skrzyzowaniem ulic Kajki, Tuwima, Grodzienskiej w Etku.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot w trybie zamowien publicznych.

1. Definicje

1.1. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i dystrybucji

paliw gazowych.

1.2. Gazociag niskiego ci$nienia - maksymalne ci$nienie robocze do 10 kPa.

1.3. Tereny pierwszej klasy lokalizacji - tereny o zabudowie jedno - lub wielorodzinnej,
intensywnym ruchu kotowym, rozwinigtej infrastrukturze podziemnej - takie jak wodociggowe,
cieplne i kanalizacyjne, przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz ulice, drogi.

1.4. Tereny drugiej klasy lokalizacji - inne tereny nie wymienione w punkcie 1.4.

1.5. Strefy kontrolowane - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na trwalos¢ 1 prawidlowg eksploatacje gazociagu.

1.6. Odleglo$¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociagu od przeszkody
terenowe;j bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

1.7. Cisnienie krytyczne szybkiej propagacji peknig¢ - ciSnienie w rurach z tworzyw sztucznych,
przy ktorym w temperaturze 0°C nastgpuje szybkie rozprzestrzenianie pekniec.

1.9. Préba ciSnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy
ktoérym sie¢ gazowa spetlnia wymagania wytrzymato$ci mechaniczne;.

1.10. Préba szczelno$ci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spelnia wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

1.11. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspolosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkodg terenows.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa .
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementu wykonanych robot, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robot zgodnie ze sztuka
budowlang i przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP ogolnych
i branzowych a w szczegdlno$ci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401, i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.
z 2001 r. Nr 118 poz. 1263.
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3. MATERIALY

Uzyte materialy powinny odpowiada¢ polskim normom lub réwnowaznym oraz miec
aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez upowaznione instytucje badawcze. Minimalne
wymagania dokumentéw rownowaznych: zapewnienie zgodno$ci wyrobu z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
wymaganych dla rur z PE do przesytu paliw gazowych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
aprobate inspektora nadzoru, w tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materialdw, odpowiednie aprobaty
i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatlow nie odpowiadajacych wymaganiom zostang
one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy. Za przetrzymywanie
materiatlow odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Materialy Iub wyroby powinny by¢
sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zanieczyszczeniem. Ewentualna zamiana rur wymaga akceptacji inwestora, uzytkownika oraz
projektanta. Wszystkie elementy skladowe wykonywane z tworzyw sztucznych powinny pod
wzgledem jako$ci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢
odpowiednie certyfikaty.

3.1.Rury i ksztaltki gazowe.

Nalezy wykona¢ przebudowe gazociggow niskiego ci$nienia w ul. Kajki z nastepujacych rur:
G1 - G3zrury DN-225 PE100 SDR17,6 o dlugosci L = 108 m
G2 — G4 zrur DN-40 PE100 SDR11 o dtugosci L =19,6 m

Montaz gazociggdw i przylaczy gazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematami montazowymi
zawartymi w dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Ksztattki z PE powinny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracjg zgodnosci z aprobata
techniczna, zgodnie z PN-EN 1555 oraz PN-EN 12007 lub z dokumentéw réwnowaznych.

Do produkcji rur i ksztaltek i ksztaltek stosowany jest polietylen PE100 z dodatkiem
antyutleniaczy, stabilizatorow i pigmentow, dzigki ktorym uzyskuje si¢ wymagane wiasno$ci
mechaniczne i1 zgrzewalno$¢. Polietylen jest materiatem, ktory nie pecznieje i nie rozpuszcza sig.
Rur PE nie mozna faczy¢ przez klejenie.

Rury stosowane w gazownictwie posiadajg nastepujace wlasnos$ci mechaniczne :

- wspolczynnik wydtuzenia liniowego - 0.17 - 0.20 mm

- temperatura migkniecia - 67 °C

- minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w temp. 23 °C - 15 Mpa

- minimalne wydhuzenie do rozerwania w temp. 23 °C - 350%

Wskaznik ptynigcia materiatu MFI okre$la si¢ przez ogrzanie do temp. 190 °C sproszkowanego
polietylenu i nastepnie wycisnigciu go przez kalibrowany otwor pod obciazeniem 5 kg w czasie 10
min. Winien on by¢ zawarty w jednej z dwoch grup

grupa 0.05 : MFI 190/5 = 0.4 + 0.07 g/10 min

grupa 0.010: MFI 190/5 = 0.07 + 1.3 g/10 min

Rury spelniajace te warunki moga by¢ taczone z ksztattkami metoda doczotowa lub
elektrooporowa. W gazownictwie stosowane sg rury szeregu wymiarowego SDR-11 i SDR-17.6.
SDR jest to stosunek zewngtrznej $rednicy rury de do grubosci Scianki e. Wewnetrzne i zewnetrzne
powierzchnie rur majg by¢ czyste, gtadkie bez rys i innych defektow, ktore mogtyby wptywaé na
ich wlasciwosci uzytkowe. Konce rur obcina si¢ prostopadle do osi.

Rury PE przeznaczone dla gazownictwa powinny by¢ w kolorze zottym lub
pomaranczowym. Oznakowanie rur musi by¢ wykonane w sposob trwaty, w kolorach



kontrastujacych z ttem i naniesione w odstepach 1m. Gigboko$¢ tloczenia napisow nie moze
przekroczy¢ 0.1 mm dla rur o $rednicach do 110 mm i 0.2 dla rur o wigkszych $rednicach.
Oznakowanie rur powinno zawiera¢ nastgpujace informacje :
- nazwe producenta
- stowo ,,Gaz"
- $rednice zewnetrzng * grubo$é $cianki (SDR)
- nazwe i typ surowca
- grupe wskaznikow ptyniecia
- datg produkc;ji
- numer normy jakosci

Rury o $rednicy do 75 mm sg dostarczane w zwojach o dtugosci 50-100 m. Rury $rednicach
90 mm i wiekszych produkowane sg w odcinkach o dtugosci 6, 10, 12 m (zgodnie z zamowieniem).
Rury powinny posiada¢ wazny atest. Badania kwalifikacyjne w celu dopuszczenia do stosowania
W gazownictwie rur polietylenowych i ksztattek do nich wykonuje odpowiedni Instytut.
Wtasnoéci materiatu do produkcji ksztaltek nie moga by¢ gorsze od okre§lonych dla rur
polietylenowych.

3.2 Rury ochronne i ostonowe.

Przejécia w poprzek jezdni oraz pod wjazdami projektuje si¢ w rurach ostonowych lub
ochronnych o $rednicach zgodnych z profilem podtuznym i schematem montazowym metoda
wykopu poldwkowego. Wysokos$¢ ptéz h = 17 mm w rozstawie co 1,5 m.

W miejscach skrzyzowan gazociaggéw z kanalizacja telekomunikacyjna i rurociggami kanalizacji
sanitarnej (przy nie zachowaniu odlegtosci pionowej 1,5 m ) nalezy zamontowa¢ na gazociggach
rury ochronne.

Uszczelnienie koncowek rur ochronnych i ostonowych wykona¢ piankg poliuretanows na dlugos$ci
0,2 m.

Na skrzyzowaniu projektowanego gazociggu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na
kablach nalezy zalozy¢ rur¢ dwudzielng z tworzywa.

Rury przewodowe, ostonowe, ochronne i wydmuchowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN-1555:2010 lub z dokumentéw réwnowaznych, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
B i CE i by¢ oznakowane tym znakiem.

Oznakowanie rur powinno odpowiada¢ wymaganiom normy j.w.

Rury ochronne sa stosowane wszedzie tam gdzie nie mozna zachowac¢ przepisowych odleglosci
bezpiecznych od innych przewodoéw jak réwniez na przej$ciach poprzecznych gazociagéw pod
projektowanymi jezdniami. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami gazociggow jak rowniez
przeniesienia ewentualnych nieszczelnosci w gazociggu poza jezdni¢ za pomoca rury
wydmuchowej, ktorej koncowke nalezy osadzi¢ w skrzynce zeliwnej. Oznakowanie trasy
gazociggu wykona¢ np. na podstawie tabliczek orientacyjnych umocowanych na statych
elementach budowli znajdujacych si¢ w sasiedztwie trasy gazociagu lub na stupkach betonowych.

3.3 Armatura.
W projektowanej instalacji zawory i zasuwy nie wystepuja.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy gazociggu powinien wykazac si¢
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochodéw dostosowanych do transportu rur,



- samochodéw samowytadowczych do transportu ziemi,

- koparek,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- sprzetu do zgrzewania rur.

Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony i posiadaé
odpowiednie §wiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne konce
wystajgce poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed rozsuwaniem sie¢.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca zapewni $rodki transportowe
w ilo$ci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, instrukcjami
producentow urzadzen materialdw i sprzetu, sztuka budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.

Za jako$¢, doktadnos¢ i organizacj¢ wykonywanych robot odpowiada Wykonawca. Ewentualne
zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, musza by¢ uzgodnione
Z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczna ekspertyza, lub
ocena specjalistow. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie moga powodowac obnizenia
warto$ci uzytkowych instalacji, jak rowniez wptywac ujemnie na trwato$¢ instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegOlnych elementow nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadno$ci mozna element zamocowac na
stale.

Niezbedna jest koordynacja robot drogowych, sanitarnych, elektro-energetycznych i pozostatych
branz. Za wlasciwa koordynacj¢ robot odpowiada kierownik budowy.

6.1Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odprowadzeniem
wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie rob6t i komisyjnie przyjaé teren pod
budowg wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
swiadkow i kotkow krawedziowych. Kotki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniala
mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.



Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac 1 konserwowac przez caly czas trwania robdt. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien zatwierdzi¢ kart¢ technologiczng
zgrzewania.

6.2 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ w wykonywanie wykopow mechanicznych wasko przestrzennych
0 Scianach  zabezpieczonych systemowo. Przejscia w poprzek jezdni zaklada si¢ wykopem
poldowkowym. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Na czas wykonywania robot istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentéw tego
uzbrojenia. Minimalna szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ dn + 20cm.
Podsypka i obsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni, gruzu desek lub innego rodzaju
famanego materiatu.
Rodzaj podsypki i obsypki wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka, obsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone ( rozmyty spulchniony, zmarznigty itp.). W przeciwnym razie nalezatoby usungé
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

6.3 Roboty montazowe

Ogolne warunki uktadania przewodow z PE
Przewody z PE nalezy montowaé przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C Opuszczanie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen i zarysowan oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Laczenie rur i ksztattek metoda
zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni
laczonych elementow w styku z ptyta grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu
plyty na wzajemnym polaczeniu ze sobg z odpowiednia sila docisku. Decydujacy wpltyw na
wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych ma odpowiednia temperatura plyty grzewczej, oraz
stosowanie wlasciwych sit docisku w odpowiednim czasie.
Zgrzewanie doczotowe mozna przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach nie mniejszych od
63mm. Jezeli bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ zgrzewania czotowego w warunkach ponizej temp.
5°C, jak réwniez w czasie deszczu lub gestej mgly nalezy wowczas stosowaé namioty ostonowe.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy zwroci¢ uwage na :
- Prostopadte obcigcie koncoéwek rur i ich oczyszczenie ze strzegpow obrzynek,
- Nalezy bezwzglednie przestrzegac czystosci faczonych powierzchni (cz6t) rur, niedopuszczalne
jest np. dotknigcie palcami,
- Wspdlosiowos¢. Owalizacje nalezy usung¢ stosujac nakladki mocujace w zgrzewarce,
- Utrzymanie w czysto$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,



- Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob naturalny, bez przyspieszania wentylatorem
czy woda.

Ocena jako$ci zgrzewu:

Prawidlowos¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wg. takich kryteriow jak:

- szerokos¢ wyptywki,

- roznica szeroko$ci waleczkow wyplywki,

- zaglebienia rowka migdzy wateczkami,

- przesunigcie $cianek taczonych rur.

Parametry ocenia si¢ za pomoca suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego, pozwalajacego na
pomiar z doktadnos$cig do 0,5mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyptywke zewngtrzna $cigé rdowno z powierzchnig zgrzewanych rur.
Wyptywki wewnetrzne nalezy wycina¢ tylko wtedy gdy bedzie zachodzita koniecznosé
przepuszczenia tloka czyszczacego, ewentualnie w szczegolnych warunkach zwigzanych
z konieczno$cig poprawy przepustowosci gazu.

Zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przez instalowanie takich ksztattek jak kolana, tuki,
trojniki itp. lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE stosujac promienie giecia, ktorych
minimalne warto$ci podano w ponizszej tabeli :

Temp. otoczenia 0°C +20 °C +10 °C
Minimalny promien gigcia 20xD 35xD

Wymagania dla potgczen spawanych (spawanie tukowe) umozliwiajgce uzyskanie potaczen
gwarantujacych wymagany poziom jako$ci zgodny z normg PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy
gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne. Warunki odbioru
potaczen spawanych.

Potaczenia PE/stal

Laczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje si¢ za pomocag
ksztaltek PE/stal.

Element stalowy ksztattki moze by¢ bosy (zalecany) lub zakonczony:

* kotnierzem

* gwintem

* S$rubunkiem

W przypadku ksztattki PE/stal z koncem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dlugos¢
odcinka stalowego powinna wynosi¢ min. 300mm. Powierzchnie stalowe potaczen powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Potaczenia PE/stal musza by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie
powinno by¢ zgodne z deklaracja zgodnosci lub aprobata techniczng i zawiera¢ co najmnie;j:

* nazwg i symbol producenta
* klase polietylenu
* klase ci$nien lub szereg wymiarowy

Powtloki izolacyjne tukéw, spoin ksztattek stalowych w miejscach polaczen nowobudowanych sieci
gazowych z istniejac stalowa siecia gazowa nalezy wykonywa¢ materialami izolacyjnymi z grupy
P2A lub P2B wg instrukcji ,,Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materiatow powtokowych".

Do izolacji podziemnej armatury zamontowanej na sieci gazowej nalezy stosowac materialy
izolacyjne z grupy P4, P5 lub materiaty izolacyjne z grupy P2A, P2B z wykorzystaniem masy
butylokauczukowej, jako wypetniacza do uzyskania odpowiedniego ksztattu obiektu.

Sie¢ gazowa podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci i wytrzymatosci, ktora nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow



technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe oraz godnie z wymogami normy
PN-EN123277 "Systemy dostawy gazu. Procedury proby ciSnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania . Wymagania  funkcjonalne™ z 2004r oraz zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-1GG-0301 2012 "Proby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wlacznie.

proba wilasciwa:

czas trwania proby wilasciwej tps:

tps= 2,0h/m3xVgeo=2,0 x 3,35 =6,7h ~ przyjeto czas proby - 7h

gazociagg DN-225 SDR17,6 -Vgeo= 3,14x0,19822xL/4 = 3,33m3

gazocigg DN-40 SDR11 -Vgeo=3,14%0,03262xL/4=0,02 m3

Iaczna objetos¢ — 3,35m3

Gazociagg podda¢ prébie pneumatycznej szczelno$ci powietrzem lub obojetnym gazem pod
ci$nieniem min 0,21 MPa, po wczeSniejszym ustabilizowaniu temperatury czynnika.. Proby
nalezy  prowadzi¢ na  przygotowanym wg normy  PN-92/M-34503  stanowisku
kontrolno-pomiarowym. Proby szczelnosci dokonuje si¢ za pomocg manometru o zakresie 0-1 MPa
o dopuszczalnym btedzie £0,6%. Pomiar zapisany jest na wykresie pomiarowym przyrzadu
rejestrujacego zmienno$¢ ci$nienia. Badanie szczelnoéci przeprowadza si¢ po uprzednim
ustabilizowaniu si¢ temperatury czynnika probnego. Rurociag jest szczelny, jesli po zakonczeniu
proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym urzgdzenia
rejestrujacego zmienno$¢ cisnienia.

6.4. Polaczenia z siecig istniejaca

Potaczenia i przelaczenia istniejacej Sieci i przytacza oraz odciecia istniejgcej sieci nalezy
wykona¢ w miejscach wskazanych w schematach montazowych dokumentacji projektowe;.
Wszystkie prace przy polaczeniach z istniejgcg siecig oraz odcigcia jako
gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ Zaktadowi Gazowniczemu.

Aby odcig¢ doptyw gazu w istniejagcych gazociggach stalowych niskiego ciSnienia DN200
nalezy w miejscach pokazanych na schematach montazowych wspawac krocce stalowe. Specjalng
nawiertka zatozong na wspawane kroéce wykonaé otwory w gazociagu i wprowadzi¢ do nich
balony. Po napetnieniu balonéw i odcigciu tym samym doptywu gazu mozna przystapi¢ do
wykonania polaczen.

6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Pod gazociagiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub. min 10 cm oraz wykonaé

obsypke z piasku z bokdéw 1 wierzchu rury do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury, nastepnie
wykop zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu itp. do wysokosci 40 cm nad
gazociag. Na wysokosci 40 cm nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa
koloru zéttego, a przy gazociagu umiesci¢ przewod lokalizacyjny Cu DY 1,5 mm?,
Zasypke wykopu zaggsci¢ na catej gltebokosci do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1s=0,97
a pod drogami i wjazdami do wskaznika zageszczenia IS=1. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zageszczenie gruntu w miejscach wychodzenia rur polietylenowych z rur ostonowych
i ochronnych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robot



| terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Obmiary begda przeprowadzone przed czgs§ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem . Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot
ujetych w przedmiarze oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Jednostki obmiar6w robot:

— m? ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robot budowlanych ,

—m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci gazowej

—m® ( metr szescienny ) wykonanych i odebranych robot ziemnych

— r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen warunkow kontraktowych 1 przetargowych okreslonych przez
Zamawiajacego, roboty podlegaja etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi robot czesciowych,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

— Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez opdzniania ogodlnego postepu robot . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, a rozpoczecie odbioru nastapi niezwlocznie, nie
pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

— Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru .

— Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i ST.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. protokoéty odbioréw roboét zanikajacych i czesciowych,

3. dziennik budowy i rejestry obmiarow ( oryginaty ),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

5. rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznacza komisja odbioru.

— Odbior gwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
w punkcie ,,0dbidr koncowy robot ".

Stuzby Zamawiajacego mogg dokonaé szczegdlowych ustalen odno$nie zapewnienia
jakosci wykonawstwa oraz ustalenia harmonogramu roboét, przy czym ustalenia te muszg mieScié
si¢ w granicach okre§lonych przepisami prawa budowlanego i obowigzujacych normatywow
i wytycznych dotyczacych wykonawstwa robot, nadzoru budowlanego i odbiordéw technicznych.
Wszelkie dyspozycje Zamawiajacego powodujagce zmiany ustalen zawartych w dokumentacji
projektowej powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materialdow niezbednych do wykonania robdt,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki, obsypki i jej zageszczenia

- montaz gazociagu i rur ochronnych,

- odwodnienie wykopu podczas prowadzenia robot,

- roboty towarzyszace, zwigzane z koordynacja branz,

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem do wskaznika zaggszczenia zgodnego z dokumentacja
projektowa,

- wykonanie prob szczelnosci, prob cisnienia, badan zageszczenia podsypki i zageszczenia
wykopu,

- wykonanie koniecznych wcinek i przetaczenia sieci.

- inne elementy okre$lone przez Zamawiajacego w warunkach przetargowych.

10. PRZEPISY OGOLNE

11.1Normy i wytyczne.
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania



PN-69/B-01530 Gazownictwo. Zrodla gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich
uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych
i wodnych.

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne. Warunki odbioru potgczen spawanych.

PN-86/M-75198 Osprzet przewodoéw gazowych niskiego ci$nienia.

10.2 Inne dokumenty.

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 - (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzn. zm),

. Rozporzadzenie Min. Gospodarki, Pracy 1 Pol. Spol. Z 06 kwietnia 2004 (Dz.U.
Nr 105 poz. 1113),

. Rozporzadzenie Min. Gosp. Z dnia 26.04.2013rr. w sprawie war. technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr43 z
dnia 14 maja 1999r),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

. Instrukcja I1W-06.09.00.02 "Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci
gazowych polietylenowych,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
p0z.690 z p6zn.zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401,

. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.

Opracowat:
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