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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI O SWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,
E.01.00.00

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sifwymagania dotyce wykonania i
odbioru robot dotycrych instalacji éwietlenia, obwodow gniazd wtykowych, teletechniozmy
dla potrzeb projektu budowlanego remontu pomieszddrzgdu Stanu Cywilnego przy ul.
Pitsudskiego 4 w Etku

1.2.ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowe instalacji dwietlenia, gniazd wtykowych, pgtzen wyrGwnawczych.

* Montaz obwod6w odbiorczych

* Montaz instalacji wyréwnawczej i przeciwparaniowej

» Montaz osprztu elektroinstalacyjnego

* Montaz opraw @dwietleniowych

e Bada i pomiarow kontrolnych

1.4.NAZWY | KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45330000-3 -Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45311000-0— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 —Instalowanie systemowswietleniowych i
sygnalizacyjnych

KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urazeir rozdzielczych

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Rozdzielnia gidwna— jest to element instalacji elektrycznej wystjacy w przypadku, gdy z
jednego zicza zasilana jest wgej niz jedna linia zasilajca. W rozdzielnicy gtbwnej usytuowane
s3 zabezpieczenia poszczegoélnych wetwamych linii zasilagcych. Rozdzielni¢ budynku
umieszcza gizwykle w poblru zlgcza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwdd zasilagy tablice rozdzielcze (rozdzielnice),
z ktorych zasilanegsinstalacje odbiorcze.

Obwdd rozdzielczy- jest to obwod zasilagy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanyck rol
obwoddw rozdzielczych pelpiwewretrzne linie zasilajce (WLZ).

Obwdd odbiorczy ( obwod kacowy)— jest to obwad, do ktdrego pragkone § bezpdrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczke Gtéwnymi elementami obwodu instalacji
elektrycznej s przewody ( tory ppdowe) umaliwiajace przesytanie energii elektrycznegniki
umazliwiajace zajczanie i wyhczanie oraz zabezpieczenia chgorielementy obwodu przed
skutkami zaktoce.

Kable — wyroby sktadajce s¢ z jednej lub wgkszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone w
powtoke oraz ewentualnie — w zaileosci od warunkéw ukladania i eksploatacji w oston
pancerz. Kable przystosowargdo uktadania bezgceednio w ziemi, wodzie lub kanatach



podziemnych, albo fedo zawieszenia w powietrzu.

Przewody— wyroby skfadajce st z jednego lub kilku skconych drutow albo jednej wkiszej
liczby zyt izolowanych bez powioki, lub w zaleosci od warunkow, w ktorych majoye
zastosowane — zaopatrzone w powtalemetalovy.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwart. Na dziatanie, parametry i jakbbezpiecznika wptywagjwszystkie jego agci skladowe, ale
decydujcy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowaniagakzenia i ochrony przewoddéw. Wybor rodzaju
osprztu zaley od zastosowanego w danej instalacji sposobu akiadorzewodow lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne —chrong przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach.dczenie rur odbywa si przez wsuricie ich do odpowiednich atzek.

Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chrogiprzewody instalowane pod tynkiem lub westve
scian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Me@y¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury tg¢ s
wykonane ze zmkczonego winiduru. Montaodbywa s§ bez ziczek, bowiem rury tnie sina
odcinki wystarczajce do padczenia gsiednich puszek i innego ospia.

Przybory instalacyjne —stuzg do przyhczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania noraz
zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektryclanyc

Gniazda elektryczne —4aczniki wtyczkowe —stuzg do przyhczania do instalacji elektrycznej
odbiornikow i uradzeh elektrycznych w postaci spite komputerowego.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowaniagczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodow.

Ztacze — element kadcowy sieci zasilajcej od strony przycza do obiektu budowlanego,sza
drugiej strony element pogikowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.

Uziemienie —pofgczenie czsci uziemianychczesci czynnej, czsci przewodzcej dosgpnej, czsci
obcej) z ziemy.

Uziom - przedmiot metalowy pogrony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewdd uziemiapcy — przewodd dczacy cz$¢ uziemiory Z uziomem

Zacisk probierczy —umazliwia odtagczenie uziomu od gZci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzacych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakioceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwark. Na dziatanie, parametry i jakobezpiecznika wptywajwszystkie jego agci sktadowe, ale
decydujcy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wkiadki.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w pkt. 1.5. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w OBT20. ,Wymagania ogolne”.
Materiaty mog by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznydiguajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjzyniera

2.1. Przewody i kable
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sastpujace przewody i kable podstawowe :
przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp
przewody jedngytowe miedziane typu LgY
przewody wielozytowe HTKSH PH90
kable ziemne YKY

2.2. Oprawy Gwietleniowe



* natynkowe plafoniery hermetyczne

* natynkowe oprawywietlbwkowe wyposaone w raster rozprasaay
* natynkowe z kloszem z polaglanuswietlowkowe

* natynkowe zewgtrzne wyposzone wswietlowki kompaktowe

* awaryjne LED przystosowane do zasilania z batenimlnej

» przeszkodowe LED z profilami ostonowymi

2.3. Osprat elektroinstalacyjny
* osprzt elektryczny —dczniki,
* osprzt elektryczny —przyciski,
» osprzt elektryczny — gniazda
» osprzt elektryczny — gniazda typu data
* puszki elektroinstalacyjne

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.0. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji roba@gakceptowanym przez Ayniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewnia@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, OST pkt.3.0 | wskazahifiwspektora, w terminie przewidzianym
umowy. Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymggagolne” pkt.5.

5.2.Roboty przygotowawcze.
Bez wzgtdu na rodzaj instalacji i sposob ich montanaley przeprowadd

nastpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przegcia przezciany i stropy

- monta sprztu i osprztu

- taczenie przewoddéw

- podegcia do odbiornikéw

- przylczanie odbiornikéw

- ochrona przed poraniem

- ochrona antykorozyjna



5.3.1. PRZEXCIA PRZEZ STROPY

Wszystkie przeécia obwodow instalacji elektrycznych przezany stropy i.t.p. mugzby¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przefcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechadych przez podtogi mugazy¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed uszkodzeniem
mechanicznym mana stosowarury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattownkarytka i.t.p.

5.3.2. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy @wietlenia ogélnego montowana sufitach lubscianach , przewody prowadzpod
tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowé za pomog kotkdw rozporowych wedtug zaleg@roducenta.

W przypadku konieczriai oswietlenia miejsca pracy w pomieszczeniu oprawy ayalemiesci¢
wg. wymagania zytkownikow.

Przewiduje si monta opraw dwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapelah s¢ po
zaniku zasilania do budynku.

Zanik nap¢cia w tym przewodzie powoduje Z@iecenie s¢ oswietlenia awaryjnego.. Zmiana
typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgodyadaapcego potwierdzon w Dzienniku
Budowy.

5.3.3. MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Przed montzem przewodow naiy przygotowa miejsca montau poprzez wykonanie
bruzd lub zamocowanie uchwytow mogeych.

Przewody instalacyjne znajdige st pod pokrycienscian ( w tynku), przewody uktadane
w rurkach elektroinstalacyjnych powinnydyktadane, jeeli to mazliwe, w okrelonych strefach
instalacyjnych.

Nalezy unikat prowadzenia kabli w polail wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych,
gazowych i innych instalacji teletechnicznych.

W bruzdach przewody nate uktada& tak, aby byly one przykryte min. 5 mm tynku.
Przewody w bruzdach mocowaa pomog opasek lub odcinkéw drutu w sposob nie powsaciyj
uszkodzenia izolacji, szczegolnie starannie naraath i przejciach przezciany.

Po ut@eniu przewodow w bruzdach najesprawdz¢ wzrokowo stan izolacji i zaprawije
gtadzh szpachlow. Zaleca sj wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji izolgmjgewodow i
kabli.

Wszelkie roboty zanikowe mugby¢ przed zakryciem zaakceptowane przez gapcego
realizacj umowy, co powinno kypotwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do poditaa w sposob trwaly zapewnagly mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegzu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze przyyecane do podia za
pomoa kotkow i srub rozporowych.

"Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnychyoktadnie oczyszczone.
Samo pajczenie musi by wykonane w sposéb pewny pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku iXero

Przewody wychodce z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zalenie tulejek izolacyjnych..W miejscach navaych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikdw musyt chronione.

Zyta przewodu powinna ldypozbawiona izolacji tylko na diugc niezlzdnej do prawidtowego
pofaczenia z zaciskiem. Nie nalepozostawia nadmiaru diugéci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinumaazliwia¢ przykczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie argystanych nalgy
izolowat i unieruchomi. Na zyly nalezy zalazy¢é oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na
oznacznikach umiei¢ symbolezyt zgodnie ze schematem.



6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jalégi robaét.
Ogolne zasady kontroli jgkorobo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami

aby osygm¢ zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do przeprowadzenia bada

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dékalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagaagidlne ,, pkt.7.
Obmiar rob6t zgodnie z przedmiarem robot .

8.0DBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymasagbine” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows , SST i wymaganiami
Inzyniera ,jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0g0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w OST,Wymagania ogolne” pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.
9.2.1.Instalacja dwietlenia
* Roboty pomiarowe, wytyczenie tras
» Dostarczenie materiatow

* Montaz opraw @wietleniowych

Uruchomienie instalacji

» Dostarczenie uggdzen oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
9.2.2.1zolacja obwoddw rozdzielczych i odbiorczh

» Demonta istniepcych przewoddw oraz ospitz

» Dostarczenie materiatdow



* Montaz tablic bezpiecznikowych

* Montaz zigcza kablowego

* Wykonanie zasilania ugdzer monitoringu zewgtrznego
» Wykonanie obwodow rozdzielczych

» Wykonanie obwodow odbiorczych

» Podhczenie urgdzen technicznych

* Badania i pimiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

= PN-84/E-02033 fietlenie wretrz swiattem elektrycznym

= PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw buaoych

» PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Ochrona

przeciwporzeniowa

= PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Ochrona przed

gatem przeizeniowym

= PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Ochrona

zapewniaca bezpieczestwo. Odhczanie i §czenie

= PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych. Ochrona  przed

przegiciami

* PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych. Dobor i monta

wyposeenia elektrycznego

= PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Aparatutgzeniowa isterownicza

= PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w oldiektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Usdzenia do odiczania
izolacyjnego idczenia.

= PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Dobor i
monta& wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

= PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiegoi¢g@p. Czs¢ 6: Sprawdzanie

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(D&tJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieargtwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie



