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Zatacznik nr 4
/Szczegotowa Specyfikacja Techniczna/

Rodzaj sprzgtu komputerowego

Ilos¢

Serwer w obudowie typu RACK

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obudowa

Obudowa typu Rack o wysokosci maksymalnie 1U z mozliwoscia instalacji
minimum 4 dyskow 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umozliwiajacych
montaz w szafie rack. posiadajaca fizyczne zabezpieczenie dedykowane
przez producenta serwera uniemozliwiajace wyjecie dyskow twardych przez
nieuprawnionych uzytkownikow.

Plyta gléwna

Z mozliwoscia instalacji minimum dwoch fizycznych procesorow dwu, czte-
ro, szescio, osmio lub dzisigciordzeniowych, posiadajaca minimum 12 slotow
na pamigci z mozliwoscia zainstalowania do minimum 384GB pamigci
RAM, mozliwe zabezpieczenia pamigci: ECC, SDDC, Memory Mirroring
Rank Sparing, SBEC. Plyta gtowna zaprojektowana przez producenta serwe-
ra i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Procesor

Dwa procesory sze$ciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym ser-
werem umozliwiajace osiagnigcie wyniku minimum 421 punktow w tescie
SPECint rate base2006 dostgpnym na stronie internetowej www.spec.org
dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk z wy-
nikiem testu dla oferowanego modelu serwera.

Pami¢é¢ RAM

Minimum 32 GB pamigci RAM

Sloty PCI Express

Funkcjonujace sloty PCI Express:
- minimum dwa sloty x16 generacji 3, w tym minimum jeden slot dla kart
petnej wysokos$ci

Wbudowane porty

Minimum 5 portow USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1
wewngetrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wyswietlanie obrazu w roz-
dzielczosci minimum 1280x1024 pikseli

Interfejsy sieciowe

Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujace zad-
nego z dostepnych slotéw PCI Express.

Kontroler dyskowy

Sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy minimum 512MB nieulotnej pa-
migci cache , umozliwiajacy konfiguracjg poziomow RAID : 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60

Wewnetrzna pami¢é¢ ma-

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED do-

stepnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 3 dyski twarde. Moz-
liwo$¢ instalacji wewngtrznego modutu dedykowanego dla hypervisora wir-
tualizacyjnego, wyposazonego w dwa jednakowe no$niki typu flash z mozli-

sowa L . . ) . . L
woscia skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomigdzy no$nikami z
poziomu BIOS serwera, rozwiazanie nie moze powodowa¢ zmniejszenia ilo-
$ci wnek na dyski twarde.

Zainstalowany wewngtrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis no$nikow
Naped optyczny y Qurzny nape; jacy yt1zap

DVD

Bezpieczenstwo i system
diagnostyczny

- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS u, zasilaniu oraz tem-
peraturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, ak-
tualnym zuzyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- Zintegrowany z ptyta gtdéwna modut TPM

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspoélpracujacy z BIOS i karta za-
rzadzajaca.

Chlodzenie i zasilanie

Minimum pig¢ wewngtrznych wentylatordw pracujacych w trybie fault tole-
rant, minimum dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550
Wat kazdy

Karta zarzadzajaca

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z ptyta
glowna posiadajaca port RJ45 Iub jako dodatkowa karta rozszerzen (Zama-
wiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express
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jednak nie moze ona powodowa¢ zmniejszenia minimalnej ilo$ci wymaga-
nych slotéw w serwerze), posiadajaca minimalng funkcjonalno$¢:

- komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokot IPMI 2.0, SNMP,
VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzgdzia do instalacji systemow operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczy-
wistym z mozliwoscia graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- zdalna instalacja systemow operacyjnych

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- integracja z Active Directory

- wirtualna konsola z dostgpem do myszy i klawiatury

- udostgpnianie wirtualnej konsoli

- autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)

- mozliwo$¢ obstugi poprzez dwoch administratorow rownoczesnie

- wysytanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfigu-
racji sprz¢towe;j

- automatyczne przywracanie ustawien serwera,kart sieciowych, BIOS, wer-
sji firmware w przypadku awarii i wymiany ktoérego$ z komponentow (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej) zapisanych na dedykowa-
nej pamigci flash wbudowanej na karcie zarzadzajacej

- mozliwo$¢ partycjonowania wbudowanej pamigci flash na minimum dwie
partycje po 4GB kazda

Gwarancja

Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzgtu, z
czasem reakcji do nastgpnego dnia roboczego od przyjecia zgltoszenia, mozli-
woS$¢ zglaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogdlnopolska linig telefo-
niczng producenta. Mozliwo$¢ rozszerzenia gwarancji producenta do pigciu
lat.

W przypadku awarii, dyski twarde pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego.
Mozliwo$¢ telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprze-
towej serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bez-
posrednio u producenta oraz poprzez strong internetowa producenta lub jego
przedstawiciela.

Certyfikaty

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE (dokument zalaczy¢ do oferty).
Oferowany sewer musi znajdowac si¢ na liscie Windows Server Catalog i po-
siada¢ status ,,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Se-
rver 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hy-
per-V (dokument zalaczy¢ do oferty).

Zgodnos¢ z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise
Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem

Jednostka centralna

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplika-
cji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz pocz-
ty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Wydajnosé

Procesor wielordzeniowy, osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik
nie gorszy niz 7000 punktow, wedtug wynikoéw ze strony http://www.cpu-
benchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz 21/07/2014. W ofercie wy-
magane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty nalezy zataczyé
wydruk ze strony potwierdzajacy w/w wynik (w jezyku angielskim bez thu-
maczenia na jezyk polski, w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem).
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Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiaga¢ w testach wydajnosci
wyniki:

- SYSmark® 2012 PerformanceTest

- SYSmark 2012 Rating — minimum 190 punktow,

- Office Productivity— minimum 160 punktow,

- Media Cration — minimum 195 punktow,

- 3D Modeling — minimum 230 punktow,

- Web Development — minimum 185 punktow,

- Data/Financial Analysis — minimum 220 punktow,

- System Management — minimum 170 punktow

oraz

PCMark Vantage 64-bit:

PC Mark Score — minimum 11000 punktow,

Productivity Score — minimum 10000 punktow,

Communication Score — minimum 14000 punktow,

TV and Movies Score — minimum 6700 punktow,

Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiagnig¢ty byt na komputerze
o konfiguracji oferowane;j.

Test musi by¢ przeprowadzony w minimum trzech iteracjach.
Dokumentem potwierdzajacym spelniania w/w wymagan bedzie dotaczony
do oferty wydruk z przeprowadzonych testow (w jezyku angielskim bez thu-
maczenia na jezyk polski, w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcow, po otwarciu
oferti przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiaja-
cemu oprogramowania testujacego, komputera do testow oraz doktadny
opis metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia. Przeprowa-
dzone ewentualne testy beda miaty na celu potwierdzenie, ze oferowany ze-
staw komputerowy odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiaja-
cego w SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej wspoipracy oferowanego
komputera ze sprzg¢tem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Za-
mawiajacego.

Wraz ze sprzg¢tem przekazanym Zamawiajacemu powinna zosta¢ dostarczo-
na dokumentacja techniczna i doktadny spis elementow sktadowych sprze-
tu, dokumentacji i zalaczonych ptyt CD/DVD.

Spis ten stanowi¢ bedzie jednocze$nie protokdt przekaza-

nia.
Pamiec¢ operacyjna Co najmniej 8GB, mozliwo$¢ rozbudowy do co najmniej 16GB. W ofercie
RAM nalezy poda¢ pojemnos¢ zainstalowanej pamigci.
Parametry pamie- Co najmniej 500 GB. W ofercie nalezy podac¢ pojemnos$¢ oraz predkosc obro-
ci towa dysku (dla dyskow HDD).
masowej
Grafika Zintegrgwana z procesorem, umozliwiajaca pracg dwumonitorowa ze wspar-
ciem DirectX 11, OpenGL 4.0.
Wyposazenie Min. 24-bitowa karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gldéwna, zgodna z
multimedialne High Definition, wewngtrzny glosnik w obudowie komputera Porty stucha-
wek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Obudowa Typu small form, suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 75 cm.

Zasilacz o mocy maksymalnej nie wyzszej niz 260 W pracujacy w sieci
230V 50/60Hz pradu zmiennego. Modut konstrukcji obudowy w jednostce
centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i dys-
ku twardego bez koniecznosci uzycia narzg¢dzi (wyklucza si¢ uzycia $rub mo-
tylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez ko-
niecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sig uzycie srub motylkowych) oraz
posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspoélpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajaco — diagnostycznym producenta komputera.

Obudowa musi umozliwiaé¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w po-
staci linki metalowej (ztacze blokady) oraz ktédki (oczko w obudowie do za-
lozenia ktodki).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, shuza-
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cy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami, a w szczeg6lno$ci musi sygnalizowa¢: uszkodzenie lub brak
pamigci RAM, uszkodzenie PCle, ptyty gtownej, uszkodzenie kontrolera vi-
deo, uszkodzenie dysku twardego, awari¢ BIOS u, awarig procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalne;j ilo-
$ci wolnych slotow dla ptyty glowne;.

Zgodno$¢ z systema-
mi
operacyjnymi
i standardami

Oferowany model komputera musi posiada¢ certyfikat producenta systemu
operacyjnego potwierdzajacy poprawna wspotprace oferowanego modelu
komputera z oferowanym systemem operacyjnym (do oferty nalezy zataczy¢
wydruk ze strony producenta oprogramowania, dopuszcza si¢ wydruk w je-
zyku angielskim)

Zainstalowany system operacyjny zgodny z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oprogramowanie

Bezpieczenstwo Zintegrowany z plyta glowna dedykowany uklad sprzgtowy stuzacy
do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfro-
wania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzgtowego.
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfej-
sem uzytkownika umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykry-
cia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony
min. o funkcjonalno$¢ :
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowos$¢ do uruchomienia oferowa-
nego systemu operacyjnego,
- test procesora (min. ca-
che),
- test pamig-
ci,
- test wentylatora dla proceso-
ra,
- test wentylatora dodatkowe-
£o,
- test napedu,
- test portow
USB,
- test dysku twarde-
£0,
- test podlaczonych ka-
bli.

Wirtualizacja Sprzgtowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w proce-
sorze, chipsecie ptyty gléwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos$¢ wilacze-
nia/wylaczenia sprzgtowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych kom-
ponentdéw systemu).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE lub dokument réwnowazny (zataczy¢ do oferty, do-
puszcza si¢ dokument w jezyku angielskim).

Warunki gwarancji

Min. 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona w miejscu instalacji z
czasem reakcji w nastgpnym dniu roboczym. Wszystkie komponenty kom-
putera musza by¢ zamontowane fabrycznie i by¢ objete gwarancja producen-
ta.

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego. Oferowany
okres i warunki gwarancji musi wynikaé bezposrednio z numeru seryj-
nego komputera i by¢ weryfikowalny na stronie internetowej badz info-
linii producenta komputera.

Wsparcie techniczne
producenta

Dostgp do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producen-
ta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie interneto-
wej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony.

Wymagania dodatkowe

Whbudowane porty: VGA, DisplayPort, min. 8 portéw USB wyprowadzo-
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nych na zewnatrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana
iloé¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie
moze by¢ osiagnigta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.,
porty stluchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gtowna,
wspierajaca obstuge WoL (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1,
Plyta gléwna, wyposazona w: min. 1 zlacze PCI Express x16, min. 1 zlacze
PCI Express x 1, min. min. 2 ztacza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0. Kla-
wiatura USB w uktadzie polski programisty. Mysz optyczna USB z dwoma
klawiszami oraz rolka (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW, kabel zasilajacy.

Monitor

Monitor z ekranem ciektokrystalicznym TFT o przekatnej min. 19 .

Typ urzadzenia W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Typ pods$wietlenia LED

Jasnos¢ Min. 250 cd/m2
Kontrast Typowy 1000:1

Glebia koloréw Min. 16,7 min

Katy widzenia Co najmnicj 160/160 stopni

(pion/poziom)

Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms
Rozdzielczose co najmniej 1600 x 900
nominalna

Pochylenie monitora

co najmniej -5 do +15 stopni

Min. 1 szt. VGA i min. 1 szt. ztacze cyfrowe DVI-D lub HDMI lub Display-

Zlacza Port.. W zestawie wymagany kabel do podtaczenia komputera.
Min. 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona w miejscu instalacji z
Gwarancja czasem reakcji w nastgpnym dniu roboczym. Gwarancja wymiany w
przypadku martwych pikseli.
Certyfikaty Deklaracja zgodnosci CE Iub dokument rownowazny (zataczy¢ do oferty, do-

puszcza si¢ dokument w jezyku angielskim).

Wymagania dodatkowe | Kabel zasilajacy, kabel VGA do potaczenia z komputerem.

Oprogramowanie — system operacyjny 7

Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, uprawniajace do uzytkowania
najnowszej dostepnej w dniu sktadania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.

System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamoéwienia komputerach musi spetniac
nastgpujace wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoécia wyboru

instalowanych poprawek;

2. mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzeh przez Internet — witryne

producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne aktu-
alizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat);

internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, odtwarzacz multime-
didw, pomoc, komunikaty systemowe;
wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9. funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznoéci od sieci, do ktérej podta-
czony jest komputer
10. interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfej-
sem uzytkownika interaktywna cz¢$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore uzytkow-
nik moze dowolnie wymieniac i pobra¢ ze strony producenta;
11. mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;
12. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikoéw zarzadza-

No U~

®
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13. praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;
14. zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu) dostepny z

15.

kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszuki-
wania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych
zintegrowane z systemem operacyjnym narz¢dzia zwalczajace zlosliwe oprogramowanie;

16. aktualizacje dostgpne u producenta nieodpltatnie bez ograniczen czasowych;
17. funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie komputerem gltosowo, wraz z

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

modutem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami ze-
wnetrznymi

wbudowany system pomocy w jgzyku polskim;

mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla osob niepetnosprawnych (np. stabowidzacych);
mozliwos$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw re-
gut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiuja-
cych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny

automatyczne wystgpowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji;

system musi posiadaé narze¢dzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

wsparcie dla Sun Java i NET Framework 1.1 1 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dzia-
ajacych we wskazanych $rodowiskach

wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejgcia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwiazania problemu z komputerem;

rozwiazanie sluzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w cato$ci poprzez sie¢ komputerowa)

rozwiazanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacjg;

graficzne §rodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapaso-
we;

zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe udostepnianie modemu

oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwoscia automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej

35. mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych

36.

37.

system operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na identyfikacjg sieci komputero-
wych, do ktérych jest podlaczony, zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostgpniania plikow itp.);

mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzgtu).

Drukarka
Obszar zastosowan Biurowy
Druk monochromatyczny
Maksymalny rozmiar pa- | A4
pieru
Rozdzielczos¢ w pionie 600 dpi
(mono)
Rozdzielczo$¢ w poziomie | 600 dpi
(mono)
Szybko$¢ druku (mono) 18 str./min
Minimalna wydajno$é 4800 str. /mies.
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KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEISKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

Pojemnos¢ podajnikow 150 szt.
papieru

Pojemnos¢ tac odbior- 100 szt.
czych papieru

Obstuga papieru - pozo- dupleks rgczny
state zainstalowane opcje

Gramatura papieru 60-163 g/m2
Predkos$é procesora 266 MHz
Zainstalowana pamig¢ 8 MB

USB 2.0 1 szt.
Bezprzewodowa karta sie- | 1 szt.

ciowa

Typ bezprzewodowe;j kar-
ty sieciowej

IEEE 802.11b/g

Obstugiwane systemy
operacyjne

Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows 2008 Server
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 lub nowszy
Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy

Inne

Kabel zasilajacy, przewod USB, gwarancja 12 miesiecy

Bezprzewodowa karta sie-
ciowa

1 szt.

Skaner

Tryb skanowania Duplex
Kolor skanowania B/W, w odcieniach szaro$ci, kolorowy
Rozdzielczo$¢ optyczna 600 dpi
Podajnik dokumentoéw ADF
Max rozmiar dokumentu A4
Pojemnos¢ podajnika 20 szt. (80 g/m)
Predkosé A4: Simplex

Duplex
- B/W (200 dpi) 20 ppm

40 obrazéw na minute
- Kolor (200 dpi) 15 ppm

30 obrazow na minute
Interfejs USB 2.0
Inne Przewod zasilajacy, przewdd USB
Gwarancja 36 miesigcy
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