I~/

D

N\
\ &
(N

—

3
-

J—

//\ - /\i& A
(&f QY Nbrama\-—/

k \ (;‘\
N
/ % N B y -
/D
/ / oy /
\ vy bet.
¥, / y :
W .
/ \ / - é
/ ~ M S
/ \
s
/ 1109-2807 \ \i J /
\\\ 34 j
o ~ proj. ogrqdzenie
124.5 \/
O\
A\
N .
skalniak .
o%rz 0018)8t0n0we \Z3.I8 /P/@
x100cm | ' .
atowce\plozace
==u ‘09 \% : w do pc
T D
¥/ rﬁ)%/ﬂ \
Q "
w_palisadzié 7/ A /trawni =L
1. ,P/a 2 ppp=1¢5,85mnpm
\ n 7
i 2 W= INE
I o
ph S
raw
trawni / N\ obrzerT t%t&](ﬁe/i;

x30x100cm =

.80
N |7
/ AN

7,

\__obrzezendo podniesienia 2.

kostka betonowa gr.6em

palisada betonowa gr.min. 10cm T\

E)odsypku cementowo—piaskowa

kostka betonowa gr.6em

?odsypkp cementowo—piaskowa
:4 7 piosku drobnoziomistego gr.4cm

SOOSN
AR
NONONDONY

4 7’
N7 .

kostka betonowa gr.6em

<
SN
W\

konstrukcja z kruszywa famanego
0/31,5mm  gr.15¢m

odsypka cementowo—piaskowa
:4 7 piasku drobnoziamistego gr.4cm

P . s
Z 7ageszczonej warstwy pospotki
do stopnia 1s=0,97

124 70’

120071

E)odsypk.u cementowo—piaskowa
:4 7 piasku_drobnoziamistego gr.oem

kostka betonowa gr.6cm

4 7 piasku drobnoziamistego gr.4cm -4

\\ \\ > \\ \I\\\
YO

N

”24”:{,‘(7-&,\’%, 2282
, HEOR RN
1

podbudowa .
z zu({;eszczonej warstwy pospdlki
do stopnia Is=0,97

konstrukcja z kruszywa famanego
0/31,5mm  gr.15¢m

PRZEKROJ PRZEZ SCHODY W PALISADZIE
SKAL A 1:10

obrzeze betonowe 8x30x100cm

konstrukcja z kruszywa famanego

0/31,5mm  gr.15¢m

podbudowa

7 7ageszczonej warstwy pospolki

do stopnia 1s=0,97

warstwa ziemi urodzajnej

NS
Lk
WA

tawa betonowa z oporem z betonu B 20

grunt rodzim
7ageszczony {*

warstwa chudego betonu (B10) gr. 10cm

OBRZEZE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
SKAL A 1:10

(*) Po zdjeciu warstwy urodzajnej gruntu. W przypadku zagtebienia istniejaceqo terenu
wiecej niz wysokos¢ obrzezy tawe budowac na warstwie zageszczonej pospatki Is=0.98.
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