
PRZEKROJE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH  skala 1:25
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UWAGI:
1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYMUROWAĆ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH PEŁNYCH "b-2"; "b-4"
(BETON B20) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI "7,0 MPa".
2. ŁAWA Ł-3 - PATRZ RYS. NR K/8
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Ł-4 mb=2,80
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Ł-5 mb=7,90
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Ł-6 mb=4,80
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Ława usztywniająca

Ł-7 + ściana żelbetowa gr. 18cm
zaprojektowana dłości 99cm
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ŚCIANA ŻELBET. gr. 12cm
ZAPROJEKTOWANA POD ∠84°
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STOPA S1 szt. 2
wymiary stopy 110x120/h=40

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

- 0,70

7

PRĘTY PODŁUŻNE PRZYLEGŁEJ
ŁAWY PRZECIĄGNĄĆ PRZEZ STOPĘ
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PRĘTY PODŁUŻNE ŁAWY "Ł-6"
PRZECIĄGNĄĆ PRZEZ CAŁĄ STOPĘ ± 0,00
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STOPA S2 szt. 2
wymiary stopy 110x110/h=40
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PRĘTY PODŁUŻNE PRZYLEGŁEJ
ŁAWY PRZECIĄGNĄĆ PRZEZ STOPĘ

7

PRĘTY PODŁUŻNE ŁAWY Ł-6
PRZECIĄGNĄĆ PRZEZ CAŁĄ STOPĘ ± 0,00
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WYKAZ STALI

PRZEKROJE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH

PROJEKT PLUS

konstrukcja:

mgr inż. Ewa Walczak

K/2
-  Ełk czerwiec 2014r  -

mgr inż. Ryszard Walczak

BETON B25 (C20/25)
STAL  A-0; A-IIIN

WIENIEC USZTYWNIAJĄCY 2420cm WYKONAĆ NA ŚCIANACH
FUNDAMENTOWYCH ŁAW POSADOWIONYCH NA RZĘDNEJ -1,40m.
ZBROJENIE POZIOME WIEŃCA ZAKOTWIĆ W WYLEWCE PIONOWE ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ OZNACZONEJ NA RZUCIE LITERĄ "e"


