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tawy i Sciony fundomentowe
wedlug projektu konstrukej

betonowe piyty tarasowe (okoto 40x40cm) gr 4cm

szlichta betonowa gr.7cm

styropian EPS 100-038 gr.12cm

2wirowa warstwa odsqczoéaco dachu qr.6-16cm

(2wir plukany frakeji 8-16mm)

izolacja przeciwwilgociowa
2 x izolacyjna papa asfaltowa na lepiku

geowlokning sepomcg‘no
0 gramaturze min.200g/m?2

chudy beton bem

warstwa zageszezonej pospolki W wykopie

piyty polistyrenu ekstrudowanego do dachow o warstwach
odwroconych utozonych mijankowo o tacznej qr. 14cm

izolacja przeciwwodna-membrana EPDM do dachow
0 warstwach odwroconych

monolityczny strop zelbetowy qr. 18cm

sufit podwieszany z ptyt gips.—karton. do pomieszezen
0 okresowo podwyzszone] wilgotnosci 2x12,5mm

gladz elewacyjna
- 2qodnie z technologia BSO

S3'lizolacja p-wilgociowa z masy asfltowo

kauczukowej na bazie wody

styropian EPS 100-038/frez gr.16cm - mocowany

styropian EPS 100-038/frez gr.16em — mocowany
zqodnie z technologia BSO

zqodnie z technologia BSO
sciana nosna w/q proj. konstrukeji gr 24cm

sciana nosna w/q proj. konstrukcji gr 24cm

tynk cementowo wapienny katIl gr 1,5¢m

tynk cementowo wapienny kat.Il gr 1,5cm

plytki-glazury utozone tynk gipsowy
na kleju elastycznym do maszynowy od
wys. 2,1m nad podioga wys. 2,1m nad podioga

piytki glazury utozone tynk gipsowy
na kley elastycznym do maszynowy od
wys. 2,1m nad podioga wys. 2,1m nad podoga
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