
UKŁAD  ELEMENTÓW  

PROJEKT PLUS

konstrukcja:

mgr inż. Ewa Walczak
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1. W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ 3-WARSTWOWEJ (NIE DOTYCZY ŚCIANY OBŁOŻONYMI

ALUMINIOWYMI PŁYTAMI ELEWACYJNYMI) OSADZIĆ KOTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
wg WYTYCZNYCH NA RYSUNKU NR K/10.

2. W POZIOMIE PROJEKTOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ DACHOWEJ NA ŚCIANACH
ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ WIENIEC STROPOWY ŻELBETOWY ZBROJONY 4#10
(A-IIIN).

3. ŻELBETOWĄ OŚCIEŻNICĘ OZNACZONĄ - "POZ. 1" WYKONAĆ wg PONIŻSZYCH
WTYCZNYCH:

     - ŻELBETOWE SŁUPKI O WYMIARACH 12x15cm ZAZBROIĆ PRĘTAMI PIONOWYMI 4#12
(A-IIIN); STRZEMIONA ∅6co15cm (A-O).

     - NADPROŻA NAD OTWORAMI - GÓRA i DOŁEM PO 2#10 (A-IIIN); STRZEMIONA
∅6co15cm (A-O).

     - ALTERNATYWNE (NIE WYLEWANE OŚCIEŻNICE) ROZWIĄZANIE w.w. OŚCIEŻNIC
UZGODNIĆ Z INSPEKTOREM NADZORU.

4. LINIĄ PRZERYWANĄ             OZNACZONO SPADKI DACHU, KTÓRE NALEŻY
WYKONAĆ SZLICHTĄ CEMENTOWĄ NA PŁYTACH ŻELBETOWYCH DACHU. PŁYTY
ŻELBETOWE DACHU ZAPROJEKTOWANO ZE SPADKIEM OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ DO
LINII USYTUOWANIA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ GRUBOŚCI 24cm.

5. POZ. 11 - W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO OKNA W KSZTAŁCIE TRÓJKATA, NALEŻY
SPOINY MURU (KAŻDA SPOINA NA WYSOKOŚCI OTWORU OKIENNEGO) OD STRONY
UKOŚNEJ KRAWĘDZI PROJEKTOWANEGO OTWORU ZAZBROIĆ PRETAMI ∅6 wg
PONIŻSZEGO SZKICU:
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mgr inż. Ryszard Walczak

  KONSTRUKCYJNYCH  PRZYZIEMIA 
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POZ.9+WIENIEC "W/S"

6.  NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH i NA TYLNEJ ŚCIANIE (OBSYPANEJ
GRUNTEM) W POZIOMIE +4,20m WYKONAĆ WIENIEC "W/S" wg
RYS. NR K/4.
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