
POZ. 3   WYLEWANA PŁYTA DACHOWA O ROZP. W ŚWIETLE 3,10m  mb=7,65
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7W GÓRNEJ PŁASZCZYŹNIE STROPU
GDZIE NIE MA ZBROJENIA
ODGIĘTEGO ZAZBROIĆ SIATKĄ
PRĘTÓW ∅6co20; Logólne
(OGRANICZENIE ZARYSWAŃ)
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WYKAZ STALI

UWAGI:
 ZBROJENIE NR 1 ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD min. 50cm.
 NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH, W MIEJSCU OZNACZONYM NA RZUCIE

ZESTAWCZYM "W/S" WYKONAĆ WIENIEC W POZIOMIE +4,20 (GÓRNA
PŁASZCZYZNA WIEŃCA). ZBROJENIE WIEŃCA "W/S" WYKONAĆ ANALOGICZNIE
JAK SZCZEGÓŁ ZAZNACZONY LINIĄ PRZERYWANĄ W "POZ. 3". PRĘTY NR 1;
NR 2; NR 3 -  WIEŃCA "W/S" NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH UWZGLĘDNIONO
W WYKAZIE STALI.

BETON B25 (C20/25)
STAL  A-0; A-IIIN

POZ. 2   NADPROŻE DRZWIOWE
O ROZPIĘTOŚCI W ŚWIETLE 1,07m szt. 1

89+ 2,08 NAD
POSADZKĄ
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STYROPIAN
grub.6cm

POZ. 8   NADPROŻE OKIENNE O ROZPIĘTOŚCI
W ŚWIETLE 1,06m  szt. 2
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KOTWY ŚCIANY
3-WARSTWOWEJ
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KOTWY ŚCIANY
3-WARSTWOWEJ
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POZ. 3  PŁYTA DACHOWA

PROJEKT PLUS

konstrukcja:

mgr inż. Ewa Walczak
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POZ. 2    POZ. 8    NADPROŻA

WIENIEC ŚCIANY
SZCZYTOWEJ "W/S"


