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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brarzy elektrycznej wykonania
wewnetrznej instalacji elektrycznej,
budynku toalety miejskiej
w Etku ul. Zamkowa dz. nr 407. 309

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia midzybrarrowe

- Obowizujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.
Zestawy tablic i wewgtrzne linie zasilajce
- Instalacja elektryczna
- Instalacja ochrony p/przeiowej
- Instalacja p/porzgeniowa
- Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka budynkow.
Budynek uyteczngci publicznej parterowy. Projektuje esiw nim instalacje
elektryczm oswietlania, gniazd wtykowych, p.pom@niowg

4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku projektujeesze nowego zicza, umieszczonego przy tablicy
licznikowej. Nowe zicze naley posadowd na fundamencie prefabrykowanym.
Z ztacza naley wyprowadz¢ kabel YAKXS 4x35mm?

Kabel zasilajcy wlz naley uktada na gtbokasci 0,7m na 0,1m podsypce z
piasku. Kabel naley przysypé 0,1m piasku, a naginie gruntem rodzimym.  Na kablu
zamontowa rury ochronne DVK @50 w miejscu skemywania z innymi podziemnymi
sieciami, SRS @50 w miejscach p&osp kabla przez chodniki lub podjazdy. Naakach
odcinkéw kabli zostawi zapas o diugmi 2m z kadej strony.

Utozenie kabla i badania wykoéagodnie z PN-76/E-05125

5. Tablice bezpiecznikowa TB

Budynek nalgy wyposay¢ w tablice gtdbwne TB i usytuowagn na poziomie
parteru. W tablicy znajdowasie beda rozcznik, wykczniki réznicowo — pgdowe P304
o0 czutgci 30 mA oraz wyczniki nadmiarowo — pdowe typu S 301 i 303 o
charakterystyce B.

Tablice wykona na cokole 10 cm w wiatrotapie budynku i posadoma posadzce.
Wszystkie wgki licznikowe wyposay¢ we wktadki patentowe zgodne z standardem
rejonu energetycznego.

6. Instalacje elektryczne

Instalacg oswietleniowg nalezy wykona& przewodami typu YDY 3, 4, x1,5 mrh
prowadzonymi p/t oraz w rurach RB.

Szczegobty zwgzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytaniem osprtu
oraz przebieg tras instalacfwaetleniowe] przedstawiono na rzutach




Oprawy d@wietlenia ogdélnego wewgtrz budynku naley montowa& na suficie na

linkach, na zewstrz budynku nalgy montowa& oprawy natynkowo.
W fazienkach oprawy nad umywalkami nalenontowa& na wysokéci okoto 1,8-2,0m

Montaz przeprowadz@azgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie lampy musza bywyposaone w ospret elektroniczny lub w
kondensatory kompensige moc biera.

taczniki naley instalowa n/t na wysokéci 1,3m od poziomu posadzki,
zastosowaosprztu p/t szczelny o IP 44.

Wszystkie przewody kabelkowe YRYvinny posiadéizolacg 450/750 V i barwy
zyt zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektngcwvykong w ukfadzie TN-S.

Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY, , 3x2,5 mm
prowadzonymi n /t prowadzonych w rurkach elektrtatecyjnych RB/18 oraz w systemie
koryt perforowanych.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwaa wysokéciach od poziomu
posadzki j. n.
- pom. magazynow - 1,2m
- pom sanitariaty — 1,2m
- pom socjalne — 0,3m

Szczegoty zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie
osprztu oraz przebieg projektowanych instalacji przedgiao na rysunkach

Wszystkie przewody kabelkowe YQWinny posiadaizolacg 450/750 V i barwy
zyt zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektngcevykong w uktadzie TN-S.

7. _Ochrona przeciwprzeeciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przggami projektuje s zainstalowéa
nastpujace elementy ochrony p/przepiowej:
- ochronniki typu 1+2 tablicy gtdbwnej

Podstaw  zastosowania  ochrony  p/przegiowej zawiera  norma:
PN-IEC 60364-4-443

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si ochrorr wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wuo#anie
zasilania poprzez watzniki nadmiarowo-gidowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem pd@rednim) i izolowanie ogci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezpdrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowsjtaeezniki réznicowo-
pradowe. Ochroa nalezy sprawdzté po wykonaniu montau.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi énieolacg koloru zoétto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegélinysalacji odbiorczych nahy
przylaczy¢ do wspdlnego magistralnego przewodu ochronnegaookpo w szybie
instalacyjnym. Magistralny przewéd ochronny wyprozia ze zhcza kablowego i tablicy
TB.

Na poziomie parteru przewiduje ¢siwykonanie instalacji wyroéwnawczej.
Polczenia wyrownawcze nalg realizow& poprzez gtowa szyre wyréwnawca
FeZn 304mm utkong tablicy TB budynku. Do szyny natg przylaczyc:

- przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutrate P

- rurociggi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masyatogie (kotty, zbiorniki, silniki,
itp.)

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)



Wodomierze, zawory oraz wszelkie gizenia pomiarowe natg zbocznikowa.
W lazienkach wykona lokalne podczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 ft i
przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i wdzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski
ochronne PE.

9. Uwagi kaicowe
o Calds¢ rob6t wykoné wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami
norm, rozwjzan typowych, przepisow budowy i bezpieaseva.
o Po wykonaniu robot naly przeprowad badania i pomiary odbiorcze.
o Tablice oraz wiz nafey opis& w sposob trwaty
o W trakcie wylewaniascian konstrukcyjnych naky dopilnowa& wykonanie
bruzd i wrek dla przewoddw i ospetu elektrycznego.
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