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gres na kleju elastycznym

szlichta betonowa gr.7cm

styropian EPS 100-038 qr.12cm

izolacja przeciwwilgociowa

2 x izolacyjna papa asfaltowa na lepiku

chudy beton 6em

warstwa zageszczonej pospdlki w wykopie

N5

izolacja p-wilgociowa z masy asfltowo
kauczukowej na bazie wody

bloczki betonowe qr 12cm

styropian EPS 100-038 /frez gr.14cm

"

sciana nosna w/q proj. konstrukeji qr 24em

betonowe piyty tarasowe (okoto 40x40cm) gr 4cm

2wirowa warstwa odsaczaéaco dachu qr.6-16cm

(2wir plukany frakej 8-16mm)

geowloknina separacyjna
0 gramaturze mm‘Q&)g/mQ

piyty polistyrenu ekstrudowanego do dachow o warstwach
odwroconych utozonych mijankowo o tacznej gr. 14em

izolacja przeciwwodna-membrana EPDM do dachow
0 warstwach odwroconych

monolityczny strop zelbetowy gr. 18cm

sufit podwieszany z plyt gips.—karton. do pomieszczen
0 okresowo podwyZszone] wilgotnosci 2x12,5mm

56

okfadzina kamienna gr. 1cm

sciana z bloczkow silikatowych gr. 6em

tynk cementowo wapienny kat.l gr 1,5cm

styropian EPS 70-040 gr. 8cm

piytki- glazury utozone
na klej elastycznym do
wys. 2,Im nad podioga

/

tynk gipsowy
maszynowy od
wys. 2,1m nad podioga

sciana nosna w/q proj. konstrukej gr 24cm

tynk cementowo wapienny kat.Il gr 1,5¢m

tynk gipsowy maszynowy

w
N~

{owg i Sciany fundamentowe
wedtug projektu konstrukeji

grunt nasypowy skarpy

512=130,97/mnpm

geowloknina separac gm
0 gramaturze min.200g/m?2

2wirowa warstwa odsaczcé'qco dachu gr.6-16¢cm
(zwir plukany frakeji 8-16mm)

geowtdknina separac gm
0 gramaturze min.200g/m?2

plyty polistyrenu ekstrudowanego do dachow o warstwach
odwroconych utozonych mijankowo o tacznej gr. 14cm

rura odsaczajaca

izolacja przeciwwodna-membrana EPDM do dachow
0 warstwach odwroconych

pracownia projektowa

PROJEKT PLUS®

mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Etk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524

monolityczny strop zelbetowy gr. 18cm e e-mail: projekt plus@op.pl
sufit podwieszany z ptyt gips.—karton. do pomieszczen rysunek: .
0 okresowo podwyzszone] wilgotnodei 2x12,5mm PRZEKROJ A-A
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