
POZ. 12   PODCIĄG  O ROZPIĘTOŚCI W ŚWIETLE 2,25m  szt. 1
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UWAGA:
 PRĘTY NR 5 UKŁADAĆ OD POZIOMU "-0,15" I ZAKOTWIĆ W

PROJEKTOWANYCH NADPROŻACH.
 STRZEMIONA NR 6 STOSOWAĆ TAM, GDZIE NIE WYSTĘPUJE ZBROJENIE NR 8.

PRZEKRÓJ Y-Y
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PRĘTAMI ∅6 ZAZBROIĆ KAŻDĄ
SPOINĘ MURU OD POZIOMU
POSADZKI DO WYS. 1,0m NAD POSADZKĄ

PRĘTAMI ∅6 ZAZBROIĆ CO DRUGĄ
SPINĘ MURU OD WYSOKOŚCI  +1,0m
DO WYSOKOŚCI 2,0m NAD POSADZKĄPOZ. 13   PODCIĄG  O ROZPIĘTOŚCI W ŚWIETLE 2,32m  szt. 1
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WYKAZ STALI

BETON B25 (C20/25)
STAL  A-0; A-IIIN

2

3 3

PROJEKT PLUS

konstrukcja:

mgr inż. Ewa Walczak

K/9
-  Ełk czerwiec 2014r  -

mgr inż. Ryszard Walczak

POZ. 12;  POZ. 13    PODCIĄGI


