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RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH       p.p.p.= ±0,00=125,85mnpm            skala 1:50
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SPÓD ŁAW FUNDAMENTOWYCH:
 -0,70m=125,15mnpm
 -1,40m-124,45mnpm
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SPÓD ŁAW -1,40m=124,45mnpm

SPÓD ŁAW -0,70m=125,15mnpm

UWAGI:
1.    FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA

W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIENOŚNYCH (GRUNTY
NASYPOWE NIEKONTROLOWANE, GRUNTY ORGANICZNE, PIASKI LUŹNE, GLINY
PLASTYCZNE) NALEŻY JE WYBRAĆ i DO PROJEKTOWANEGO SPODU ŁAW
UZUPEŁNIĆ PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGĘSZCZONYM DO ID=0,45 (min). W
PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W WYKOPIE WODY GEUNTOWEJ - POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA.

2.   WYKOP ODBIERA GEOLOG POTWIERDZJĄC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
5.    Z MIEJSCA ZACZERNIONEGO PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU Z ŁAWY  WYPUŚCIĆ

ZBROJENIE 6∅12 (A-IIIN); L=170cm. STRZEMIONA ∅6co20cm (A-O).

7.  USKOKI PIONOWE ŁAW " V - V"  WYKONAĆ wg PONIŻSZEGO RYSUNKU:

ZBROJENIE PODŁUŻNE
ŁAW 2∅10

ZBROJENIE PODŁUŻNE
ŁAW 2∅10

ZBROJENIE PODŁUŻNE
ŁAW 2∅10

STRZEMIONA
∅6 co 25cm; 40cm
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konstrukcja:

mgr inż. Ewa Walczak
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mgr inż. Ryszard Walczak
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8.  WYLEWKĘ PIONOWĄ W ŚCIANIE FUNDAMENTOWE OZNACZONĄ "e" 24x24cm
ZAZBROIĆ 4#10 (A-IIIN); STRZEMIONA ∅6co18cm (A-O). DŁUGOŚĆ TEGO
ZBROJENIA USTALIĆ NA BUDOWIE: PRĘT TEN ZAKOTWIĆ W ŁAWIE i
ZAKOŃCZYĆ NA RZĘDNNEJ -0,17m. W TEJ WYLEWCE PIONOWEJ ZAKOTWIĆ
ZBROJENIE POZIOME WIEŃCA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ZAPROJEKTOWANEJ NA
RZĘDNEJ -0,15m (PATRZ PRZEKROJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH).
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