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6. NA SCIANACH SZCZYTOWYCH i NA TYLNEJ SCIANIE (OBSYPANE)J N N
GRUNTEM) W POZIOMIE +4,20m WYKONAC WIENIEC “"W/S" wg oc O
RYS. NR K/4&. o =
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SN
L. LINIA PRZERYWANA

skala 1:50

UWAGI:

W SCIANIE ZEWNETRZNEJ 3-WARSTWOWEJ (NIE DOTYCZY SCIANY OBtOZONYMI

ALUMINIOWYMI PtYTAMI ELEWACYJINYMI) OSADZIC KOTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
wg WYTYCLZNYCH NA RYSUNKU NR K/710.

W POZIOMIE PROJEKTOWANEJ PtYTY ZELBETOWEJ DACHOWEJ NA SCIANACH

ZEWNETRZNYCH WYKONAC WIENIEC STROPOWY ZELBETOWY ZBROJONY L4 #10
(A-IIIN).

ZELBETOWA OSCIEZNICE 0ZNACZONA - "POZ. 1" WYKONAC wg PONIZSZYCH
WTYCZNYCH:

_ ZELBETOWE StUPKI O WYMIARACH 12x15cm ZAZBROIC PRETAMI PIONOWYMI 4 #12
(A-1lIN); STRZEMIONA ®6co15cm (A-0).

_ NADPROZA NAD OTWORAMI - GORA i DOLEM PO 2#10 (A-IlIN): STRZEMIONA
®6co015cm (A-0).

_ ALTERNATYWNE (NIE WYLEWANE OSCIEZNICE) ROZWIAZANIE w.w. OSCIEZNIC

UZGODNIC Z INSPEKTOREM NADZORU.
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: . 0ZNACZONQC SPADKI DACHU, KTORE NALEZY
WYKONAC SZLICHTA CEMENTOWA NA PtYTACH ZELBETOWYCH DACHU. PLYTY
ZELBETOWE DACHU ZAPROJEKTOWANO ZE SPADKIEM 0D SCIANY ZEWNETRZNEJ DO
LINII USYTUOWANIA SCIANY WEWNETRZNEJ GRUBOSCI 24cm.

POZ. 11 - W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO OKNA W KSZTALCIE TROJKATA, NALEZY
SPOINY MURU (KAZDA SPOINA NA WYSOKOSCI OTWORU OKIENNEGO) 0D STRONY

UKOSNEJ KRAWEDZI PROJEKTOWANEGO OTWORU ZAZBROIC PRETAMI ®6 wg
PONIZSZEGO SZKICU:
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