OPIS TECHNICZNY
do projektu budynku toalety miejskiej
Etk ul. Zamkowa, dz. nr geod. 407, 349

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1  Przedmiotem opracowania jest projekt budynku toalety miejskiej. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenic miasta Etk przy ul. Zamkowej, na dzialce o numerze
geodezyjnym 407, z przytaczami na dziatce nr 349, w sasiedztwie Elckiego Centrum Kultury.
1.2.  Zakres opracowania obejmuje rozwiazania funkcjonalne oraz techniczno - materialo-
we w zakresie architektury i konstrukcji.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z inwestorem.

2.2. Uzgodniona z inwestorem koncepcja urbanistyczno - architektoniczna.
2.3. Zapisy decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

2.4. Aktualna mapa do celéw projektowych

.  WYMAGANIA LOKALIZACYJINE

Na podstawie obserwacji gruntdow wykonanej na terenie oraz w sasiedztwie planowanej
inwestycji zaktada si¢ wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntdéw budowlanych o
no$nosci min.150 kPa, bez wody gruntowej. W przypadku wystgpowania w poziomie
posadowienia gruntow gorszych od zalozonych (w szczegodlnosci torfy, namutly, grunty
nasypowe, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym lub niespoiste w stanie luznym)
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem. Obiekt nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. W
trakcie robot ziemnych nalezy zwrdoci¢ uwage na obecnos$¢ pozostatosci fundamentow, sieci i
innych obiektéw, oraz gruntdéw nasypowych, ktore nalezy bezwzglednie usuna¢ z wykopu.
Ewentualng ro6znicg poziomoéw pomigdzy gruntem rodzimym, a projektowanym poziomem
posadowienia nalezy uzupetni¢ betonem podktadowym lub piaskiem grubym badz pospotka
zaggszczajac warstwami cOo 30cm do Is=0,97. Nie dopuszcza¢ do rozmoczenia lub
przemrozenia gruntu Spoistego w wykopie. Zaleca si¢ geologiczny odbiér wykopu pod
fundament przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy. Strefa przemarzania
wynosi 1,40m.

V. PROGRAM UZYTKOWY I DANE LICZBOWE
4.1. Program uzytkowy:

Zaprojektowano parterowy budynek bez podpiwniczenia. W kondygnacji przyziemia
przewiduje si¢ nastgpujace pomieszczenia:

- hall wejSciowy

- W.C. dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo

- umywalnia kobiet

- W.C. kobiet

umywalnia mgzczyzn

- W.C. mgzczyzn

- pomieszczenie gospodarczo techniczne
pomieszczenie pracownika obstugi toalety

4.2. Dane liczbowe.

- Powierzchnia uzytkowa obiektu - 49,94 m?
- Powierzchnia catkowita obiektu - 69,80 m?
- Powierzchnia zabudowy obiektu - 69,80 m?

- Kubatura obiektu - 286,10 m®



V. OPIS OGOLNOBUDOWLANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Fundamenty i §ciany fundamentowe.

Zaprojektowano zelbetowe lawy fundamentowe wylewane wraz z czg$cia S$cian
fundamentowych na budowie z betonu B-25 na warstwie rodzimego gruntu w wykopie
liniowym. Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych b-2 i b-4
murowanych na zaprawie cementowej. W przypadku innych niz zaktadanych warunkow
gruntowych fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi. Prace prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5.2.  Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano dwu i trojwarstwowe $ciany zewngtrzne z czgscia konstrukeyjng z bloczkow
silikatowych gr. 24cm, murowanych na zaprawie cementowo wapiennej klasy M7. Jako
nadproza przyj¢to nadproza prefabrykowane L19 lub wylewane na budowie z betonu B25.
Wience zelbetowe standardowe, wylewane na budowie betonu B25. Rozwigzania
przedstawiono na rysunkach.

5.3.  Sciany wewnetrzne.

Zaprojektowano dziatowe $Sciany wewngtrzne wykonane z bloczkow silikatowych o gr. 12cm
wykonane wedlug rysunku rzutu przyziemia. W miejscach lokalizacji murowanych $cian
dzialowych, miejscach podparcia $cianek blatow umywalek oraz w przej$ciach pomiedzy
hallem wejSciowym i1 umywalnia wykona¢ wzmocnienie podkladu betonowego posadzki
przez wylanie podwaliny z betonu B20 o wymiarach min.20x20cm, zbrojonej podtuznie 4
pretami @10. Sciany murowaé od poziomu podktadu posadzki betonowej. WSszystkie
murowane $cianki dzialowe nalezy polaczy¢ ze Scianami zewngtrznymi budynku poprzez
strzgpia. W celu prawidlowego potaczenia tych $cian zaleca si¢ stosowanie bloczkéw o
jednakowej wysokosci jak w $cianach zewngtrznych.

Nad drzwiami do umywalni wykona¢ §cianki dziatlowe z podwdjnym poszyciem z ptyt gips.
karton. 2x125mm/75mm/2x12,5mm.

Zelbetowe ramy otworéw drzwiowych potaczyé z podwaling za pomoca wypuszczonych
pretow stosujac beton B20.

Sciany i drzwi kabin ustepowych wykonaé z wysokocisnieniowego laminatu HPL gr. 12mm
W kolorze antracytowym. Elementy uzbroi¢ w okucia ze stali nierdzewnej lub aluminiowe.
Okucia musza uwzglednia¢ intensywne wykorzystywanie kabin podczas eksploatacji. Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz grawitacyjny oraz gatke i zamek ze wskaznikiem zamknigcia
kabiny. Zamek powinien umozliwia¢ awaryjne otwieranie drzwi w przypadkach naglej
pomocy. Zabudowa kabin powinna by¢ wykonana w zakresie od +15cm do minimum
+200cm nad wykonczona podtoga.

5.4.  Posadzka budynku.

Zaprojektowano wylewana, zatarta mechanicznie na gtadko, betonowa posadzke o gr. 7cm z
zaprawy cementowe] klasy 25MPa zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z wiokien szklanych
lub innych, w ilo$ciach zalecanych do obciazen min. 2kN/m2. Wylewana posadzke nalezy
wykona¢ mechanicznie za pomoca agregatu stosujac konsystencje potsucha oraz stosujac
warstwe oddzielajaca od 1zolacji termicznej z folii PCV gr. 0.2mm. Warstwy posadzki nalezy
wykona¢ wedlug rysunkow przekrojéw. Podbudowg pod warstwy podlogowe nalezy
wykona¢ z chudego betonu gr. min.6cm. Na podbudowie wykona¢ izolacj¢ p-wilgociowa z
papy termozgrzewalnej. Wykonczenie podlogi w pomieszczeniach wedlug oznaczen na
przekrojach i rzucie przyziemia.

55. Tynki
Na $cianach, na ktorych planowane sa oktadziny z ptytek glazury wykonaé tynki cementowo

wapienne kategorii II. Po wykonaniu oktadzin z glazury, ponad ptytkami wykonaé
uzupetnienie grubos$ci tynku do lica z plyt gipsowo widknowych lub maszynowego tynku
gipsowego.



W pomieszczeniach suchych takich jak wiatrotap, pomieszczenie gospodarczo techniczne
oraz pomieszczenie pracownika obstugi nalezy wykona¢ na $cianach od poziomu cokotoéw
przypodtogowych gipsowe tynki maszynowe o zaktadanej grubosci 10mm. Nalezy zwrdcié
uwage aby wszystkie instalacje wewngtrzne byty pochowane w bruzdach w $cianie minimum
w jej licu, przed wykonaniem wypraw tynkarskich. Sufity wykona¢ z 2 warstw ptyty gipsowo
kartonowej 12.5mm. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé plyty
przystosowane do pomieszczen o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powyzej
85%, w okresie maksymalnie 10 godz./dobe. Pilyty montowa¢ na systemowym stelazu
stalowym zgodnie z wytycznymi producenta systemu zabudowy gipsowo kartonowej.

5.6. Stropy.
Nad kondygnacja przyziemia zaprojektowano monolityczny stropy zelbetowe z betonu B25.

Strop dachu wykona¢ dwuspadowo ze spadkami w kierunku wpustu dachowego.
Przeciwspadki do wpustu dachowego uksztattowa¢ ze szlichty cementowej. Geometrig
stropOw oraz wymiarowanie wykona¢ zgodnie z rysunkami.

5.7. Dach.

Zaprojektowano dach ptaski, pograzony, balastowy tzw. o warstwach odwrdconych.
Przewiduje si¢ czgéciowe przykrycie dachu nasypem skarpy uksztalttowanym zgodnie z
rysunkami. U spodu skarpy zamontowac obrzeze 8x30x100 wystajace ponad powierzchnig
dachu min. 10cm. W cze$ci dachu nie przykrytej skarpa zaprojektowano balast dociskajacy
ptyty izolacji termicznej. Zastosowano wypeienie z plukanego zwiru frakcji 8-16mm.

Na powierzchni zwirowej utozy¢ betonowe ptyty tarasowe z warstwa Scieralna typu lastrico w
kolorze brazowym. Jako izolacje termiczna zaprojektowano ptyty ekstrudowanego
polistyrenu, ulozone w dwoch warstwach o rownej lub zblizonej grubosci w sposob
mijankowy Eaczna grubos¢ izolacji termicznej powinna wynosi¢ 14cm. Scianki attykowe
ociepli¢ do wysoko$ci obrobek blacharskich plytami ekstrudowanego polistyrenu gr.6ecm.
Plyty ocieplenia w czg$ciach widocznych od strony dachu ochroni¢ obrobka blacharska. Pod
izolacja termiczna wykonaé izolacj¢ przeciwwodna z membrany EPDM stosowanej w
technologii dachow o warstwach odwréconych. Zwulkanizowana membrang uktada¢ zgodnie
z technologia producenta. Gwarantowany okres trwato$ci izolacji p-wodnej i termicznej
powinien wynosi¢ min. 30 lat.

5.8. Odwodnienie dachu

Zaprojektowano odwodnienie dachu poprzez wewngtrzna rurg¢ spustowa z wpustem
dachowym przystosowanym do dachow balastowych, zwirowych z tzw. odwroconym
uktadem warstw. Wpust powinien by¢ dostgpny w warstwie nasypu poprzez studzienke
rewizyjna.

5.9. Izolacje p - wilgociowe.

Zaprojektowano izolacjg pozioma podtogi oraz $cian fundamentowych w postaci uktadanej
na oczyszczonym i zagruntowanym podlozu 2 warstw izolacyjnej papy asfaltowej,
termozgrzewalnej przeznaczonej do stosowania w gruncie.

Izolacj¢ $cian wykona¢ na zatartej na gtadko obrzutce cementowe;j. Przed natoZeniem izolacji
wykona¢ gruntowanie powierzchni $ciany $cisle z wymagang technologia producenta.
Izolacj¢ wykona¢ od poziomu spodu taw fundamentowych.

5.10. Izolacje termiczne.

Izolacje termiczna $cian zewngtrznych toalety wykona¢ z frezowanych ptyt styropianowych.
W czgsci $cian obsypanych gruntem stosowaé styropian EPS 100-038, w pozostatych
miejscach dopuszcza si¢ zastosowanie styropianu EPS 70-040. Grubos$¢ styropianu zmienna
zgodnie z rysunkami. Czg$¢ Scian, w pasmach pionowych pomigdzy oblicowaniami $cian
zewngtrznych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 — 038 gr 16cm. W miejscach tych ptyty
nalezy przyklei¢ do S$ciany zgodnie z technologia BSO. Krawegdzie uskokoéw izolacji
termicznej nalezy wykonczy¢ katownikiem przeznaczonym do stosowania przy dociepleniach




scian systemu BSO. Ocieplenie $ciany lukowej wykona¢ z warstwowo utozonych ptyt
styropianu (na zaktad) z docigciem formatek uwzgledniajacym promien tuku $ciany. lzolacje
termiczne $cian tréjwarstwowych nalezy bezwzglednie wykona¢ przed oblicowaniem $ciany
cegla i aluminiowymi panelami $ciennymi.

W miejscu projektowanych aluminiowych, elewacyjnych ptyt kompozytowych dopuszczg sig
zamiennie wykonanie ocieplenia z welny mineralnej o wspotczynniku A < 0,036 W/mK.

Jako izolacje podtogi na gruncie zaprojektowano styropian EPS 100-038 gr. 12cm

Izolacje termiczna dachu zaprojektowano z plyt polistyrenu ekstrudowanego utozonych na
zaktad. Catkowita grubo$¢ izolacji termicznej dachu powinna wynosi¢ 14cm. lzolacja
powinna spetnia¢ wymagania technologii dachéw o warstwach odwrdconych.

5.11. Stolarka / $lusarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano aluminiowa S$lusarkg zewngtrzna z profili tzw. cieptych w kolorze
antracytowym. Jako szklenie przyj¢to pakiety dwuszybowe w klasie P4, o wspotczynniku
przenikania ciepta maks. U=1.1 W/(m2K). Drzwi zewngtrzne z mechanizmem blokady w
pozycji otwarcia, z samozamykaczem stosowanym w obiektach intensywnie uzytkowanych, z
pochwytem rurowym z zamkiem oraz 2 wktadkami klasy B. Kolorystyka eclementow
wyposazenia drzwi zgodna z kolorem $lusarki. Pochwyt drzwiowy z rury ze stali nierdzewnej
o Srednicy w zakresie @ 30-35mm. Elementy szklenia zewngtrznego powinny by¢ wykonane
ze szkta refleksyjnego.

Okna w pomieszczeniach umywalni aluminiowe, uchylne. Szklenie z wymaganiami jak dla
drzwi. Klamka z blokada przyciskiem.

Drzwi i przeszklenia wewngtrzne do pomieszczen umywalni i toalet wykonaé w systemie
aluminiowym ze szkleniem bezpiecznym obustronnie klasy P2. Wszystkie powierzchnie
przeszklone pomigdzy hallem i umywalnig oklei¢ przezierna folia matowa w pasach od
rzednej +45 do rzednej +180cm nad podloga. Zaprojektowano drzwi do pomieszczenia
technicznego aluminiowe, szklenie klasy P2 z jednym polem lustra w ramie od strony hallu.
Od strony pomieszczenia technicznego szkto nieprzezierne lub inna powierzchnia zmywalna.
Drzwi wyposazone w blokadg otwarcia oraz mechanizm klamkowy z gatka oraz wkiadka
patentowa zamka klasy B. Drzwi do toalety dla 0s6b niepetnosprawnych drewniane, peilne
gladkie, w klasie akustyczno$ci min. Rw=27dB, okleinowane w kolorze jak $lusarka okienna
I drzwiowa, z przeznaczeniem do obiektow uzytecznosci publicznej. Drzwi do pomieszczenia
obstugi dzielone zamykanym oknem podawczym.

VL. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH WYKONCZENIA.

6.1. Wewnetrzne.

6.1.1. Wykonczenie podtog.

Wszystkie podtogi wykona¢ z gresu minimum w V klasie Scieralnosci, posiadajacych klasg
antyposlizgowosci minimum R10. Pod plytami zainstalowa¢ elektryczne maty grzewcze z
wyprowadzonym termostatem w pomieszczeniu. Zaleca si¢ zastosowanie termostatu z
blokada regulacji nastaw temperatury. Na podtodze zastosowac ptytki gres 0 wymiarach min.
40x40cm wzor piaskowiec lub marmur. Przed polozeniem ptytek nalezy zagruntowac
powierzchnig podioza betonowego zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Ptytki uktada¢ na
kleju elastycznym, przeznaczonym do ogrzewania podtogowego, naktadanym grzebieniem na
catej powierzchni pozostawiajac fugi o szerokosci 4mm. Fugowanie wykona¢ wodoszczelna,
odpornag chemicznie na S$rodki czystosci, elastyczna, przeznaczona do ogrzewania
podiogowego, zaprawa do fug posiadajaca wtasciwosci wywolujace efekt perlenia wody.

6.1.2 Wykonczenie $cian.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach wiatrolapu, gospodarczo technicznym oraz
pomieszczeniu pracownika obstugi toalety nalezy wykonczy¢ maszynowym tynkiem
gipsowym gr. 10 mm. W pomieszczeniach tych na $cianach wykona¢ cokoty z ptytek wys. 10
cm, wpuszczonych w tynk, materiatlowo identycznych jak na podtodze. WSszystkie instalacje
ukladane w bruzdach S$ciennych musza by¢ ulozone w taki sposob, aby grubosé
przykrywajacej je wyprawy wynosita min 10 mm. W pomieszczeniach W.C. i umywalniach




powierzchni¢ muréw otynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym kat. II. Do wysokosci
obtozenia glazura na tynku wykona¢ izolacj¢ p-wodna w ptynie do stosowania pod plytki
glazury. Sciany pomieszczen sanitarnych obtozyé glazura do wysokosci min. 210cm nad
gotowa podloga. Przyjeto ptytki glazury o wymiarach 60x30cm w kolorze bezowym i
brazowym z faktura drewna. Na $cianie tukowej w toalecie dla niepelnosprawnych nalezy
zastosowa¢ format plytek o wymiarach okoto 20x30cm z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ plytek
w pomieszczeniu powinna by¢ jednakowa. Dopuszcza si¢ asortyment plytek o wymiarach
roézniacych si¢ od postulowanych w zakresie +/- 10%. Zastosowane ptytki powinny by¢
odporne na $rodki czystoSci oraz na peknigcia wloskowate. W tazienkach nalezy zamontowaé
lustra o wymiarach okoto 120x90cm, a w pomieszczeniu w.c. dla oséb niepelnosprawnych
lustro ruchome 60x80cm. Lustra (oprocz W.C. dla niepelnosprawnych) powinny by¢ w
otoczeniu z ptytek glazury, przyklejane na ptaska powierzchni¢ $ciany silikonem do luster.
Krawedzie luster powinny by¢ fazowane i zabezpieczone przed skaleczeniem. Ponad
plytkami powierzchni¢ $ciany zlicowac z glazura uzupeiniajac grubos¢ tynku ptyta gipsowo —
wloknowa przyklejona na kleju nalozonym na catej powierzchni ptyty za pomoca grzebienia,
pozostawiajac szczeliny technologiczne do wuzupeinienia elastyczna masa akrylowa.
Potaczenia ptyt zaszpachlowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta plyt. Dopuszcza sig
alternatywnie uzupehienie grubo$ci maszynowym tynkiem gipsowym.

Ptytki glazury uktada¢ na kleju elastycznym nakladanym grzebieniem po wcze$niejszym
zaimpregnowaniu powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Fugowanie wykonac
wodoszczelna, odporna chemicznie na $rodki czystosci, elastyczna zaprawa do fug
posiadajaca wlasciwosci wywolujace efekt perlenia wody. Spoiny w narozach §cian 1 w pota-
czeniach $cian z podloga nalezy wypemic¢ silikonem w kolorze zaprawy fugowe;j.
Powierzchnie przeznaczone do malowania zagruntowaé. Styki ptaszczyzn $ciana sufit
wypehic¢ elastyczna masa akrylowa przeznaczona do malowania. Powierzchnie przeznaczone
do malowania pomalowaé¢ gruntem, a nastgpnie 2 x farba emulsja predysponowana do
powierzchni szczegodlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych w kolorze jasnego
bezu.

6.1.3. Wykonczenie sufitow.

Sufity wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych 2x12.5mm. Ptyty powinny by¢ przystosowane
do pomieszczen o okresowo podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powyzej 85%, w okresie
maksymalnie 10 godz./dobg. Powierzchnie przeznaczone do malowania pomalowa¢ gruntem,
a nastgpnie 2 x farba emulsja, predysponowana do powierzchni szczegdlnie narazonych na
rozw0j grzybow plesniowych w kolorze $cian. Przy wykonczeniu sufitow nalezy
bezwzglednie przestrzegaé technologii producenta systemu sufitu podwieszanego.

6.1.4 Wyposazenie umywalni i pomieszczen w.c.

Lustra w otoczeniu z ptytek glazury przyklejane na ptaska powierzchnig $ciany silikonem. W
pomieszczeniach umywalni oraz w pomieszczeniu W.C. dla niepetlnosprawnych nalezy
zamontowaé elektryczne, wlaczane automatycznie suszarki do rak z obudowa z blachy gr.
min. 1.5mm. W kazdym pomieszczeniu z umywalka nalezy zamontowac na $cianie dozownik
mydla w plynie do uzupetniania, w obudowie stalowej z zabezpieczeniem otwarcia zamkiem
bebenkowym na klucz. Dodatkowo w umywalniach i w W.C. dla niepetnosprawnych nalezy
zainstalowa¢ nierdzewne pojemniki na §mieci otwierane noznym przyciskiem, o pojemnosci
35-45l. W kazdej kabinie w.c. zamontowaé¢ na $cianie stalowy, nierdzewny, zamykany na
klucz pojemnik na papier toaletowy. Dodatkowo zamontowaé wiszaca szczotke w.c. z
pojemnikiem oraz stalowy, nierdzewny wieszak na ubrania. Wieszaki mocowane po obu
stronach kabiny, na §cianie z plyty HPL nalezy zamontowa¢ symetrycznie przez obustronne
wzajemne skrecenie. W pomieszczeniu w.c. dla osob niepelnosprawnych zamontowaé
nascienny, rozkladany przewijak dla niemowlat z pasem bezpieczenstwa, wykonany z
materiatéw tatwo zmywalnych, przystosowany do obiektdow uzytecznosci publiczne;.
Nosnos¢ przewijaka powinna wynosi¢ min. 30kg. Urzadzenie powinno posiada¢ aktualny
certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub $§wiadectwo bezpieczenstwa.




6.1.5. Wyposazenie W.C. dla niepetnosprawnych.
W.C. przystosowane dla os6b niepelnosprawnych wyposazy¢é w odpowiednie urzadzenia w
tym umywalke, lustro, uchwyty itp.

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SZCZEGQLOWEGO WYPOSAZENIA WNETRZ
NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM.

6.2. Zewnetrzne.

6.2.1 Sciany zewnetrzne

Oblicowanie $cian nalezy wykona¢ z mrozoodpornej, licowej cegly ceramicznej, recznie
formowanej (postarzanej) o klasie wytrzymato$ci min. 10MPa, murowanej na zaprawie
murarskiej z trasem w kolorze ciemnym szarym na spoing wklgsta. Kolor cegly w odcieniach
czerwieni, zblizony do cegly historycznej wystepujacej na S$cianach przedwojennych
budynkéw w Elku. Sciany zewngtrzne wykoniczone w technologii BSO nalezy wykonczy¢
gladzia szpachlowa do stosowania przy wykonywaniu elewacji, malowang silikatowymi
farbami elewacyjnymi. Gzymsy zewngtrzne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Gzyms
nad warstwa cegly licowej wykona¢ ze szczelnego betonu B20 wykonanego z kapinosem oraz
zabezpieczonego pasem obrobki blacharskiej. Oblicowanie $ciany ptytami elewacyjnymi
wykona¢ z formowanych przestrzennych kaset z kompozytowych, klejonych warstwowo ptyt
aluminiowych. Plyty mocowaé na systemowym stelazu stalowym zgodnie z wytycznymi
producenta. Kolor ptyt powinien by¢ zgodny z zastosowanymi ptytami na elewacji budynku
Etckiego Centrum Kultury.

6.2.2. Portal wejsciowy.

Wokot otworéow wejscia gtownego wykonac zelbetowa ramg portalu od poziomu i Z
zamocowaniem w stropie podtogi. W celu usztywnienia elementu zakotwi¢ ramg pretami
zbrojeniowymi @10A-IIIN w $cianie nosnej budynku. Izolacj¢ termiczng S$ciany
bezwzglednie wykona¢ przed wylaniem elementu. Tak wykonana rameg i $ciang obtozy¢
zgodnie z rysunkami ptytami polerowanego granitu, uktadanymi na styk. Ptyty powinny by¢
w kolorze czarnym z elementami potyskujacej miki. Uktadajac ptyty, nalezy zwroci¢
szczegOlng uwage na rowna powierzchnig efektu odbicia lustrzanego w polerze kamienia. Na
przedluzeniach podzialow Slusarki okiennej i drzwiowej wykona¢ wypiaskowania (wyrazne
zmatowienia) w powierzchni polerowanej zgodnie z nadanymi kierunkami przez elementy
$lusarki, zgodnie z rysunkiem elewacji.

6.2.3. Obrobki blacharskie i balustrada

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej, patynowanej w kolorze
ciemnoszarym gr.0,7mm. Arkusze laczy¢ ze soba na rabek stojacy. Zaleca si¢ zastosowanie
arkuszy o dlugosci obrobki pozwalajacej na rozmieszczeni polaczen w sposob symetryczny
na poszczegdlnych $cianach. Balustradg na krawedzi dachu wykonaé zgodnie z rysunkami ze
stali nierdzewnej.

6.2.4. Opaska betonowa i dojscie do budynku

Wokot budynku, w skarpie wykona¢ opaske z kostki betonowej utozonej ze spadkiem w
kierunku trawnikoéw. Jako rozwiazanie przyjeto kostke typu cegietka w kolorze grafitowym.
Opaske wykona¢ tacznie z dojSciem do budynku zgodnie z rysunkami w otoczeniu obrzezy
betonowych 8x30x100cm. Obrzeza betonowe osadzi¢ na tawach betonowych z oporem z
betonu wykonanych z betonu B15. W chodniku od strony potudniowo zachodniej wykonac
stopnie schodow w otoczeniu palisady betonowej o przekroju prostokatnym, z faktura
famanego kamienia.




6.2.5. Mur - siedzisko

Przy potudniowym narozniku budynku zaprojektowano wykonanie muru z siedziskiem. Mur
wykona¢ na fundamencie Zzelbetowym z cegly zgodnej z oblicowaniem elewacji. Z
fundamentu wypusci¢ prety zbrojeniowe @6, ktore nalezy umiesci¢é w czgsci murowanej w
spoinach pomigdzy cegtami. Siedzisko wykona¢ z ptyty granitu z zaoblonymi krawedziami
od géry. W nawisach ptyty siedziska ponad murem wykonaé nacigcia ksztattujace kapinos.
Ptyte przyklei¢ do muru klejem elastycznym do kamienia. Do murowania uzywaé gotowej
zaprawy / spoiny z trasem w kolorze ciemnoszarym.

6.2.6. Elementy zieleni

Przed przystapieniem do prac budowlanych zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykopanie
istniejacych krzewow, a nastgpnie zabezpieczenie i1 przygotowanie ich do ponownego
przesadzenia.

U podstawy $cian w potudniowo zachodnim narozniku budynku toalety, w skarpie wykonaé
ogrod skalny. Kamienie roznej wielkosci uktada¢ na skarpie czeSciowo zakopujac je w ziemi.
W architekturze ogrodu skalnego powinny dominowaé¢ kamienie polne o $redniej wielkosci
mniejszego rozmiaru okoto 0,5m. Dobor pozostatych kamieni pod wzgledem wielko$ci
powinien ogranicza¢ powierzchni¢ w ktorej moga rozrasta¢ si¢ rosliny. Powierzchnia
biologicznie czynna powinna wynosi¢ maksymalnie 25% powierzchni ogrodu skalnego
Nasadzenia ro$lin wykonywa¢ z intensywnos$cia $rednio 4 ro$liny/m2. Do nasadzen
wykorzystywaé niskie odmian ro$lin na stanowiska potcieniste, np. jezyczniki, kokorycze,
paprocie, przylaszczki, krokusy. Krawedzie skalniaka obsadzi¢ ro$linami wyzszymi, typu
funkia, kopytnik, zurawka. Pozostala cze$¢ skarpy zagospodarowaé trawa z rolki oraz
dokona¢ powtdrnych nasadzen roslinami pozyskanymi ze skarpy przed rozpoczeciem
budowy. Na koronie skalniaka, przy S$cianie posadzi¢ rosliny pnace, wieloletnie, np.
winobluszcz trojklapowy. Na dachu toalety w 4 betonowych donicach o min. wymiarach
40x40x40cm posadzi¢ rosliny iglaste, ptozace w réznych odcieniach zieleni i niebieskiego.
Przy dojsciu do toalety wykona¢ nasadzenia 3 formowanych bukszpanow w ksztatcie kuli 0
$rednicy min. 40cm.

6.2.8 Ogrodzenie

W projekcie przewidziano demontaz z odzyskiem czgsci istniejacego ogrodzenia terenu
Etckiego Centrum Kultury. Przebieg ponownej instalacji ogrodzenia wskazano na rysunkach.
Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie nowej furtki na spoczniku istniejacych schodéw
terenowych. Ze wzgledu na znaczne réznice wysokosci terenu po ktérym przebiega trasa
nowego ogrodzenia nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia przerobienia czesci zdemontowanych
przeset ogrodzenia.

VIl.  PROJEKTOWANE INSTALACJE

7.1. Wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Zaopatrzenie w wodg przewidziano z instalacji wodociagowej projektowanego przylacza z
wodociagu w ul. Zamkowej. Kanalizacj¢ sanitarna 1 deszczowa zaprojektowano do
istniejacych sieci w ul. Zamkowej z wykonaniem przeciskow pod istniejacymi schodami
terenowymi. Za budynkiem, od strony skarpy, wykona¢ drenaz odsaczajacy. Ciepta wodeg
uzytkowa przewidziano z elektrycznego, przeptywowego podgrzewacza wody. Szczegdlowe
rozwiazania pokazano w projekcie sanitarnym.

7.2. __Energia elektryczna.

Zasilanie w energi¢ elektryczna przewidziano z istniejacego zlacza na $cianie budynku
Etckiego Centrum Kultury. Szczegdlowe rozwiazania pokazano w projekcie zasilania
budynku w energig elektryczna.

7.3 Wentylacja.




Zaprojektowano mechaniczna wentylacj¢ nawiewno — wywiewna w oparciu o dziatanie cen-
trali rekuperacyjnej. Szczegétowe rozwiazania pokazano w projekcie sanitarnym.

7.4. _ Instalacja C.O.

Zaprojektowano instalacje elektrycznego ogrzewania podlogowego oraz odzysk ciepla z
centrali rekuperacyjnej z mozliwoscia regulacji parametréw pracy.

7.5. _Instalacja monitoringu wizyjnego
Zamawiajacy wymaga dostarczenia, montazu i uruchomienia (w peinej jakosci kamery)
systemu monitoringu toalety publicznej ktéry musi sktada¢ si¢ w szczegdlnosci z:

- 3 szt Kamera Typ | megapikselowa o minimalnych parametrach: rozdzielczos¢ 2MP,
szyko$¢ 25 kl/s w pelnej jakosci kamery, koputkowa, czuto§¢ w dzien 0,5 luxa, czulo$¢ w
nocy 0,2 luxa, kompresja H.264, MPEG4, obudowa - klasa szczelnosci IP66. wraz z
podswietlaczem podczerwieni, ONVIF, Zasilanie PoE IEEE 802,3af, wandaloodporna.

-2 szt Kamera typ Il - kamera IP megapikselowa o minimalnych parametrach: rozdzielczos¢
2MP, szyko$¢ 25 kl/s w pelnej jakosci kamery, przystosowane do pracy w zewngtrznych
warunkach atmosferycznych minimalny zakres temperatur od — 30 do + 50 stopni Celsjusza,
czulo$¢ w dzien 0,5 luxa, czuto$¢ w nocy 0,2 luxa, kompresja H.264, MPEG4, obudowa -

klasa szczelnosci IP66. wraz z podswietlaczem podczerwieni, ONVIF, Zasilanie PoE IEEE
802,3af

- 1 szt. Kamera typ III o minimalnej rozdzielczo$¢ obrazu 2000x1900,
Przetwornik 1/3,2" CMOS

Minimalna ilo$¢ klatek w petnej jakosci kamery 12

Obudowa wandaloodporna 1P42

Kompresja wideo H.264 1 MJPEG (jednoczesna wielostrumieniowosc)
Obiektyw szerokokatny 1,3 mm - kat widzenia 360 stopni/180 stopni
Cyfrowy mechanizm PTZ i strumieniowanie wielu widokow
Temperatura pracy [°C] 0~45

ONVIF

Zasilanie PoE IEEE 802,3af Class 2

Gniazdo karty pamigci SD/SDHC/SDXC

Kompresja H.264, MJPEG

Czutos¢ [lux] 0,6 (kolor)

- 1 szt switcha routujacego - 10 portowego min 5 portow 1 Gb/s, 2 porty SFP obsadzone
konwerterami optycznymi,

- kabel optyczny jednomodowy min 8 j 250 mb

Wykonawca wykona kompletny system monitoringu,

Wykonany system monitoringu musi umozliwia¢ pracg w kazdych warunkach
atmosferycznych. Jedna kamer¢ umiesci na elewacji Elckiego Centrum Kultury tak by
obserwowala toaletg. Wykonawca uzgodni z zamawiajacym rozmieszczenie i sposéb montazu
wszystkich kamer 1 elementow instalacji.

Wykonawca wykonany system monitoringu podtaczy poprzez sie¢ optyczna IP Miasta Etku
z Centrum Monitoringu Systemu Bezpieczenstwa Miasta Etku. Punkty styku z istniejaca
siecia wykonawca uzgodni z UM Eik. Wykonany system monitoringu musi by¢
kompatybilny 1 zintegrowany z Systemem Bezpieczenstwa Miasta Elku w tym w
szczegolnosci musi bez zadnych dodatkowych przerdbek wspotpracowaé z systemem NET-
STATION firmy ALNET wykorzystywanym przez UM Etk.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji koncepcj¢ wykonania monitoringu ze
szczegblnym uwzglednieniem: miejsc 1 sposobu montazu kamer, sposobu podlaczenia
systemu do sieci optycznej miasta, typy zastosowanych urzadzen.

Najblizszy punk styku z Miejska siecia optyczna zlokalizowany jest w Elckim Centrum
Kultury w Etku. Wykonawca dostarczy kompletna dokumentacj¢ powykonawcza.



Zatozenia materialowe do wykonania instalacji monitoringu:

LP Nazwa Ilos¢
1 Kamera Typ | 3
2 Kamera Typ Il 2
3 Kamera Typ |11 1
4 licencja 6
5 robocizna 1
6 Switch routujacy 1
7 Kabel UTP 120m
8 swiatlowod 250m
9 | Szafka instalacyjna 1

Uwaga

Na teranie inwestycji znajduje sie kanalizacja teletechniczna z kablem optycznym 144
wloknowym UM Elk. Wszelkie prace w poblizu kanalizacji optycznej wykonaé¢ pod
nadzorem UM FEik. za pomoca sprzetu recznego. W przypadku wystapienia kolizji i
koniecznosci zastosowania przecisku lub przewiertu nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odkrywki
w celu ustalenia dokladnego miejsca przebiegu kanalizacji teletechnicznej] UM Elk.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Il etapie inwestycji, pod
warunkiem wykonania kanalizacji teletechnicznej pomigdzy budynkiem toalety miejskiej i
budynkiem Elckiego Centrum Kultury. Przebieg kanalizacji uzgodni¢ z UM Elk.

VIll. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

8.1 Budynek zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
8.2.Budynek zaliczony do ,,D” klasy odpornosci pozarowe;j.
8.3.Budynek stanowi jedna strefg pozarowa o pow . 49,94 m?.
8.4.0dpornos¢ ogniowa elementdéw konstrukcji budynku:

— glowne elementy konstrukcji no$nej budynku - R30,

— konstrukcja dachu - nie okresla si¢
— strop - REI 30

— $ciany zewngtrzne - EI 30.

— S$ciany wewngtrzne - nie okresla sig
— przekrycie dachu - nie okresla si¢

Zaktada sig, ze w budynku jednocze$nie przebywa¢ moze do 12 osob

Z planowanej ilosci uzytkujacych osob wynika minimalna szerokos$¢ przejscia 140cm oraz
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych minimum 90cm

Wszystkie elementy budynku musza by¢ w klasie NRO (nierozprzestrzeniajacej ognia)
Projektowany budynek nie podlega uzgodnieniu pod wzglgdem ochrony ppoz.

Opracowal:
mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
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