
POZ. 6   WYLEWANA PŁYTA DACHOWA O ROZP. W ŚWIETLE 3,71m ZE SPADKIEM
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SYTUACJA POZ. 6   skala 1:50
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6W GÓRNEJ PŁASZCZYŹNIE STROPU
GDZIE NIE MA ZBROJENIA
ODGIĘTEGO ZAZBROIĆ SIATKĄ
PRĘTÓW ∅6co20; Logólne
(OGRANICZENIE ZARYSWAŃ)
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WYKAZ STALI

UWAGI:
 ZBROJENIE WSPORNIKOWEJ PŁYTY DASZKA  ZAKOTWIĆ W

WIEŃCU GRUBOŚCI 24cm.
 WYKAZ STALI ZBROJENIA ROZDZIELCZEGO PŁYTY

WSPORNIKOWEJ DASZKA W CZĘŚCI FRONTOWEJ,
UWZGLĘDNIONO W "POZ. 4".

 SPADKI PŁYTY DACHOWEJ WYROBIĆ SZLICHTĄ CEMENTOWĄ
ZGODNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.

BETON B25 (C20/25)
STAL  A-0; A-IIIN

SPÓD PŁYTY DASZKA
WSPORNIKOWEGO NA CAŁEJ

PŁASZCZYŹNIE JEST NA JEDNYM
POZIOMIE t.j. NA POZIOMIE "+3,61m"

+ 3,61
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WYLEWKA PIONOWA 18x40cm
KOŃCZĄCA ŚCIANĘ DACHU   szt. 2
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ZBROJENIE NR 10 ZAKOTWIĆ W WIEŃCU STROPOWYM
W POZIOMIE PŁYTY DACHOWEJ i W WIEŃCU W
POZIOMIE "+4,82m".
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PRĘTY "NR 1" ZAGIĄĆ DO WIEŃCA
NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ DACHU
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PRĘTY "NR 13" ZAGIĄĆ DO WIEŃCA
NA ŚCIANIE PODŁUŻNEJ (CZOŁOWEJ)
DACHU

PRZEKRÓJ  Z-Z
POZ. 7
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PRZY NAROŻNIKU BUDYNKU PRĘTY
"NR 12" ZAGĘŚCIĆ co12cm - 4szt.

PRZY NAROŻNIKU BUDYNKU PRĘTY
"NR 9" ZAGĘŚCIĆ co12cm - 4szt.
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PROJEKT PLUS

konstrukcja:
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POZ.6  WYLEWANA PŁYTA DACHOWA

POZ.7  DASZEK  WSPORNIKOWY
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