Toaleta miejska przy ulicy Zamkowej w Etku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rolacgynne
CPV 45215500-2 Toalety publiczne

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie nawierzchni ztkigm drog

1 Okrelenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedgiccia.
Toaleta miejska przy ulicy Zamkowej w Etku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnie po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawigagcy.
Gmina Miasto Etk, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskidg@9-300 Etk
2)Instytucja finansuagca inwestyaj.

3)Organnadzorubudowlanego
4)Wykonawca
5)Zarzadzapcy realizacy umowy.
6)Przyszty aytkownik.

1.3 Charakterystyka przedsiziccia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozmpanie funkcjonalno-tytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektomecbudowlanym.

1.3.2 Ogélny zakres robdét.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie ¢@agicych obiektow i budynkow:
Toaleta miejska przy ulicy Zamkowej w Etku

Rodzaje wysipujacych robot:
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B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI

B.11a.00.00 OKLADZINY. STROPY PODWIESZONECIANKI Z PLYT G-K
B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMIZNYCH
B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA

B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

D.04.02.01 WARSTWA OD&CZAJACA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA
D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKWYCH
B.18.00.00 SST-ZIELKN

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozaggstref stanowicych naruszenie odlegia
zwiazanych z aytkowaniem dziateksgsiednich - nie narusza praw \&écieli dziatek gsiednich, o
ktérych mowi Prawo Budowlane.

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w peegolnych zadaniach i obiektach.
Roboty wykonywane dma w jednym etapie.

1.4 Dokumentacja techniczna o#legaca przedmiot zamowienia i stan@a@ podstawdo realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkdw wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych gtéye wykonawczych.

1.4.2 Zgodné&t robét z dokumentagijtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn&@ z dokumentagjkontraktov i

techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeeli jednak w czasie realizacji robét dkesk, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiagego wymaga uzupetmiavykonawca przygotuje na wtasny koszt nigdite rysunki i
przediay je w czterech kopiach do akceptacji agizapcemu realizagj umowy.

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatéw i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéspihnicznych i programu
zapewnienia jakdi, projektu organizacji robot oraz poleceniamizadeapcego realizagj umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zargdzapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jeeli wymagd tego lzdzie zaradzapcy realizacy umowy, zostasm poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia wysokai przez
zarzadzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoiaza ich dokladn&.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geaedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby kdzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodetedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel wykonawcy, zostan
one zataone ponownie na jego koszt, rowhig przypadkach gdy roboty budowlane wymagah
usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi oz®diie ich usurcia i bedzie
zobowhzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienigoppw naley do obowazkow wykonawcy i
uwaza Sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboétdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjggme wykonawczym,
przedmiarze i szczegotowych specyfikacjach techmyiclz, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyayzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia
wyniki bada materiatéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sadczenia z przeszoi, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kweste.
Polecenia zamdzapcego realizagjumowy leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod graba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren dosipny jest od drogi publicznej . Teren wymaga uks$ateania i wykonani&cianek
oporowych w zwizku z niewielkimi r@anicami wysokdciowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia inmyz zatazone w projekcie gruntow
(nieodpowiednich do bezpedniego posadowienia) niezine jest powiadomienie projektantow w
celu dokonania korekt i zmian pragych rozwiazan projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczoneggpanowan inwestycg stanowi
nieutwardzony plac posaicty trana z elementami utwardaedo rozbiorki. Bezp&rednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospadange terenu nie ma jakichkolwiek form
zieleni stanowjcych wiksz wartas¢ przyrodnica .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budevwyzasie i na warunkach
okreslonych w ogd6lnych warunkach umowy. Zamaw@j poda wszystkie wymagania i dane
niezlezdne do prawidtowej organizacji robét, a w szczegéin

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatg@zeniem planu okééajacego jego
granice), informacje o niiwosciach korzystania z mediéw, niezime dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczia okreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew
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3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochr@placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposaenia uytych do realizacji robot od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caly ten okres wdzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb satysfakcjory
zaradzapcego realizagjumowy. Maze on wstrzyméarealizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynaéaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu hdeenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki drogowe
etc.zeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkekezdrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczge musz by¢ zaakceptowane przez zazapcego realizag)
umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzéutia
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocgiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanaainteresowanychzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zgtzapcym realizaci umowy. Wykonawca umiei, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez zargdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministraggoarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasKoi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzea znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vtaktore g wiascicielami instalacji i
urzadzea, informacje podane na planie zagospodarowaniadettestarczonym przez zamawiizggo.
Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia zostaty wkxiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uudzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obaaek poinformowa zaradzapcego realizagj umowy o
zamiarze rozpogzia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagjumowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych usdzen lub instalacji i lgdzie wspotpracow@aprzy naprawie udzielag wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowagne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycpla@ie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiarego.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxany zna i stosowa sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie atphéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia roboét, wykonawcastizie podejmowawszystkie sensowne krokeby stosowasie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ocrénodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikadziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikow powodowanych jeg@afdndicia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza sk, ze
koszty zachowania zgodém z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia
sa wliczone w cea umown.

Wykonawca hdzie stosowéasic do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w

stanie gotowsgci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpparowego, na placu
budowy, we wszystkich uggdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczemiaghzynowych.
Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecizgpowymi, w bezpiecznej
odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpsiych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kjoielwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materialtéw emitigych
promieniowanie w iléciach wy.szych n zalecane w projekcie niedizie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochagtz z recyklingu i mage by uzyte do robdt musgby¢

poswiadczone przez odpowiednie gy | wkadze jako bezpieczne diebdowiska. Materiaty, ktéreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pyice) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme keda spetnione wymagania techniczne
dotyczce ich wbudowania. Przedyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyskéa aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyspmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchacdizch w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgy&niem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowkany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegb6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma qreranic zaplanowany sposob realizacji robat,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organigegyktore zapewnirealizacg robot zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatlzapcego realizag
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera

Organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.
O ile zamawiajcy zawrze w umowie odpowiedni zapis wesa dotyczcej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zoboygany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizagj umowy na podstawie podanych wymagamawiajcego.
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2.3.3 Szczego6towy harmonogram robot i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robot i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentaciji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i moatawvych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie okiienym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykamaaprzestawi zaszlzapcemu realizagj
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogramtroplatnasci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien vgiia przedstawiaw etapach
tygodniowych proponowany paegt robot w zakresie gtownych obiektéw i zadantraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragzie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigtste/a i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowa gido wszystkich obowizujacych przepisow i
wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zasrlzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel nie
pracow& w warunkach, ktoreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgarnaapowiednich
wymaga sanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie ogodlne i stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowg@ zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy nigg@d obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 Z3pisy do dziennika budow\et
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robdt, stan bezpieczstwa ludzi i budynkdéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zzg@ine z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéglego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powibnyczytelne i dokonywane w padku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostayaagustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny¢hyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoggo;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonaywc

- daty rozpoczcia i zakd@czenia realizacji poszczegolnych elementow robat;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich épi@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokniawieszenia realizacji rob6t
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z polecenia zaggzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot mage wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych agah wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji rob6t,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiekwaverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jaka materiatow, poboru probek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pepie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibudowy przez wykonawc
powinny by na bieaco przedstawiane do wiadotwdi akceptacji zarzapcemu realizag umowy.
Wszystkie decyzje zagdzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika budowy, muszé by
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktogkieeptuje lub gido nich odnosi.
Zarzadzapcy realizacp umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela hadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsie ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robo6t. Szczegdétowe obmiary wykonamytiot robione gna bieaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru rob6t, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez wykonawc
i wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawietadgz:
a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zargzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robét,

g)Opinie ekspertow i konsultantow,

h)Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiorglpnatychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowgalstale dosipne do wgldu zaradzapcego
realizacf umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawiciel
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogodlne.
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W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robdt wykonawca jest zobarany do dostarczania
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy nas{pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty skladane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgiwziccia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wedtug umowy.
Przedktadane dane winnydwga tyle szczegbtowe, aby vtma byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prgsie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw matéwadraz procedur zimnych lub
whnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedtazenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezioinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych @stat/ch rysunkow
roboczych. Zarzdzapcy realizacj umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolmnyainunkéw
projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiaihasci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie & przediazonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowieitd@ka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego skfadania dokumentow nie powodujedduzenia termindw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zaxdzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W praglu wikszych rysunkéw, ktére nie mag
by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektmne]. Rysunki roboczeztle przedktadane
zarzadzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewniu nie mniej ni 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adzer wspotzalenych ze solp nalery
koordynowa w taki sposoéb, aby zaydzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnychesigiw, dokon&przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niglzte
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementowdwigsieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacii technicznych. Sktadamgkumentom kadorazowo powinno
towarzyszy pismo przewodnie, zawiesg@je nastpujace informacje:

1)Nazwa inwestyciji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreilenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyoméwione jest dane wdzenie, materiat lub
element

8)Data przekazania
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O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfreleda przez
wykonawe;, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem um@&snym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,roboty w nich
przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzonewnglecdem wymiarow i
powiazah z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mee wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzonrskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtani montaowych, kolejné¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewmykonanie rob6t w terminie okdi®@nym w umowie i zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wegmsej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i fioarania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miaipostpu robot mae by aktualizowany przez wykonawe zaczyna
obowhzywa po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaeidk zarzdzapcemu
realizacy umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nmgesj w
celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletsyare rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizag umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robotzeg egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dlazétago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymta® poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zawynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stward przez zaszlzapcego
realizacp umowy w dostarczonych instrukcjach zogtaaupetnione przez wykonawav ciagu 30 dni
kalendarzowych nagtujacych po zawiadomieniu przez zatzapcego realizagyumowy 0
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergia: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkcji kdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o oggach i wielkéci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiaciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wydczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek
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15Srodki ostranosci

16.Instrukcje dotycace konserwaciji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania g&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej nieginej do utrzymania dobrego stanu i trvéaio
urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktéw, ktére malemarowad lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smarow i zalecerstotliwoscia smarowania
18.Wykaz zalecanych e&i zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzdego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastawi@rzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych wdzer, w tym uktadow stergpych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniaé catas¢ urzadzenia, uktadow steragych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy reprezentuje
interesy zamawiagego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédinealizacji robot
budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamdzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya plawidtowej realizacji swoich oboyzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ad#apcy realizacy umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatgych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauwpriei i
obowizkow. Wydawane przez nich polecenia aajc polecé zaradzapcego realizagj umowy.
Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizopanawiagcemu na placu budowy i
utrzymywa& do kaica robo6t biuro zarglzapcego realizagjumowy (jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17r6dta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg
zgodne z wymaganiami okslenymi w poszczegodlnych szczegotowych specyfikdtj@echnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedty szczegotow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiedriala laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzadzapcego realizagj umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zarmzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materialtdw z danegaddia nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegarrdédta $ akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prakenatoéw otrzymanych
z zatwierdzonegarodia dla kadej dostawyzeby udowodnd, ze nadal spetniajone wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochoych z jakiegokolwiek miejscowegoodia,
wiaczapc te, ktére zostalty wskazane przez zamawegjo, przed rozpogeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowveksploatag. Wykonawca bdzie
ponosé wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bledowy materiatow lokalnych. Za ich
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ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pockmyah z lokalnychzrodet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.

4.2 Kontrola materiatdw i uszizen.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzeniazeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiady
sprawdzé jego whasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jak&ei danej partii
materiatow. Zaradzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwadrniach materiatow i uszlzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwadaeh przez zargdzapcego realizag umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zaidzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione niegbdne wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub wdzen;

b)Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowgplecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomvusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonaweda jakosci materiatow, zaradzapcy realizacy
umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj petra zgodnd¢
tych materiatbw z warunkami podanymi wzegyotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musposiadéa atesty wydane przez producenta, poparte w razreqiay
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zaradzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugglzenia — wana legalizagj, mog by¢ badane przez zaydzapcego
realizacy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona niezgodisd
wiasciwosci przewidzianych dozycia materiatéw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie mstae przygte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiad@je wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Jesli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,toédrtych materiatow mize by odpowiednio
skorygowana przez zayjdzapcego realizagjumowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zyciem
materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaplaeane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie spraw, ze te roboty mog byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow hdez.

Wykonaweca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jaka¢ | wkasnaci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubmtezu. Musz one w kadej chwili by¢
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy
zostanm uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istaten urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonaww@pewni onze tymczasowo skltadowane na
budowie materialy i ugdzenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych.

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zatzapcego realizagjumowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubaglzenia przez zasgdzapcego
realizacy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzdzenia nie mze by
zmieniany w terminie pdniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot rodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeet wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikactachnicznych, programie zapewnienia j&io
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przazdzapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzainy
harmonogramie robat.

Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarpkonawca dostarczy
zarzadzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikaegehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawbrany sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkédw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6 Transport.

Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagj umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszetnid wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie i innych parametrow
technicznychsrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy,dola usungte z terenu budowy
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyagach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7 Kontrola jakdci robat.

7.1 Zasady kontroli jakai robot.
12
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow prowadzanzgodnie z
programem zapewnienia jada omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezé&dne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz §akevykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienias@ikomarzadzapcy realizacy umowy mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonatmayze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynprajekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznycimach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepiséw zaszlzapcy realizacy umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqnzez wykonawe
usungte lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dastane przez wykonawalo bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy leda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odsich bada pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym paziqu koszty te pokrywa zamawgay.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stos@waozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceatmy
przez zarzdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zaxdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony daegt do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bdzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te keda na tyle powane,ze mog wptynac
ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy natychmiast wstrzymaycie do robét
badanych materiatow i dopei je dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostafnusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca hdzie przekazywazaradzapcemu realizagjumowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmpezez
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaapvwmych.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatbw ponosi wykonawca.
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Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaaglzapcy realizacy umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanetenatow uzrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona rele wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmrabot prowadzonego przez
wykonawe, bedzie ocenia zgodndé¢ wykonanych robot i iytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstal@estarczonych przez wykonaywwynikow
bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezaimie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasiewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodadkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikatjgechnicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badpobierania probek zostaponiesione przez
wykonawe.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiarow robot jest niedbe tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do niclg si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgidynie do szacunkowego okkenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przeipwej faktury

8.1 Ogblne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmianb&t wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizag umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekebla lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowizku wykonania wszystkich robét. &ine dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzapcego realizag umowy.

Dtugosci i odlegtasci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidde mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje technicznedstae dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugd pomnaona przezredni
przekrdj. llcci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialoot i
dostarczone przez wykonagyenusa by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlkaaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawizarzdzapcego realizag umowy.
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Obmiary leda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpadrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatéa.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa Umowa miedzy Zamawigym [
Wykonawa,.

Stosownie do ustateumowy wynagrodzenie wykonawcydrie zaptacone jako kwota ryczattowa
lub na podstawie kosztorysu zamiennego za wykorfaktgcznych ilgci robot w obgtych
kosztorysem ofertowym.

W zaleznoséci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nah@sci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaiiieh formularzy natey zakhczye w
Umowie.

10. Przepisy zwizane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach nima dopgci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musaze

by¢ wyraznie okrélone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie
strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robatveyszczegdlnione w
punkcie 10 kadej szczegotowej specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno predze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/ywzne, ktore $ w jakiejkolwiek sposdb
zZwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgjut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.yD&Ir 89/1994 poz.414) wraz z poejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyaare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3.Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyavaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 20 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z didi@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami

5.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycteri@dw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 sprawie okrdenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych gkvaych w programie funkcjonalno zytkowym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie ok§ienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonahwrytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyaidzg: w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych adzen lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganygéhiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniamesod budow i roboty ziemne
CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rolzagynne
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét przygotowawczych rozbiérkowych i zigyoh.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchoalz

B.01.01.00 Roboty rozbiérkowe budynkéw i obiektow.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podkiad pod posadzkowy z piasku zwykieg

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu
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1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty wigstepuja.

Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wpsfa poza wykonaniem wykopow

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonariiganek szczelnych przewidujes gjirodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. Magp by¢ na przykiad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieczyykop przed naptywem wody,

z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwaniemne.sW przypadku wykorzystankcianek jako
elementow przysziej konstrukcji muszpetnig wymagania zatoone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podkfadu nalg stosowd pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nglstosowa piasek zwykly.

2.4 Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.01 i B.010@3.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez zanieczyszcadakich
jak ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B0@104.
Powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czegsci organicznych 1<2%,
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pecznienie pod wptywem wody P<5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wsgkika zagszczenia,
odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbiérkame@na
wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢c rwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodsw warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt zgodnd¢
rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rygtumaley wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokseciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sihtrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badageologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem rob6t w ostorfie@ianek szczelnych powinno by? wykonane przygotoani
terenu pod budog Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyyaw wysokeéciowych i reperow
pomochniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopdéw, niwelagj kontrolr robét ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykGrkoparkami pod ostagcianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elemenggianki szczelnej naky
prowadz¢ dziennik wbijania, w ktérym naly zawrze:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania element@wianki szczelnej,
dane odnénie zazbienia elementow i ewentualnych trudoiowyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowaniegpagicych
bezpiecznych nachyieskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by? stosowane nagtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegayym do gornej kragdzi wykopu na szerokci rownej

3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatdw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.
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naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamy@ez wody opadowe powinno by? usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle
stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4dd cm.

5.1.5 Posftpowanie w wypadku przegdienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o grusoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiryta
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia nalgporozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.0Z.@0.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika laydo

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinnctlmczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaci 25 cm.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej leeanniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpocaxiem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwe.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpagze zasypek.
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipéRiora co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoagxiem zasypywania dno wykopu powinnctlmczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanycknieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwceznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udlaymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.

0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznminiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane

w sposob niepowodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.Kontrola jakdci robat.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdnb.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolv@izqo ich zakaczeniu powinny obejmowa

zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podta

materiat iyty na podktad

gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu
sposob i jakét zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubc¢ i rownomierné¢ warstw zasypki
sposob i jaké zag:szczenia

7.0bmiar robaét.
Jednostkami obmiarowymas
Jednostki okrdone w przedmiarze robot
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8.0dbidr robot.
Wszystkie roboty olafe B.01.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9.Podstawa ptatioi.

B.01.01.00 — Rozbiérki budynkow i obiektow — Plaigi za wykonanie kompletnych rozbidrek
budynkow i obiektéw olefych poszczegdlnymi przedmiarami, przyjamkwote wyliczom w
kosztorysie ofertowym jako kwetyczattows za rozbidrk poszczegolnych budynkéw czy obiektow.
B.01.01.01 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwggdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypéw - pkiciza m3 podkitadu po zasgczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggzczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatdbw
zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu naodki transportu

przew0z na wskazarodlegtcé¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwailce

10.Przepisy zwazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole.
Podzialt i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaw@ymbole literowe
I jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowaniamta@u zbrojenia

ZBROJENIE BETONU

1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikamimbézznej § wymagania dotycce zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robotoada:

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-IIl.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6

b)Witasndci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia gtohie powinna wykazywapeknigé, naderwa i
rozwarstwid.

c)Wady powierzchniowe.
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Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypukiasci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td sa dopuszczalne:

jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych érednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

d)Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinied by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednig nominalra,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztaki d
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtdw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

na powierzchni ptow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

odchytki wymiardw przekroju poprzecznegeidw i zebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na | m dtugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkatt z
podzialem wg wymiarow i gatunkow.

e)Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglgrzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma z&wiadczenia jakeci (atestu),

nasuwag Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.

3. Sprzt.
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Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy wyciu
dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikrmaé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, ldnych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,alinb farta olejma nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by? dokonywane metodami nie powadyjni zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyé lwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu

z rbwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wiazat drutem mekkim, spawa lub taczye specjalnymi zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, adzen
wytwaérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidow powinien by dokonywany bezpoednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno Byuktadane wedtug rozstawieniaf@w oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grgbiorownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakaci.
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéadroprojektem oraz zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow jest | tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il& (t) zmontowanego zbrojenia, tickm
dhugai¢ pretdw poszczegoélnyckrednic pomneona przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wiazatkowego.
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Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpetow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbior robat.
Wszystkie roboty olje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak #ej:

8.1 Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu -wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne".
8.2 Odbiér kacowy -wg SSt G.0OO.
8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien by? dokonany phasgektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega? na sprawdzeniu zgdédnpbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion ongkia hakow ztz i diugdci zakotwigh pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatioi.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ¢o€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie,dczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i ngziespecyfikac, a take oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usere ich poza teren robot.

10.Przepisy zwzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania koksj
BETON

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
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1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjakch obgtych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Skkadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poldego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35" - do betonu klasy wgzej ni C16/20

b) Wymagania dotycge sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga; saby cementy te charakteryzowaty sasgpujacym
sktadem:

Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

Zawarté¢é CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie.

Cement wysytany w opakowaniu powinierclpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyragb,1 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nasgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowAti
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwatdci cementu
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Dla cementu luzem nalg stosowa cemento-wagony i cemento-samochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i gnizenie do wytadowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytlanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi iypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocer@ wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodeego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidmacdementowni
mozna wykoné tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie
kontroli obejmugce;j:

oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN1E6I6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196997
sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgajych s¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu madgy¢ nast¢pujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamten{budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&rxonrzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na zewamychscianach).

Podtaa sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecza
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zansgczgniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@gest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiktddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagev przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by? przechowywana w
sposOb umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
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Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyrie marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszcaeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalepy prowadzibiezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stetozawartgci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.
Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

nasakliwosé¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zam#ania i rozmraania.

Wedtug danych w projekcie, oznaézea rysunkach.

B7,5 i B10 dla podbetonow i podktadow

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spi€éniymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. k8¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optym8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@ odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszankirmi®).

a). Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)
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llos¢ ,,gruszek” naley dobra tak aby zapewiwymagan szybka¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku
awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 20®Q32% PN-
63/B-06251.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegsem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarm ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2 Mieszanie skiadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinnoesbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nailg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &krotszy ni

2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych
z projektem, czyst@ deskowania oraz obedtowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku gdy wysakda jest weksza naley mieszank podawa za pomosg rynny
zsypowej (do wysolkei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgdniaé nastpujace zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpér mieszardtonowt nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy, hdz tez za pgrednictwem rynny,

warstwami o grub&ei do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszarketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy. W piytach o grubBoi wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki
wibracyjne.

5.2.4 Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalerzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziome;.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmaeyya
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promimnie
skutecznego dziatania wibratora. Odlggtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrownania powierzchni betonu péjtarakteryzowa
si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjra w jednym miejscu powinien
wynosk od 30 do 60 sekund.

Zashg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée2 do 50 cm w kierunku gidokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratopowinno by trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodpainz
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach tra st kierowa zasadaze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napezen gtbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &eiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniateganyeh okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zw#nie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] 0 stosunku Ziolnym do zaprawy w betonie wykonywanym albstiarzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Pésee zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnogsodby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wdza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksa@
godzin. Po wznowieniu betonowania rgleinika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
poprzednio uteonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpiegzisva pracy.

5.2.7 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamikazywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakaosci betonu dostosowany do wymag@chnologii produkcji. W planie kontroli powinny b
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaihorm i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto§gozastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowé&

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betepowemperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempexatuotoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien dychroniony przed zamarziem
przez okres pozwakgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalki 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury @en0°C w okresie twardnienia betonu niglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4 Pietgnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pigjnacji betonu.
Bezpdrednio po zaskoczeniu betonowania zale¢giaykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chraeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczeniaisyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogé pielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sg¢
taczy¢ z nasgpna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odninie jakaci pielkegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgievyenagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddlyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielnacii.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? BBIB-06251) lub wytrzymakzi manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

5.5 Wykaczanie powierzchni betonu.

5.5.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji §rej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie masgc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusza@onad powierzchaj

peknigcia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowaopuszczanie pod warunkiepe
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mircrg,5

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoi wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomosg tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigdoetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa,
aby otrzyma rowna i jednorod powierzchng bez dotkow i porow.

wyrownarg wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglsprawdzé podiaze pod wzgtdem nénaosci
zalazonej w projekcie technicznym. Pode®winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob cigly z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakéci.
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Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - | m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m3 wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty olgje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych wg
zasad podanych povsj.

9.Podstawa ptatioi.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

-dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji

-0czyszczenie podia

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwQro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni
-pielegnach betonu

-rozbiérka deskowania i rusztowia

-oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.
Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujeGunanie podiea,
przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie starkawsacy.

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i

stataci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t murowych .

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie murow zewgtrznych i wewmrtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamentystiany z bloczkoéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnejinkierowej.

B.08.02.00Sciany z gazobetonu

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosoiM@ozna kada woda zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ok zawierajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1210588.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualoenie pastwowej.
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Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyclkkpietych catkowicie lub z jednymgnieciem
przechodzcym przez cat grubc¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegty
-10% cegiet badanych.

Nasgakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodagpo
badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie
rozpadia si.

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121505.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporng¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpada si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymadoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat

zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodago
badaniu.

2.2.5 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej nopaistwowej.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
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Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasgakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodagpo
badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do murow fundamentowych i pavni

2.3 Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B233

Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze
gestas¢ - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm3 dlazanych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mog by¢ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiepe, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzgedeosowd wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiermteztymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolity i jednobarwig masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazcze
obcych. Sktad oljosciowy zapraw natey dobiera doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczriai.
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5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoflri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.
b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne. Scianki dziatowe grubci ponizej I
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zaka@czeniuscian gtownych.

c)Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dtuga. W miejscu paiczenia murow
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d)Cegty uktadane na zaprawie powinny lzgyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsucha, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubdsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g)W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmigtmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan
techniczny muréw,acznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapyraw

5.1 Mury z cegtly petnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd gt nie powinna przekraczd7 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédonaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do murow goych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b)Pohczenie murdw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej
si¢ wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pele;.
naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych maktosowa
normalry cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3 Mury z cegty kratowki.

a)Cegt kratowke nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ndnych, samonanych i
ostonowych. Mana g rowniez stosowé do murowanigcian wewmrtrznych.
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b)Zaprawy stosowane do murowania powinnykiensystene gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze naly uklada tak, aby znajdace st w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegly przed utzeniem w murze zalecagsnawikza¢ przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadanmizaania cegly petnej.

e)Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyriodPmm, a grub& spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyng@dila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewntrzne czsci $cian warstwowych.

Wykonywa: wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieoo &-6 warstwie kotew stalowych
ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0.@+h.

Kotwy nalezy zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa: zgodnie z wymaganiami jak dlagdei wewretrznych.

5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa: ze szczegolinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgri. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokdci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

a)sprawdzenie zgodka klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b)proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporngci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawé@nargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prébpdorana nalezy ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmima dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marke [
konsystengj w spos6b podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przgjmat wg PN.

7.0bmiar robot.
Jednostlk obmiarow rob6t SA jednostki okédone w przedmiarze robat.
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llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegélnych etapow roboikagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

fl\wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykeane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obfe B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9 Podstawa ptatioi.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiaieriatow

10 Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idvea przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Ceghydvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementu
powszechnegozaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotycace cementow

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne.

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacg@ciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowtoka
asfaltowy PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SSI680.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokninyeptowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetazami na geico.
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mif.fAm obustronnie ocynkowanej. Grgbgowtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia @igbezpieczona jest obustronnie powtok
poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewrgtrzna z piasku kwarcowego. Kolor oldla
projekt techniczny.

Piyty dachowkowe musgzposiada aktualmy, decyzg ITB 0 dopuszczeniu do stosowania pozytywn
opinia Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dach6éwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10 taczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctostg gwozdzie lub wkety ocynkowane wg
wskaz& producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonéa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podtau drewnianym na pierwgz
warstwe maozna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu
elementami powinno ldywykonane w taki sposéb, aby u#liwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nafestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadagy wymaganiom norm matwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubéc¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwszwarstwa izolacji oraz mdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5 Szerok& zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzghdem siebie.
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5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach.
Wymagania ogolne:

a)rowna¢ powierzchni deskowania i tat powinnacttaka, aby przavit miedzy ni

a tat kontrolm o dtugaci 3,0 m byt nie wekszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c)w podktadzie powinny kyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny raiprzekrdj min.38x50 mm,

e)taty naley przybijac do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,
firozstaw osiowy tat nafey dostosowéa do rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnéavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachowk ceramicza.
Wymagania ogolne:

a)Krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow rady wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b)przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny byykonane obrébki blacharskie.
c)Dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeeity wzdtuz
poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczZaie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek; odlegkt od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéweggawinna by wieksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wyn@s2 mm na | m i 30 mm na catej diugd rzedu,
d)zamocowanie dachowek: caifa dachdéwka w kglzie poziomym powinna kgyprzywiazana drutem
do ocynkowanych gwalzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanegmaowykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej od -15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5 Rynny z blachy powlekanej.

Rynny systemowe powinny byvykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szer&alOmm; zhcza powinny b§ klejone
na catej dtugéci.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbamwmi

w odstpach nie w¢kszych nk 50 cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mié wklejone do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe systemowe powinnyclwykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch
diugcdéci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczéoso

Powinny by taczone w zczach pionowych nalbek pojedynczy teacy, a w zhczach poziomych na
zaktad szeroki 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi.
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Rury spustowe powinny Bynmocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w ogdpach nie
wigkszych nz 3 m.

Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienispeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurieliwnej na
glebokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakaci.
6.1 Materialy izolacyjne.

a)Wymagana jaki& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno radnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien kbyon zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe].

d)Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f)Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowy robot g jednostki okrélone w przedmiarze robot.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
8.1 Odbiér podiza.

8.1.1 badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rowia powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomos taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy
sprawdzan powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm,

8.2 Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy
lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podiaza (deskowania i tat),
jakaosci zastosowanych materiatow,
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doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b/ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stand@wiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdaaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy aglerzeprowadz przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej nz 5 cm, z tynze pasek papy nalg naca¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i kaxcowego
przez pomiar szerokoi zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2. Doktadrio
pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.

8.4 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
a)Sprawdzenie prawidiowoi pofaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskdwiascian,

c)Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelfw pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Ptagi ga ustaloa ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia

I warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie. - Ptae sa ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia zalutowanie patze,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Pta@i za ustaloa ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia, wykonanie paiczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagmzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bualosy!
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokiktanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowane;j
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavwderamicza. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cememow
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardRiachowki i gsiory dachowe.
Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00

CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewntrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkow zewgtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego:

B.11.01.00 Tynki wewegtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadzingcienne wewagtrzne
B.11.03.00 Tynki zewgtrzne

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
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2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wodg zdatry, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigeacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetisvymagania obowizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnai:

Nie zawieré domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{gs — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisy— 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nzyestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnigiyzechodzit catkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami hormyfswowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 26 paarunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie ddzie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokgge,powinno tworz§ jednolity i
jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczySamzeych. Sktad olkjosciowy
zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniccia wtoskowate nie mniej #il60°C

Stopien biatdici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokuraejfprojektowej wykonawczej.
2.6 Materiaty do suchych tynkow.
a)Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8105:1997.

b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
c)taty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.
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3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngxi.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a)Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnylaakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,wramane przebicia i bruzdy, osadzoseieznice
drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

c)Tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkienye W Gigu
doby nie nagipi spadek poriej 0°C.

d)W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w
okresie obnionych temperatur".

e) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

f)W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w ¢igu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiy.

Spoiny w murach ceglanych.

W §cianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia& zaprawa spoin przy zewtnznych
licach na gtbokas¢ 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczycic¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjityub mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lang@gnzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley
zwilzy¢ wods.

5.3 Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

a)Tynk trojwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

b)Glad: nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@argch na zawilgocenie o
stosunku | :1:4, - w tynkach na@ych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrmych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
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a)Oktadziny ceramiczne powinny dynocowane do podia warstva wyréwnupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadgimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podé

b)Poditae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

c)Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych nina przysipi¢ po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zidyg kurzu.

e)Na oczyszczani zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
f)Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamwy, a
przed przysipieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
g)Temperatura powietrza wewtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinno by
wigksze nz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm na
diugdéci taty dwumetrowe).

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

Bezpdrednio na podtau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaikcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rdkjamlzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wylige sé specjalnymi blacho wktami
przystosowanych dozywania wkgtarek.

Mocujac ptyty do rusztu naley zwraca uwag;, aby ptyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze
ale powinny by podniesione i doénigte do sufitu (dystans rdzy poditog a krawedzia ptyty winien
wynosk ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@éwa
zaprawy gipsow.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinnathyyzsza n +5°C.

Podtoe:

wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznyclician ngnych.

odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie mae wynosé wiecej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu ok.
10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podia

przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewlk:.

Gruba¢ zalewki nie powinna wynosiwigcej niz:

30 mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokgci 6,0 m,

40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdl na ich wysok&,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp

48



Toaleta miejska przy ulicy Zamkowej w Etku

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powimmie¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w
miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petwvylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,82 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powvzigini powyej 0,60 m2 - 4 punkty.

przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od przekroju
elementu kotwgjcego.

elementy cokotow i gzymséw mushy¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w piytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasteknowego.

5.8 Kryteria oceny jaki i odbioru.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
sprawdzenie dokladdoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknige,

odporndci na uderzenia,

w przypadku niemimaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmiama dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewrgtrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obggmijacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy robot jest m2. 116&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsamgiizonych w naturze.

8. Odbidr robbt.

8.1 Odbiér podiga.
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic i
zmy¢ wods.

8.2 Odbior tynkow.

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, kresizie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kbbd ptaszczyzny i odchylenie kraadzi od
linii prostej - nie wegksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego - nie wiksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wiej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewzchni tynkow roztworow soli przenikayych
z podtaza, pikni itp.,

trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoaronowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4 Odbidr podiey pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatigoi.

B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.

Placi st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci st za | m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra otgpe:
dostarczenie materiatow i spta,

przygotowanie podiam,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinygcian.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podiam,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonaterialdw.

10. Przepisy zwizane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych
i wytrzymadoiowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania,
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfk&mpbieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamieméduralnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Ptyty kartonowo-gipsow

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam&éenWymagania
w zakresie wykonywania dbaia przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B.11a.00.00 STROPY PODWIESZANE | OKLADZINY
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH.

1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioruscianek dziatowych, stropow i oktadzin z ptyt G-K.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie montau scianek dziatowych i innych oktadzin z ptyt gipsowdartonowych.
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W skifad tych robot wchodz

- Scianki dziatowe z profili metalowych z obudowa ytpB-K.

- Oktadziny konstrukciji sufitow i podbicia dachypiyt G-K.

- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wipeniem ze sprasowanej weny.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Wynikajace z rozwazan technologicznych, systemowych.

2.1 Piyty gipsowo-kartonowe.

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczajie do kategorii materiatdw niepalnych.
Wspotczynnik wydhaenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynogil86 na °C.
Wspotczynnik wydtaenia liniowego w funkcji zmian wilgotrsei wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwalegiaczenia rdzenia gipsowego z oktadgin
kartonows. Specjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia, przejmuagego napgzenia
rozcihgajace powstajce przy zginaniu ptyty. ROwnocgge karton ten posiada znikomy opér
dyfuzyjny, aby umaliwi ¢ przenikanie gazéw przez piyt

W trakcie produkcji kartonu nagtuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ wiokien ma
orientacg rownolegh do diugdci wstegi. Wplywa to na istotne z#gicowanie wytrzymaléci piyty.
Oznacza toze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dkaggest trzy razy stabszamniginana
wzdtuz dhugcaici. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowsgra tylko na obydwu stronach
piyty, ale pokrywa rowniedwie krawedzie podhine. Przezrodek ptyty na jej “lewej” stronie biegnie
napis podajcy: producenta, rodzaj ptyty, grdiooraz doktada dat wraz z godzia i minute
zaformowania. Na stronie licowej sadrukowane mate punkty, wskamg G podtwna piyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obeg&noadrukowanych punktow utatwia prawidtowe
rozmieszczenie wktdbw mocuacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawdzi piyt:

a)Krawedzie sk@dne AK.

b)Krawedzie potokagte HRK.
c)Krawedzie pétokagte sptaszczoneHRAK.
d)Krawedzie proste SK.

Rodzaje piyt:

a)Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniachlgotnasci wzglednej nie wekszej niz 70%.

b)Ptyta o podwyszonej odpornixi na dziatanie wody, kt@rmaozna zastosowaw pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwszonej wilgotnéci nie powinien przekracza? 12 godzin). Plyta ma
ograniczon chtonnag¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatekaili do rdzenia

gipsowego.

c)Plyta ogniochronna przeznaczona do budowaniggpideogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgstnpowietrza 70%.

d)Ptyta wodoodporna i ogniochronnac4aca w sobie cechy GKF i GKBI.
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Piyty produkowaneasw nastpujacych grubgéciach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20 i 25 mm.

2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe.

Stosowa szpachle i gipsy klejowe firmy, ktéra wykonata tgtgipsowo-kartonoweayte na budowie.
2.3 Akcesoria.

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowyckywaé jedynie specjalistycznych akcesorii:

1)Tama papierowa perforowana.

2)Tama samoprzylepna — siateczkowa.

3)Tama narana z wkiladka natana.

4)Naraznik perforowany 25x25 mm.

5)Naraznik aluminiowy 13x23x5 mm.

6)Naranik metalowy siateczkowy.

7)Naraznik perforowany z PCV do formowania tukow.
8)Blachowkety do blach o grubiaei do 0,75 mm.
9)Blachowkety do blach o grubaei do 0,75-2,25 mm.
10)Blachowkety do mocowania blach grubych.
11)Blachowkety mocupce piyty g-k do drewna.

12)Profil “U".

13)Profil “C”.

14)profil “U” nacigty.

15)Profil kapeluszowy.

16)Profil gscieznicowy.

17)Detal staacy do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi i sufitu
18)Profil sufitowy gtowny “CD” 60x27.

19)Profil sufitowy, przycienny "UD” 27x28.

20)Profil gity.

21)tacznik krzyzowy 60x60.

22)kacznik wzdhzny.

23)ktacznik poprzeczny, jednostkowy.

24)kacznik poprzeczny, dwustronny.

25)Wieszak gorny noniusza.

26)Wieszak gorny do przediacza.

27)Element bezpoedniego mocowania profila/listwy drewnianej.
28)Element bezpoedniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptask

2.4 Sufity podwieszane — na konstrukcji stalowejypetnieniem ptyta ze sprasowanej wetny.
Wykonane z czystej welny mineralnej, poddanej psowog sprasowywania.

Wiasciwosci:

- wspotczynnik pochtanianiazdiieku zgodnie z PN-83/B-02155(1SO-354).

- materiat niepalny zgodnie z PN-93/B-02862.

- nasakliwos¢ 0,02% wilgoci w stosunku do wagi.

Piyty 51 lekkie i fatwe do przenoszenia. Rki wkasngciom materiatowym nie jest konieczagden
specjalny sposéb ich przechowywania czy transportu.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesam lub utrad stateczngi.

Sposéb sktadowania winien zapewhidrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobow.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowantghgipsowo-kartonowych i z wetny mineralne;j
wykona zgodnie z projektem technicznyuisle przestrzegag wytycznych technologicznych
opracowanych przez producentéw materiatow.

5.1 Przygotowanie konstrukgjciany.

Montaz szkieletusciany rozpoczyna siod mocowania do podta (podtogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili “U” przy pomocy kotkdéw rozporgwh. Maksymalny rozstaw kotkéw — 800 mm.
Diugoséc kotka naley tak dobréa, aby byt w petni zakotwiony w betonie

0 wytrzymatdci minimum B15.Scianki powinny by stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczefgbakustycznefciany naley pod skrajne profile zaréwno
poziome jak i pionowe (przyleggje do stropu, podtogistian bocznych) podiy¢

tasme izolacji akustycznej wykonare elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscackapzen w
ksztalcie litery T mocugy profil “U” do podiaza naley pozostawd odstp umaliwiajacy p&niejsze
wstawienie ptyt g-k. Profile “C” docinagha dtugé¢ odpowiadajca wysokaci pomieszczenia
pomniejszon o0 okoto 10 mm. Stupki — profile “C” skrajne mocugie do scian bocznych kotkami
rozporowymi w rozstawie nie wkszym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione wzdiprzebiegu nie s?
mocowane mechanicznie do profili “U”. daje to #iiwos¢ biezacego korygowania ich patenia w
miare mocowania ptyt do rusztu. Gdy zachodzi konieézmuzedtizenia profila “C” naley dofaczy¢
drugi odcinek stosag zaktadk o dtugdci co najmniej 300 mm. Pgizenia te nie megznajdowa si¢
na jednakowej wysokai w przypadku profili ustawionychasiadugaco.

Oscieznice stalowe powinny ldywyposaone w specjalne strzemiona uthwiajace zamocowanie ich
do profila przydcieznicowego.

W przypadku mocowania rigianie obcizen wigkszych ni? 30 kg, musi zostarykonane
przeniesienie obgkenia na konstrukejrusztusciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku
obciazen mimaosrodowych wprowadzagych moment wywracagy wickszy ni? 300 Nm, musi By
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsiiych jeden w drugi, twoex profile zamkngte.
Wiszace urzadzenia sanitarne madpy¢ mocowane ddciany przy wykorzystaniu specjalnych
wspornikow.

Styki poziome dwochasiednich ptyt winny by przesunite wzghdem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm. Rownoczmie naley przestrzegawymogu, aby odcinek ptyty montowany beggemnio przy
podtodze by nie krotszy nt 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowgdd mocowanie ptyt nécianie
dtugascia w kierunku poziomym. Zastosowanie tego ragz@nia jest uzasadnione wtedy, gdy
wysoka¢ pomieszczenia jest wielokrotéwa szerokeéci ptyty (x1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna ed narga pomieszczenia. Ptyty umieszczajsidna obok
drugiej. Pionowi przebiegage profile “C”, jak juz wczéniej wspomniano nieagsmocowane do profili
poziomych. Dopiero po poteniu ptyty dany profil “C” (wypadagy na krawgdzi ptyty) naley tak
ustawt, aby byt rownoleglty do pionowej kraxzi ptyty orazzeby pohczenie ptyt wypadto ngrodku
szerokdci potki profilu. Stupek “C” musi b§ tak obrocony, aby ptyta byta przykiona najpierw na
potowie poiki blizej srodnika. Usztywnia to profil na tyleg nie ugnie sion przy mocowaniu drugiej
ptyty na potowie oddalonej ododnika profila. Ptyty okladage z drugiej stronyciany powinny by
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mocowane z przesugtiem w stosunku do piyt ze strony pierwszej, np.ity o gr. 12,5 mmdulzie
to przesuniecie doktadnie o 60 cm. ROwnéyty mocowane w warstwie drugiej mygdzy¢
przesungte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstawday profilami (60 cm).

Rozstawy mgdzy wkretami powinny by nastpujace:

- na krawedzi ptyty co 20-25 cm

- w polu ptyty co okoto 30 cm

w przypadku gdyciana ledzie okladana dwoma warstwami ptyt w pierwszej Wweaes s, one
mocowane do rusztu blachowtami rozstawionymi co 60 cm.

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpaitiagniowejscianek o duej wysokaci

w miejscach paiczen poziomych ptyt naley mocowad dodatkowe kawaiki ptyt g-k.

5.2 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamasmygo do
rodzimego podiza przy pomocy odpowiednichdznikdw.

Sufity pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi typu GK&gniochronne) magstanowé skuteczne
zabezpieczenie stropu przed dziataniem ognia. Wuz}skania klasy odporéa ogniowej 0,5 (30
min) nalery rozr&ni¢ dwa przypadki:

- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izal@gplna potaona na ruszcie. Nalg zamontowé
dwie warstwy z ptyt GKF o gruBoi 12,5 mm lub jedna warstz ptyt o gr.

15 mm.

- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tyjednej warstwy ptyt GKF o gr.

12,5 mm.

Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej g zgodne z normDIN 4102.

Rodzaje piyt:

GKB - piyta gipsowa obtmna dwustronnie specjalnym kartonem

GKF — plyta gipsowa o podvigzonej odporniei ogniowej.

Typowa szerok& ptyt — 1200 mm

typowe dtugéci ptyt — 2000, 2200, 2400,2500, 2600 i 3000 mm.

Piyty ;1 pakowane w formie pakietéw gpych t&mami po 40 szt. + 2 stanaywe opakowanie dla piyt
o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. Jederepakzy od 1300 — 1500 kg.

5.3 Szpachlowanie pgizen piyt z krawedzia AK (KS).

Szczeliny na styku ptyt o szerakm ptyt wymagag wskpnego wypetnienia szpachlowlkNa styki
migdzy ptytami o szczelinie mniejszepnl mm mana bezpérednio naktadawarstwe masy
szpachlowej, stanowgej podktad pod tame zbropca. Na styki z wgksz szczelia podktad pod
tasme naktada si po stwardnieniu szpachlowki, ktéra nglenajpierw wypetnt spoire. Nastpna
czynndcia jest zataenie tamy. Nalezy ja doktadnie wcisa¢ w swiezo natlazona mas oraz przykryg
wycisnicta spod niej mas Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winnanaéoz powierzchrg
sasiadupcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie iaglerzeprowadzi po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykoezeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistyrpipeemsciernym.
Przy szlifowaniu paiczenia nalgy zwrac& uwag; aby nie uszkodzikartonu. Stosowanie ay
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wteejszego hatzenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejni& wykonywania pozostatych czynéw nie ulega zmianie.

5.4 Monta sufitu podwieszonego z ptyt mineralnych.

Montaz sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcjiaievej z lekkich ksztattownikéw w
uktadzie krzgowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montavaém stropu za pomac
wieszakdw a nagpnie siatk pol wypetnia s ptytami z welny mineralnej. Montgpowinien by
prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagaganie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity
podwieszane. Wymagania i metody h@da
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6. Kontrola jakaci.

Deformacja ptaszczyzniciany.

Przy badaniu deformacji ptaszczyzfgrany stosuje gireguh “dwdch metrow”. Sprawdzasive
wszystkich kierunkach powierzchégiany czy odlegte¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wkéstym nie przekracza 2mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokdci scianki dopuszcza siodchylenie od pionu nie przekracaasg 5mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzigiany.

Na powierzchnicianki dziatowej na przestrzeni 20 cm odlégtaicdzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wiktym nie mae przekraczal mm. Nie mog takze wystpowa nagte
uskoki powierzchni.

Izolacja akustyczna.
W érodkusciany (medzy ptytami g-k) nalgy umiesci¢ Plyty z welny mineralnej zgodnie
z dokumentagj technicza.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby myggzosiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbidr sufitow podwieszonych polega na sprawdzenyu

czy wykonano go zgodnie z dokumentacj

zastosowane materiaty przewidziane w projekciegutzgi swiadectwa Zgodnii
odpowiednio przygotowano pocie

prawidiowo zamontowano ptyty i ich wykozenie na stykach, namach i obrzeach
powierzchnia sufitu tworzy roven gtadla ptaszczyzn, bez uskokéw i zwichrowa

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy robo6t jest dla pozycji jest — m2 wybudowasepnki, oktadziny lub sufitu.

8. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynrigi wyszczegodlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platna¢. Placi s¢ za ustalon ilo$¢ robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnule:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonaniescianek dziatowych, oktadzin i stropow wraz z obraivk,
pomiary, dopasowanie i wyregulowanie

ewentuala naprave powstatych uszkodae

10. Przepisy zwizane.
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PN-B-79405:197/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-EN-13964:2004(V) Sufity podwieszane. Wymagameetody badéa
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gypkarski i klej gipsowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg.
POSADZKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem pagtanlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienyp&mnieniem : magasfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytelkggowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i przygotowaniem pagdtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie
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i punktow wysokéciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapragazyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogotwyerakotowych luzem o wymiarach 15 x 15
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczaniprzygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fmmkvysokaciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna taviieni przyciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgimynateriatem posiadajym struktug
antypaglizgowa.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosodM@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetriavymagania obowazujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnid3f®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS%#.8200)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-788001
gruba¢ - 213 mm,

masa | m2 — 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornd¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- m@yd%,
nasakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

scieraln@¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Saq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwovzahye wod z dodatkiensrodkow mypcych,
wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvg/ch

i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.
b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
szerokdé 1300 mm
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dtugas¢10000 mm
grubasé 1,9 mm
masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwoWsarstwe wierzchng stanowi folia PCW o
grubaci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Baghnia wyktadziny jest potmatowa,
gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktadaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow lashetniagcych (kauczuk lub pak ttuszczowy).
Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylata@hny szeroksci wickszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175.

Sktada st z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, wtoknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkawickszapcych przyczepna kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny iywice sztuczne).

Wymagania dla kitdbw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetra&d)i 75

temperatura mkniecia - nie normalizuje gi
przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 X @mw, pcdczonych spoig kitu o
grubaici 20 cm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniem&dy sic w masie.
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm

betonu w potgeniu pionowym w temperaturze €20C - nie normalizuje gi
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze a2C zrzuconej z wysokoi 2,5 m
na ptyt, stalows - bez gknigc¢ i odpryskow
gestas¢ pozorna, nie mniej ni,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wiedkaiaren kruszywa nie powinna przekro€zy3 grubdci posadzki.
W posadzkach odpornych geeranie najwiksze dopuszczalne wielka ziaren kruszywa wynogz
przy grubdci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 Mpa
scieralnd@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej i 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%

tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
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b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twarda¢ wg skali Mohsa 8

scieralng¢  V klasascieralndci

na schodach i przy wégiach wykonane jako antyglzgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narazniki,

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wyplenienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej

zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. | m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu,

liczbe sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakéci,

znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych se

napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budowne&fwiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie.

Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyxe wyrobow tatwo tluicych.

f)Sktadowanie:
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub pty@ow
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopozionuga.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c)Podwajna podtoga.

Wymagania:

wysokas¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna zai@oscia uziemienia,
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nosnos¢ paneli - 10,0 kN/m2,
musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materiat o strukturze antyplizgowe]
Wymagania:
dobra przyczeprié do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabeyzione przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznéci.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem [
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimas? asfaltog? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory okeewymagan
wytrzymatai¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500auenma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych starych elementéw budypaskiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna b§ mnisza ni? 5°C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia sk@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢
cementu nie powinna Byvigksza nk 400 kg/m3.

Zapraw cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu agizy listwami kierunkowymi o
wysokasci rownej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia z
réownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng¢ rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
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Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkraczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokd@ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievperzchni wod.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWana przysipi¢ po catkowitym ukaéczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykaeniowych i instalacyjnycha¢znie z przeprowadzeniem
préb cknieniowych.

Przygotowanie podiy:

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementaw

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelkpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyiganrobo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai Z rulonu,
pocita na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszcadniano utazona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerada 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW natg przykleja& cah powierzchm do podiaa.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci faid,
pecherzy, odstagych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szergkspoin nie powinna liywicksza

niz 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariiypie prosta, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od liprostej powinno wynosi? nie wgej ni |

mm/m i 5 mm na catej diugoi spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny liy
przyklejone na catej dtugoi do podtaa i doktadnie dopasowane w nzasioh wkkstych i wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okilié rodzaj konstrukcji podtogi,
grubas¢ warstw, Mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa& wytrzymatae nie nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-1a.MP

W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku, dzoel fragmenty posadzki o wyfaie
rézniacych s¢ wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zbtonego do kwadratu nie powinna przekr&c2é m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwaveypeh z betonu odpornego #aeranie i 12
m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
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Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj 4 m2 za
pomoa wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltova.

Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkioktadnie zagtadzj a
powierzchn¢ wyrown& i zatrzé na gtadko.

Posadzk lastrykowa utrzymywanw stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rgl@vsiepnie
oszlifowa, az do uzyskania widoczsoi poszczegdélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoa posadzk nalery wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornigifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposob aplikacji i warunki przygotowania patianaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Jaké¢ materiatow.

Wymagana jak& materialdw powinna ypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagsstosowania do robét materiatéw, ktorych églavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3 Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot.
Cieplnych, wilgotnéciowych. Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarova robo6t jest m2. 116¢ robot okrala sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreamggizonych w naturze.

8. Odbidr robat.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych paeji

8.1 Odbidér materiatow i robot.

Odbior materiatéw i robot powinien obejmotvagodndé z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta — powinien byon zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszczaesstosowania do robdt materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny biazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.
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8.4 Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badania nalg wykona przez oce@wzrokows,
Sprawdzenie prawidtowsoi uksztattowania powierzchni posadzki; badani&iyalvykona przez
ocerg wzrokows,

Sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub lastryka ngl@rzeprowadzi? na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badambstoliniowdci
nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndcia 1 mm, a szerokig spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez oce@wzrokowa,

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utlbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podi, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagpierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci
dotyczice cementow powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelmay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homazme i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

B.12a.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczriejpsymagania dotycce wykonania i odbioru robét
w zakresie posadzek i oktadzin z ptytek ceramichnyc

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST &dzie stosowana jako dokument kontraktowy przy reali robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Niniejsza SST &dzie rownie podstawy do:

kontrolowania jakéci wykonywanych robot

przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

rozliczenia wykonanych robot

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji druggdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewndac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blealosy.
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1.3.Zakres robot objych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici mapce na celu wykonanie:
pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi, (wyktadzirpgsadzki), ktore stanowivierzchni element
warstw podtogowych,

pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanoywvarstwe ochronn i ksztattupca forme
architektonicza oktadanych elementow,

wytozenie niecek basenowych oktadzinami, stamowni jednorodny system piytek i ksztattek
ceramicznych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow, wymaga

i sposobdéw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewrtrznych, oraz
ich odbiory.

1.4.0krdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi hormami oraz przepisami i
oznaczaj:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneszane z pokrywanierfcian i podtog
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykaiwaj roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane v wgkonania robot,

Procedura - dokument zapewn@j jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; proceahaéa by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunofinteojektowej zawieraice dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine czynnéci
do ich wykonania.

1.5.0g0Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaew dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNET-00.00.00 pkt. 5 -

"Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot budowlanych”

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadziryaiv

Dokumentagj robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projdkidowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133),

projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuj e),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmdtligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z z@zeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz, 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 406, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),
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protokoty odbioréw cgsciowych, kawcowych i robét zanikagych, z zaticzonymi protokotami z
bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa: na podstawie projektu opracowanego dla konkretedjzacji. Powinien
on uwzgedniat:

materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

lokalizacg i warunki wytkowania,

rodzaj i stan podtoy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

wymagania dla podi@, ewentualnie sposbdb jego wykonania lub naprawyyszczegdlnieniem
materiatdbw do napraw,

specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadzinyktamlziny z powotaniem sina

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprol@tiniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwadiiieniem szerokii spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingiitadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagpowykonawcz robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢ztie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniavyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikaaghinicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymaganisotyczace wyrobow

budowlanych"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawaujacymi normami,

Certyfikat lub Deklarag Zgodnaci z Aprobas Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieazstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdains termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonaniatraly&tadzinowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wymagania podstawowe

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktagdpowinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych dibpuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Ptyty i ptytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiadé&nastpujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakliwosci wodnej

E53%. Grupa B I.
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PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej 3%<E56%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<_10%. Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il Rodzaj ptytek i ich parametry technieazmusi okréla¢c dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych mubg¢ okreslone takie parametry jak np. stopie
scieralngci, mrozoodporn& i twardac.

2.2.3.Kompozycje klere i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technjicanZaprawy do spoinowania mysspetnia
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomor

2.2.4.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i @éin to:

listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszéze

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materiaty muganie¢ wtasndci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosavedery

wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdakvoda do betondw i
zapraw." Bez badalaboratoryjnych mee by stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRET | NARZEDZIA

3.1.Wymagania ogolne )
Ogdlne wymagania dotyaee srodkdéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogolne wymagania dotyee sprztu i maszyn".

3.2.Spret i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcia piytek,

pace ab kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wy$okembkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

taty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji kleacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne )
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00;
pkt. 4 "Ogolne wymagania dotygze srodkow transportu®”.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okdadnie wymaga specjalnyainodkow

i urzadzen. Zaleca si uzywa do transportu samochoddéw pokrytych plandekamihrknitych.
W czasie transportu nahe zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku #ch ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie ry§iw pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "WYMAGANIGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do atemgipprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty oktadzinowe.

5.2.Warunki przysipienia do robot

1) Przed przysapieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:

wszystkie roboty stanu surowegznie z wykonaniem podig, warstw konstrukcyjnych i izolaciji

podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewaglektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane/k@hczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesy po zakaczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach niezszych ni +5°C

I temperatura ta powinna utrzymygvsi¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalgw ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny 5.3.1.Podepod wyktadziny

Podtaza pod wyktadziny mize stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny &yvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gidboninimum
50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny éweytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyiosi

podktady zwiazane z podizem - 25 mm

podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podktady ,ptywajce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycnef0 mm

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na ostro, bez rakdwekpicé¢ i ubytkdw, czysta,
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pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaddpuszczalneazabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie ma przekracza5 mm
na catej dtugéci taty kontrolnej o dtugéci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojnstrukcyjne;j

i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie povarprzekracza
10 n¥, a maksymalna dtugé boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmtrz budynku pola dylatacyjne powinny rbigymiary nie wegksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fanmentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku ¥dych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacjekéadzie
warstw podtogowych, wielkai i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacfadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny dpodane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecagsebrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozprogaofub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptyteta zastosowanie bezpednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki") samopoziomage wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie spardzonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powjedadnak oszeainai¢ kleju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych malgrzygotowa wszystkie
niezkzdne materialy, naezizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkas¢ i szerokdé spoin.

Na jednej ptaszczyie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakove szeroké¢ wigksz niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanoaavymaga
wyktadzina zawieraca okrglone w dokumentacji wzory lub sktadap s¢ z r&znego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod najbardziej eksponowanego nari&a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycy, klejaca naktada si na poditae gtadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
zcbat krawedzia ustawion pod kitem okoto 50°. Kompozycja klga powinna b§ natazona
réwnomiernie i pokrywa cakh powierzchng podtaza. Wielka¢ zebdw pacy zaley od wielkaci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiag, ze
kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.

Zaleca st stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

50x50mn - 3mmr
100x100mn -4mn
150x150mn -6mmn
200 x 200 mm -6 mm
250 x 250 mr -8 mmr
300 x 300 mr -10 mn
400 x 400 mr -12 mm

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati
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na wykonanie wyktadziny w aju okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesus po podtau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ dla uzyskania przyczepfm kleju do ptytki. Nasfpne ptytki naley dotozy¢ do
sasiednich, docisg i mikroruchami odsuat na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepngci
swiezej kompozycji klejowej po dognigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Weksze ptytki
zaleca si dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zesnz warstwa kompozycji klagej powinna pod cat
powierzchna ptytki. Mozna to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

do 100 mm - ak@mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usura¢ jego nadmiar,
mozna tez usuryé wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po uta@eniu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegdty cokotu powinna okl
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanygbhytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje gitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.
Doktadny czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowe,.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania {zapraywfugowa) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapravwe nalezy dcktadnie wcisac w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukawie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy

zbiera st z powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapra~w mazna dodatkowo wygtadzi
zaokinglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadlka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka
temperatura i niska wilgot§é powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwianie ich wilgotm gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegoblnie dotyczy to ptyte&szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jad@ wyktadziny i zwikszenia odpormei na czynniki zewegtrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyii.
Impregnowane meagby¢ takze ptytki.

5.4.Wykonanie oktadzin 5.4.1.Podepod oktadzia

Podtazem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:

sciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowaé przygotowania
podiaza.

Podtaza betonowe powinny lByczyste, odpylone, pozbawione reszeddkéw antyadhezyjnych
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i starych powtok, bez rakdwgknicé¢ i ubytkow.

Pokczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinnychtaskie i réwne.

W przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyrownazaprave
cernentow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobno wymiarowych tynk powinigé dwuwarstwowy
{obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praavy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro misi4-M7.

W przypadku podid nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem gruatym (zgodnie

z instrukcg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraghytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tat kontrolm o diugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej nz 3 na diugéci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wigksze nk 4 mm na wysokei
kondygnaciji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nigenby¢ wigksze n 2 mm na 1 m.
5.4.2.Wykonanie okfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét oktadzinowych halegrzygotowa wszystkie
niezledne materiaty, naezlzia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek. Pamie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajc ich
wielkos¢ i1 przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny réigdnakowa szeroko, wicksz niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadawierajca okrélone w dokumentacji
wzory lub sktada iz r&znego rodzaju i wielkéxi pytek.

Przed uktadaniem piytek saianie naley zamocowa prost, gtadlq tate drewnian lub
aluminiowa. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy. Lat mocuje st na wysokeéci cokotu
lub drugiego rzdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukagjproducenta) kompozygklejaca. Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych oktadzinie.
Kompozycy, klejaca naktada si na poditae gtadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
powierzchng¢ zebaty krawedzia ustawiomn pod katem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§
roztozona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza. Wields¢ zebow pacy zalgy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkéz¢bdw i konsystencja kompozycji spravdaie
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zgbdw pacy w zalenosci od wymiarow piytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalmn warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati
na wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji kleicej w zalenosci od rodzaju i réwnéri podtaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalg si¢ tam cala ptytka. 3@ pierwsza ptytka ma kydocinana, uktadanie nale
zaczc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiedniifa niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wigkicspoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci
swiezej zaprawy klejowej po dodiigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Piytki o dych
wymiarach zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadaegkzazwyczaj po utzeniu wyktadziny podiogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyé¢ina odpowiedr wysokac.
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Dla uzyskani a jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mona tez usurac
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikoweagpowierzchm licowa naklejane na papier przez co inve jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz ghiszej ilgsci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsilo

sciany deszczukkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyqpadkiadania powierzchni
krzywych (np. stupow} naley uzywa¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po gainiu
kompozycji klejcej papier usuwa po uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.

Doktadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra

klejowej.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wodh
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po
powierzchni oktadziny pacgumows. Zaprave nalery doktadnie wceisaé w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukuie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera i
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokaglonym
narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gtadky gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgof@owietrza naley
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprziiéezwilzenie ich wilgotra gabka. Przed
przystpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwekszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sie okladziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mphgyc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jadm )
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.900pis
dziatar zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot budowtdny pkt 6

6.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badanionvpmy
podleg@ materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padtowszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejce, jak rownie materiaty pomocnicze mugspetnid wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazedada parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na buglawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodné&t wiasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach. Badanie
podkiadu powinno byywykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyriookontrolnych powinien obejmowa
sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wazglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkéw i porowagei, czystdci i zawilgocenia,
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sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktore przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowtate,

sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej taty

i poziomnicy; pomiary rowrkei i spadkow naley wykona z doktadnécia do i mm

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonag pomiaréw szerokii i prostoliniowaci

sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez InspektorazNiad

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawiokéuch wykonania
wywiera wptyw na prawidtow&t dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinnycdgéy
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzajtubagci kompozycji klejcej oraz innych
robot ,zanikagcych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza@siem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

zgodndci z dokumentaaj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidt@aiqorzygotowania podiy,

jakoéci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidiowaici wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbgg wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngri kontrolnych dotycacy wyktadzin podtdg i okladziician powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtowgoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bami odcier nalezy
sprawdzé wizualnie i porowné&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcgtek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangamog taty kontrolnej dtugéci 2 m
przyktadanej w réonych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomicdzy tat a badan
powierzchnia natey mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagccienkiego drutu naggnictego wzdhz spoin na
catej ich dtugéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tkinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,
sprawdzenie zwizania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveasiewnianym miotkiem
(lub innym podobnym naeglziem); charakterystyczny gtuchywligk jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m2 naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark

z doktadnécig do 0,5 mm

. grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjza
robot

lub gruba¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2ajéziego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub prételpodpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiggcego) i Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyce wyktadzin i oktadzin
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6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna sp@éhmastpujace wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna raigdnakowy barwe zgodry, z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodnad¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyalvat gluchego odgtosu,
grubas¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentagciub instrukcj producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny taspczyzny poziomej (mierzonedat
dtugasci 2 m) nie powinno bywigksze nk 3 mm na diugeri taty i nie wiksze nk 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci posadzki,

spoiny na catej diugai i szerokdci musza by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
dtugasci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drggie trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w gkoije,
listwy dylatacyjne powinny hiyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.
6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spétnastpujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna rijednakow barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rénorodna¢ barw jest zamierzona},

cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa& gtuchego odgtosu,
grubas¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z dokumentacjub instrukcij producenta,
dopuszczalne odchylenie kragizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczd 2 mm na dtug€ci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na

dhugasci 2 m,

spoiny na catej dlugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
diugdéci 1 m i 3 mm na diugei catej oktadziny,

elementy wykaczeniowe oktadzin powinny byosadzone zgodnie z dokumeniadnstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot )
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST "WYMAGANDSOLNE" ST-00.00.00"; "Wymagania
dotyczce przedmiaru i obmiaru rob6t" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczags¥ m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmupc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicch sg¢
powierzchng¢ stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementdiwksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbinos¢ pomkdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST "WYMAGANDGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru rob6t budowlanych”; pkt 8.
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Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentaprojektows, specyfikac techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegajcym zakryciu
sa podiaza. Odbidr podtéd musi by dokonany przed rozpoeziem rob6t wyktadzinowych

i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaua.
Wyniki bada nalezy porown& z wymaganiami dotyezymi podi@ i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzi

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzna podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadjST i zezwolé do przysipienia do robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétmie powinno b§ odebrane.
Wykonawca zobowazany jest do dokonania naprawy pagtg@oprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wagyji gdy naprawa jest nierdava
(szczegolnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtd) oraz
materiatdow nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru cgciowego
robo6t dokonuje sidla zakresu okétonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot jel
umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategzotere rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektow.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przan@wiajcego na podstawie przedamych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢c umowa.
Wykonawca robot obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentag powykonawcai,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zg@dndla zastosowanych materiatow

i wyrobow,

protokoty odbioru podize,

protokoty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic przedtazonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4iejszej SST poréwrégje z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémaeny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny hyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g pozytywne i
dostarczone przez wykonagvdokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powirbg
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzirg lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do

odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci

wyktadziny lub oktadziny zamawiajy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego

Z jednoczesnym ohieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobow#any jest do
usunkcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyhat je ponownie i powtornie

zgtosit do odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentdéw odbiér mi by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaagego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawiétra

ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

ocerg wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru kécowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwaranciji, ktérego digggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmw tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej wyktadzin i oktadzin

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostatg robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania patea wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.0g06lIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici )

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" -ST-
00.00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe meae by dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartas¢ wynagrodzenia; warfo robot w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny
jednostkowej i iléci robot okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw
rozliczenie w oparciu o wardé robot okrélona po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kogztgri faktycznie wykonanej if@i robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pagizy Zamawiggcym a Wykonawg nasgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzvembejmuy:

robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

wartas¢ zwzytych materialtdw podstawowych i pomocniczych wrasbytkami wynikagcymi

z technologii robét z kosztami zakupu,

wartas¢ pracy spretu z narzutami,

koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezednych robdt pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosbyidry zabezpieczage, gwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikoéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad okfkenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomidzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzost@ szczegotowo ustalone w umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoejan
STOLARKA DREWNIANA ORAZ Z PCV

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennegywane;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skigdh robét wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykéczorm wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaaaiera Si¢

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze
niz dopuszczone norn

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyroéb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okéonym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm
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c)Okucia stalowe powinny kbyzabezpieczone fabrycznie trwatymi prowokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiar lub farks
ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korozja biologigzNalery
impregnowa:

elementy drzwi,

powierzchnie stykage st zescianami @cieznic.

Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkéw
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpgpewierzchni zewgirznych
elementow stolarki budowlanej nacmych na bezpwmednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- nie naley stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpmmgieszczenia.

2.4Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, ryapoda rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlgne

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

do elementow konfekcjonowanych nalestosowad zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg. BN-71/6113-46

do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalkgnokzywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkto.
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosofuat trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementdw.

Podtogi w pomieszczeniach powinnychytwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i | m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukapducenta.
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa.
Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powineaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoeao wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzemmara@sungciem lub utrad stateczngci.

Sposéb skladowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowaniesaiezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki igleprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Gcieze naley naprawé i 0czyscCic.

5.1.2 Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych otezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe§aeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.g¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwace osadz w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naty sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od | mm na | m wysoé@ okna, nie
wigcej niz 3 mm. Ranice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2 mm przy dtugéci przekatnej do | m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nate uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy dsciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywat do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej.

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.
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Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie €cieznic w pionie

i poziomie; w wypadku bram beZmeznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&mn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéweassidich.

Miejsca luzéw

Wartci¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy miedzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a &cieznica
-1

-1

5.2.3 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna kyjednolita, bez widocznych poprawelkadow rdzla, rys

i odpryskéw.

Wykonane powitoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakaci.

6.1 Zasady kontroli jakkzi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakiai powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie zgodioi elementdéw odtwarzanych z elementami dostarandkyp odwzorowania,
sprawdzenie jaki@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtovgci wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmep&ue oraz ich funkcjonowania’
sprawdzenie prawidtovégci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowy robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.0Gt svbudowanej stolarki w
swietle cscieznic.

8. Odbior robot.
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Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegasadom odbioru robot zanikeych.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynniei wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platna¢. Placi s¢ za ustalog ilos¢ robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnulge:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.vdgania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hhiczne
przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolrstgseowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchréavgdlnego stosowania

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelékdowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenoeia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00
CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowej.
SLUSARKA

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioruslusarki drzwiowej i okiennej.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@ymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
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B.13.01.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementlusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balugyreklamry
wiazowe itp.)

1.5 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosujegsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatuwtk&t3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.0DO@O

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 njegych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatdw i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdzy®&ST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,

zgodndcia z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdne
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6Slusarka aluminiowa.
Whbudowa nalezy $lusarke kompletnie wykdczora wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.6.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-920

Pokczenia elementoéw wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane naruby.

Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowiéad@ymaganiom normy
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PN-80/M-02138.
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
twarda¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymalta¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odpornad¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palna¢ - nie powinny rozprzestrzeiagnia

nasakliwosé- nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow nalegokry¢ anodove powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowa nalezy slusarke kompletnie wykaczorm wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne hby wykonania elementéw powinny odpowiéad@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow nalegokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiéra/szystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norm

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswieiem oraz utrat stateczngci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpogziem montau naley sprawdz:
Prawidtowa¢ wykonania éciezy,

mozliwos¢ mocowania elementow daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensaeichniczr lub instrukcy zaakceptowan

przez Inspektora.
Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinnythyszczelnione miedzysoiezem a dcieznica lub sciam tak aby
nie nast¢powato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelazg,.

5.3 Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych poprawelkadow rdzla, rys
i odpryskow i spetniawymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALB0.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych
zaswiadczeh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéd
Zz wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiardéw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Polkczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiamalezy sporadzi¢c protokot odbioru.

6.3 Badanie jak&i wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowndci, pionowdaci
i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan

sprawdzenie uszczelnienia paady elementami asciezami,

sprawdzenie dziatania €ci ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgoétnp dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow robot dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jestiion2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ioraz czynriei podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatioi.

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie ha miejsce moriia,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczeaigosviska pracy.

10. Przepisy zwzane.
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PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i paemia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warumkonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggr z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i olkdlenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na
celu wykonanie robét malarskich obiektu wg psaego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukciji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mégpost& cieczy o gstasci sSmietany, uzyskanej przez rozeigzenie |
czesci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzc jednolih mas bez grudek i zanieczyszdze
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2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu odottego do ciemnolrzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy gastwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenmvywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o widciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schaoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4 Rozciéczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wodk - do farb wapiennych,

terpentyr | benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyadizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajna¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schegia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowarhiaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogélnego stosowania - biaty
do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikoe&mnoodporna
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmé&arg PN-C-81911/97
wydajna¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schriia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajna¢ - 5-6 m2/dms3,

max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
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wydajna¢ - 6-8 rn/drn3

czas schria - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajna¢ -1,2-1,5 m2/dm3
czas schricia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&MC-81901:2002
wydajna¢ - 6-8 m2/dm3

czas schria -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego astesnia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ooménych.

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢ max. 1,6 g/cm3

zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschgcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewrtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcezeaciekow,

gruba¢ - 100-120 mm

przyczepné do podiaa - | stopid,

elastyczné¢ - zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgni¢¢ lub odstawania
od podiaa,

twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujce.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaese gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngaminaczej,

na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakpemulsyjm rozcieraczora woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjpkEewiduje st wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycanypowierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania p@io celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3
dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietezawalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych iaoizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury

i urzadzen sanitarnych), catkowitym uk@zeniu robot elektrycznych, catkowitym aémiu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podig.

5.1.1 Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, lmaprawione przez
wypetnienie ubytkbéw zapramwcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgta tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiern

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny¢hyczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowe.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdove stosowafarbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozeiezom woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycanypowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymnet@tow stalowych stosujecsidpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierietpokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrgvpadiaze, bez przavitow, plam
i odpryskéw.
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5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkdw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam sladéw gdzla.

5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetyrych powinny mié barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na
poszczegodlne warstwy stosaiMarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakaci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmoéva
sprawdzenie wyghdu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezry wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzagdrzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego

sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

J&ili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
calkowicie i wykona& powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarows robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavgiizonych w naturze.

8. Odbiodr robot.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pgjni
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8.1 Odbiér poditea.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.1.2 Podtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnalmaprawione przez wypetnienie
ubytkow zapraw cementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowk.

8.1.3 Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jeeli odbior podtaa odbywa i po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze
przed gruntowaniem OCggic.

8.2 Odbiér robét malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roigo pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdwgherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiedaddw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowar do powtok o dobrej jakiwi
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporstd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporst powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi.

Platnag¢. Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr
z przygotowaniem do malowania pozio przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyhkigopbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania
przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iodpoa
czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV —45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru izolaciji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace | majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach adtych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocmw

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéudpnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne.

a)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji praegilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéavowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.
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b)Do papowych izolacji naky stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welasdg&lanym
oraz papy na wioknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczgodpornd¢ w srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do
sklejanych materiatow, okiwna wg metod badapodanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

d)Materialy izolacyjne powinny ldypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowd pag 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna kiybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalneg sszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.

Dopuszcza ginaderwania na kraysziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze ni 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadpelnolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by pasrodku owinkte paskiem papieru szergkbco najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi damgmi w
ww. normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej warstwie. Odlegé
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na gaxo.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura ngknienia - 60-80°C
temperatura zaptonu - 200°C
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zawarté¢ wody - nie wecej ni? 0,5%

sptywnai¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejagej
dwie warstwy papy nachylonej podte&m 45°

zdolnai¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelnigy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetdisvymagania szczelsoi przy stupie wody o wysokai 3,0 m,
oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta - powiniertlmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

2.4 Materiaty do izolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
0 gestasci min. 25 kg/ms3.

a)Wymagania.

piyty styropianowe powinny posiaddparwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla piyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie m@przekracza50 cm2, a powierzchnia nagkiszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugas¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne akiathy 0,5%

szeroka¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki,8amm

gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki &84,

b)Pakowanie.
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Piyty styropianowe uktadagiv stosy o pojemriei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokdstosu nie
powinna by wyzsza nz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawierga nazw
zakladu, oznaczenie, nr partii, eg@rodukcii, ilas¢ i piecaitke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Piyty styropianowe nafy przechowywd w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala edbdet ognia.

d)Transport.
Piyty styropianowe naiy przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 Ptyta spfiniona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwardag¢ orazscisliwose,

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdgci,

wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszazn?kPa,
nasakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podtaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gosco.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona zrecznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przendésiszystkie dziatajce na
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinné bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkiadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izalacpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsgasfaltov.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz#&%.
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c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z pgmruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysatgiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna by nie nisza ni 5st.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctcobiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe] sklegniepikiem me¢dzy sola w sposob
ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgravarstw ocieplaijcych przed woal
zarobow z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubag¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazawarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

e) Szeroké& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunite
wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacg wodochrona naleey wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacg dna uktadé na przygotowanym podkiadzie i ostérmapraw cementow marki 5 MPa,
c)izolacg scian ostond scianka z bloczkéw betonowych gruba 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery
uktada na styk bez szczelin.

b)Pyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dy warstwe uktada& mijankowo. Przesuncie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplengxian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowa piyty a
nastpnie wykona druga warstw sciany.

e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiatyayabbront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakaci.

6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymisageni
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawviadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinier¢lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kobryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy),

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny dkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarow robot jest m2 powierzchni zaizolowane).

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych powiniergsadby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stan@wiastpujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f)wyniki bada laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez ugawe.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatioi.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pog#n

zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baaamzy odbiorze "
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelmay.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych
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PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

D-04.02.01 WARSTWA ODACZAJACA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstwy agzapcej i podbudowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. Zakres robot obych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 1.4.
1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien
spetnig& wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i odcinagcych
powinny spetnid wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwycziscej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpie&zuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtav miejscu sktadowania powinnody
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzt
3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odciragjej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

~ rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@WQ@ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podilaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagrojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdlach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utheia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgch wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy Iznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubaé
projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapce] lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcingcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
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nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej goérnej kraedzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny dywyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanedsungcie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zaggszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgwedtug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrel zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegiBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna yréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek probny

Nie dotyczy
5.5. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinagcej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed akniem naspnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdoéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Zaradzapcemu realizagj
umowy.

. Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Przewiduje sipojedyncze badania wagznie nazadanie Zarzdzapcego realizagj umowy.
6.3.2. Szerok& warstwy

Szeroka&¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3. ROWn&¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigEgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerangg ¢ 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe
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Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccogj niz ¢ 3
cm
6.3.7. Grubéc¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by/zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch twash,
nalezy mierzy¢ taczm grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkau tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie warkei
modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszigdge
okreslonych zgodnie z noramBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnaos¢ kruszywa powinna yrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny lidynaprawione przez spulchnienie debgtkasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zagsgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykanane;
warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcignegj i odgczapcej lub

podbudowy z kruszywa naturalnego.
8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. podstawa ptatrici
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy adgapcej i/lub odcinajcej lub podbudowy z kruszywa
naturalnego z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu
o grubéci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kegcznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej, utrzymanie warstwy w czasigoto
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturadoenawierzchni drogowychZwir

I mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloeawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenaawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE

Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikaciji TechnicZ88T)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem obeaebetonowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych

Z ustawieniem obrzg betonowych 6x25 na podsypce cementowo-piaskdlmjizea 6x20
nalezy ustawt jako zabezpieczenie chodnikéw od strony trawnikow.

Okredlenia podstawowe

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe aortrajce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkdhiaunikacji.

Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.0Wymagania ogélne” pkt. 1.

Ogodlne wymagania dotyaze robot

Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania @&jdiht.1.5.

Materiaty
Ogodlne wymagania dotygze materiatow
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Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D.00.00.00.,,Wymagagdidne” pkt.2

Materiaty stosowane przy ustawieniu oliyze

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obngzevg zasad niniejszej SS%:s
2.3.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe powinny lkdygatunku I-G1 i wymiarach 8x30 cm .

Beton do obrzey musi spetniad nastpujace wymagania PN-88/B-06250:
nasakliwosé Ixt 5%,

beton klasy B-25,

przepuszczalng wody — stopié wodoszczelngi co najmniej W8,
mrozoodporn&t, zgodnie z— stopfemrozoodporngci F-150.

Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostalfri po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycklglkasé nie mae
przekracz& 5 mm. Zacieranie elementow po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie
stykbw montaowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidavelementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy Nr 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaje wad i uszkodae Dopuszczalna wiellksg wad i uszkodze
Gatunek 1

1 2 4

Elementy betonowe Wakstos¢ lub wypukias¢ powierzchni, obrzey w mm 2
Szczerby i uszkodzenia kradzi i narwy Ograniczajcych powierzchnie gornédieralne)
mm  Niedopuszczalne
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2
Dlugos¢, mm, max 20
Gtebokas¢, mm, max 6

2.3.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnid wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz dawapementowych powinien byementem
marki nie mniejszej ai,,35". Cement na podsypka podsypk cementowo-piaskogvpowinien
by¢ marki nie mniejszej ui,,25”".

Przechowywanie cementu powinno spetmgymagania BN-88/6731-08.

2.3.3. Piasek

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.

2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

Sprzt

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne’3pkt

Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagagdne” pkt.4
Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg
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Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Obrza naley uktad&
nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Obrza
powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warseyaowinna wystawapoza
scianysrodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaie w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawlir} zabezpieczone przed
wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiad@ymaganiom BN-88/B-6731-08.

Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D@0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do ustawienia obraenalezy wytyczye lini¢ obrzea ustawionego w pozyciji
pionowej zgodnie z zakresem omnym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykop koryta pod tagv

Wykop pod taw nalery wykona zgodnie z DokumentacProjektova i norm

PN-68/B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o gégb8 cm po zagszczeniu
Wysoka¢ obrzey nad nawierzchniod strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@sB« 6 cm.
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego. Tylna
sciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemjrem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsygina sciana obrzea naley ubic. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny przed zalaniem najeoczyscic¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

Kontrola jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania agjghit.6
Kontrola przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sglzizvsprawng¢ sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiah@z inne czynniki zapewnigje
mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

Ocena jakéci obrzery

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.8dlery wykona zgodnie

z ustaleniami PN-80/B-10021.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prémkadorane kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadaych se na ogoélny element. Kontrola obejmaoiygowinna zgodn
wykonywanych robét z Dokumentadprojektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej
SST ,,Wykonanie robot” oraz w zakresie rodzaju hadalerancji wykonania robot.
Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy nie mog przekracza ¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obtaeod projektowanego kierunku nie geowynost wigcej niz
¢ 1lcm.

Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.0QM@magania ogoélne” pkt.7

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaByojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanierarahcji wg pkt. 6, daty
wyniki pozytywne.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego obzze

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00000,%/ymagania ogoélne” pkt. 8
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta,

wykonanie tawy betonowej

wykonanie podsypki.

Podstawa ptatrigi

9.1.0go0lIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9

9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m ustawionego obfzebetonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gaint

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy betonowej

rozicielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzsy,

wypetnienie spoin,

zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie oraz uenie paséw darniny dla odtworzenia
trawnika na zewstrz obrzea,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawtzyc

Przepisy zwizane

Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu.

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

4, PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometr.

6.BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drég

i ulic parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne/magania

i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drog

i ulic parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

Inne dokumenty

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)ransprojekt — Warszawa,
1979 1982r.

9.
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWCH

Wstep

Przedmiot Szczegotowe Specyfikacji Technicznej (SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét, zwihzanych z wykonaniem posadzek z betonowych kostakorych.

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych

z wykonaniem nawierzchni posadzek.

Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8 D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyaze robot
Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdikel
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnianjednostk.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruboi Ixt 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje lsetonow kostke brukows o grubaci 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynasz

na diugdci § 3 mm,
na szerokéc i § 3 mm,
na grubdci § 5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdnwvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢

1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

a) srednia z szeiu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

50

2 Nasakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz5

3 Odporng¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wdej niz

C) obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaep
probek nie zamsanych, %, nie wicej niz

brak
5

20
4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj niz4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brugoh
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie nizszej nk ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.3.3. Woda

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymata¢, mniejsza
nasakliwosé i wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny tocby
barwniki nieorganiczne.
2.4, Piasek
Piasek na podsyghk do wypetnienia spoin powinien odpowig&daymaganiom normy
PN-86/B-06712.
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2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i tawy betonowe] p@mirspetnia wymagania normy PN-88/B-
30000. Cement stosowany do wypetnienia spoin p@niby¢ cementem marki nie mniejszej
niz ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spétmigmagania BN-88/6731-08.
2.6. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schodovebfeh niniejsa ST s

elementy deskowania,

beton i jego sktadniki,

elementy prefabrykowane,

Zwir, piasek, zaprawa cementowa,

rurysr. 50mm na balustrady
2.7. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodgw s
a) kostka betonowa gr. 8cm,

b) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementow powinnydbez rys, pkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrdwne i proste.
2.8. Materiaty na balustrady

Materiaty do wykonania peczy powinny odpowiadawymaganiom nagpujacych norm:
rury stalowe bez szwu na goee i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].

Materiaty na balustrady powinny bpcynkowane lub zabezpieczone przed karezgposob
zaakceptowany przezayniera.

3. sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsi recznie.

J&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne ugzlzenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosiéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

3.3. Spret do wykonywania schodow

Ze wzgkdu na niewielki zakres robot, zwykle prace przydwig schodow &da
wykonywane ¢cznie, przy dyciu drobnego spetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozie, zatéa i wyladunku mgna stosowa
srodki transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przemeodo robét betonowych ,nha
mokro”, przewane zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. transport
4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g ha
stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w fajii spina tdma stalowy, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.000MMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D.04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podtm”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk cementowo - piaskoywnalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna ®y
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukadwy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest
utozenie dowolnego wzoru - wcaaiej ustalonego i zaakceptowanego przeyiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagzszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

5.5. Wykonanie robot ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiatlevymaganiom PN-B-06050 [2].
5.6. Wykonanie schodoéw

Wykonanie schoddw powinno bygodne z dokumentacprojektows i SST, przy
uwzgkdnieniu:

Nalezy wykona tawe pod schody z betonu B-7,5 i lica schodow z bet®+#0 , nawierzchni
utozy¢ z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstopnalery wykona z kraweznika
betonowego 15x30 cm.

5.7. Ustawienie balustrad

J&li w dokumentacji projektowej lub SST podano zbytmustald, to balustrag nalezy

wykona ze stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowsam poeczy.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOlpi’6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawgdeizy producent kostek
brukowych posiada aprokaiechnicza.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie pocha

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows
i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
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gtebokdsci koryta:
o szerokécido3m: & 1cm,
0 szerokéci powyzej 3m: § 2 cm,
szerokdci koryta: & 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzslchoddw
Sprawdzenie prawidtovoi wykonania chodnika i schodéw z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgogtiavykonania z dokumentacprojektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowsoi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowég chodnika
Sprawdzenie réwriai nawierzchni przeprowadzaalezy fata co najmniej raz na kde 150
do 300 m2 utéonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekraczal,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu pocduego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza % 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalery szablonem z poziomi¢co
najmniej raz na kade 150 do 300 m2 chodnika i w miejscaciipliwych, jednak nie rzadziej hi
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowarnegblu wynosz ¢ 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@Nnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki
betonowe.
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanych schodow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.080@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnikeipgu i drogi dojazdowej z brukowej kostki
betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozwnakiae robot,
dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

110



Toaleta miejska przy ulicy Zamkowej w Etku

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie powykonawczych pomiarow geodezijnyc
uporzdkowanie terenu.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

oA LNE

B.18.00.00 SST-ZIELN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wygiciem i usurgciem drzew, z zat@eniem i
pielegnach zieleni przy realizacji zadania: ,Rozbudowa i fredowa budynku poszkolnego na
swietlice wiejska i mieszkania komunalne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zzanych z:

2. zaktadaniem i piegnach trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
3. humusowaniem, obsianiem skarp wykopdéw i nasypow,
4. sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskimskaapach.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiélirma zawierajca co najmniej 2% g&ci organicznych
1.4.3. Humusowanie - zespoét czyldaoioprzygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogiszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4.Moletowanie - proces utdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomaowsalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotaoie bryta ziemi z przerasiaymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
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1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektérych Wwae sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
0 wysokdaci od 1,80 do 2,20 m, z wykraym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.8. Forma krzewiasta - forma tava dla krzewow lub forma drzewa utworzona w se&ot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieldpwasci.
1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome” pkt 1.4.
1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotyaze robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

5. ziemia rodzima - powinna bydijeta przed rozpoeziem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokeci,
6. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie mee by

zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu
roznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wakikdw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyot.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi
Kompost z kory sosnowej me by¢ stosowany jako hawdz organiczny przy przygotowahalny
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle
2.4. Materiat rélinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musmieé etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma,
wybor, wysoka&¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@inastpujace cechy:

7. pak szczytowy przewodnika powinien ®wyraznie uformowany,
8. przyrost ostatniego roku powinien wgnée i prosto przedia¢ przewodnik,
9. system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach

szkieletowych powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

10. u ralin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

11.  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to cicie
formujace, np. u form kulistych,

12. pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,

13.  przewodnik powinien l&ypraktycznie prosty,

14.  blizny na przewodniku powinny éylobrze zargnigte, dopuszczasi niecatkowicie
zarasnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form natimych drzew.
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Wady niedopuszczalne:
15.  silne uszkodzenia mechanicznéim
16.  odrosty podkfadki poagj miejsca szczepienia,
17.  slady zerowania szkodnikéw,
18.  oznaki chorobowe,
19.  zwkdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscech naziemnych,
20.  martwice i pknigcia kory,
21. uszkodzeniegka szczytowego przewodnika,
22.  dwugdowe korony drzew formy piennej,
23. uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
24.  zle zrénigcie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioms&h
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zda@rketkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp agldostosowéa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zalecagbtosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarta¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy igleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéaza
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

25.  glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron doawy gleby,

26.  waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaraanikow,

27.  kosiarki mechanicznej do pighaciji trawnikow,

28.  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig

29. pit mechanicznych gcznych,

30. drabin,

31.  podnénikéw hydraulicznych.

4. transport

4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasédze

Transport materiatéw do zieleni drogowej rady¢ dowolny pod warunkienye nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jaksi transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni igldw. Raliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczyje przed wyschrciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynbyychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziezy/ podlewa.
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5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotyce wykonania robét zwrkanych z trawnikamiasnastpujace:
32.  teren pod trawniki musi byoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
33. przy wymianie gruntu rodzimego na zierarodzajm teren powinien byobnizony w
stosunku do gazonéw lub krasmikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajra (ok. 10
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
34.  przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimyravigznik powinien znajdowasic 2 do 3
cm nad terenem,
35. teren powinien @ywyréwnany i splantowany,
36.  ziemia urodzajna powinnadyozicielona rown warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
37. przed siewem nasion trawy ziemialezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagraktd,
38.  siew powinien b{ydokonany w dni bezwietrzne,
39.  okres siania - najlepszy okres wiosenny, maj@p do potowy wrzeénia,
40. na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane gosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba
SST przewiduje inaczej,
41. na skarpach nasiona traw wysiewane slosci 4 kg na 100 m2, chybae SST przewiduje
inaczej,
42. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczagk
43.  po wysiewie nasion ziemia powinnalwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakiania wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,
44, mieszanka nasion trawnikowych iedoy¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.
5.2.2. Piedgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikOw jest koszenie:

45.  pierwsze koszenie powinnodgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc okoto 10
cm,

46. nasg¢pne koszenia powinnyegodbywa w takich ods§pach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

47.  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibpiowykonane z 1-miegcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéaw klimatycznych Polski nima
przyjac¢ pierwsz potowe pazdziernika),

48.  koszenia trawnikdw w catym okresie pgacji powinny si odbywa czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymestasé koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od
gatunku wysianej trawy,

49.  chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowad z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.
Mieszanki nawozOw naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

50.  wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewsaagotu,

51. od potowy lata naly ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
52. ostatnie nawi@nie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
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5.3.1. Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotycge sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
53.  pora sadzenia - jesi&ub wiosna,
54.  miejsce sadzenia - powinnochyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj
projektowa,
55.  dofki pod drzewa i krzewy powinny ndigvielkos¢ wskazan w dokumentaciji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajma,
56. railina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,
57. korzenie ztamane i uszkodzone pglprzed sadzeniem przyci
58.  przy sadzeniu drzew formy piennej rgl@rzed sadzeniem whbw dno dotu drewniany
palik,
59.  korzenie rélin zasypywa sypka ziemi, a nasfpnie prawidtowo uldi, uformowa miske i
podl&,
60. drzewa formy piennej naig przywiazat do palika ta pod koromn,
61. wysokd¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
62. palik powinien b§ umieszczony od strony naggziej wiejacych wiatrow.
5.3.2. Pigdgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
63. podlewaniu,
64. odchwaszczaniu,
65. nawaeniu,
66.  usuwaniu odrostow korzeniowych,
67. poprawianiu misek,
68.  okopczykowaniu drzew i krzewdw jesigni
69. rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
70.  wymianie uschetych i uszkodzonych drzew i krzewow,
71.  wymianie zniszczonych palikdw i yziadet,
72.  przyceciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne |
formujace).
5.3.3. Pielgnacja istniegjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktére
powinno uwzgtdniat cechy poszczegolnych gatunkéwgliio, a mianowicie:
73.  sposoéb wzrostu,
74.  rozgadzienie i zagszczenie gaki,
75. konstrukaj korony.

Projektupc cigcia zmierzajce do usuricia znacznej egci gakzi lub konaréw, natey
unikas ich jako jednorazowego zabiegugcCle takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3
lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujecshastpujace rodzaje ecia:
- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieegva pojazdow, przechodniow lub miesaéw,
drzew rosacych na koronie drég i ulic oraz w pahlibudynkéw mieszkalnych. Dla unikiia
kolizji z pojazdami usuwa sigakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaidrog i pontej 2,20 m
nad chodnikami;
- ciecia krzewow lub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzgowaniach drég;
- cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzdoiedbwnowagi ngdzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a karamod mae mig rOwniez miejsce przy naruszeniu
systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robgmnych. Usuwa siwtedy - w zalenosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 28086 gatzi;
- ciecia odmiadzajce krzewow, ktorych geatie wykazuj mak zywotnas¢, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzaniazma przeprowadza
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na krzewach rogigych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim navieniem i
podlewaniem;

- cigcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczegprzer
usuwanie gaki poraonych przez chorablub martwych;

- cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo
posadzeniu powinno bymazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w
nastpnych latach po uzyskaniu zggczenia gdow, ckcia dokonuje siw okrelonej
ptaszczynie. Najczsciej stosowanessptaskie cgcia gérnej powierzchniywoptotu.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wlecow, parkingdw itp. wasiedztwie
istniejacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekoragsivyptywa na
wzrost i rozwgj tych drzew.

Jezeli istnieppce drzewa niedwla wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwamni@\wy oraz po wykonaniu tych robot.
5.4. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej krasizi skarpy do jej dolngj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnag poza gora krawedz skarpy i poza podrié
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalenosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxaleni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub pod&em 300 do 450 o ¢ghokasci od 3do 5cm, w
odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabé (pobronowa) i
lekko zagsci¢ przez ubicieg¢czne lub mechaniczne.

6. kontrola jakéci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
76.  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
77.  okrélenia ilasci zanieczyszcze(w m3),
78.  pomiaru odlegkxi wywozu zanieczyszcaena zwatk,
79.  wymiany gleby jatowej na ziegurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej
ziemi,
80. ilosci rozrzuconego kompostu,
81. prawidiowego uwatowania terenu,
82. zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
83.  gestasci zasiewu nasion,
84. prawidtowej cgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
85.  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
86. dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matsitgici wykietkowanych zdbet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
87. prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
88.  obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
89.  wielkdsci dotkdéw pod drzewka i krzewy,
90. zaprawienia dotkow ziemurodzajm,
91. zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegioi sadzonych rdin,
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92. materiatu rélinnego w zakresie wymagagakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
93. opakowania, przechowywania i transportu matenaiinnego,
94. prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania
do nich drzew,
95.  odpowiednich terminéw sadzenia,
96. wykonania prawidtowych misek przy drzewach psguizeniu i podlaniu,
97.  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefisanych drzew i krzewdw,
98. zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:
99.  zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,
100. zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiocdrzew i krzewow z dokumentacj
projektowa,
101. wykonania misek przy drzewach i krzewacklj plbidr jest na wiosgilub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,
102. prawidtowdci osadzenia palikow do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
103. jakdci posadzonego materiatu.
6.4. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robot i ich zgodia z SST, oraz
na sprawdzeniu daty #aosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaictych miejsc nie powinna lbywicksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wyma@edynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza),2 m2. Na zarmigtej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagidne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest:
104. m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),
105. m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowaniasiatia travg
106. szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewalpévku oraz rélin cebulkowych i ré na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

107. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,daxiemi urodzajnej, rézielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

108. zakiadanie trawnikow,

109. pietgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow praemdsowanie i obsianie obejmuje:
110. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

111. dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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112. uporadkowanie terenu,

113. przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje

114. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc saidzevykopanie i zaprawienie dotkdw,

115. dostarczenie materiatuslionego,

116. pietgnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

10. przepisy zwizane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzekezéewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

S L
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