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ROZDZIAL 1
Instalacje Wewngetrzne Sanitarne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa i Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przytaczy oraz wewngtrznych instalacji: wod.-kan., c.w.u., wentylacji, zwigzanych
Z budowg toalety miejskiej przy ul. Zamkowej w Etku.

1.2. Wyszczego6lnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Podczas remontu instalacji prace towarzyszace nie wystepuja.

1.3 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywa¢ si¢ beda na terenie posesji Inwestora oraz w pasie drogi ulicy
powiatowej. Roboty nie naruszajg interesow osob trzecich. Teren wymaga dodatkowego
zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy przewiduje si¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

1.4 Nazwy i kody robo6t budowlanych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5 Podstawowe okre$lenia

Terminologia: przyjeto zgodnie, "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych  cz. II  Instalacje  sanitarne" oraz ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, 5, 6, 7”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogo6lne wymagania dla materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.2. Instalacje wody uzytkowej zimnej i ciepte;j.

Rury stalowe ocynkowane ze szwem o potaczeniach gwintowanych oraz rury
wielowarstwowe PEX/AI/PEX do instalacji grzewczych i wodociggowych z polietylenu
sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. lzolacja termiczna
otulinami z pianki polietylenowej lub réwnowaznymi, grubosci 6mm dla wody zimnej i
c.w.u. Armatura czerpalna - wurzadzenia 0 zmniejszonym poborze wody. Baterie
typu stojacego do umywalek podigczone do instalacji za pomoca zaworéw katowych i
wezykow w oplocie stalowym. Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe wyposazone w
czujnik ruchu zasilany bateryjnie. Zawory odcinajace - kulowe PN10. Przeptywowy
podgrzewacz wody mocy 12kW.

2.3 Armatura wodociggowa i przybory kanalizacyjne

a) Miska ustepowa wiszgca ze sptuczkg natynkowa, - kpl. 5
- Sptuczka montowana za $ciang w pomieszczeniu gospodarczym



- Stelaz z przyciskiem ze stali nierdzewnej,

- Wsporniki dystansowe

- Zabezpieczenie przed mozliwoscig demontazu

- W komplecie z pneumatycznym przyciskiem uruchamiajagcym WC, recznym, specjalnym
(podnosénik pneumatyczny, przewod pneumatyczny, rura nasadowa)

- Zestaw wykonany w wersji uniemozliwiajgcej demontaz od strony WC.

b) Miska ustgpowa wiszaca - Szt. 1

charakterystyka:
- Do montazu w czgsciowej $ciance przed $ciang z plyty gipsowej uruchamiana z przodu,
- Splukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajacym ,
- Mozliwo$¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej,
- Obudowa ochronna otworu serwisowego,
- Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm,
- Izolacja przeciwroszeniowa,
- konstrukcja samono$na,
- Rama malowana proszkowo,
- Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkg iloscig wody 3-4 1,
zakres dostawy:
e Przylacze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem katowym i kétkiem recznym
Rurka ochronna do przytacza wody do
Kolanko sptuczki
Zaslepki ochronne
Obudowa ochronna otworu serwisowego
2 prety gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
Zestaw kroc¢codw przylaczeniowych, g 90 mm
Kolano odptywowe do toalety, PE-HD, ¢ 90 mm
Ztaczka przejsciowa, PE-HD, ¢ 90/110 mm
Material mocujacy
Przycisk uruchamiajacy przedni
Wsporniki dystansowe systemowe

c) Pisuary —szt. 2

charakterystyka:

- zawor sptukujacy automatyczny sterowany czujnikiem ruchu
- zasilanie czujnika - bateryjne

d) Umywalka pojedyncza — szt.1
bateria umywalkowa stojgca sterowana czujnikiem ruchu, zasilana bateryjnie

¢) Umywalka podwdjna — szt. 2
bateria umywalkowa stojaca sterowana czujnikiem ruchu, zasilana bateryjnie — szt. 4

f) Rury i ksztattki PVC kielichowe klasy N w systemie kanalizacji. Wpusty podtogowe PVC
d-50 mm z ramka ze stali nierdzewne;.

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania
maty grzejne podposadzkowe.
- maty grzewcze z regulatorem manualnym o jednostkowej mocy minimalnej 170W/m?,

- stopien ochrony regulatora min. 1P20,
- montaz regulatora temperatury (termostat) — podtynkowy,



- podtogowy czujnik temperatury z rurkg ochronna,
- materiat obudowy - niepalny

2.5 Instalacja wentylacyjna

- Elastyczne izolowane termicznie przewody wentylacyjne, grubosc¢ izolacji 25mm
- Czerpnia $cienna CWO ze stali nierdzewnej,

Anemostaty typu CKT i CKK

Maty izolacyjne z welny mineralnej grubosci 30mm

Centrala rekuperacyjna z oprzyrzadowaniem.

Charakterystyka uktadu rekuperatora — wymagania minimalne
- strumien objgtosci powietrza — 100-200m3/h — trzy zakresy pracy,
- sprez dyspozycyjny — 270-120Pa,
- sprawnos¢ temperaturowa - min. 70%,
- max pobor pradu wentylatorow — 40-110W,
- §rednica kro¢cdw wentylacyjnych — 150 mm,
- trzystopniowy nascienny regulator wydajnosci wentylacji,
- uklad przeciwzamrozeniowy procesorowy,
- mozliwos¢ zabudowy w strefie sufitu podwieszanego,
- obudowa wykonana z tworzywa PVC ocieplona i wygluszona akustycznie
- filtry powietrza klasy EUA4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprz¢tu 1 maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujacym zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcja uzytkowania. Ilo$¢ i rodzaj
uzytego sprze¢tu ma gwarantowa¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatow ma odbywac si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami
BHP. Rodzaj i ilo$¢ uzytych $rodkow transportu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wszelkie uzasadnione

zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru. W przypadku koniecznym zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany nie moga powodowaé obnizenia  wartosci  funkcjonalnej 1 uzytkowej
zatwierdzonych w dokumentacji rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwatosci
eksploatacyjnej. Montaz instalacji  powierzy¢  wykwalifikowanym instalatorom.
Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

5.1 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:
Prace zwigzane z instalacja wodociggowa polegac beda na:



- wykonaniu przewodow  wodociggowych i kanalizacyjnych oraz skryciu
ich w bruzdach sciennych oraz posadzce,

- Instalacj¢ kanalizacyjng potaczy¢ z odpowiednimi przewodami  biegnacymi pod
posadzka

- montazu armatury czerpalnej w pomieszczeniach sanitariatow

- montazu uUmywalek, misek ustegpowych W pomieszczeniach sanitariatow,

- montazu podgrzewaczy dostarczajacych ciepta wod¢ do armatury czerpalnej

- Zamontowaniu zaworéw  odcinajacych  umozliwiajacych  odciecie doptywu
wody do poszczegdlnych sanitariatow.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania.
Zakresem robot objety jest montaz mat grzejnych zgodnie z instrukcja producenta.
5.3 Instalacja wentylacyjna.
Centrale wentylacyjng - rekuperator zamontowa¢ W pomieszczeniu gospodarczym w strefie
podwieszanego sufitu.  Kratki wyciggowe  higrosterowane zamontowa¢ w  suficie
pomieszczen.  Kratki z  wentylatorem  potaczy¢ przewodami  wentylacyjnymi
elastycznymi izolowanymi termicznie. Zamontowac czerpni¢ i wyrzutni¢ $cienna.
Charakterystyka uktadu rekuperatora — wymagania minimalne

- strumien objgtosci powietrza — 100-200m3/h — trzy zakresy pracy,

- sprez dyspozycyjny — 270-120Pa,

- sprawnos¢ temperaturowa - min. 70%,

- max pobor pradu wentylatorow — 40-110W,

- §rednica kro¢codw wentylacyjnych — 150 mm,

- trzystopniowy nascienny regulator wydajno$ci wentylacji,

- uktad przeciwzamrozeniowy procesorowy,

- mozliwo$¢ zabudowy w strefie sufitu podwieszanego,

- obudowa wykonana z tworzywa PVC ocieplona i wygluszona akustycznie

- filtry powietrza klasy EUA4.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentow
urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystagpieniem do pomiardéw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie okre§lonym w umowie. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug wzoréw przez niego
zaaprobowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru

Obmiar robot sporzadza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
- dlugo$¢ rurociggow mierzy sie¢ wzdhuz osi

- do dlugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe
- [m] - dla montazu rur i préb



- [szt] - dla urzadzen, armatury i ksztattek

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru  koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora na zasadach okreslonych
W umowie o roboty budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
I TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja

10. WYKAZ PRZEPISOW
10.1. Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury iurzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty  rurowe potaczen ze  szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i 0znaczenia

PN-ISO 228:1995 Gwinty  rurowe polaczen ze  szczelno$ciag nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania



PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.1. Inne dokumenty

1) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  Instalacji Ogrzewczych”.
Zeszyt 6.wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

2) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw Sztucznych.
PKTSGGIK, Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i
urzadzen.

4) “Wytyczne  projektowania 1  stosowania instalacji z rur miedzianych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 10.

5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami

7)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

8) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

9) Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.

10) Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.

11) "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych cz II
Instalacje sanitarne".



ROZDZIAL 11
Przylacza sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przylaczy wod - kan zwigzanych z budowa toalety
miejskiej przy ul. Zamkowej w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg przytaczy wod - kan w celu przebudowy Placu Jana Pawta II przy ul. Kilinskiego w
Etku. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przylacza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarne;j,

- montaz przylacza kanalizacji deszczowe;j,

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.42. Przylacze wodociggowe; przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg zasilanego w wodg,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania §ciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni Sciekéw

1.4.6. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.7 Przylacze kanalizacji sanitarnej - przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia
instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.8. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $cickow z co najmniej dwoch
kanatoéw bocznych.

14.9. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw oraz
kanatoéw zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i



prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.13. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.14. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.15. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomi¢dzy kinetyk $ciang
komory roboczej.

1.4.16. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.17. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.18 Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawag Prawo Budowlane, "Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru
instalacji  wodociagowo - kanalizacyjnej” i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od  projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych  materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach 1 trwalosci. Wszelkie  zmiany 1 odstgpstwa  od
zatwierdzonej]  dokumentacji  technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw
i elementéow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne 1 przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. UWAGI KONCOWE
Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sa z obowigzujacymi przepisami BHP 1 wykonania
robot budowlano - montazowych.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng ponosi wykonawca.

IT. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- byc¢ fabrycznie nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST 1 na rysunkach



projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujagcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2.1. Przewody

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 100 RC, PN 10,
taczonych przez zgrzewanie,

- Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC 160 ze $cianka litg klasy SN8, taczonych na uszczelki gumowe,

- Przytacze kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PP 160 Kklasy SN8, tagczonych na uszczelki gumowe,
odcinek drenazu wykona¢ z rur PE drenarskich w otulinie polipropylenowej w obsypce z
kruszywa 16-32mm.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Przylacze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajaca, pomiarowsa, zwrotna.:

- zawoOr na przytaczu z odwodnieniem
- wodomierz objetosciowy R=160
- zawor antyskazeniowy typu EA
- zawory odcinajace grzybkowe,
- zasuwa DN-25 z kré¢cem do zgrzewania,
- opaska uniwersalna 150/25 z odej$ciem gwintowanym,
- trzpien teleskopowy,
- skrzynka uliczna typ cigzki.

2.3. Kruszywa
- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w
pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla
rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o roéznych $rednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. Ksztattki 1 faczki powinny by¢ sktadowane w sposob
porzadkowany z zachowaniem §rodkow ostroznos$ci. Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$é
przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa skladowane, stosowaniem
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed
nadmierng dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet
ciepta. W miejscu skladowania zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

2.4.2. Wilazy kanatowe i stopnie

Wtlazy  kanalowe  moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej] pod warunkiem, Zze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy sktadowa¢ wedtug klas.



Stopnie wlazowe sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
1 zabezpieczonych przed  wplywami atmosferycznymi. Wtlazy 1 stopnie
powinny  by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.4.3. Kruszywo na podtoza, wymiang i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tuz przy  wykonywaniu czynnosci  pomocniczych oraz W czasie
transportu zatadunku i wyladunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania glebokich wykopow,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu mechanicznego do zageszczania gruntu,
sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,
betoniarek recznych,
pomp do odpompowania wody z wykopow,
agregatéw pradotworczych,
- systemowy szalunek ptytowy,
komplet narzedzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi - transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Wilazy zeliwne - skrzynki 1 ramki wpustoéw moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu - wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do
miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.5. Armatura
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.



4.6. Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i1 obiektowe do glebokosci 1,50 m ppt. wykonac jako skarpowe.
Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne pod  projektowane kanaty i obiektowe
kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podioza 1 zasypanie wykopu
1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystagpieniem do wykonywania  podtoza nalezy dokona¢ odbioru  technicznego
wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo
piasek drobny) podloze pod kanal bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zageszczenie podloza 1 obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno ~ wynosi¢ dla  rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0
max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostaltych odcinkéw - nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna,
5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni
terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢c w temperaturze od 0°C do +30°C. potaczenia
rur wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposob montazu  przewodow  powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku 1
spadku zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby osie tgczonych odcinkdéw pokrywaty sig.



6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dlugosci w

co najmniej 1/4jego obwodu z wytaczeniem zigcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementoéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementdow  rurowych w odcinkach  6-cio lub 12-sto metrowych
wyg technologii producenta.

11) Wiaczenie kanatu do istniejacej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanatowe
1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat 1 by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nNazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, instrukcja
montazu  dostarczong przez producenta, oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0 C, a betonowanie (obudowy) wykonaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu  dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Studnie kanalizacyjne betonowe
Studzienka betonowa sktada si¢ z:

- komory roboczej,

- komory wlazowej,

- dna studni,

- wilazu kanatowego,

- stopni wtazowych lub drabinki.
Posadowienie komory na zageszczonej podsypce piaskowej. Studzienki ptytkie wykonane bez
kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢
ptyte pokrywowg z pierScieniem odcigzajacym, ana niej witaz zeliwny DN 600 typu
ciezkiego klasy D400 lub C-250.
Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czeSci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku do kierunku kanalu, w przypadku
zmiany S$rednicy kanalu powinna stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru na drugi. Poziom
wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorma krawedZz wlazu powinna znajdowac si¢ minimum 8 cm ponad
poziomem terenu. W $cianie komory nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosciach poziomych 0,6 m, w
przepompowniach stosowa¢ drabinki ze stali nierdzewnej dostarczone przez producenta oraz
podesty robocze ze stali nierdzewnej dostarczone przez producenta przepompowni.
Przejscia szczelne przez $ciany betonowe studni z zastosowaniem lacznikow do
wmurowania.



5.5.3. Studnie kanalizacyjne z tworzywa
Studzienka sktada si¢ z:

- kinety z PE lub PP

- rury trzonowej DN-425 (400)

- wlazu zeliwnego klasy B, C, D z rurg teleskopowg
- pierscien odcigzajacy betonowy,

- pierscien regulacyjny.

5.5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach.
Wykona¢ zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociaggow 1 kabli na czas budowy.

VI. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jako$ci robot  zwigzanych z wykonaniem przylaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

VII. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Odbioru  robdot polegajacych na wykonaniu  instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany 1 stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen
Z odbioréw  migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét  stwierdzajacy  jako$¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokéty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,



- aktualno$¢ dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia ),
- protokoty badan szczelnosci instalacji,

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub inne warunki kontraktu.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



