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Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Toaleta publiczna
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

1. KNR 2-01 0217-0200 [B-01.00.00]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I

Jednostka: m3 218,0000
Wykop ogétem 480,0 480,0000
minus grunt do odwiezienia -262,0 -262,0000

2. KNR 2-01 0205-0200 [B-01.00.00]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, samochod do 5t

Jednostka: m3 262,0000
‘guntdoodwieziena 2620 I 60,0000 |
3. KNR 2-01 0230-0101 [B-01.00.00]

Zasypanie wykopoéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegto$¢ do

10m

Jednostka: m3 218,0000

4. KNR 2-01 0236-0300 [B-01.00.00]

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-11I
Jednostka: m3 218,0000

‘ 218,0 218,0000

Dziat nr 1.2. Konstrukcja budynku
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

5. KNR 2-02 1101-01 [B-04.00.00]

Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Beton zwykty B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 4,7800
R 2 Y
£3,L6i81, S2 ((9,19+2,39*2)*1,05+(2,39*2+1,49+1,56)*0,50+1,74*0,70+1,10*1,20*2 2,9834

+1,10*1,10*2)*0,10*1,2
1,62, 650 L7 ((1,39+5,00+1,62+0,90)*0,90+1,30*1,10+0,40*0,30+(2,20+3,80+1,66)* 1,7917

0,70)*0,10*1,2

6. KNNR 2 0101-0100 [B-04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych - faw

fundamentowych

Jednostka: m2 desk. 46,0200
(awy I

£3,£61i 81, S2 ((9,19+2,39*2)+(2,39*2+1,49+1,56)+1,74*0,70+1,20*2+1,10*2)*0,50*2 27,6180

1,62, 650 k7 ((1,39+5,00+1,62+0,90)+1,30*1,10+0,40+(2,20+3,80+1,66))*0,5*2 18,4000
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7. KNNR 2 0107-0100 [B-04.00.00]
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie taw fundamentowych

Jednostka: m3 15,9200
2 Y
£3,L6i81, S2 ((9,19+2,39*2)*1,05+(2,39*2+1,49+1,56)*0,50+1,74*0,70+1,10*1,20*2 9,9446

+1,10*1,10*2)*0,40
1,62, 650 L7 ((1,39+5,00+1,62+0,90)*0,90+1,30*1,10+0,40*0,30+(2,20+3,80+1,66)* 5,9724
0,70)*0,40

8.NNR 5 0618-01 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych
Analogia: |zolacja pozioma fundamentéw z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym.

Jednostka: 1 m2 16,1400
2
£6iS1, S2 ((2,39*2+1,49+1,56)*0,50+1,74*0,50+0,5*1,20*2+1,10*0,5*2) 7,0850
£1,62,L5i0 L7 ((1,39+5,00+1,62+0,90)*0,50+1,30*0,50+0,40*0,30+(2,20+3,80+1,66)* 9,0550

0,50)

9. KNR 2-02 0111-0700 [B-08.00.00]
Sciany budynkéw 1-kond. bloczkéw wap.-piask.drazonych, gr.25 cm
Jednostka: m2 31,1500

Sciana nosna \ 31,15 31,1500

10. KNR 2-02 0116-0100 [B-08.00.00]
Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm
Jednostka: m2 42,5100

‘ 42,51 42,5100

11. NNR 5 0618-01 [B-16.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych
Analogia: Izolacja pionowa fundamentéw z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym -

2 warstwy.

Krotnos¢ = 2

Jednostka: 1 m2 96,4000
‘nafundamentach Jeeao I g6 4000

12. KNR 2-02W 0101-06 [B-08.00.00]
Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
Jednostka: 1 m3 9,3800

W gruncie gr. 12 cm ‘ 78,2*0,12 9,3840
13. KNR 2-02 0211-0100 [B-04.00.00]

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3 m
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 1,2400
[stszt2 T 0.24%0.3072%(0,65+3,70) T ) 6264 |
S2 szt 2 0,24*0,24*2*(0,65+3,70) 0,5011
e 0,24*0,24*2*0,65 0,0749
30x15cm 0,30*0,15%(0,85) 0,0383

14. KNR 2-02 0211-0400 [B-04.00.00]

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 1,2900
Fundamenty
1,62, 645,17 (4,40+1,14*3+0,97+1,22+0,83+0,60+3,71+2,92+2,60)*0,25*0,25 1,2919
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15. KNR 2-02 0207-0300 [B-04.00.00]

Sciany zelbetowe grubosci 12 cm proste o wysokosci do 6 m

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m2 64,4900
(Scananats T Mgesoaaiesiopaso T esagso |

16. KNR 2-02 0290-01 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych

gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,1400

£3 ze Sciang (8,15+3,10*2)*8,0*0,001 0,1148

17. KNR 2-02 0290-0201 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych

zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 2,0500
Cawy T g e2n 2v26 600,001 T g 4729 |

£3 ze Sciang (8,15+3,10%2)*(29,6+101,4)*0,001 1,8799

18. KNR 2-02 0609-1000 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j

Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-038 Frez. grubosci 16 cm

Jednostka: m2 52,2000

19. KNR 2-02 0609-1000 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j

Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-038 Frez. grubosci 14 cm

Jednostka: m2 85,4000

20. KNR 2-02 0609-1000 [B-16.00.00]

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j

Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-038 Frez. grubosci 8 cm

Jednostka: m2 12,1800

21. KNR K-02 0105-01 [B-08.00.00]

Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej

Jednostka: m2 4,4000

22. KNR 2-02 0126-02 [B-08.00.00]

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 1,0000
R e 1,0000 |

23. KNR 2-02 0126-01 [B-08.00.00]

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna

Jednostka: 1 otwor 2,0000

24. KNR 2-02 0117-1300 [B-08.00.00]

Licowanie Scian z cegiet kratéwek, bloczkow i pustakéw cegtami licowkami o wymiarach 25x12x6,5 cm rownoczesnie ze

wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych

Cegta klinkierowa recznie formowana elewacyjna grubosci 10 cm

Jednostka: m2 48,5400
| Scianka oslonowa nad ziemia  |89.50 T 59,5000 |

plus gzyms ceglany 23,8*0,38 9,0440
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25. KNR 2-02 0208-0600 [B-04.00.00]

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju
ponad 20
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 0,2000

Oscieznice 15x12 cm ‘ (2,20*2+1,05)2*0,12*0,15 0,1962
26. KNR 2-02 0207-0300 [B-04.00.00]

Sciany zelbetowe grubosci 12 cm proste o wysokosci do 6 m

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Jednostka: m2 3,7600

Sciana pochyta 84 st. ‘ 1,00*3,76 3,7600
27. KNR 2-02 0210-0500 [B-04.00.00]

Belki i podciagi zelbetowe. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 1,1300
Pozi2 T G asr024r0,40 T 0 .2160 |
Poz 13 2,32*0,24*0,40 0,2227
nadproza (2,60*2+1,46*3)*0,24*0,30 0,6898

28. KNR 4-01 0202-0100 [B-03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe gtadkie lub zebrowane o # do 6 mm
Analogia Kotwy z pretéw ocynkowanych d=6 mm
Jednostka: kg 97,6800

| (78,2+39,5+4,4)"0,80 97,6800

29. KNR 2-02 0216-0200 [B-04.00.00]

Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie - grubos¢ plyty 15 cm
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m2 52,0700
Poz 3 gr. 18 cm 7,65*3,10 23,7150
Poz 4,5,6 gr. 17 cm (7,65*3,26+3,14*2,28*2,28*0,25*0,5+2,30*0,60) 28,3594

30. KNR 2-02 0216-0500 [B-04.00.00]

Ptyty Zzelbetowe stropdw i dachow. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Krotnos$¢ = 3
Jednostka: m2 23,7200
Poz 3 gr. 18 cm ‘ 7,65%3,10 23,7150

31. KNR 2-02 0216-0500 [B-04.00.00]

Ptyty Zzelbetowe stropéw i dachéw. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Krotnos¢ = 2
Jednostka: m2 28,3600
Poz 4,56 gr. 17 cm ‘ (7,65*3,26+3,14*2,28*2,28*0,25*0,5+2,30%0,60) 28,3594

32. KNR 2-02 0219-0300 [B-04.00.00]

Gzymsy o wysiegu ponad 50 cm

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: m3 2,4100

Daszek nad wejsciem ‘ (2,30*1,50+(3,40+7,53+7,89+5,30+0,64*3)*0,64)*0,12 2,4139
33. KNR 2-02 0211-04 [B-08.00.00]

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 5,1400
Wience gérne

Sciany zewnetrzne (8,13+3,34*2)*0,24*0,61+(8,13+4,64*2)*0,24*0,43+3,00*0,24*(1,26-0, 4,6594
43)+1,50*0,38*0,17

Sciany wewnetrzne 7,65*0,25*0,25 0,4781
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34. KNNR 2 0104-01 [B-03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 0,3000

K/4; KI5;K/6;K/7 (67,4+70,8+40,0+35,5+55,4+22,3)*0,001 0,2914

35. KNNR 2 0104-04 [B-03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 1,0400
framywio T e see0,2r0,001 T T G qeso |

Ki/4; KI5;K/6;KI7 (109,1+6,0+234,0+45,4+116,3+136,6+80,9+44,1+72,3)*0,001 0,8447

36. KNR K-02 0105-05 [B-08.00.00]

Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych grubosci 12 cm na zaprawie tradycyjnej

Jednostka: m2 47,3700

Dziat nr 1.3. Dach

[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

37. Kalkulacja wtasna [B-10.00.00]

Membrana z EPDM do dachéw odwréconych zgrzewana

Jednostka: m2 70,0000

38. KNR 2-02 0609-1000 [B-16.00.00]

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 14 cm

Jednostka: m2 60,0000

39. KNR 2-02 0607-0200 [B-10.00.00]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektéw ziemnych: zbiornikéw,

basenow itp.

Geotkanina separacyjna o gramaturze ponad 200 g/m2

Jednostka: m2 60,0000

40. KNR 2-02 1101-0600 [B-10.00.00]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie

Analogia: Zwir ptukany 8-16 mm

Jednostka: m3 7,2000

41. NNR 6 0541-02 [B-10.00.00]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - kolor niebieski.

Jednostka: 1 m2 20,8700
| Obrobki zwienczen murow | (3.900,60+8,20°0,85+6,40°1,00) T 457100

(4,30+1,00*2)*0,15 0,9450

okap 10,90%0,30 3,2700

podokienniki (1,00*0,30*2+0,20*1,70) 0,9400

42. KNR 2-02W 0504-0200 [B-10.00.00]

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng. Pokrycie papg termoizolacyjng dwuwarstwowe

Jednostka: m2 5,3000
| zadaszenie nad wejsciem giownym |530 T s 3000 |
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Dziat nr 1.4. Tynki i oktadziny wewnetrzne
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

43. KNR 2-02 2003-0400 [B-11.00.00]

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 75-02
Jednostka: m2 2,8000

44. KNR 2-02 2004-0100 [B-11.00.00]

Obudowa elem.konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach

pojedynczych stupéw 55-01

Analogia: Zabudowa stelazy

Jednostka: m2 2,4900

45. KNR 2-02 0803-0200 [B-11.00.00]
Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na $cianach i stupach
Jednostka: m2 220,1600

\ 220,16 220,1600

46. KNR 2-02 2008-0100 [B-11.00.00]

Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Tynki wewnetrzne o grub.10mm $cian na
podtozu ceramicznym

Jednostka: m2 96,5600

‘ 96,56 96,5600

47. KNR 2-02 2006-0100 [B-11.00.00]

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na
$cianach. na zaprawie bez paskéw
Analogia okfadzina z ptyt gipsowo - wtéknowych

Jednostka: m2 38,7800

‘ 38,78 38,7800

48. KNR 2-02 0829-0800 [B-11.00.00]

Licowanie $cian ptytkami o wym.30x30 cm na klej - metoda wykonania zwykta

Ptytki 30x60 cm

Jednostka: m2 73,4800

\ 73,48 73,4800

49. KNR 2-02 0829-0800 [B-11.00.00]

Licowanie $cian ptytkami o wym.30x30 cm na klej - metoda wykonania zwykta

Ptytki 20x30 cm

Jednostka: m2 9,3200

50. KNR 2-02 1119-0200 [B-11.00.00]

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.10x10 cm - metoda
uktadania zwykta

Jednostka: m 20,2100

‘ 20,21 20,2100

51. KNR 2-02 0829-0800 [B-11.00.00]

Licowanie $cian ptytkami o wym.30x30 cm na klej - metoda wykonania zwykta
Ptytki kamienne polerowane grubosci 1,0 cm
Jednostka: m2 3,6000

blaty umywalek 3,60 3,6000
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52. KNR 2-02W 2005-03 [B-11.00.00]
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt podwojny

podwieszony.

Analogia: Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych wodoodporne gr. 12,5 mm na ruszcie

Jednostka: 1 m2 49,9400
(Powierzchnasufiti  Jages T g 9400 |

53. KNR 2-02W 2005-04 [B-11.00.00]

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Dodatek za drugg

warstwe

Ptyta gips. karton.wodochronne.gr.12,5mm

Jednostka: 1 m2 49,9400

Powierzchnia sufitu 49,94 49,9400

54. KNNR 2 1402-04 [B-15.00.00]
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie poditozy gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie

Jednostka: m2 142,5700
sufit z ptyt g-k 49,94 49,9400
Powierzchnia $cian bez glazury 92,63 92,6300

Dziat nr 1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

55. KNR 0-19 1024-0201 [B-13.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,
szyby zespolone jednokomorowe
Okna aluminiowe O1 profil ciepty, reflex, kolorantracyt, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K.

Jednostka: 1 m2 1,2000
wg zestawienia stolarki
01 100x60 cm szt 2 1,00*0,60*2 1,2000

56. KNR 0-19 1024-0201 [B-13.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,
szyby zespolone jednokomorowe

System aluminiowy stupowo ryglowy O2 profil ciepty, reflex, kolorantracyt, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K.
niprzezierne

Jednostka: 1 m2 2,9900
wg zestawienia stolarki
02 szt 1 1,52*0,84*0,5+1,73*2,00*0,5+1,24*0,50 2,9884

57. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor antracyt, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K szyby bezpieczne obustronnie.

Jednostka: 1 m2 3,7500
wg zestawienia stolarki
D1 szt 1 (1,48+1,20)*0,50*2,80 3,7520

58. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor antracyt, szklenie klasy P4 U=1,1 W/m2K szyby bezpieczne obustronnie.

Jednostka: 1 m2 5,8800
wg zestawienia stolarki
D3 szt 2 1,05*2,80*2 5,8800




taczna dlugos¢ podokiennikow ‘ (1,05*2+1,10)
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59. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor antracyt, szklenie klasy P2 szyby bezpieczne lustro.
Jednostka: 1 m2 2,1600
wg zestawienia stolarki
D4 szt 1 1,05*2,06 2,1630
60. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor antracyt, szklenie klasy P2 szyby bezpieczne obustronnie.
Jednostka: 1 m2 1,8500
wg zestawienia stolarki
D6 szt 1 0,90*2,06 1,8540
61. KNR 0-19 1024-0601 [B-13.00.00]
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe profil ciepty kolor antracyt, szklenie klasy P2 szyby bezpieczne obustronnie.
Jednostka: 1 m2 10,3600
wg zestawienia stolarki
D7 szt 2 1,85*2,80*2 10,3600
62. KNR 4-01 0320-02 [B-13.00.00]
Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w $cianach. O$cieznic o pow.otworu do 2 m2 - $ciana z cegiet
Analogia: Dostawa i montaz oscieznic stalowych regulowanych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo
Jednostka: 1 m2 2,1000
Wg zestawienia stolarki
D2 100x200 cm szt 1 1,00%2,10 2,1000
63. KNNR 2 1103-01 [B-13.00.00]
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone - petne
Analogia: Skrzydta drzwiowe ptytowe okleinowane
Jednostka: 1 m2 1,8000
Wg zestawienia stolarki
D2 90x200 cm szt 1 1*0,90*2,00 1,8000
64. Kalkulacja wtasna [B-13.00.00]
Dostawa i montaz kompletnych $cianek z drzwiami i drzwi z laminatéw cisnieniowych, systemowych, wodoodpornych
do sanitariatow
Jednostka: m2 18,3900
Scianki z drzwiami wys. 185 cm mocowane w posadzce i w $cianach
15 cm nad posadzka
Scianka w tym 1 szt drzwi kabinowych - D11 (3,10*2-0,95+1,33*3+0,70)*1,85-0,90*1,85*5 10,0640
Drzwi kabinowe D5 szt 5 0,90%1,85*5 8,3250
65. KNR 2-02 0129-01 [B-13.00.00]
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m
Analogia Podokienniki z konglomeratu szerokosci 30 cm na 1 mb.
Jednostka: 1 m 3,2000
3,2000

Dziat nr 1.6. Podtoza i posadzki
[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]
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66. KNR 2-02 1101-07 [B-01.00.00]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 40,0000
[Podklady pod posadzke 400 T 40,0000 |

67. KNR 2-02 1101-01 [B-04.00.00]

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Beton zwykly B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 3,0000
| Podklad grubosci 6 cm pod posadzke  |3,00 T T S 0000 |

68. NNR 5 0618-01 [B-16.00.00]

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;.

Analogia: Izolacja pozioma posadzki z papy termozgrzewalnej podktadowej z zagruntowaniem podfoza roztworem

asfaltowym.

Krotnos¢ = 2

Jednostka: 1 m2 53,1100
|Powierzohnia podioza - 2xpapa  |83A1 T 81100 |

69. KNR 2-02 0609-03 [B-16.00.00]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

grubosci 8 cm.

Ptyty styrop.frezowane EPS 100-038 grubosci 12 cm

Jednostka: 1 m2 50,8700
[Powierzohnia posadzki 8087 T T 50,8700 |

70. KNNR 2 1202-01 [B-12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm

Jednostka: m2 50,8700
[Powierzchnia posadzki |B0.87 T 0 8700 |

71. KNNR 2 1202-03 [B-12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotno$¢ = 5

Jednostka: m2 50,8700
Powierzchnia posadzki  |sosr T s g700 |

72. KNR 2-02 1118-0900 [B-12.00.00]

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm - metoda

uktadania zwykta

GRES 30x30 cm wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadanana kleju elastycznym

wodoodpornym.

Jednostka: m2 50,8700
T  posadzki z terakoty T
Powierzchnia posadzki 50,87 50,8700

Dziat nr 1.7. Wyposazenie budynku

[CPV: 45215500-2 ]

73. Kalkulacja wtasna [SST OG.]

Dostawa i montaz kompletu uchwytéw oraz lustra dla oséb niepetnosprawnych w sanitaricie.

Jednostka: kpl 1,0000
T I Na komplet skladaja sie T
U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 2

lustro uchylne szt 1
U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 2
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 1
kpl 1 1 1,0000
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74. Kalkulacja wiasna [SST OG.]

Dostawa i montaz zestawu do przewijania niemowlgt w sanitaricie dla os6b niepetnosprawnych .

Jednostka: kpl 1,0000
T e komplet skladaja sie T
U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 2

lustro uchylne szt 1
U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 2
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 1
kpl 1 1 1,0000
75. Kalkulacja wlasna [SST OG.]
Dostawa i montaz wiszacej szczotki WC z pojemnikiem
Jednostka: szt 6,0000
[szezot g T 6,000 |
76. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montaz szuszarek do rgk w obudowie stalowej
Jednostka: szt 3,0000
Csuszarki g T T S 0000 |
77. Kalkulacja wlasna [SST OG.]
Dostawa i montaz dozownikéw do mydta - ze stali nierdzewnej, z zamknigciem zamkiem bebenkowym, z chowanymi
zawiasami, przystosowany do uzupetniania mydta
Jednostka: szt 3,0000
[dozowniki g T T T 5 0000 |
78. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montaz bebnowych stalowych uchwytéw do papieru toaletowego oraz wieszakéw - nierdzewnych
mocowanych do $ciany
Jednostka: kpl 6,0000
[uchwyty do papieruiwieszaki |6 T 6.0000 |
79. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montaz $cianki miedzypisuarowej z HPL gr. 12 mm 50x125 cm montowanej 15 cm nad podtogg
Jednostka: szt 1,0000
[scianka Iy 1,0000 |
80. Kalkulacja wiasna [SST OG.]
Dostawa kosza 35-45 |
Jednostka: szt 3,0000
Tkosze 35451 g T T S 0000 |
81. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa kosza 100 |
Jednostka: szt 1,0000
1 1,0000 |
82. Kalkulacja wiasna [SST OG.]
Dostawa regatu ocynkowanego 5 potek 40x80 cm hmin. 1,80 m
Jednostka: szt 1,0000
L 1,0000 |
83. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa biurka 60x120 cm
Jednostka: szt 1,0000
Cbiurko I 1,0000 |
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84. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa krzesta obrotowego

Jednostka: szt 1,0000
[ T 1,0000 |
85. Kalkulacja wtasna [SST OG.]

Wieszak ubranowy mocowany do $ciany z ptyta ochronng od Sciany

Jednostka: szt 1,0000
Ctablicainf. TR 1,0000 |
86. Kalkulacja wiasna [SST OG.]

Dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej

Jednostka: szt 1,0000
Maplicainf. T 1,0000 |
Dziat nr 1.8. Elementy zewnetrzne i zagospodarowanie

[CPV: 45215500-2 Toalety publiczne]

87. Kalkulacja wiasna [SST OG.]

Dostawa i montaz swiecacych plafonéw elewacyjnych 90x90 cm; 90x108 cm.

Jednostka: kpl 1,0000
Cbiurko I 1,0000
88. KNNR 2 1301-0400 [SST OG.]

Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Balustrady balkonowe proste z pochwytem

stalowym

Analogia: Balustrada ze stali nierdzewnej tarasowa

Jednostka: m 13,2000
89. Kalkulacja wtasna [SST OG.]

Oblozenie $cian i gzymséw ptytami kamiennymi gr. 1 cm polerowanymi, kolor czarny brokat

Jednostka: 1 m2 15,7100
90. Kalkulacja wiasna [SST OG.]

Obtozenie elewacji kasetonami z kompozytowych, aluminiowych ptyt elewacyjnych na konstrukgji stalowe;j.

Jednostka: 1 m2 15,1000
91. KNR 2-01 0126-0100 [B-01.00.00]

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm

Jednostka: m2 90,0000
92. KNNR 6 0112-0600 [D.04.02.01]

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm

Jednostka: m2 85,0000
‘podchodnii T fesp T s 0000 |
93. KNR 2-31 0407-0500 [D.08.03.01]

Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg,

Jednostka: m 37,1000
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94. KNR 2-31 0114-0500 [D.04.02.01]

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15cm, po

zageszczeniu

Jednostka: m2 67,8000

95. KNR 2-31 0511-0101 [D.08.02.02]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6¢cm - kolorowa, na podsypce piaskowej
Jednostka: m2 67,8000

Kostka cegietka ‘ 67,8 67,8000

96. KNNR 6 0403-0400 [D.08.03.01]

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. Betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm. tawa

betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

Analogia: Palisada schodéw wys min. 40 cm

Jednostka: m 9,0000

Palisada 9,0 9,0000
97. Kalkulacja wtasna [SST OG.]

Zalozenie nowych trawnikéw z trawy z rolki.

Jednostka: 1 m2 250,0000
98. KNR 2-21 0202-0200 [B-18.00.00]

Reczne przekopanie gleby w gruncie kat.lll. Na terenie ptaskim grunt zadarniony

Jednostka: m2 100,0000

99. KNR 2-21 0211-0100 [B.18.00.00]
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na terenie ptaskim gr.warstwy 2 cm
Jednostka: 1 ha 0,0100

Trawniki ‘ 0,010 0,0100
100. KNR 2-21 0211-0200 [B.18.00.00]

Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na terenie ptaskim dodatek za kazdy nastepny 1 cm
Krotnos$¢ =7
Jednostka: 1 ha 0,0100

Trawniki ‘ 0,010 0,0100

101. KNR 2-21 0401-0400 [B.18.00.00]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu I-1l
Jednostka: m2 100,0000

Trawniki do rekultywacji ‘ 100,0 100,0000

102. KNR 2-21 0323-0400 [B.18.00.00]

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim gr.kat.lll. Z zaprawg dotéw - Srednice i gtebokosci 0.5 m

- Bukszpan formowany $r min. 0,4 m pojemnik C5

Jednostka: szt 3,0000

103. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
zatozenie ogrodu skalnego na powierzchni 11 m2
Jednostka: kpl 1,0000

ogrod skalny 1 1,0000

104. Kalkulacja wiasna [SST OG.]
Dostawa i montaz donic betonowych 40x40x40 cm
Jednostka: szt 4,0000

donice bet. 4 4,0000
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105. KNR 2-21 0323-0400 [B.18.00.00]
Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim gr.kat.lll. Z zaprawg dotéw - $rednice i glgbokosci 0.5 m
- Jatowiec ptozacy BLUE FOREST wys. 25 cm pojemnik C2
Jednostka: szt 4,0000

106. Kalkulacja wiasna [SST OG.]
Przetozenie chodnika z kostki betonowej
Jednostka: 1 m2 11,3000

chodnik do przefozenia z obrzezami 11,3 11,3000

107. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Renowacja istniejacego ogrodzenie wys. 1,5 m poprzez demontaz przerdbke i ponowny montaz.
Jednostka: 1 m 23,6000

ogrodzenie ‘ 23,6 23,6000
108. KNR 4-01 1212-1100 [SST OG.]

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych. Malowanie dwukrotne siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stal..
farbg olejng bez miniowania
Jednostka: m2 35,4000

23,6*1,50 35,4000

109. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montaz furtki stalowejc zabezpieczonej antykorozyjnie
Jednostka: 1 kpl 1,0000

110. KNR 2-31 0407-0200 [D.08.03.01]
Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: m 12,3000

‘ 12,3 12,3000

111. KNR 2-31 0511-0101 [D.08.02.02]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6¢cm - kolorowa, na podsypce piaskowej
Jednostka: m2 12,8000

Opaska \ 12,8 12,8000
112. Kalkulacja wtasna [SST OG.]

Dostawa i montaz siedziska - blatu kamiennego szer. 30 cm gr. 3 cm |1=2,80 m
Jednostka: 1 kpl 1,0000

113. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montaz siedziska - blatu kamiennego szer. 30 cm gr. 3 cm [=2,85 m
Jednostka: 1 kpl 1,0000

114. KNR 2-02 0117-1000 [B-08.00.00]

Sciany budynkéw z cegiet dziurawek licowane ceﬁ{ami licowkami o wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z wykonaniem
$cian na zaprawie cem-wap.lub cem.w budynkach wielokondygnacyjnych gr.1 cegty

Jednostka: m2 2,5200

‘ 0,45*2,80*2 2,5200

115. KNR 2-02 0203-0100 [B-04.00.00]
Stopy fundamentowe betonowe. Objetosé stép do 0,5 m3
Jednostka: m3 0,7800

‘ 0,20*0,70*2,8*2 0,7840
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116. Kalkulacja wtasna [SST OG.]
Dostawa i montazwycieraczki stalowej ocynkowanej systemowej 80x100 cm

Jednostka: 1 kpl 1,0000
[ 1 1,0000 |
117. Kalkulacja wiasna [SST OG.]

lIIJ)Itiacstawa i montaz znakow kierunkowych wskacujgcych dojscie do toalety - stylistyka zgodna z ozznakowaniem nazw

Jednostka: 1 kpl 3,0000
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