Przedmiar rob6t 01/2014

Obiekt Toaleta Miejska
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji deszczowej
Przytacze wodociggowe
Instalacje wewnetrzne sanitarne

Kod CPV  45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa Etk ul. Zamkowa
Inwestor  Urzad Miasta Etku

UWAGA:
Wystepujace w tresci kosztorysu nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych,
tzw. standardéw technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materiatdw wykonczeniowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii i materiatdw réwnowaznych.

Sporzadzit  Cezary Wozniak

Etk 03.07.2014r
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Przylacze kanalizacji sanitarnej
1 KNR 2-01ul Wykopy z zasypaniem o gtgbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie
0802/02 kategorii Il o $cianach zabezpieczonych obudows typ boksowy
1,2*7*1,45 m3 12,180
razem m3 12,180
2 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
7*0,8 m2 5,600
razem m2 5,600
3 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/01 wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 4,000
4 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0502/01 spoin piaskiem
m2 4,000
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 6,000
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
m2 6,000
7 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
m2 6,000
8 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 6,000
9 KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym
0110/01 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 6,000
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm
0313/05
m2 6,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa - za kazdy dalszy 1cm
0313/06 grubosci ponad 2cm
m2 12,000
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng zwirowa o grubosci 2cm
0314/05
m2 6,000
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng zwirowsa - za kazdy dalszy 1cm
0314/06 grubosci ponad 2cm
m2 12,000
14 KNR 2-28 Rury z PCW SNS8 kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm
0503/01
m 22,000
15 KNR 2-28 Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementow z tworzywa sztucznego
0408/02
studnia 2,000
16 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 22,000
17 KNR 4-01 Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/03 30cm
szt 1,000
18 KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o srednicy nominalnej 219/8mm, w gruncie
0401/01 kategorii I-11 - z zamknieciem koncowek i ptozami slizgowymi - pz + ki
m 13,000
19 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy
0510/02 nominalnej 150mm - wykonaie kaskady wewnetrznej - pz + ki
szt 3,000
20 KNR 2-01w Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
m2 30,000
Przylacze wodociagowe
1 KNR 2-01ul Wykopy z zasypaniem o gtgbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie
0802/02 kategorii Il o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy
32 m3 32,000
razem m3 32,000
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
0807/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
m2 4,000
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3 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0502/01 spoin piaskiem
m2 4,000
4 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatw sypkich o grubosci 15¢m - pz
0501/02
14*0,4 m2 5,600
razem m2 5,600
5 KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE 100 RC o srednicy zewngtrznej 32mm
0907/01 faczonych metoda zgrzewania
m 20,000
6 KNR 2-18 Rurociagi cisnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 63mm - r.o. pod
0108/01 posadzka
m 6,000
7 KNR 2-18 Studnia wodomierzowa - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o
0613/01 srednicy 1000mm i gtebokosci 3m - pz +ki
studnie 1,000
8 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1000mm - za kazde
0613/02 0,5m rdznicy giebokosci studni
0,5m -2,000
9 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm - pz
0802.2/01
szt 1,000
10 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba
0803/01 odcinka 200m)
prébe 1,000
11 KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - tasma z
0219/01 wktadka metaliczng - pz
m 14,000
12 KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02
kpl 1,000
13 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 20mm
0112/02
szt 2,000
14 KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02
szt 1,000
15 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o srednicy nominalnej 20mm ze spustem
0112/02
szt 1,000
16 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/03 30cm
szt 2,000
17 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o srednicy 150mm
0902/03
szt 1,000
18 KNR 2-01w Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
m2 20,000
Przylacze kanalizacji deszczowej
1 KNR 2-01ul Wykopy z zasypaniem o gtgbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie
0802/02 kategorii Il o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy
38,5 m3 38,500
razem m3 38,500
2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/01 wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 6,000
3 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0502/01 spoin piaskiem
m2 6,000
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 4,500
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
m2 4,500
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
m2 4,500
7 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 4,500
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8 KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym
0110/01 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 4,500
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm
0313/05
m2 4,500
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa - za kazdy dalszy 1cm
0313/06 grubosci ponad 2cm
m2 9,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng zwirowa o grubosci 2cm
0314/05
m2 4,500
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng zwirowsa - za kazdy dalszy 1cm
0314/06 grubosci ponad 2cm
m2 9,000
13 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatw sypkich o grubosci 15¢cm - pz
0501/02
14*0,4 m2 5,600
razem m2 5,600
14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/03 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt
kategorii I-11 - dowoz zwiru
m3 2,800
15 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PE o $rednicy zewnetrznej 75mm w zwojach z filtrem kokosowym na
0402/03 wykonanej podsypce
m 15,000
16 KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie
0705/01
m3 1,800
17 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe o gtghokosci do 2m - rura trzonowa gtadkoscienna 315mm z
0304/02 przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
szt 1,000
18 KNR 2-28 Rury z PCW SNS8 kielichowe o srednicy nominalnej 160mm
0503/01
m 14,000
19 KNR 2-28 Rury z PCW SN-8 kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 6,000
20 KNR 2-28 Rury z PCW SN-8 kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
0503/03
m 17,000
21 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu
szt 1,000
22 KNR 2-28 Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementow z tworzywa sztucznego
0408/02
studnia 2,000
23 KNR 4-01 Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/03 30cm
szt 1,000
24 KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o srednicy nominalnej 328/8,8mm, w
0401/01 gruncie kategorii I-11 - zzamknigciem koncdwek i ptozami slizgowymi - pz + ki
m 12,000
25 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy
0510/04 nominalnej 250mm - kaskada wewnetrzna - pz + Ki
szt 3,000
26 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 37,000
27 KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm, taczone metoda wciskowa
0217/03
szt 1,000
28 KNR 2-15u2 Montaz wpustéw dachowych pojedynczych z ogrzewaniem
0405/01
kpl 1,000
29 KNR 2-01w Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5¢cm
0510/01
m2 20,000
Instalacja wentylacyjna z rekuperacja + c.o.
1 KNR 2-17w Przewody wentylacyjne ocieplone - Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy
0113/01 stalowej kotowe, typ B/l (z udziatem ksztattek do 35%) - pz + ki
m 38,000
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2 KNR 2-17w Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm
0140/01
szt 7,000
3 KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1300mm
0146/01
szt 2,000
4 Kalkulacja Dostawa i montaz rekuperatora, odprowadzenie skroplin, sterowanie
indywidualna
kpl 1,000
5 KNR 0-34 I1zolacja grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 159-194mm matami (plytami)
0115/02
m2 4,000
6 Kalkulacja Dostawa i montaz mat grzewczych z oprzyrzadowaniem i sterowaniem
indywidualna
kpl 8,000
Instalacja wodociagowa
1 KNR 0-13 Rurociagi z rur PE o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczna na scianach budynkéw
0128/01 niemieszkalnych
m 45,000
2 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 25mm
0112/03
szt 1,000
3 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 15mm
0112/01
szt 2,000
4 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 15mm ze ztaczka do
0112/01 weza
szt 4,000
5 KNR 2-15u2 Montaz baterii umywalkowych bezobstugowych sterowancy czujnikiem ruchu - pz
0201/01
szt 5,000
6 KNR 2-15u2 Armatura pneumatyczna reczna scienna sptukujaca miski ustepowe - pz
0202/01
kpl 4,000
7 KNR 2-15u2 Armatura pneumatyczna reczna scienna sptukujaca miski ustepowe - niepetnosprawnych
0202/01
kpl 1,000
8 KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilanie 230V
0203/03
kpl 2,000
9 KNR 2-15 - Przeptywowy podgrzewacz wody 12kW
0121/01
kpl 1,000
10 KNR 2-15 podejscie doptywowe do pisuaru - Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do
0107/05 pluczek ustepowych sztywnych z rur o srednicy nominalnej 15mm - pz
szt 1,000
11 KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach
0110/04 niemieszkalnych
m 45,000
12 KNR 0-31 Plukanie i dezynfekcja instalcji - Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w
0116/03 budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
do wykonania préby - pz + ki
m 45,000
Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02
m 18,000
2 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/03
m 5,000
3 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04
m 14,000
4 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o srednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
0228/04
m 9,000
5 KNR 2-15 Rury wywiewne o srednicy 150mm
0209/03
szt 1,000
6 KNR 2-15 montaz rury ostonowej DN-150- Rury wywiewne - pz
0209/06
szt 1,000
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7 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 5,000
8 KNR 2-15 Ustepy pojedyncze wiszace z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03
kpl 5,000
9 KNR 2-15 Pisuary pojedyncze
0225/02
kpl 2,000
10 KNR 2-15 Wohusty ze stali nierdzewnej piwniczne o srednicy 100mm
0212/02
szt 4,000
11 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 50mm taczone metoda
0208/03 weiskowa
podejscie 10,000
12 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm taczone metoda
0208/05 weiskowa
podejscie 5,000




