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Budowa i rozbiérka kablowej sieci o$wietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowg
ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej w Etk - Etap1

ZAKRES RZECZOWY

Dtugosc

Lp. Wyszczegdinienie tras./montaz.[m]
/ilos¢ [szt]

1 | Budowa linii kablowej (oswietleniowej) — 12 odcinkow
YAKXs 4x35mm? + FeZn30x4mm 477/564m

2 |Montaz stupa oswietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym C-0 wys. 10m z wysiegnikiem

pojedynczym o wysiegu 1,5m typu SAL-T1 z uchwytem na
flagi i zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 szt.

3 | Montaz stupa o$wietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym C-0 wys. 10m z wysiegnikiem
podwdjnym o wysiegu 1,5m typu SAL-T2 z uchwytem na
flagi i i otworem pod dtawice PG13,5 do gniazda RST oraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym 2 szt

4 | Montaz stupa o$wietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym C-0 wys. 10m z wysiegnikiem
podwdjnym o wysiegu 1,5m typu SAL-T2 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym 4 szt.

5 |Montaz stupa o$wietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym C-0 wys. 10m z wysiegnikiem

poczwérnym o wysiegu 1,5m typu SAL-T4 z uchwytem na
flagi i i otworem pod dfawice PG13,5 do gniazda RST oraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 szt.

6 |Montaz kpl. zestawu gniazda RST na stupie (zasil. stroiki
Swigteczne) 3 szt.

7 | Montaz oprawy os$wietleniowe]

SCHREDER TECEO 1/5117/48 Leds 700mA NW/331071 17 szt.
o mocy 107W
8 |Montaz uziemienia szafek R<=10 ohm 1 kpl.

9 |Demontaz kabla sieci o$wietleniowej z przeznaczeniem do
utylizacji typu YAKY4x35 385m

10 | Demontaz oprawy o$wietleniowej z przeznaczeniem do
utylizacji typu SL-100 10m

11 | Demontaz stupa sieci o$wietleniowej z przeznaczeniem do
utylizacji typu OZ-12 10m

Vo



189300 ik, ul Marszaltk
Tel. 087 732 62 00, Fax. § 87 732 62 30, www.ellpl

Elk, dnia 14.01.2014 1.

MK-D.7234.9.2014

»Zespol Inwestycji”
Spétka z o.0. w Elku
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 2
19-300 Eik

W odpowiedzi na pismo znak ZI/15/2014 z dnia 09.01.2014 r. w sprawie

warunkow technicznych do projektowania ulicy Jana Kilinskiego drogi gminnej nr

204150N w Eiku, Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etku przedkiada

ponize] wytyczne:

1.

Projektem technicznym nalezy obja¢ droge gminng nr 204150N ulice Jana
Kilinskiego na odcinku od ulicy Jana Matejki do ulicy Emilii Plater wraz z
obszarami skrzyzowan.

Zakresem projektowania zgodnie z opracowang koncepcja.

Jezdnia: droga dwujezdniowa dwupasmowa z pasem rozdziatu, szerokos¢ pasa
ruchu 3,5 m, obustronne krawezniki kamienne 20 x 30, konstrukcja dla KR4,
warstwa Scieralna z masy mineralo-asfaltowej (SMA).

Skrzyzowania: Koszykowa- Kilinskiego -~ Matejki oraz Emilii Plater -
Kilinskiego zaprojektowac jako skrzyzowania skanalizowane =z sygnalizacja
swietlng, Pigkna - Kiliniskiego zaprojektowad rondo o dwdch pasach ruchu.
Chodniki: szerokos¢ dostosowaé do natezenia ruchu pieszych jednak nie
mniejsze niz 2,0 m w przypadku chodnikdw znajdujacych si¢ przy jezdni,
minimum 1,5 m w przypadku chodnikéw odsunigetych od jezdni. W miare

mozliwosci zlokalizowad w catosci w pasie drogi publicznej, nawierzchnia z

kostki Polbruk cegietka kolor szary gr 6 cm na podsypce cementowo -

I

piaskowej 1:4, obrzeza betonowe szare 6 x 20.




aq

1.

Sciezka rowerowa: szerokoéé 2,5 m, nawierzchnia z kostki Polbruk cegietka (bez
fazowa) kolor czerwony na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, obrzeza
betonowe 6 x 20.

Przejscia dla pieszych: w obszarze skrzyzowan zaprojektowac poza tukiem
poziomym drogi, krawezniki obnizone, nawierzchnia w obszarze przejscia
wyroznic innym kolorem kostki na 5 rzeddéw.

Kanalizagja deszczowa: po opracowaniu projektu zagospodarowania wystapi¢
odrebnie o wydanie warunkdw do wydziatu mienia komunalnego.

Oswietlenie uliczne :

Klase oswietlenia drogi nalezy okredlic wg normy PN-EN 13201 =z
uwzglednieniem o$wietlenia chodnikéw i $ciezek rowerowych.

Wspdtczynnik konserwagji: 0,8.

Oprawy typu LED np. f-my PHILIPS, ES SYSTEM lub SCHREDER - do
uzgodnienie z inwestorem.

Zrédio $wiatta: LED.

Nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslong geometria drogi oraz
geometrig stupdw z wysiegnikami {(np. wg programu Dialux).

Zaprojektowac¢ nowe skrzynki oswietleniowe SO-654 oraz SO-642, typu SON
np. fmy PRE - BIEL, z zastosowaniem reduktora mocy oraz systemu
sterowania i monitoringu przez sie¢ Swiatlowodowa. W zwiazku z
rownoleglym wykonywaniem projektu modernizacji oswietlenia ulicznego
Miasta Etku, typ urzadzen do uzgodnienia w trakcie projektowania.

Do szaf oswietlenia nalezy wykona¢ podiaczenie Swiatlowodowe z istniejacej
linii swiatlowodowej zlokalizowanej w ulicy Kilinskiego.

Szafke SO-654 przenies¢ w obszar pasa drogowego.

Zastosowal doswietlenie przej$¢ dla pieszych $wiatlem bialym ledowym
zgodnie z wytycznymi CIE, poprzez zwiekszenie mocy zrodet swiatta lamp
ulicznych w poblizu przejs¢ dla pieszych lub dodatkowymi oprawami na
stupach o$wietleniowy np. typu AUGIRA f-my Valmont.

Stupy o$wietleniowe aluminiowe np. wg katalogu ROSA typu SAL-T1 lub SAL-
S1.

W co drugim stupie zastosowaé przylacza do iluminacji swigtecznych w
oparciu o system zlacz RST prod. Wieland Electric oraz potrdjne uchwyty na
flagi na wysokosci 4m (mierzone od poziomu chodnika). W celu zapewnienia
mozliwosci montazu gniazd RST nalezy przewidzied na etapie zamdwienia
stupéw, wykonanie przez producenta otwordw do montazu dlawicy PG13,5.
Wneki stupowe wyposazy¢ w zlacza stupowe np. typu TB-12 1 TB-2 f-my ROSA.

m. Linie kablowe aluminiowe nowe, min. 4x35mm?2.



10. Zieleri: zaprojektowad trawniki w miejscach istniejacych oraz wszedzie tam
gdzie wynika to wprost ze zmian geometrii drogi.

11. Na planie sytuacyjnym nalezy zwymiarowa¢ istniejace i projektowane elementy
drogi, takie jak szerokos$é: jezdni, chodnikéw itp. co umozliwi jednoznacznie
ustosunkowanie sie do przyjetych rozwigzan projektowych.

12.W projekcie nalezy sprawdzi¢ warstwicowy splyw wdd opadowych w
obszarach skrzyzowan.

13. Nalezy wykona¢ projekt stalej organizagji ruchu.




Elk, dnia 2014-07-29

STAROSTWO POWIATOWE
wELKU
ul, Pitsudskiegoe 4, 19-300 ELK

tel. centr. 87 6218300 0 D j2 I S

NIP848-15-70-636

GN.6630.13.2014
PROTOKOELE NR GN.6630.13.2014

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz 1287, z pézn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjne;j
przeprowadzonej w dniu  2014-07-29 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Elku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sieci: eNN, oswietlenia, kd, co i teletechniczna

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Etk, obr. 3 ul. Kilinskiego

Whnioskodawca:
Drogowskaz s.c

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski,M. Grzybowska
15-620 Bialystok

FElewatorska 13/22
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Imig i nazwisko uczestnika

narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje
lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej
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Multimedia Polska S.A.

Robert Borawski, Ryszard
Syrowiec




[. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa i rozbiérka kablowej sieci oswietlenia ulicznego
w zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej w Etku - Etap 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o.
- warunki techniczne UM EXk,

- wizje lokalng,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uzgodnienia z UM Etk, PGE, ZUDP

3. STANISTNIEJACY SIECI OSWIETLENIOWEJ

W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Kilinskiego w Etku znajduje sig kablowa
sie¢ oswietleniowa ulicznego na podbudowie stupdéw zelbetonowych typu OZ. Sie¢ ta jest
zasilana z dwoch szafek o$wietleniowych starego typu o numerach inwentarzowych S-654,
S-642.

Istniejgca sie¢ oswietleniowa nie doswietla przejs¢ dla pieszych. Sie¢ oswietleniowa
istniejgca jest mocno wyeksploatowana i nie bedzie dostosowana do nowej geometrii drogi.

4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1. Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego.

W rejonie projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Kilinskiego z ul. Piekng w Etku
zaprojektowano przebudowe sieci oswietlenia ulicznego.

Przebiegajgce wzdtuz ulicy Kilinskiego, istniejgce dwa obwody oswietleniowe zasilane
z dwoch szafek oswietlenia ulicznego tj. S-654 i S-642 nalezy przebudowaé¢ w pas
rozdzielajgcy jezdnie. Podtgczenie projektowanych stupdw oswietleniowych przewidziano z
obwodu zasilanego z szafki S-642, ktéry stanowi jednocze$nie sygnat sterujgacy do szafki
S-654. Ponadto w rejonie wlotu ulicy Pieknej do proj. ronda przebudowie ulega obwdd
os$wietlenia ulicznego, zasilany z szafki S-643.
Sie¢ oswietleniowg wykona¢ wg schematu ideowego oraz projektu zagospodarowania terenu.
Linie kablowe os$wietleniowe wykonaé kablem YAKXs4x35mm?® Na cafej dtugosci linii
kablowej utozyé we wspdinym wykopie, 10cm ponizej kabla, bednarke ocynkowang FeZn
25x4mm. Bednarke tgczy¢ metalicznie (skrecanie) ze $rubg zerujgcg M8x30 w doinej czesci
whneki stupowej kazdego stupa oswietleniowego.

Projektowane stupy o$wietleniowe lokalizowac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz z bezwzglednym zachowaniem:
1) skrajni jezdni z kraweznikiem tj. min. 0,5m odlegto$ci pomiedzy kraweznikiem jezdni a
licem stupa,
2) skrajni drogi rowerowej tj. min. 0,5m odlegto$ci pomiedzy kraweznikiem drogi rowerowej a
licem stupa.
Zaprojektowano stupy odwietleniowe o przekroju okragtym:
1) aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym o wysokosci 10m z wysiegnikami
pojedynczymi o wysiegu 1,5m typu SAL-T1 prod. ROSA,

1/



2) aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym o wysokosci 10m z dwoma wysiegnikami o
wysiegu 1,5m typu SAL-T2 prod. ROSA,

3) aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym o wysoko$ci 10m z czterema wysiegnikami
o wysiegu 1,5m typu SAL-T4 prod. ROSA,

Stupy zaméwi¢ w wersji z zabezpieczeniem antykorozyjnym elastomerem poliuretanowym na
wysokosé 0,35m od podstawy.

Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w potrojne uchwyty na flagi na
wysokosci 4m (mierzone od poziomu chodnika) oraz co drugi stup w przytacza do iluminaciji
$wigtecznych w oparciu o system ztgcz RST prod. Wieland Electric. W celu zapewnienia
mozliwosci montazu gniazd RST nalezy przewidzie¢ na etapie zamoéwienia stupow,
wykonanie przez producenta otworéw do montazu dtawicy PG13,5 oraz dodatkowego
uchwytu na wysokosci 4m (mierzone od podstawy).

Projektowana wysokos$¢ zawieszenia zrodet Swiatta do oswietlenia gtdéwnego to 10m.
Numeracje stupow wykonac¢ na stupach od strony jezdni przez malowanie. Oznaczenie stupa
powinno zawiera¢ numer stupa tamany przez numer obwodu, z ktérego jest zasilany.

Na projektowanych pozostatych stupach zamontowac oprawy oswietleniowe typu
SCHREDER TECEO 1/5117/48 Leds 700mA NW/331071 o mocy 107W lub réwnowazne.
Trasa projektowanych linii kablowych nn oraz lokalizacja projektowanych stupdw
o$wietleniowych pokazana jest na planie zagospodarowani terenu Rys. 1. Typy
poszczegodlnych stupdw, opraw oswietleniowych, lokalizacja ztacz RST wykonaé zgodnie z
zestawieniem montazowym i schematem ideowym.

Whneki stupowe projektowanych stupdéw wyposazy¢ w zigcza stupowe prod. ROSA
typu:

a) TB-12 na dwa kable (gdzie nie przewidziano odgatezienia linii kablowej),

b) TB-2 na trzy kable (gdzie przewidziano odgatezienia linii kablowej).

Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda RST w zlgczach zabezpieczy¢é wkiadkami topikowymi
D01 gL/6A. Kohce kabli w rozdzielniach stupowych zabezpieczyé palczatkami
termokurczliwymi typu AK4 6-35 prod. RADPOL.

Prace ziemne w odlegto$ci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy wykonywa¢ recznie. Szerokosé rowu na dnie wykopu nie powinna byé
mniejsza niz 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwoch kabli. Gtebokos¢ rowu powinna by¢
taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki) odlegto$¢ gorne;
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m, a pod jezdniami 1,2m z
uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy

nalezy wykonaé odpowiednie pomosty.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

- roboty ziemne skoordynowac z robotami drogowymi,

- powiadomi¢ wiascicieli zarzadzajgcych siecig podziemng (wodociagi,
kanalizacja, kable telefoniczne, gazownia, PGE, itp.), bgdZ terenem, na ktérym
beda przeprowadzane prace,

- uzgodnié przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzadzen podziemnych i przed
zasypaniem zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi zawiadomic
wiadciwg jednostke zarzgdzajaca siecia.

Kabel nalezy uktadac¢ linig falistg w sposoéb wykluczajgcy jego uszkodzenie.

Pod projektowanymi jezdniami oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych wg zestawienia montazowego oraz projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan, przepustami o
odpowiedniej Srednicy, przy czym przepusty nalezy uszczelni¢ przy pomocy sznura
smotowego, pianki uszczelniajgcej, taSmy DENZA, po uprzednim owinieciu kabla folig.
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Przepusty kablowe pod jezdniami, podjazdami i pozostate o dlugosci powyzej 5m uszczelnié
za pomocg dtawnic czopowych typu EK 186 prod. GUNTER BUSCH.

Kabli nie nalezy uktada¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
teren, na ktérym prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych co 10m na
catej dlugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiescié przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy,
zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x35 mm?),

- polaczenie (od stupa nr ... do stupa nr........... )

- diugosé kabla (......... m)

- rok utozenia (np. 2014 r.),

- znak uzytkownika kabla.

Nad utozong wigzkg kablowg nalezy umiescic, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mieé grubos¢
przynajmniej 0,5mm. Szeroko$¢ pasa nie moze byé mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome
projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:
- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
- 0,5 m od rurociggéw $ciekowych, cieplnych, gazowych o cis. do 0,5 at.
linie kablowg nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych typu AROT na odcinku zblizenia.

4.2. Demontaz istniejgcej linii oSwietleniowej

Przeznaczone do rozrébki kable linii o$wietleniowej, stupy oraz oprawy o$wietleniowe
zdemontowa¢ i przekazac do utylizacji. Inwestorowi dostarczy¢ dokumenty stwierdzajgce
przekazanie odpadu do odpowiedniego zaktadu utylizacji (karta przekazania odpadu).

W przypadku wystgpienia kosztéw przewyzszajgcych warto$é ztomowanych kabli sporzadzi¢
protokot inwentaryzacyjny urzgdzenia i przekazaé Inwestorowi. Pozostawione kable
zainwentaryzowa¢ powykonawczo jako nieczynne.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Istniejacy i projektowany uktad pracy sieci komunalnej nn i o$wietleniowej toTN-C.
System ochrony od porazen w sieci poprzez samoczynne wytgczanie.

Projektowane stupy o$wietleniowe potaczy¢ metalicznie (skrecanie) z bednarka
stalowg ocynkowang FeZn25x4mm (utozona we wspoéinym wykopie z kablami) oraz
ewentualnymi uziomami pionowymi.

Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym stupie o$wietleniowym powinna by¢ R<10 Ohm.
W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm wykona¢ dodatkowe
miejscowe uziomy szpilkowe typu GALMAR.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.
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6.

OBLICZENIA
6.1. Parametry oswietleniowe

Projektowana droga charakteryzuje sie ruchem zmotoryzowanym, o umiarkowanym

natezeniu i umiarkowanej predkosci. Dobrane klasy o$wietleniowe to:

- Jezdnia ME3C (poziom $redniej luminangji - L>1.0 cd/m?, catkowita réwnomierno$é
luminancji - U0>0.4, wzdtuzna réownomiernos¢ luminancji - UI>0.5),

- Skrzyzowanie CE2 (Esr = 20Ix, réwnomiernosé = 0.4),

- droga rowerowa/cigg pieszo-rowerowy S2/S3 (Esr = 10/ 7.5Ix, Emin =2 3/ 1.5Ix),

- Chodniki S3 (E&r = 7.5Ix, Emin = 1.5lx)

Obliczenia luminanciji i natezenia proj. oéwietlenia dokonano za pomocg programu

DIALux (zatgcznik Nr 2).

1)

2)
3)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace w poblizu czynnych linii SN-15kV i nn-0,4kV powinny by¢ wykonane z
zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzgdzenia bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii
elektroenergetyczne;.

Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi.

Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych zamyka sie w
granicach dziatek, na ktérych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy
dziatek sgsiednich.

Projektowane urzadzenia znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatora
zabytkéw

Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie mogg posiadac¢ zadnych peknie¢ lub innych
uszkodzen.

Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowad.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg PN-/E-05100-1, PBUE z zachowaniem
przepiséw BHP.

Niniejsze prace winny wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

Do wigczania i wytgczania napiecia w czynnych liniach nn majg wytgcznie prawo
upowaznieni przez witasciciela danej sieci pracownicy.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajgcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreélone w
warunkach technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materiatéow niz podane w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania
parametroéw technicznych i jako$ciowych - wytgcznie za zgodg Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow ,
wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Pawet Ireneudz Stasiak
mgrinz. glgktryk
upr proj. w spegj. ihgtalacyjnef
W zakresie sleci, inStalacITUrzadzen
elektrycznych\ elektroenergetycznych /’L‘

)
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH SIECI OSWIETLENIOWEJ
Budowa i rozbidrka kablowej sieci o$wietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowa
ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej w Etku - Etap 1.

L.p. Materiat ; Jedn. ilos¢
Stup oswitleniowy aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym
1 C-0 wys. 10m z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu 1,5m typu
SAL-T1 z uchwytem na flagi i zabezpieczeniem antykorozyjnym kpl 1
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym
5 C-0 wys. 10m z wysiegnikiem podwojnym o wysiegu 1,5m typu
SAL-T2 z uchwytem na flagi i i otworem pod dtawice PG13,5do
gniazda RST oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym ' kpl 9
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym
3 C-0wys. 10m z wysiegnikiem podwdjnym o wysiegu 1,5m typu
SAL-T2 z zabezpieczeniem antykorozyjnym kpl 4
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym
4 C-0 wys. 10m z wysiegnikiem poczwérnym o wysiegu 1,5m typu
SAL-T4 z uchwytem na flagi i i otworem pod dtawice PG13,5 do
gniazda RST oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym kpl 1
5 Fundament B-70 + kpl. $rub montazowych szt 7
6 Klucz do drzwiczek 3kt. 12mm szt. 3
7 Zigcze izolacyjne TB1 szt. 1
8 Zigczeizolacyine TB2 szt. 7
9 Wktadka topikowa D01 6A szt. 17
10 Gniazdo RST.2013 z kablem do stupa 6m - wolny koniec szt. 3
11 Wtyk RST.2013 na kabel 6-10mm, potgczenie §rubowe szt. 3
12 Zaslepka do zamkniecia gniazd RST.2013 szt. 3
13 Dtawica PG13,5 do montazu gniazd RST szt. 3
14 Oprawa o$wietl. SCHREDER TECEO 1/5117/48 Leds 700mA
NW/331071 o mocy 107W kpl. 17
15 Kabel YAKXs 4x35mm2 m 564
16 Mufa kablowa ZRMZ-35/JLP-CX4 35 szt. 6
17 Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm m 313
18 Przewdd YDY 3x2,5 mm2 - m - 204
19 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 19
20 Rura ostonowa A50 AROT m 56
21 Rura ostonowa SRS75 AROT m 125
22 Rura ostonowa SRS110 AROT - m 17
23 Dfawica czopowa EK186/75 szt 26
24 Dtawnica czopowa EK 186/100-3 szt 4
25 Abizol I 35
26 Piasek zwykly B m3 24
27 Folia kalendrowana z PCW - niebieska mb 313
28 Opaski kablowe Oki (100 szt/opak.) szt. 1
29 Tabliczki oznacznikowe na kabel szt. 71
30 Pret miedziowany 5/8" (1,5m) - 10013 szt. 18
31 Zigczka 5/8" -10402 szt. 15
32 Gtowica pograzajaca 5/8" - 10802 szt 3
33 Grot stalowy 5/8" - 10602 szt. 3
34 Uchwyt krzyzowy 5/8" - 10302 szt. 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 3003 r. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt: Budowa i rozbiérka kablowej sieci oswietlenia
ulicznego w zwiazku z przebudowa ulicy Kilinskiego
wraz z budowa i przebudowg infrastruktury
technicznej w Etku -Etap 1.

Lokalizacja: ul. Kilinskiego w Etku

Inwestor: Prezydent Miasta Etk

; 3 P : Pawet Irenepsz Stasiak
Projektant: mgr inz. Pawet Stasiak Pawe? Irenc it vk

upr. PDLI0132/POOE/O8 5 pro| w sp

. insta_\acyjne} )
hstalacii i urzadzen
elektrycznych i elgktroe yeznych

w zakresie sieci,
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1. Zakres robot

Tematem opracowania jest budowa i rozbiérka kablowej sieci o$wietlenia ulicznego w
zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej w Etku - Etap 1.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczne kablowe linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Elektroenergetyczne napowietrzne linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Wodocigg, kanalizacja sanitarna, cieptownicza, gozociag.
Teletechniczna sie¢ kablowa i napowietrzna.

Pas drogowy drogi krajowej i drég miejskich .

OO

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Czynne linie kablowe i napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV .
2. Sie¢ gazociggowa.
3. Pasy drogowe, na ktérej odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem

1. Praca na czynnych (wytaczonych spod napiecia ) urzadzen elektroenergetycznych
nn,-0,4kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM

2. Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV,

3. Praca na wysokosci powyzej 5m (roboty zwigzane z montazem stupow i opraw

o$wietleniowych) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

4. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn

budowlanych (zatadunek, roztadunek oraz montaz stupdéw oswietleniowych i

fundamentow, kabla z bebna) - INNE USZKODZENIA CIALA.

5. Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggdw
Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIALA.

6. Wykopy pod konstrukcje wsporcze stupéw oraz wykopy kablowe - INNE

USZKODZENIA CIALA..

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujgcy zespotem, lub kierownik robdt winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikdéw. Instruktaz powinien sktadac¢ sie z:

e Wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci.

o« Omédwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu
robét.

o Omodwienia srodkow ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy
wykonywaniu zaplanowanych robo6t.

Prace na i w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nieodtaczonych na
state od sieci, nalezy wykonywaé na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujgcy
zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy



i sposob przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia
urzgdzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonania robot budowlanych ujetych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych, spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykona¢
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z”
Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim
oznakowaniu ciggéw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych
robét i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Komunikacji
oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych”.

eftsz Stasiak

2. Rlektryk

instalacyjne|

w zakresie sieci. ipStalsgjii uZadzen
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiggniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 48 zrodet LED

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 11600Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC

Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédfowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

\
|

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm

Hz 113mm




"

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

"
.

e Roéinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazinej
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105¢

age

75°

60°

450

30°

15¢

200

300

400

500

i

15¢

105°

9g¢

75¢

60°

45¢

30°

cd/kim

C0 - C180

~ €90 - C270

n=87%

nie powinna by¢



ul. Kilinskiego = . = ..

DIALUX

23.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kilinskiego 7m_5m_7m / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

I |
P
-

T11.00m

— 8.00 (1)
.

| ]

| I L v '

—t — P
0.00 30.00 m (2
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5117 /48 LEDS 700mA NW /331071
Strumien swietlny (Oprawa): 10195 1Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

Strumien $wietiny (Lampy): 11668 Im przy 70°: 565 cd/kim
Moc opraw: 107.0 W przy 80% 99 cd/klm

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

przy 90°: 0.00 cd/kim

na pasie srodkowym : o
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dalng linig pionowa przy

30.000 m ‘ ) i o
10.000 m z_amsta!owanym i gcgtov.vym do .uzytku osw1etle‘n|u..

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
10.040m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.600 m o$wietleniowej G3.
0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oélepiania D.6.

P
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ul. Kilinnskiego

DIALux

23.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kilinskiego 7m_5m_7m / Wyniki szczegotowe

®

T24.00m

T22.00

|

|

T19.00

' 112.00
11.00

e 18.00

|

|

7.00

-0.50

Ol|l®

-3.00

~-5.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$é: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

30.00 m

Skala 1:269

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
1.11 0.58 0.83 9 0.95
>1.00 2040 =0.50 <15 2050

Y v v v v

s
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ul.:Kilinnskiego [

DIALUX

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

23.05.2014

ul. Kilinskiego 7m_5m_7m / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugos$é: 30.000 m, Szerokoéc: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugoscé: 30.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo ul
1.11 0.58 0.83
2100 =040 =20.50

4 v v

Tl [%]
9
<15

'

v

.O.Om

o1
%om )

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_[X]
10.65
> 10.00

v

E, i, X
8.73
= 3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ X
10.85
>10.00

s

Emin [Ix]
8.73

= 3.00

v

s
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ul. Kiliriskiego ‘ , ~ D I A L ux

23.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kilinskiego 7m_5m_7m /| Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

5

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Dtugoséé: 30.000 m, Szeroko$é: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.26 10.57
Wartosci zadane wedtug klasy: = 10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

PN
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ul. Kilinskiego

= _z s

Edytor WKR

Telefon

faks
e-Mail

DIALUx

23.05.2014

Skrzyzowanie ul. Kilinskiego x ul. Emilii Plater / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 /

Izolinie (E)

L 1 1 i

T39.89m

13527
} 3337

L
13153
30.10

12854

126.98
32575
24.40

T 21.54

T18.96
T17.08
T15.29
T13.86

T11.42
[ 9.45

[ 7.20

[4.76

"0.00

0.00 7.14 9.58 14.75

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(602.719 m, 297.218 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 19 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
21 11

19.64 22.83

26.16

Eax [IX]
29

30.58 34.39

E

39.75 4342 46.89m

min / Em
0.536

Wartosci Lux, Skala 1 : 336

Emin / Emax
0.379

Y
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ul. Kilirskiego ; o D I A I_ UX

23.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Kilinskiego x ul. Piekna / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 /
Izolinie (E)

57.22m

51.52

49.31
47.43

45.13
42.34
40.72
37.90

35.68
33.82

31.75
29.03

26.70
24.89

22.69
21.05
19.42

16.76
15.01

11.95
10.18

7.62
443

0.00
[ttt t-t—t f—tit--t——t—HH———H— A — et t——t {
0.00 475802 1196 17.29 21.59 2599 30.39 34.53 39.18 43.74 5270 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 448
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(419.116 m, 531.556 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 17 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax UX] Emin / Em Emin / Emax
21 12 39 0.556 0.298
&
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