ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytulowa.

2. Spis zalgcznikow.
3. Karty uzgodnien.
4. Opis techniczny.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny, rysunek bezskalowy

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500




KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq ul. Kilinskiego wraz z
budowq i przebudowq infrastruktury technicznej w Ethku — ETAP 1.

Lp Instytucja (piecze¢ i podpis)

1. Powiatowy Zarzad Drog w Etku




KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq ul. Kilinskiego wraz z
budowq i przebudowq infrastruktury technicznej w Ethku — ETAP 1.

L.p. Instytucja (piecze¢ i podpis)

2. Komenda Miejska w Etku




KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq ul. Kilinskiego wraz z
budowq i przebudowq infrastruktury technicznej w Ethku — ETAP 1.

L.p. Instytucja (piecze¢ i podpis)

L. Urzad Miejski w Etku




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq ul. Kilinskiego
wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej w Ethku — ETAP 1
(budowa ronda w rejonie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ulicqg Piekng).

INWESTOR: Prezydent Miasta Etk

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4
19-300 Etk

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa
ulicy Kilinskiego wraz z budowa 1 przebudowsg infrastruktury technicznej w Etku,
wojewodztwo warminsko-mazurskie. Przebudowe ulicy Kilinskiego podzielono na dwa
etapy. Etap 1 obejmuje przebudoweg skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Pigkng oraz
wydtuzenie wyspy srodkowej w rejonie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Koszykowa.

Zakresem opracowania obje¢to odcinek ulicy Kilinskiego od skrzyzowania z ul. Matejki

do skrzyzowania z ulicg Emilii Plater.

2. Podstawa opracowania projektu.

v" Umowa z Inwestorem,

v' Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

v' Dziennik Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczania na drogach”,

v’ ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43 poz. 430).

v’ wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie,

v" ,Rozporzadzenia MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43 poz. 430).

3. Stan istniejacy i przewidvwane zmiany.

Opracowywany odcinek ulicy Kilinskiego przebiega przez miejscowos¢ Elk, rozpoczyna
si¢ od stacji paliw Orlen za$§ konczy przed skrzyzowaniem typu rondo z ul. Grajewska i1
Przemystowa. Na tym odcinku wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki

handlowo - ushlugowe. Ulica Kilinskiego posiada dwie jezdnie bitumiczne szerokosci od 7,00m
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do 10,0m oraz wyspe dzielagcg szerokosci od 1,5m do 5,0m. Chodniki wystgpuja po obu
stronach ulicy. W rejonie skrzyzowania ulica Kilinskiego posiada dodatkowo pas do lewoskretu
w ul. Piekng. Ulica Pigkna posiada jezdni¢ bitumiczng szerokosci 6,0m oraz obustronne chodniki
szerokosci 2,0m.

Skrzviowania zwykle:

e ul. Matejki (strona lewa)
e ul. Koszykowa (strona prawa)
e ul. Pigkna (strona prawa)

e ul. Emilii Plater ( strona lewa)

Komunikacja publiczna:

Na opracowywanym odcinku wystepuja 4 przystanki komunikacji z zatokami autobusowymi.

Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo przy krawedzi jezdni a nastgpnie do
studzienek kanalizacji deszczowej i1 dalej do kanatu deszczowego.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi wystepuja nastepujace siect:
¢ linia telekomunikacyjna,
e linia energetyczna,
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e gazociag
¢ linia o$wietleniowa
e cieplociag.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie poziome

W rejonie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Koszykowa jadac od strony centrum na
dojezdzie do skrzyzowania zaprojektowano w osi jezdni lini¢ ciagla szerokg P-2b, lini¢
pojedyncza przerywang waska P-1d, dodatkowo na przedhuzeniu wyspy srodkowej linig
jednostronnie przekraczalng P-3b oraz na pasach ruchu strzatki kierunkowe P-8a 1 P-8f. Na
jezdni w kierunku centrum zaprojektowano lini¢ pojedyncza przerywang waska P-1d oraz
strzalki kierunkowe P-8a 1 P-8e. Przejs$cia dla pieszych oznakowano liniami P-10 a przed

przej$ciami zastosowano linie warunkowego zatrzymania P-14.




S.

Na dojezdzie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Pickng zaprojektowano na ul.
Kilinskiego lini¢ ostrzegawcza P-6, lini¢ podwojng ciagla P-2b oraz dodatkowo strzatki
kierujace P-8a, P-8e 1 P-8f, natomiast na ul. Pigknej lini¢ ostrzegawcza P-6, lini¢ podwojng
ciagla P-4 oraz lini¢ pojedyncza przerywang — prowadzacg szerokg P-le. Na przedtuzeniu
wyspy rozdzielajacej nalezy rozmalowa¢ powierzchni¢ wylaczong z ruchu liniami P-7b oraz
P-21. Przejscia dla pieszych oznakowano liniami P-10 a przed przej$ciami zastosowano linie
warunkowego zatrzymania P-14. Na wlotach ronda przewidziano wymalowanie linii
warunkowego zatrzymania ztozonej z trojkatow P-13, na jezdni ronda zastosowano znaki
poziome w postaci linii jednostronnie przekraczalnej P-3b, podwojnej ciaglej P-2b oraz

pojedyncze] przerywanej — prowadzacej szerokiej P-1e.

Na skrzyzowaniu ul. Kilinskiego z ul. Emilii Plater zaprojektowano na
przedtuzeniu wyspy S$rodkowej jadac w kierunku centrum lini¢ jednostronnie

przekraczalng P-3b oraz zastosowano strzalki kierunkowe P-8a 1 P-8f.

4.2. Oznakowanie pionowe

W rejonie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Koszykowa nalezy ustawi¢ na ul
Kilinskiego znaki F-10 z kierunkami na pasach ruchu, dodatkowo od strony centrum nalezy po
obu stronach jezdni ustawi¢ znak zakazu zawracania B-23 oraz na przedluzeniu wyspy
srodkowej ustawi¢ znaki C-9 i U-Sc. Na ulicy Koszykowej nalezy ustawi¢ zestaw znakow w
postaci znaku ostrzegawczego A-7 1nakazu C-2.

Na wlotach ronda nalezy ustawi¢ zestawy znakéw w postaci znaku ostrzegawczego A-
7 1 nakazu C-2. Przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakami informacyjnymi D-6, w
przypadku ulicy Kilinskiego znaki te nalezy ustawi¢ po obu stronach jezdni. Dodatkowo na
zjezdzie z ul. Kilinskiego nalezy ustawi¢ znak nakazu C-2, a przed zjazdem znak informacyjny
D-51, natomiast na wyspie na ul. Picknej nalezy ustawi¢ znak nakazu C-9.

W rejonie skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Emilii Plater nalezy ustawi¢ na ul
Kilinskiego znaki F-10 z kierunkami na pasach ruchu, natomiast na ul. Emilii Plater nalezy

ustawi¢ zestaw znakOw w postaci znaku ostrzegawczego A-7 1 nakazu C-2.

Uwagi koncowe

Oznakowanie istniejace przedstawiono w wersji jednobarwnej, za§ projektowane w
kolorowej. Szczegdtowe rozmieszczenie oznakowania pokazano na rys. 2 Plan sytuacyjny.
Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkosci ,,Srednie” z tarczami pokrytymi folig

odblaskowa 2 typu, a oznakowanie poziome, jako cienkowarstwowe.




Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na sposob umieszczenia znakow drogowych
pionowych 1 umiesci¢ je w miejscach oraz sposob pokazany na planszy sytuacyjne;.

Zachowac¢ nalezy skrajni¢ drogowg dla pojazdéw oraz pieszych.




