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OPISTECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy teletechniczng ,, Przebudowy ul. Kilizskiego
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznel w EZku” .

INWESTOR: Gmina EZk
ul. Marszatka Jozefa Pifsudskiego 4
19-300 EZk

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechniczng na ulicy Kilinskiego

w Etku, wojewddztwo warminisko-mazurskie.

2. Podstawa opracowania projektu.

U Umowa z Inwestorem,
U Mapa zasadniczaw skali 1:500 zaktualizowana dla cel 6w projektowych,

U Wizjalokalnaoraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

3. Stanisthigacy i przewidywane zmiany.

Opracowywany odcinek ulicy Kilinskiego przebiega przez migjscowos¢ Etk, rozpoczyna sie
od stacji paliw Orlen za$ konczy przed skrzyzowaniem typu rondo z ul. Grajewska i
Przemystowa. Na tym odcinku wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki
handlowo - ustugowe. Ulica Kilinskiego posiada dwie jezdnie bitumiczne szerokosci od 7,00m
do 10,00m oraz wyspe dzielaca szerokosci od 1,5m do 5,0m. Chodniki wystepuja po obu
stronach ulicy. W rgjonie skrzyzowania ulicaKilinskiego posiada dodatkowo pas do lewoskretu
w ul. Pickna. Ulica Pigkna posiada jezdnig bitumiczna szerokosci 6,0m oraz obustronne chodniki

szerokosci 2,0m.

4. Rozwiazania projektowe

projektowana kanalizacje techniczna nalezy budowaé jako kanalizacje czterootworowa:
4Axfi 110/3 PCV, a na skrzyzowaniach z jezdniami ulic utwardzonych oraz pod
nawierzchniami bitumicznymi z rur grubosciennych RHDPE 110/6,3

rury nalezy wykona¢ w wykopie na 10cm podsypce z piasku

przejscia pod ulica Kilinskiego nalezy wykona¢ metoda przewiertu




giebokos¢ utozenia rur kanalizacji powinna wynosi¢ 0,7m od poziomu nawierzchni do
gornegj powierzchni kanalizacji, a na skrzyzowaniach z w/w ulicami na gtebokosci 1,2m
kanalizacj¢ zaprojektowano w oparciu o studnie SKO2

wszystkie studnie projektuje si¢ z pokrywami typu cigzkiego

w migjscach zageszczenia instalacji podziemnych i w poblizu drzew, rowy nalezy kopaé
recznie, zwracajac uwage nakolizje z istnigaca infrastruktury

kanalizacje kablowa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
innych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego

ilos¢ rur i trase pokazano na planie. Rury nalezy uktadat rownomiernie ze spadkiem,

zgodnie z uksztattowanie m terenu

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawiang inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania wykopow
w celu utozenie kanalizacji teletechniczng. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i nosnos¢ poditoza
gruntowego. Stosownie do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu) nalezy uzyskat
wymagane wartosci Isi E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dlanasypow i rys. 4 dlawykopow.

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury techniczneg nalezy
wykonywa¢é recznie oraz pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o

terminie prowadzonych prac.

6. Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robét przewidzianych ninigjsza dokumentacja, kierownik robét zobowiazany
jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

roboty montazowe,
prace w wykopach,
maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznat Si¢ z
ninigjsza dokumentacja. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot
powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien
by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnosc, by¢ obstugiwany przez przeszkolony

personel, atakze by¢ stosowany wytacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony.




W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od zasilania w energic elektryczna. Zabrania si¢
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci techniczngj i bezpiecznego
sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych
wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu

BIOZ, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzaem
uzywanych maszyn i urzadzen technicznych. Szczeg6towe informacje dotyczace sporzadzenia
planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwai ochrony zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120,
poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.
U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

7. Uwagi koncowe

Projekt teletechniczny zostat uzgodniony z innymi branzami.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych uprawnieniado kierowania
danym zakresem robdt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ninigjsza dokumentacja wykonawcza, zasadami
wiedzy techniczng oraz normami | normatywami stosowanymi w budownictwie
teletechnicznym.

Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwiazania
zamienne nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.
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