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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji
teletechnicznej w ramach przebudowy ul. Kilinskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Technicznajest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizagji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej, SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa odcinkéw kanalizacji
teletechnicznej w ramach przebudowy ul. Kilinskiego w Etku.

W zakres robot wehodzi:

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczgce kanalizacji telekomunikacyjnej kabli miedzianych

Kanalizacja kablowa — zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno — lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w D-M.00.00.00. “Wymagania ogéine”.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
» Wymagania ogdlne” pkt. 2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rob6t nie péznig niz 4 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego,
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub
aprobatg techniczna.

2.1. Materiaty budowlane
Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
PN-B-19701.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Woda

Woda do betonu powinna by¢ “odmiany I” , zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.2. Materiaty gotowe
Rury

Do uktadania ciggéw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy uzywac rur, PCV f 110/3,0, RHDPE f 110/6,3
spetniajgcych wymagania PN-81/C-89203. Rury przed utozeniem nalezy sktadowac na placu o wyréwnanej
powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem
mechanicznym.

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowat nastepujace ich czesci:
wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
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wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19.
zabezpieczenie pokrywy witazu przed ingerencja 0sdb nieuprawnionych zgodnie z ZN-96/TPSA-04

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, najakos¢ robdt, zarowno w miegjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé akceptacje Inspektora

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowsy .

3.1. Sprzet do budowy kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu, gwarantujacego wiasciwa, jakosc robdt:

- ubijaka spalinowego,
- weciagarke reczng do kabli,

- koparki jednonaczyniowej kotoweyj,

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, najakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport materiatow i elementdw przy przebudowie kanalizacji i kabli miedzianych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdéd skrzyniowy, do 3,51, 5t,

- samochéd samowytadowczy do 5,
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- samochdd skrzyniowy do 3,5t (Trambus)
- samochéd dostawczy do 0,9,

- samochéd montazowy,

- przyczepado przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i € ementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementéw.

5. Wykonanie Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1. Ogolna charakterystyka robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwai higieny pracy.

Budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zal eceniami
uzytkownikatych urzadzen.

Wszystkie skrzyzowania budowane] kanalizacji teletechniczngj z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ ostroznie i zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi BN-73/8984, ZN96/TPSA-011,
ZN96/TPSA-012 i obowiazujacymi przepisami.

5.2. Kanalizacja teletechniczna
L okalizacja kanalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.
Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 %.

5.2.1. Roboty ziemne

Wytyczonatrasa kanalizacji teletechnicznej powinnaby¢ zgodna z podana w Dokumentacji Projektowe.
Glebokosci wykopow podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i ZN-96/TPSA-012.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-75/8984-05. Sciany wykopow powinny byé pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. Na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 3 cm po
zaggszezeniu.
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5.2.2. Uktadanie ciggow kanalizacji z rur PCV i HDPE

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury powinny
by¢ uktadane rownolegle i nie powinny si¢ krzyzowac. Odlegtosci migdzy poszczegllnymi rurami w
warstwie nie powinny by¢ mnigjsze od 2 cm, a miedzy warstwami 3 cm zgodnie z ZN96/TPSA-012.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ rury w jednej warstwie, utozona warstwe rur zasypat piaskiem,
wyréwnaé i ubija¢ ubijakiem.

5.2.3. Wprowadzenie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢
oczyszczone papierem sciernym na dtugosci ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z
piaskiem. Tak przygotowane rury moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin .Rury w warstwach powinny
by¢ ztaczone zaprawa cementowa na diugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni. Wprowadzenie ciagow
kanalizacji kablowej powinno sie konczy¢ w zabetonowangj czesci gardta.

5.2.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnia gérna warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycianie mnigjszy od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami (zgodnie z
PN-S-02205).

5.2.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sie w
zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gérna bytoby mnigjsze od wymaganego w normie.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciagow
kanalizacji ainnymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mnigjsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05 , ZN96/TPSA-004, ZN96/TPSA-027.

5.3. Studnie kablowe

Naistnigiacym ciagu kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu SK 02 murowane wg
klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01. W nowych studniach kablowych
nalezy zamontowa¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczone pokrywy acznie z zamkami.
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6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli, jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne’ pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozen, jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca robét ma
obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

7. Kanalizacja teletechniczna
Kontrolajakosci kanalizacji teletechnicznel polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji w migjscach
studzienek kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

- prawidtowosci wykonania ciagow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajace] na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
i ZN96/TPSA-012.

8. Ocena wynikéw badan

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawionei ponownie zgtoszone do odbioru.

9. Obmiar Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00.” Wymagania ogélne”, pkt. 7.

9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla przebudowy kanalizacji teletechniczngj oraz przebudowy kabli w kanalizacji jest 1
m, dla budowy studni szt., montazu ztaczy szt. | przy pomiarach kabli odc.

10. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

-36 -



D.01.03.04

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Inspektorowi nastepujace dokumenty:

- aktualna powykonawcza dokumentacje techniczna,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokot odbioru rob6t zanikajacych,

11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptathosci podano w ST D-M.00.00.00.” Wymagania ogolne”, pkt.9.

12. Cena jednostkowa

Cena 1 kompletu przebudowy kanalizacji obgjmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie robot,

- przygotowanie i wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.3.1.,.

- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjngj, ktéra nie zostata uwzgledniona w kosztach
niniejszego projektu

13. Przepisy zwigzane

1. PN-B-11113 Kruszywa haturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4, PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-S-02205 Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymaganiai badania.

7.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
8.BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
9.BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

10.BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszaniatelefonicznych kabli migjscowych.
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11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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