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PRZEBUDOWA UL. KILINSKIEGO W ELKU - BRANZA DROGOWA (ETAP 1)
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych drég. km 0,2
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
200/1000 km 0,20
razem| km 0,20
D.01.02.01. Karczowanie drzew o srednicy 36-55 cm szt. 2
2 | D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
szt 1,0
3 | D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
szt 1,0
4 | D-01.02.01 \Wywozenie dtuzyc naodlegtos¢ 2km
1*0,3+1*0,42 mp 0,7
razem| mp 0,7
5 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
1*0,28+1*0,45 mp 0,7
razem| mp 0,7
6 | D-01.02.01 |Wywozenie gatezi ha odlegtosé 2km
1*0,77+1*1,35 mp 2,1
razem| mp 2,1
7 | D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
odwoéz naodlegtos¢  km ; 0,7 mp 0,7
razem| mp 0,7
8 | D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
odwoOz naodlegtos¢ km ; 0,7+2,1 mp 28
razem| mp 2,8
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) grubosé warstwy 20 cm
m2 410
9 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 cm
m2 410,0
10 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-111 uprzednio zmagazynowanegj w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ..... km
Humus do odwiezienia ; 410* 0,2 m3 82,0
razem| m3 82,0
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 2275
11 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
nawierzchniabitumiczna 1850 m2 1.850,0
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach 390 m2 390,0
nawierzchnia betonowa 35 m2 35,0
razem| m2 2.275,0
12 | D-01.02.04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu naodlegtosc ..... km
Powierzchnia podbudowy gr. 15cm ; 2275*0,15 m3 341,3
razem| m3 341,3
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1850
13 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gr. 10 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym (poz.
podstawowa + ekstrapolacja za 9 cm)
nawierzchnia bitumiczna 1850 m2 1.850,0
razem| m2 1.850,0
14 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu naodlegtosé ..... km
Powierzchnia nawierzchni gr. 10cm ;  1850*0,1 m3 185,0
razem| m3 185,0

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe m2 602




Przedmiar robdét drogowych Strona 2/6
PRZEBUDOWA UL. KILINSKIEGO W ELKU - BRANZA DROGOWA (ETAP 1)
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
15 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm ze spoinami wypetnionymi
piaskiem
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej nazjazdach i chodnikach 200+390 m2 590,0
piyty azurowe 12 m2 12,0
razem| m2 602,0
16 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtos¢ .....
km
390*0,08 m3 31,2
200*0,06 m3 12,0
12*0,1 m3 12
razem| m3 44,4
D.01.02.04. Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych m2 460
17 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce
piaskowej
chodnik 460 m2 460,0
razem| m2 460,0
18 | D-01.02.04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtosc .....
km
460*0,05 m3 23,0
razem| m3 23,0
D.01.02.04. Rozebranie nawier zchni z betonu m2 35
19 Rozebranie reczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
nawierzchniabetonowa 35 m2 35,0
razem| m2 35,0
20 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtosé .....
km
35* 0,15 m3 5,3
razem| m3 53
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych m 569
21 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe)
kraweznik 2030 436 m 436,0
kraweznik 15*30 133 m 133,0
razem| m 569,0
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtosc .....
km
436*0,2* 0,3 m3 26,2
133*0,15* 0,3 m3 6,0
razem| m3 32,2
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych m 545
23 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowe
m 545,0
24 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiorki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtosé .....
km
545* 0,06 * 0,20 m3 6,5
razem| m3 6,5
D.01.02.04. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 10
25 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdw
szt 10,0
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 18
26 | D-01.02.04 |Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazow
szt 18,0
D.01.02.04. Przestawienie ogrodzer panelowychm 33
27 | D-01.02.04 |Przestawienie ogrodzen poreczy przy schodach
33 m 33,0
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razem| m 33,0
D.01.02.04. Rozebranie scianek czofowych przepustow m3 35
28 | D-01.02.04 |Rozebranie murkéw i schodéw betonowych
murki oporowe 3,5 m3 35
razem| m3 35
29 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiorki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odlegtosé .....
km
35 m3 3,5
razem| m3 35
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Raoboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, -V
m3 403
30 | D-02.01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane mechanicznie
zuzycie namigjscu - Zat. nr 3 - Tabela objetosci robot ziemnych ;403 m3 403,0
razem| m3 403,0
D.02.01.01. Wykonani e wykopdw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odlegfos¢
1km m3 12
31 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 111-1V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Zat. nr 3- Tabela objetosci rob6t ziemnych ; 11 m3 11,0
razem| m3 11,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. 1-V uzyskanego z wykopu m3
415
32 | D-02.03.01 [Formowaniei zageszczanie nasypéw, grunt kat.I11-1V
Roboty poprzeczne; 403 m3 403,0
Roboty podtuzne; 12 m3 12,0
razem| m3 415,0
33 | D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow, grunt sypki kat.I-I11
m3 415,0
34 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z
wodociagu
; 415* 0,03 m3 12,5
razem| m3 12,5
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw mechaniczniew gr. kat. I-V z transportem urobku na odkZad na
od. km m3 369
35 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii I-11 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Zat.nr3 324 m3 324,0
ul. Pickna 45 m3 45,0
razem| m3 369,0
36 | D-02.01.01 |Naktady uzupetnigjace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. 1-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
dowdz z odlegtosci km ; 369 m3 369,0
razem| m3 369,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45232000-2
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 3
37 | D.03.02.01a|Regulacjapionowa studni kanalizacyjnych o objetosci betonu w jednym migjscu do 0,1m3
szt 3,0
D.03.02.01a. Regulacja pionowa zawor 6w wodociggowych szt. 3
38 | D.03.02.01a|Regulacja pionowa zawordw wodociagowych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
szt 30

4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
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D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem pod/oza w gruncie kat. 1-VI,
glebokosé korytado10cm m2  2.358
39 | D-04.01.01 |Profilowaniei zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-V1
2358 m2 2.358,0
razem| m2 2.358,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2
40 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszone
Powierzchnia podbudowy z kruszywatamanego ; 2358 m2 2.358,0
razem| m2 2.358,0
41 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszongj z bitumu
Podbudowa zasadnicza grub. 10 cm, przed utozeniem warstwy wiazacej grub. 9 cm; 2290 m2 2.290,0
Warstwa wiazaca grub. 9 cm, przed utozeniem warstwy scieralngj grub. 4 cm ; 2290 m2 2.290,0
razem| m2 4.580,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsiq asfaltowg  ~ m2
42 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa sredniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego ; 2358 m2 2.358,0
razem| m2 2.358,0
43 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Podbudowa zasadnicza grub. 10 cm, przed utozeniem warstwy wiazacej grub. 9 cm; 2290 m2 2.290,0
Warstwa wiazaca grub. 9 cm, przed utozeniem warstwy scieralngj grub. 4 cm ;2290 m2 2.290,0
razem| m2 4.580,0
D.04.04.02. Wykonani e podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm
m2  2.358
44 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
2290+68 m2 2.358,0
razem| m2 2.358,0
D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy 10cm  m2  2.290
45 | D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard |1 o grubosci warstwy po
zageszcezeniu 10cm
m2 2.290,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamienngj wysokosci 10 cm m2 68
46 | D-05.03.01 |Nawierzchniaz kostki kamienng nieregularngj o wysokosci kostki 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej
pierScien narondzie 68 m2 68,0
razem| m2 68,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzqca, grubosé¢ w-wy 9cm  m2
2.290
47 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wiazaca o
grubosci po zaggszczeniu 9cm
m2 2.290,0
D.05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA warstwa scieralna, grubos¢ w-wy4cm m2 2370
48 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o
grubosci po zaggszczeniu 4cm
2290 m2 2.290,0
dojsciado nawierzchni istnijacej 80 m2 80,0
razem| m2 2.370,0
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grubos¢ warstwy 4 cm
m2 80
49 | D-05.03.11 |Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni srednigj gr. 4 cm z mas mineralno-bitumicznych
dojscia do nawierzchni istnigjacey 80 m2 80,0
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razem| m2 80,0
50 | D-05.03.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ..... km
80*0,04 m3 3,2
razem| m3 32
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiafami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciqgle
51 | D-07.01.01 |Linie segregacyjnei krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
P-4 12*0,24 m2 29
P-2b 100* 0,12 m2 12,0
P-7b 5*0,12 m2 0,6
P-3b 79*0,12 m2 9,5
razem| m2 25,0
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiafami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
52 | D-07.01.01 |Linie segregacyjnei krawegdziowe przerywane malowane mechanicznie
P-2a 2*0,12 m2 0,2
P-1e 44*0,12 m2 5,3
P-3b 79*0,12 m2 9,5
P-6 116*0,12 m2 13,9
P-1d 48*0,12 m2 5,8
razem| m2 34,7
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiafami cienkowarstwowymi (farbami) linie na
skrzyzowaniach i przejsciach
53 | D-07.01.01 |Linie naskrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10: 36*05 m2 18,0
P-13: 24*0,2625 m2 6,3
P-14: 18*0,375 m2 6,8
P-21. 2*0,38 m2 0,8
P-8b 1*1,49 m2 15
P-8a 18*1,21 m2 21,8
P-8e 9*2,19 m2 19,7
P-8f 9*2,19 m2 19,7
razem| m2 94,6
D.07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych sz, 33
54 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
szt 33,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkdw szt. 35
55 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 35,0
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20* 30 cm na fawie betonowej z
oporem m 195
56 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 195,0
D.08.01.02. Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20* 25 cm na fawie betonowej z
oporem m 565
57 | D-08.01.01 |[Krawezniki kamienne z tawa 0 wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
565 m 565,0
razem m 565,0
D.08.02.02. Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm m2 511
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58 | D-08.02.02 |[Koryta o gtebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii 1-11
chodnik 393 m2 393,0
opaska 98 m2 98,0
ptytki z wybrzuszeniami 20 m2 20,0
razem| m2 511,0
59 | D-08.02.02 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
chodnik 393+20 m2 413,0
razem| m2 413,0
60 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowe wypetnieniem spoin
piaskiem
chodnik 393 m2 393,0
opaska 98 m2 98,0
razem| m2 491,0
61 | D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych z wubrzuszeniami o wymiarach 35x35x5 ¢cm, na podyspce
cementowo-piaskowej, z wypethieniem spoin piaskiem
m2 2,0
D.08.02.02. Wykonanie ciggdw pieszo - rowerowych zkostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
m2 146
62 | D-08.02.02 |Korytao glebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-11
Ciag pieszo - rowerowy 146 m2 146,0
razem| m2 146,0
63 | D-08.02.02 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Ciag pieszo - rowerowy 146 m2 146,0
razem| m2 146,0
64 | D-08.02.02 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
Ciag pieszo - rowerowy 146 m2 146,0
razem| m2 146,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20*6 cm m 441
65 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m 441,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8 cm m 73
66 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowsej z wypetnieniem spoin piaskiem
m 73,0
8 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
D.09.01.01. Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 1.054
67 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie reczngj z humusowaniem i
nawozeniem w gruncie kategorii -1
m2 1.054,0
9 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233200-1
D.10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementéw betonowych
m2 296
68 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-V1
m2 296,0
69 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 296,0
70 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm
m2 296,0




