Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

»Dostawa, montaz i uruchomienie elementow monitoringu miejskiego
oraz modyfikacja systemu sterowania oSwietleniem sygnalizacyjnym na
skrzyzowaniach w ramach budowy

Zintegrowanego Systemu Bezpieczenstwa Miasta Elku 2014”

Czes¢ ogolna dotyczgca caloSci zadania:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja
elementow monitoringu miejskiego. Wykonawca dostarczy opisane w niniejszym dokumencie
urzadzenia i elementy lub lepsze po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca w ramach
niniejszego zamoéwienia skalkuluje 1 dostarczy wszystkie niezbedne elementy potrzebne do
prawidtowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu.

Wykonawca w  ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt
rozmieszczenia, montazu 1 konfiguracji wszystkich kamer. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym konfiguracje sieci pasywnej 1 konfiguracje urzadzen aktywnych.

Catos¢ dostarczonego sprzgtu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Elku
(ZSBME), jednoczesnie Oferent moze zaoferowa¢ wymiang calego posiadanego juz przez
Zamawiajacego ZSBME, jezeli jest to niezbgdne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a
rozwiazanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejacym ZSBME.
Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w pelnej jakosci na stanowisku
podgladu monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sa wiazace po zachowaniu formy pisemne;.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i dobrymi
praktykami. Caly system, w tym w szczego6lnosci okablowanie, Wykonawca zabezpieczy przed
dostgpem gryzoni. W przypadku koniecznos$ci naruszenia nawierzchni lub innych elementow
Wykonawca przywroci je do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca w szczegdlnosci projekty,

schemat instalacji, schemat potaczen sieciowych, opis konfiguracji. Cato§¢ dokumentacji



powykonawczej musi by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi normami m.in. PN-EN 50132
oraz uzupetniajaco PN-EN 50173, PN-EN50174, PN-EN 50346.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i rodzaj mocowania kazdego punktu kamerowego
1 transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody 1 pozwolenia niezb¢dne do wykonania zadania.
Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe 1 instalacyjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zaprojektuje, wykona i1 zapewni system tacznosci wszystkich kamer z
monitorami podgladu ulokowanymi w Urz¢dzie Miasta Etku.

Zaprojektowany 1 wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci
oferowanej przez kamery z punktow kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Etku
przy ulicy Pitsudskiego 4. System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie
dzien/noc w ciagu calego roku.

Wykonawca po uzyskaniu zgody zamawiajacego moze zastosowac istniejaca kanalizacje do
prowadzenia okablowania. Do podlaczenia kamer wykonawca zastosuje kabel kategorii
minimum 6. W przypadku przekroczenia dozwolonych odlegtosci opisanych w normie EN/PN
50173 Wykonawca zastosuje kabel $wiattowodowy zewnetrzny lub doziemny jednomodowy
minimum 8§ widéknowy. Wykonawca =zakonczy go na przelacznicach optycznych,
niedopuszczalne jest zakonczanie kabla optycznego bez stosowania przetacznicy.

Okablowanie prowadzone w ziemi Wykonawca zabezpieczy rura typu AROT
o przekroju minimum fi 40, okablowanie prowadzone w budynkach rurkami twardymi lub
micgkkimi. Wykonawca uzyje do podlaczen elektrycznych przewodu elektrycznego o przekroju
zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?.

W przypadku stosowania szaf zewnetrznych wykonawca zastosuje oprocz standardowego zamka
dodatkowa ktodke z kluczem typu MasterKey stosowanym przez Urzad Miasta Etku.
Wykonawca zastosuje zasilanie punktéw kamerowych w standardzie PoE. Zamawiajacy
dopuszcza inne zasilanie niz PoE po uzyskaniu zgody.

Umiejscowienie wszystkich elementow w szafie musi by¢ trwate, estetyczne 1 zgodne z
procedurami montazowymi. Wykonawca oznaczy wszystkie kable , przygotuje schemat szafy.
Wszystkie kamery montowane na zewnatrz musza by¢ zabezpieczone zabezpieczeniem
przepigciowym RJ45 o parametrach: Typ gniazd:RJ-45 (8P8C, ekranowane), poziom protekcji
Up (linia-uziemienie) [V/us]:<600 - 1,2k/50, C2, Znamionowy prad wyladowczy iN (linia-
uziemienie) [A/us]:2k - 8/20, C2, Norma: PN-EN 61643-21.

Caty wykonany system musi zapewni¢ pracg we wszystkich warunkach atmosferycznych.

System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot TCP/IP.



Cena ryczattowa — nie podlega negocjacji; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy, rowniez nie

wymienione, niezb¢dne do wykonania zadania.

Czes¢ szczegotowa:

Zintegrowany System Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) to system IP zlozony z urzadzen
rejestrujacych oraz systemu transmisyjnego umozliwiajacy rejestrowanie, przechowywanie i
odtwarzanie obrazu pochodzacego z kamer podtaczonych do Systemu (oparty w czg$ci zapisu na

produktach z rodziny NS firmy Alnet Systems Sp. z 0.0.).

Kamera typu I minimalne parametry:
Kamera IP

Kompaktowa konstrukcja
Rozdzielczos¢ 2000 x 1500 przy 30 kl./s
Przetwornik CMOS

Przetwornik 1/2,8"

Zgodnos¢ ze standardem ONVIF
Kodeki: H264, MPEG-4 1 JPEG z mozliwoscia pracy dwustrumieniowe]
Funkcja dzien/noc

Analogowe wyjs$cie monitorowe

Kat widzenia [°] 88

Czutos¢ [lux] 2

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,3
Zasilanie PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy [°C] 0~50

2 niezaleznie konfigurowane strumienie
Wejscia alarmowe

Pobor mocy [W] max 2,5

Kolor obudowy biaty

Kamera typu II minimalne parametry:
Kamera zewngtrzna

Przetwornik obrazu 1/3” CMOS

2 megapiksele



Obiektyw f=5.1 — 50 mm, F1.8 — 2.1

autofokus, automatyczny tryb dzienny i nocny

Kat widzenia w poziomie: 48,1° —5,1°

Minimalne o$wietlenie Kolor: 2 luksy przy 30 IRE, F1.8

Cz-b: 0,2 luksa przy 30 IRE, F1.8

Czas otwarcia migawki 1/10000 s do 1/2 s

Zoom 10-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy
Kompresja wideo H.264, MPEG-4, Motion JPEG
Rozdzielczosci HDTV 10801 1920x1080

25 klatek na sekundg we wszystkich rozdzielczosciach

Wiele oddzielnie konfigurowalnych strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG
lustrzane odbicie obrazéw

Naktadanie tekstu i obrazu

Strumieniowe przesytanie dzwigku

Wbudowany mikrofon

ONVIF

Obudowa Kamera: Metalowa odporna na uderzenia klasy IK10
Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE) zgodnie z IEEE 802.3af, klasa 3
Ztacza RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE,

Gniazdo kart pamigci SD/SDHC

Warunki pracy -30 °C do 45°C

Kamera typu III minimalne parametry:
Obudowa koputkowa

Przetwornik 1/3" CMOS

Wielkos¢ obrazu 1920 x 1080

Kat widzenia 100 st

Ogniskowa obiektywu [mm] 3 ~ 9
Kompresja  H.264, MJPEG

Zasilanie POE

Gniazdo karty pamigci SD /SDHC
Czgstotliwos¢ od$wiezania [fps] 30 przy full HD
Detekcja ruchu

Detekcja dzwigku



Alarm sabotazowy
ONVIF

Wejscia alarmowe
Wyjscia alarmowe

Obudowa wandaloodporna

Kamera typu IV minimalne parametry:

Przetwornik CMOS 1/2.5"

Rozdzielczos¢ 2500x1900

kompresja H.264, M-JPEG,

Mechaniczny filtr podczerwieni

Mozliwo$¢ pracy w podczerwieni

Czulos¢: 0.02 Ix/F=1.2

1 wejscie 1 1 wyjscie alarmowe

Praca w trybie czterostrumieniowym - cztery niezalezne strumienie,
Definiowanie reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z zatacznikiem, zapis pliku na
serwer FTP

ONVIF

Zasilanie: 12 VDC/PoE (Power over Ethernet)

Kamera typu V minimalne parametry:
Kamera zewnetrzna PTZ

Przetwornik: 1/3”

Typ przetwornika CMOS

Obiektyw f=4.45-89 mm, F1.6-2.9,
autofocus

Czulos¢ kolor: 0.6 lux at 30 IRE F1.6, B/W: 0.04 lux at 30 IRE F1.6
Migawka 1/33000 s do 1/3

Zoom optyczny 20x

Zoom cyfrowy 12X

Wielostrumieniowos¢

Rozdzielczosé: 1920x1080 (HDTV 1080p)
Ilos¢ klatek na sekunde H.264 25/30



Obstuga protokotow: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, , SSL/TLSa, , QoS Layer 3 DiffServ,
FTP,CIFS/SMB, SMTP, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II),DNS, DynDNS, NTP, RTSP,
RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP

ONVIF

Obudowa P66

Wandaloodpornos¢ : IK10

Wbudowana pami¢¢: 512 MB RAM, 128 MB Flash

Zasilanie: Power High Power over Ethernet (High PoE), max. 60 W

Polaczenie: RJ45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Temperatura pracy -50 °C to 50 °C

Waga nie wigcej niz 3.8 kg

Switch przemystowy — switch przystosowany do przemystowych warunkow pracy
minimalnych parametrach:

Porty RJ-45 10/100 Base-T(X) Auto MDI/MDIX — 7 szt
Porty Combo RJ-45/SFP 1000 Base-T — 2 szt

Obstuga standardy Ethernetowi:

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.1D

IEEE 802.1p

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.3ad

Pojemnos¢ tablicy MAC 8000 adresow

Opodznienie przetaczania 7 us

Pojemnos¢ przelaczania 7.2 Gbps

Ilos¢ podsieci VLAN 4096

Wiaczanie/wylaczanie portow,

ZYacze alarmowe

Zasilanie: WejScie podwojne wejscie DC, 2x 12+48VDC na 6-pinowym zlaczu terminal block
Obudowa IP-30

Temperatura pracy -40+70°C (-40+158°F)



Dopuszczalna wilgotnos¢  5%+95% niekondensujaca
Bezpieczenstwo uzytkowania EN60950

Gwarancja: 5 lat

I. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i podlaczy do ZSBME:

1. Dwie kamery Typu I na parterze budynku Urzedu Miasta potozonego przy ulicy marsz.
J. Pitsudskiego 2, ktorych zadaniem jest obserwowanie obu wej$¢ do budynku.

2. Dwie kamery Typu I, na parterze budynku Urzg¢du Miasta potozonego przy ulicy marsz.
J. Pitsudskiego 6, ktorych zadaniem jest obserwowanie obu wejs¢ do budynku.

3. Punkt kamerowy zlokalizowany na skrzyzowaniu ulicy A. Mickiewicza z ulica
J. Dabrowskiego. Punkt kamerowy ztozony z dwoch kamer Typu II oraz dwoch zewngtrznych
odpornych na warunki atmosferyczne podswietlaczy IR o zasiggu minimum 60 m i kacie
podswietlania dostosowanym do zainstalowanych kamer. Wykonawca kamery zainstaluje na
stupach sygnalizatoréw S$wietlnych. Zamawiajacy informuje, iz przy szafie sterowniczej
oswietleniem sygnalizatorow posiada szafg optyczna, w ktorej zamawiajacy dostarczy i umiesci:
przelacznik przemystowy, zasilacz. Wykonawca doprowadzi napigcie do szafy z szafy
sterowniczej o$wietleniem na skrzyzowaniu. Wykonawca wyposazy szafe¢ we wszystkie
niezbedne elementy do realizacji zadania, w tym w szczegolnosci w: rozlacznik izolacyjny iSW
2P 63A 415VAC, lampke sygnalizacyjna zielona, zabezpieczenie rdéznicowo pradowe, dwa
gniazda na szyn¢ DIN 2p +Z — ktére Wykonawca zabezpieczy oddzielnym bezpiecznikiem,
zabezpieczenie przepigciowe RJ45, szafka musi by¢ wyposazona w kompletna przetacznice
swiattowodowa, na ktorej maja by¢ zakonczone wszystkie widkna kabla optycznego. Szafka
musi by¢ wykonana zgodnie ze sztuka elektryczna 1 musi zapewniaé pelne bezpieczenstwo
uzytkowania w zewngtrznych warunkach. Umiejscowienie wszystkich elementow w szafie musi
by¢ trwate, estetyczne 1 zgodne z procedurami montazowymi. Wykonawca oznaczy wszystkie
kable , przygotuje schemat szafy. Wykonawca zabezpieczy szaf¢ ktodka z kluczem MasterKey.
4. System monitoringu przej$cia podziemnego zlokalizowanego pod ulica J. Kilinskiego
obok Szkoty Podstawowej numer 7 potozonej przy ulicy J. Kilinskiego 48. System monitoringu
ztozony z dwdch kamer Typu III oraz dwoch Typu II. Wykonawca wykona kanalizacje kablowa,
ktora umiesci w tunelu, kanalizacja kablowa zostanie wykonana z rury stalowej, zamocowane;j
pod sufitem w sposéb zapewniajacy odporno$¢ na akty wandalizmu i celowego zniszczenia.
Jedna kamere wykonawca umiesci na wejsciu do tunelu, jedna na wyjsciu z tunelu. Jedna kamerg

Typu Il Wykonawca zainstaluje na elewacji budynku tak, by obserwowata wejscie do tunelu od



strony szkoty. Jedna kamere Typu II Wykonawca umiesci przy wejsciu do szkoty tak, aby
obserwowata wejscie do szkoty. Wykonawca umiesci na terenie szkoly szafg 19” z niezbednym
wyposazeniem, do ktorej doprowadzi okablowanie od kamer. W szafie wykonawca umiesci
przetacznik sieciowy kompatybilny z SZBME. Szafe Wykonawca podlaczy do wezla sieciowego
optycznego zlokalizowanego na terenie szkoty.

5. System monitoringu przejscia podziemnego pod torami PKP zlokalizowanego przy
dworcu Etk Gtéwny przy ulicy J. Dabrowskiego. System monitoringu ztozony z czterech kamer
Typu I, dwoch kamer Typu II oraz trzech przelacznikéw przemystowych. Wykonawca nawiaze
si¢ do punktu sieci optycznej zlokalizowanego w szafie optycznej umiejscowionej na
skrzyzowaniu ulicy A. Krajowej z ulica J. Dabrowskiego. W szafie optyczne; Wykonawca
dostarczy 1 umiesci: przelacznik przemyslowy, zasilacz. Wykonawca wyposazy szafe we
wszystkie niezbgdne elementy do realizacji zadania, w tym w szczeg6lno$ci w: rozlacznik
izolacyjny iSW 2P 63A 415VAC, lampke sygnalizacyjna zielona, zabezpieczenie réznicowo
pradowe , dwa gniazda na szyng DIN 2p +Z — ktére Wykonawca zabezpieczy oddzielnym
bezpiecznikiem, zabezpieczenie przepigciowe RJ45, szafka musi by¢ wyposazona w kompletna
przetacznicg $wiattowodowa, na ktorej maja by¢ zakonczone wszystkie witokna kabla
optycznego. Szafka musi by¢ wykonana zgodnie ze sztuka elektryczna i musi zapewniaé petne
bezpieczenstwo uzytkowania w zewngtrznych warunkach.  Umiejscowienie wszystkich
elementdow w szafie musi by¢ trwale, estetyczne i zgodne z procedurami montazowymi,
Wykonawca oznaczy wszystkie kable, przygotuje schemat szafy. Wykonawca zabezpieczy szafg
ktédka z kluczem typu MasterKey. Wykonawca doprowadzi napigcie do szafy zasilajacej z
punktu zasilania kamery zlokalizowanej na stupie oswietleniowym przed gléwnym wejsciem do
dworca kolejowego Elk Glowny na skrzyzowaniu ulicy A. Krajowej 1 J. Dabrowskiego;
powyzsza kamer¢ Wykonawca przelaczy z radiowego medium komunikacyjnego na optyczne
poprzez przetaczenie do szafy optycznej opisanej w niniejszym punkcie. Wykonawca
zaprojektuje 1 wykona kanalizacj¢ teletechniczna od szafy optycznej do konca tunelu a nastgpnie
do stupa o$wietleniowego zlokalizowanego za tunelem po stronie ulicy Waski Tor. Kanalizacje
pod tunelem nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych o przekroju minimum fi 40 zamontowanych
W sposob zapewniajacy odporno$¢ na akty wandalizmu i zniszczenia. W kanalizacji wykonawca
utozy kabel optyczny minimum 12j, ktory zakonczy po jednej stronie w szafie optycznej, po
drugiej w szafie, ktéra Wykonawca dostarczy i zamontuje przy stupie o§wietleniowym na koncu
tunelu po stronie ulicy Waski Tor. Wykonawca dostarczona szaf¢ wyposazy w niezbgdny
osprz¢t w tym w szczeg6Olno$ci: rozlacznik izolacyjny iSW 2P 63A 415VAC, lampke

sygnalizacyjna zielona, zabezpieczenie roznicowo pradowe, dwa gniazda na szyng DIN 2p +Z —



ktére Wykonawca zabezpieczy oddzielnym bezpiecznikiem, zabezpieczenie przepigciowe RJ45,
szafka musi by¢ wyposazona w kompletna przetacznice $wiattowodowa, na ktérej maja byc
zakonczone wszystkie widkna kabla optycznego. Szafka musi by¢ wykonana zgodnie ze sztuka
elektryczna 1 musi zapewnia¢ pelne bezpieczenstwo uzytkowania w zewngtrznych warunkach.
Umiejscowienie wszystkich elementow w szafie musi by¢ trwale, estetyczne i1 zgodne z
procedurami montazowymi, Wykonawca oznaczy wszystkie kable, przygotuje schemat szafy.
Umiejscowienie wszystkich elementow w szafie musi by¢ trwate, estetyczne 1 zgodne z
procedurami montazowymi, Wykonawca zabezpieczy szafg ktddka z kluczem MasterKey. Na
tymze stupie Wykonawca zamontuje kamerg Typu II wraz z pod$§wietlaczem IR o zasiggu 30 m.
W tunelu Wykonawca umiesci cztery kamery Typu III, ktore zainstaluje po jednej na kazdym
wejsciu oraz dwie w srodkowej czesci tunelu.

6. Punkt kamerowy zlokalizowany na daszku wejscia glownego Elckiego Centrum Kultury,
ztozony z kamery Typu Il z zewngtrznym, odpornym na warunki atmosferyczne podswietlaczem
IR o zasiggu minimum 100 m 1 kacie podswietlania dostosowanym do zainstalowanej kamery.
Punkt kamerowy Wykonawca podtaczy do punktu sieci optycznej Elkman zlokalizowanym w
Etckim Centrum Kultury.

7. Punkt kamerowy zlokalizowany na budynku kina Planet Cinema (Plac miejski 1). Punkt
ten ma stuzy¢ do monitorowania placu miejskiego. Punkt ma sklada¢ si¢ z kamery Typu V
umiejscowionej na elewacji budynku. Jako medium transmisyjne Wykonawca zastosuje link
radiowy, ktory zostanie dostarczony przez Zamawiajacego. Do zadania Wykonawcy bedzie
nalezalo: dostarczy¢, zamontowa¢ 1 skonfigurowaé kamerg, zamontowaé link radiowy,
dostarczy¢ skrzynke teletechniczng, w ktore; nalezy umiesci¢ zabezpieczenia elektryczne,
switcha kompatybilnego z siecia ELKMAN min. 4 portowego, doprowadzi¢ napigcie zasilajace.
Wykonawca uzyska od wtasciciela nieruchomosci wszelkie niezbedne zgody dotyczace montazu
tego punktu kamerowego.

8. Wykonawca dostarczy jedna kamerg Typ IV w obudowie zewngtrzne;.

9. Wykonawca dostarczy i zamontuje pod$wietlacz o minimalnych parametrach:

Zasigg do 150 m

Kat $wiecenia 30°

Regulowana intensywnos$¢ §wiecenia

Regulowana czuto$¢ czujnika §wiatta widzialnego

Klasa szczelnos$ci: IP 66

Zasilanie 12 VDC/24 VAC

Liczba LED 20



Dhugos¢ fali 850 nm

Obudowa aluminiowa

Zasilanie 12 VDC/24VAC

Temperatura pracy -30°C ~ 40°C

Wykonawca zamontuje podswietlacz w punkcie kamerowym zlokalizowanym na dachu budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 45 - Wykonawca doprowadzi 1 zakonczy w hermetycznej obudowie
(o wielkosci min 250x250 mm otwieranej, ktora wykonawca przymocuje do murka) cztery
skretki UTP kat 6 w wykonaniu zewngtrznym z punktu dystrybucji sygnatu optycznego sieci
Elkman zlokalizowanym na parterze tegoz budynku do punktu kamerowego zlokalizowanego na

dachu. Wykonawca zabezpieczy ten punkt zabezpieczeniem przepigciowym RJ45.

I1. Wykonawca dokona przelgczenia nastegpujacych punktéow monitoringu miejskiego:

1. Wykonawca przelaczy radiowy punkt monitoringu zlokalizowany na stupie o$wietleniowym
na ulicy Dabrowskiego w poblizu wiaduktu kolejowego z medium radiowego na optyczne.

Zamawiajacy dysponuje doprowadzonym kablem optycznym do punktu radiowego.

2. Wykonawca przelaczy radiowy punkt monitoringu zlokalizowany na elewacji ko$ciola $w.
Rafata Kalinowskiego w zakresie zmiany medium transmisyjnego z radiowego na optyczne.
Zamawiajacy informuje, iz najblizszy punkt styku z siecia optyczna znajduje si¢ w sasiednim

budynku, tj. w Oratorium im Sw. Jana Bosko, ul. Jana Pawta II 6.

ITI. Wykonawca dokona modernizacji sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach w zakresie:

1. Wykonawca dokona reinstalacji i konfiguracji systemu sterowania i kontroli sygnalizacji
swietlnej na skrzyzowaniach w zakresie przeniesienia instalacji stanowiskowej serwera na
wskazany przez zamawiajacego serwer sieciowy, uzupeinienie instalacji o dodatkowa licencje,
oprogramowanie terminalowe do wspolpracy z serwerem monitorowania sygnalizacji $wietlnych

MSR-SMiS

2. Wykonawca rozbuduje sterownik MSR-2002 sygnalizatora znajdujacy si¢ na skrzyzowaniu
ulicy J. Pitsudskiego z A. Mickiewicza w nast¢pujacym zakresie :
modut sygnalizujacy wyswietlenie sygnalu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej SE-2390/160-

NO — 6 szt, przeprogramowanie progdw zabezpieczen sterownika sygnalizacji
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3. Wykonawca rozbuduje sterownik MSR-2002 sygnalizatora znajdujacy si¢ na skrzyzowaniu
ulicy Kilinskiego z Parkowa w nastepujacym zakresie:

modut do transmisji obrazu z 4 kamer wideo detekcji do serwera systemu monitorowania MSR-
SMiS, skonfigurowanie serwera systemu monitorowania MSR-SMiS umozliwienie wyswietlania

obrazu z kamer wideodetekcji.
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