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Przedmiar Strona 1/14
Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
ROBOTY DROGOWE
Dokumentacja Projektowa
1 |Dokumnetacja projektowa
kpl 1,000Q
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoiowych
2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyatazvz koszt organizacji ruchu oraz projektem orgatji ruchu na
czas rob6t i wykonanie inwentaryzacji powykonawazgjania
kpl 1,000Q
D.01.02.01 Usuricie drzew i krzewow
3 |Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 66-75cm
szt 6,000
4 |Mechaniczne karczowanie pnédnicy 66-75cm
5+6 szt 11,000
razem szt 11,000
5 |Transport karpiny na odlegi®do 2km
0,8*5+3,5*6 mp 25,000
razem mp 25,000
6 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu karpiny icgat
(Krotnacsé= 6)
mp 25,000
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
7 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki
650+16+65+16+23+530+24+88 m2 1.412,000
razem m2 1.412,000
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
8 |Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiae]
ul.Pitsudskiego str.L kragznik 20*30cm i 20*22
17+3+35+56+3,5+17+36+20+4,5+47+15,5+3+3,6+4+26+B053-40+53+18+27+12+3+12+9+23+34+12+10+4+18+33{+4+ m 741,300
3,8+6,9+4+8+33+15+17+15+19+5+8+4+6+4
ul.Pitsudskiego str.P kraymnik 20*30cm i 20*22cm
4+5,5+7,5+6+6,5+23,5+5+23+5+8+75+5,5+78+90+30+8+215,5+27+105+8+4+6+4,5+6+6,5+11+9+20+19+1,5+7+3,5m 1.016,000
+3,5+7+7+22+123+110+93+19
62 m 62,000
razem m 1.819,300
9 |Rozebranie taw pod kra@niki z betonu
1757,3*0,094 m3 165,186
razem| m3 165,186
10 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaaytadowczym na odlegéé do 1km przy ¢gcznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu
165,186+(1757,3*0,2*0,3) m3 270,624
110*0,08*0,3 m3 2,640
1222,7*0,06*0,2 m3 14,672
razem| m3 287,936
11 |Rozebranie obrz o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-Matréagcy sic do ponownego wbudowania do
odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawego
T7+7+2+24 m 110,000
razem m 110,00(
12 |Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
4+1+2+13+16+8,5+32+2+6,5+54+2+37+64+76+5+63+61+2¥0232+2+4 m 569,000
5+6,5+6+0,5+4+5,7+14+11+50+1+62+103+32+30+24+1623@4+2+80+4+6+12+6+36+29+26+20 m 653,700
razem m 1.222,700
13 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka
brukowa betonowa gr.8cm-Matriat do odwiezienia vejstie wskazane przez Zamawiggo-Przyjto 70% Odzysku
217+303+576+285+498+382+72+92+520+752+75+114+39038242+745+402+486+710+44+414,80+180 m2 7.394,800
razem| m2 7.394,800
14 |Rozebranie stupkéw do znakow
2+5+1+2+6+2+1+2+3+2+2+2+4 szt 34,000
razem szt 34,000
15 |Zdjgcie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infoyingch
A42+2+1+2+2+42+2+2+1+3+4+3+2+2+2+5+2+6+5+3+4+3 szt 64,000
razem szt 64,000
03.02.01a.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
16 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 19,000
17 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1+3+5+5+12+5+6+2 szt 39,000
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razem| szt 39,000
18 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
9+3+7+4+3 szt 26,000
razem| szt 26,000

04.00.00.PODBUDOWY

04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtdaa

19 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekgorii I-1V

Parking
518+389+42+150+71 m2 1.170,000
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+328+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11 m2 4.252,520

3+20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70
Sciezka rowerowa

787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500

Ciag pieszo-rowerowy

23,9+4,59+429 m2 457,49(

Zatoka autobusowa

100,2 m2 100,20¢

WJIAZDY

292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
razem m2 7.609,640

04.03.01.0czyszczenie i skropienie warstw konstrugnych

20 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb

JEZDNIA

Pitsudskiego

1254,51 m2 1.254,510

wjazd

44 m2 44,000

przy krawezniku

528 m2 528,000
razem —m2 1.826,510

21 |[Skropienie nawierzchni emusEmulsjasredniorozpadowa

JEZDNIA

Pitsudskiego

1254,51 m2 1.254,510

wjazd

44 m2 44,000

przy krawezniku

528 m2 528,000
razem, —m2 1.826,510

04.04.02.Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowamaechanicznie

22 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego,6/8dziarnionego w 80% dodatkiem kruszywa lamareegaubdci
po zagszczeniu 20cm

Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,20¢
razem m2 100,200

04.05.01.Ulepszone podie z gruntu sabilizowanego cementem
23 |Podbudowy o grubimi 10cm wykonywanegcznie z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa
Ciag pieszo-rowerowy

23,9+4,59+429 m2 457,49(
WJIAZDY

292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
Chodnik

290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+328+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11m2 4.252,520

3+20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70

Sciezka rowerowa

787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem m2 6.339,440

04.06.02.Podbudowa z betonu C-20Mpa i Chudego beton
24 |Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylatacgrubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
ZATOKA AUTOBUSOWA

100,2 m2 100,20¢

Parking

518+389+42+150+71-56 m2 1.114,000
razem m2 1.214,200

25 |Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylataga kady dalszy 1cm ponad 12cm
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
(Krotnasé= 8)
ZATOKAAUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
Parking
518+389+42+150+71-56 m2 1.114,000
razem m2 1.214,200
05.00.00.NAWIERZCHNIE
05.03.01.Nawierzchnie z kostki kamiennej
26 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej oekgsci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej-szaraz Inigméem
spoin zywica epoksydowa przeznaczona do duzyctambgio wytrzymalosci na zginanie min 20N/mmz2 i wytnalosci na
sciskanie nie mniej niz 70N/mm2-(zatoka autobusowa)
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
razem m2 100,20¢
05.03.05/02 Wykonanie warstwycieralnej AC 11 S 50/70 KR3 gr.5cm
27 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltowg o grubdgci po zagszczeniu 3ci
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminmn
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem m2 1.827,000
28 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwcieralry afaltows - za kady dalszy 1cm pona
3cm grubéci po zagszczeniu
(Krotnasé= 2)
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminmn
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem m2 1.827,000
29 |Odckcie istniejcej krawedzi i utozenie tamy termokurczliwej pongidzy istniejca nawierzchni a proj.podbudow
bitumiczry
71422 m 93,000
(258,49+270)*2 m 1.056,980
razem m 1.149,980
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na ziron
30 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratooalznych o grub&ei 5ecm-Frezowanie (materiat najeprzekaza
inwestorowi)
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminmn
44 m2 44,000
przy krawezniku
(258,49+270)*2 m2 1.056,980
razem m2 2.355,980
31 |Wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Zeiajacego
2356*0,05 m3 117,800
razem| m3 117,80(
07.00.00.URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome
32 |Linie segregacyjne i krasddziowe przerywane malowane mechanicznie
m2 392,000
33 |Strzalki i inne symbole malowanecenie-cienkowarstwowgeiezka row.
76 m2 76,000
razem m2 76,000
34 |Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe (@ibiaajezdniowe)
szt 40,000
07.02.01.0znakowanie pionowe
35 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
43 szt 43,000
razem szt 43,000
36 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- | két.
64 szt 64,000
razem szt 64,000
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37

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
8
razem

szt

8,000

szt

8,000

08.00.00.ELEMENTY ULIC

08.01.02.Krawezniki kamienne

38

Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x30qod kravezniki i tawy kraweznikowe
Kraweznik 20*30cm
20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+18+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+

4,5 m

+12+24+4+2,5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+178858,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+18+

28+2+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22
Kraweznik 20*22cm

8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3B#+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10m

+15+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+48A8+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+
4+33+4

w obrebie parkingu
26
przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego
6
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
26+27

razem

11+

1.036,000

962,500

26,000

6,000

53,000

2.083,500

39

tawa betonowa z oporem pod krgawiki
Kraweznik 20*30cm
(20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+15+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4, 5+1+5+7,5+19+11+5,51
+12+24+4+2 5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+175858,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+1
28+2+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22)*0,064
Kraweznik 20*22cm
(8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3F-4+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+1
0+15+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+#4-848+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8
+4+33+4)*0,06
w obrebie parkingu
26+%0,064
przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego
6*0,064
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
(26+27)*0,06

razem

+4,5m3
18+

5+1m3
r11

m3

m3

m3

66,304

57,750

1,664

0,384

3,180

m3

129,282

40

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej

w obrebie parkingu

26

przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego

6
razem

26,000

6,000

32,000

41

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na ppdsypiaskowej
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
26+27
razem

53,000

53,000

42

Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x22cm na ppdsycementowo-piaskowej

Kraweznik 20*22cm
8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+38U+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15
+15+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+48A8+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+
4+33+4

razem

+10m
11+

962,500

962,500

43

Krawezniki kamienne wystace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-pigeko

Kraweznik 20*30cm
20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+153+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+
+12+24+4+2 5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+175858,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+1
28+2+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22

razem

4,5 m
18+

1.036,000

1.036,000

08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

44

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébicsecm szarej, uktadane na podyspce cementowo-@iggkAnalogia
nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej z ekspeanoym grysem marmurowym gr.6¢cm i wymiarach 20x30Q 26x20
cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze biatym
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+328+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21
3+20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70

razem

+11m2

4.252,520

m2

4.252,520

45

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej, ukladane na podyspce cementowo-@iagkcig pieszc
rowerowy-do ul.Toraskiej)
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Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,49(
razem m2 457,49(
46 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébicBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowaskawej §ciezka-
bez fazowa)
SCIEZKA ROWEROWA
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem m2 789,500
47 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowskaiwej (wjazd)
bez fazy-kolor grafit)
WJAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
razem m2 839,93(
48 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowaskaiwej (parking
bez fazy-kolor grafit)
Parking
518+389+42+150+71-56 m2 1.114,000
razem m2 1.114,000
08.03.01.0Obrzea betonowe
49 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerp@asiiowej, z wypetnieniem spoin zapraeementow
10+3+2,5+11+11+18+27+39+5+19+6+15+8+18+19+4+18+1#15428+4+24+8+6+7+5,5+6+2+8+15+6+5+5+5+6+17+2 m 1.661,700
A+7+8+4+27+4+9+7+4+21+15+5+5+18+13+3,5+16+11+144U340+10+8+5+17+17+7+34+59+17+35+14+7+5+48+16
+10+6+7+2+7+5+11+10+15+13+10+16+6+17+15+20+12+1848428+24+170+185-47,8+99
razem m 1.661,700
09.01.01.Zielé drogowa
50 |[Humusowanie skarp warsiviiumusu grubizi 5cm z obsianiem
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,4@6317,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+H823P m2 1.330,360
+2,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29+22,09+9,4+5,77+H803N+7,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-82,52+
353,9
razem| m2 1.330,360
51 |Humusowanie skarp warsivinumusu grubizi 5cm z obsianiem - dodatek zaz#la dalsze 5cm humusu ponad 5cm
(Krotnasé= 2)
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,4@6317,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+H823P m2 1.330,360
+2,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29+22,09+9,4+5,77+H803H+7,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-82,52+
353,9
razem m2 1.330,360
KANALIZACJA DESZCZOWA
52 |przebudowa wpustu ulicznego
kpl 1,000
53 |Wykopy z zasypaniem oglokasci do 2,50m i szerokai 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii llf@anach
zabezpieczonych obudgW®W WRONKI typ boksowy
m3 496,00(
54 |Podiaa pod kanaly z materialéw sypkich o grétial5¢cm
m2 94,000
55 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na
odlegtai¢ do 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-Il - dowaawiru
m3 17,000
56 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm i gbokdsci 3m - studnia z osadnkiem i
krata
studni 2,000
57 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m
studni 5,000
58 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m ranicy gkbokasci studni
0,5m -4,000Q
59 |Studnie rewizyjne érednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sazego
studnia 2,000
60 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
m 74,000
61 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 250mm
m 18,000
62 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 400mm
m 91,000
63 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowg&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 13,000
64 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm-przepusty na kablach
m 10,000
65 |Demonta rurociagu z polichlorku winylu PCW érednicy zewrtrznej 160mm
szt 30,000
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66 |Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
kpl 7,000
67 |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojny
m3 2,000
68 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
m3 10,000
69 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi - na kaly nas¢pny
1km ponad 1km
m3 30,000
70 |Préba szczelrnigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm
m 74,000
71 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 250mm
m 18,000
72 |Préba szczelrnigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 400mm
m 91,000
73 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy géebécm
m2 78,000
ORACOWANIE WG. DOKUMENTACJI FIRMY DREJPRO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
74 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Nr ST: D.01.01.0
km 0,235
75 |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnoegdgzyjnej
Nr ST: D.01.01.0
szt 2,00
76 |Inwentaryzacja powykonawcza
Nr ST: D.01.01.0
kpl 1,00
77 |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakaeran urzdzeniami bezpiecastwa ruchu
Nr ST: D.00.00.0
kpl 1,00
78 |Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 i 20x22 cm wraz z faw
Nr ST: D.01.02.0
{iezdnia} 480.5 m 480,50
{wyspy} 29,6+44,8+62,6+51,5 m 188,50
razem m 669,00
79 |Rozebranie podbudowy betonowej o grédd@0 cm
Nr ST: D.01.02.0
{zatoka autobusowa} 118,0 m2 118,00
razem m2 118,00
80 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonogvep cm
Nr ST: D.01.02.0
{wyspy} 32,8+52,3+83,3+62,75 m2 231,15
{chodnik} 805.0+243,0*0,5 m2 926,50
razem m2 1.157,65
81 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonogveB cm
Nr ST: D.01.02.0
{zatoka autobusowa} 118,0 m2 118,00
{zjazdy} 12,0*0,5 m2 6,00
razem m2 124,00
82 |Rozebranie obrzy 6x20 cm
Nr ST: D.01.02.0
m 41,00
83 |Rozebranie stupkéw do znakdw z rur stalowych
Nr ST: D.01.02.0
szt. 36,00
84 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
Nr ST: D.01.02.0
szt. 48,00
85 |Zalozenie rury ochronnej stalowej dwudzielnejrednicy 273 mm na istnigly kanat sieci cieplnej preizolowanej 116/20Q
szt. 8,00
KANALIZACJA DESZCZOWA
86 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm
Nr ST: D.03.02.0
7,5+9,5 m 17,00
razem m 17,00
87 |Studzienkisciekowe z gotowych elementow betonow&.cc00 mm z osadnikiem i syfonem
Nr ST: D.03.02.0
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szt. 2,00
88 |Demonta studzienelkéciekowych ulicznych betonowychse 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: D.03.02.0
kpl. 2,00
89 |Regulacja pionowa studzienek dla kratelekowych ulicznych
Nr ST: D.03.02.0
szt. 8,00
90 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatovwkehalizacji deszczowej
Nr ST: D.03.02.0
szt. 10,00
91 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatovkahalizacji sanitarnej
Nr ST: D.03.02.0
szt. 9,00
92 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw woglgmivych
Nr ST: D.03.02.0
szt. 6,00
93 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefoych
Nr ST: D.03.02.0
szt. 7,00
PODBUDOWA
94 |Koryta gkbokasci 15 cm
Nr ST: D.04.01.0
{wyspy} 123,5+33,4 m2 156,90
razem m2 156,90
95 |Koryta gkbokasci 25 cm
Nr ST: D.04.01.0
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem —m2 112,50
96 |Koryta gkbokasci 42 cm
Nr ST: D.04.01.0
{poszerzenia jezdni przy wyspach} 13.8+19.7+42.2 m2 75,70
razem m2 75,7Q
97 |Koryta gkbokasci 60 cm
Nr ST: D.04.01.0
{poszerzenia jezdni} 158.0 m2 158,00
razem m2 158,00
98 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D.04.01.0
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
{wyspy} 33,4 m2 33,40
{chodnik} 804,9 m2 804,90
razem m2 1.184,5(
99 |Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 §PE5 cm
Nr ST: D.04.05.0
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
100 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 10 cm
Nr ST: D.04.04.0
{wyspy} 33,4 m2 33,40
{chodnik} 804,9 m2 804,90
razem m2 838,30
101 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 20 cm
Nr ST: D.04.04.0
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem| m2 233,70
102 |Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm
Nr ST: D.04.06.01
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem m2 112,50
103 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tegmn
Nr ST: D.04.03.0
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
104 [Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emusfaltows szybkorozpadoww ilosci 0,7 kg/m2
Nr ST: D.04.03.0
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
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105 |Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-3 gr. 7 cm
Nr ST: D.04.07.0

{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem, —m2 233,70

NAWIERZCHNIA

106 |Frezowanie nawierzchni bitumicznegogr. 6 cm
Nr ST: D.05.03.1

{iezdnia} 31,0 m2 31,00
{wyspy} 15.6+23.2+32.1 m2 70,90
razem, —m2 101,90

107 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betsfaltowego
Nr ST: D.04.03.0

{iezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
Wyspyy 29.4+42.8+/4, m )

29.4+42.8+74,5 2 146,70

razem m2 335,70

108 |Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsfaltows szybkorozpadoww ilosci 0,5 kg/m2
Nr ST: D.04.03.0

{iezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
Wyspyy 29.4+42.8+/4, m )

29.4+42.8+74,5 2 146,70

razem m2 335,70

109 |Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm
Nr ST: D.05.03.0

{iezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
Wyspy . + " + ’ m 1

29.4+42.8+74,5 2 146,70

razem m2 335,70

110 [Skropienie warstwy wgizacej z betonu asfaltowego emulsisfaltovs szybkorozpadoww ilosci 0,3 kg/m2
Nr ST: D.04.03.0

335,70 m2 335,70
razem m2 335,70

111 |Warstwascieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm
Nr ST: D.05.03.0

335,70 m2 335,70
razem m2 335,70

112 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wanach 15/18 ci
Nr ST: D.05.03.0

{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem, —m2 112,50

113 |Geokompozyt przeciwsganiowy pod warstwy bitumiczne na poszerzeniactrez
Nr ST: D.05.03.26

{iezdnia} 61,5*1,0 m2 61,50
wyspy} (32,8+48,0+65,7)*1.0 m2 146,50

Y
razem m2 208,00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

114 |Linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych z materialdw cienkowarstwowych
Nr ST: D.07.01.0

m2 283,00
115 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkoyeh osr. 60 mm
Nr ST: D.07.02.0
szt. 36,00
116 [Wsporniki do mocowania znakéw na masztach sygr@lizaielnej
Nr ST: D.07.02.0
szt. 6,00
117 |Tablice znakoéw drogowych
Nr ST: D.07.02.0
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
56 szt. 56
razem  szt. 56
118 [Stupki przeszkodowe U-5a
Nr ST: D.07.02.0
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
8 szt. 8
razem  szt. 8
119 |Porcze ochronne sztywne (identyczne z istugini)
Nr ST: D.07.06.0
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
4,0 m 4,00
razem m 4,00

ELEMENTY ULIC
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120 |[tawa pod krawzniki kamienne z oporem z betonu C12/15
Nr ST: D.08.01.0
439,4*0.0825+140.1*0.0750 m3 46,76
razem| m3 46,76
121 |Krawezniki kamienne wystajce o wymiarach 20x30 cm
Nr ST: D.08.01.0
{iezdnia} 136,2 m 136,20
{wyspy} 127.3 m 127,30
razem m 263,50
122 |Krawezniki kamienne obrione wymiarach 20x22 cm
Nr ST: D.08.01.0
{iezdnia} 79,7 m 79,70
{wyspy} 29.0 m 29,00
razem m 108,70
123 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonoszgrej gr. 6 ci
Nr ST: D.08.02.0
{chodnik} 804.9 m2 804,90
{wyspy} 33,4 m2 33,40
razem m2 838,30
124 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonogej6é cm (kostka z rozbiort
Nr ST: D.08.02.0
{chodnik} 243,0*0,5 m2 121,50
razem m2 121,50
125 |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowejggem (kostka z rozbiork
Nr ST: D.08.02.0
{zjazdy} 12.0*0.5 m2 6,00
razem m2 6,00
126 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm (olie rozbiorki)
Nr ST: D.08.03.0
m 41,00
|. Demontaz osprzetu sygnalizacyjnego
127 |Demonta masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatné'na mokro"
Nr ST: D.07.03.0
szt 5,00
128 |Demonta masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatné'na mokro" z gtowig w skrzynce
Nr ST: D.07.03.0
szt 3,00
129 |Demonta dwoch dotowi dwoch fundamentéw pod dwasiagniki sygnalizacjiswietinej
Nr ST: D.07.03.0
4 0,50
130 |[Mechaniczny demontamasztu wysignika sygnalizacjgwietinej
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
131 |Demonta wysiegnikéw rurowych na stupie
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
132 |Wyciaganie przewodow z masztu lub wygika z udzialem podrnika samochodowego
Nr ST: D.07.03.0
m_1prze 18,00
133 |Demonta latamn sygnatow ulicznych z 3 komorami na masztach z gipwierzchotkows - latarnie ogéine o mocowaniu
dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
134 |Demonta latamn sygnatow ulicznych z 3 komorami na gotowych pramsmkach lub konstrukcjach bramowych - latarnie
ogdine o mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
135 |Demonta latam sygnatoéw ulicznych z 2 komorami na masztach z glpwierzchotkovs- latarnie piesze o mocowaniu
dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
136 |Demonta latam sygnatow ulicznych z 2 komorami na masztach z glpwierzchotkovs- latarnie pieszo-rowerowe o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 8,00
137 |Demonta latan sygnatow ulicznych z 1 komona masztach z glowjavierzchotkovy- latarnie strzatki warunkowej o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
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138 |Demonta latam sygnatow ulicznych z 1 kom@na masztach z glowdavierzchotkows- latarnie piesze ostrzegawcze o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
139 |Demonta sygnalizatoréw gdwvigkowych o automatycznej regulacjign®sci, kilkutonowych o rénych melodiach
Nr ST: D.07.03.0
szt 10,0Q
140 |Demonta przyciskéw dla pieszych i rowerzystow sensorowyzlpotwierdzeniem zadziatania ze sterownika
Nr ST: D.07.03.0
szt 11,0Q
141 |Demonta ekranoéw kontrastowych
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
142 |Demonta uziomoéw poziomych w wykopie oglokasci do 0,60m w gruncie kategorii -1l
Nr ST: D.07.03.0
m 46,00
143 |Rozebranie kanalizacji kablowej z rur kablowych P@Miruncie kategorii lll, 1-warstwowej, 1-rura w igéwie - Rura
ostonowa z PE do kabli décienna gjtka 50/42 "PESZEL"
Nr ST: D.07.03.0
m 46,00
144 |Wyciaganie z rur, pustek lub kanatéw zamfgech kabli wielazytlowych na napicie znamionowe poagj 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 14x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 59,00
145 |Wyciaganie z rur, pustek lub kanatéw zamftgeh kabli wielazytlowych na napicie znamionowe poagj 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 10x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 147,00
146 |Wyciaganie z rur, pustek lub kanatéw zamfgch kabli wielazytlowych na napicie znamionowe poagj 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 4x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 37,00
147 |Wyciaganie z rur, pustek lub kanatéw zamftgech kabli wielazytlowych na napicie znamionowe poagj 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 2x2,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 112,00
Il. Osprz et sygnalizacyjny
148 |Rozbudowa szaf sterowniczych sygnalizacji ulicanejzarze do 200kg na gotowym fundamencie - (sterovstikiegcy ma
18 grup sygnalizacyjnych, dostosowany jest doyekomodacyjnej, posiada 14 detektoréw dla pojazid®wetektorow
pieso rowerowych, ma wbudowany panel podéniowy poprzez telefon GSM do systemu centraliség@wania) o 4
wideodetektory dla pojazdéw, wbudowany system wdeéekcji do wspotpracy z 1 kamedla detekcji pojazdow w 4
sterefach wraz z montam 1 kamery z obiektywem wspornikiem i obuda¥ systemu detekcji Autoscope, ustawienie
parametrow kamery, sprawdzenie dziatania wideodgtekaz zaprogramowanie sterownika
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
149 |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatneé'na mokro" z gtowig w skrzynce - 4,5m z nag
ocynkowany i pomalowany na szaro - materiat inwesto
Nr ST: D.07.03.0
szt 5,00
150 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatneé'na mokro" z gtowig w skrzynce - 4,5m z nag
ocynkowany i pomalowany na szaro
Nr ST: D.07.03.0
szt 3,00
151 |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatneé'na mokro" z gtowig w skrzynce - 2,0m z nag
ocynkowany i pomalowany na szaro - materiat inosest
Nr ST: D.07.03.0
szt 3,00
152 |Wykonanie dwoch dotéw i dwoch fundamentéw peden wysinik o dt. 5 i skrajni 5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0m
gigbokasci 2,0m i jeden wyshik o db. 7 i skrajni 5,6m o wymiarach 1,0m x 1,@fabokasci 2,5m
Nr ST: D.07.03.0
4 0,50
153 |Mechaniczne stawianie masztiwdetleniowego/wysignika na trzy latarnie o dt. 9 m i skrajni 5,6 nze skrzynk i glowica
ocynkowany i pomalowany na szaro - materiat inosest
Nr ST: D.07.03.0
szt 4,00
154 |Montaz wysiegnikdw rurowych na stupie - materiat inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 4,00
155 |Weciaganie przewodéw do masztu lub wygiika z udziatem podsnika samochodowego
Nr ST: D.07.03.0
m_1prze 28,00
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156 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 3 komorami na masztach z gigwierzchotkowy - latarnie ogélne o mocowaniu
dwupunktowym typu LED - materiat inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
157 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 3 komorami na gotowych przszkach lub konstrukcjach bramowych - latarnie gl
0 mocowaniu dwupunktowym typu LED
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
158 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 3 komorami na gotowych przszkach lub konstrukcjach bramowych - latarnie gl
0 mocowaniu dwupunktowym typu LED - materiat invegst
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
159 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 2 komorami na masztach z mgwierzchotkows- latarnie piesze o mocowaniu
dwupunktowym typu LED
Nr ST: D.07.03.0
szt 8,00
160 [Montaz latan sygnatdw ulicznych z 2 komorami na masztach z mgwierzchotkows- latarnie piesze o mocowaniu
dwupunktowym typu LED - materiat inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
161 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 1 komona masztach z gtowgavierzchotkows- latarnie strzatki warunkowej o
mocowaniu dwupunktowym typu LED - materiat inwestor
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
162 |Montaz latan sygnatdw ulicznych z 1 komona masztach z gtowgavierzchotkovs- latarnie piesze ostrzegawcze o
mocowaniu dwupunktowym typu LED - materiat inwestor
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
163 |Montaz sygnalizatorow gwickowych o automatycznej regulacjign@sci, kilkkutonowych o rénych melodiach - materiat
inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 10,00
164 |Montaz przyciskow dla pieszych i rowerzystow sensorowyztpotwierdzeniem zadziatania ze sterownika - miate
inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 11,0Q
165 |Montaz ekranéw kontrastowych
Nr ST: D.07.03.0
szt 1,00
166 |Montaz ekranéw kontrastowych - materiat inwestora
Nr ST: D.07.03.0
szt 2,00
167 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie ogdokasci do 0,60m w gruncie kategorii |-l
Nr ST: D.07.03.0
m 51,00
168 |Sprawdzenie sygnalizacji skeaywania w zakresie 32 grup sygnalizacyjnych
Nr ST: D.07.03.0
kpl 1,00
lll. Roboty kablowe
169 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW runcie kategorii lll, 1-warstwowej, 2-rury w warsenv RHDPE
110/6,3
Nr ST: D.07.03.0
m 110,00
170 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW runcie kategorii lll, 1-warstwowej, 1-rura w warséw Rura
ostonowa z PE do kabli décienna gjtka 50/42 "PESZEL"
Nr ST: D.07.03.0
m 51,00
171 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSko 14x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 72,00
172 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSko 10x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 96,00
173 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YKSY 10x1,5 mm2 - materiat intoes
Nr ST: D.07.03.0
m 10,00
174 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSkfo 4x1,0 mm2
Nr ST: D.07.03.0
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m 56,00
175 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YKY 3x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 28,00
176 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - OWY 3x1,5 mm2
Nr ST: D.07.03.0
m 14,00
177 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagtieh kabli wielazylowych na napicie znamionowe poej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - XzZWDXpek 75-1,05/5.0.
Nr ST: D.07.03.0
m 42,00
178 |Obrébka kacéw kabli sygnalizacyjnych ytowych o dtugéci obrabianego kitca do 2 m
Nr ST: D.07.03.0
koniec 14,00
179 |Obrébka kacéw kabli sygnalizacyjnych 184owych o diugéci obrabianego kitca do 2 m
Nr ST: D.07.03.0
koniec 6,00
180 |Obrébka kacéw kabli sygnalizacyjnych 184owych o diugéci obrabianego kitca do 2 m
Nr ST: D.07.03.0
koniec 4,00
181 |Montaz uchwytéw uziemiajcych skecanych na rurach do 100 mm (uziemienie masztéw)
Nr ST: D.07.03.0
szt 13,00
182 |Badania i pomiary instalacji uziemaaiej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
Nr ST: D.07.03.0
pomiar 13,00
Demontaz linii kablowej i stupow
183 |Wytaczenia i uzgodnienia z PGE
Nr ST: D.07.07.0
szt. 1,00
184 |Lokalizacja kabli do demonta
Nr ST: D.07.07.0
odc. 1,00
185 |Przeckcie i zarobienie demontowanych kabli
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
186 |Demonta stup6w dwietleniowych 9 m - do wykorzystania
Nr ST: D.07.07.0
szt 2,00
187 |Demonta kabla nN YAKY 4x35 - linia éwietleniowa
Nr ST: D.07.07.0
m 65,00
Budowa linii o$wietleniowej i stupéw
188 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny
Nr ST: D.07.07.0
64*0.9*0.8 m3 46,08
razem| m3 46,08
189 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakaci do 0.4 n
Nr ST: D.07.07.0
m 64,00
190 |Ukfadanie kabli YAKY 4x35 linia éwietleniowa
Nr ST: D.07.07.0
m 69,00
191 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przeksdjdo 50 mm2
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
192 |Zarobienie na sucho koa kabla 4zytowego
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
193 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na katfeenergetycznych wietgtowych o przekrojuyt do 35 mm2 o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowactbkawvych
Nr ST: D.07.07.0
szt 2,00
194 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
Nr ST: D.07.07.0
m 65,00
195 |Montaz i stawianie stupéw avietleniowych - wczéniej zdemontowanych
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
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196 |Podhczenie postawionych latarni do zasilania
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
197 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewedd/réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm@yikopie
do latarni
Nr ST: D.07.07.0
szt. 2,00
198 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie
Nr ST: D.07.07.0
64*0.8*0.9 m3 46,08
razem| m3 46,08
199 |Obstuga geodezyjna
Nr ST: D.07.07.0
szt. 1,00
200 |Badanie linii kablowej nN - kabel ##owy
Nr ST: D.07.07.0
odc. 1,00
201 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
Nr ST: D.07.07.0
pomiar. 1,00
202 |Nastpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboc:
Nr ST: D.07.07.0
pomiar. 1,00
Demontaz istniejace;j linii kablowej
203 |Wytaczenie linii i uzgodnienia.
Nr ST: D.01.03.0
szt. 1,00
204 |Lokalizacja kabli do demonia
Nr ST: D.01.03.0
odc. 4,00
205 |Przectcie i zarobienie demontowanych kabli
Nr ST: D.01.03.0
szt. 8,00
Budowa linii kablowych
206 |Wykopy pionowe ¢czne dla urgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
Nr ST: D.01.03.0
1,5*2 m3 3,00
razem| m3 3,00
207 |Przewierty mechaniczne dla rury SR&.do 160 mm pod obiektami
Nr ST: D.01.03.0
4*18 m 72,00
razem m 72,00
208 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w greikat. lI-1V
Nr ST: D.01.03.0
30*0.9*0.8 m3 21,60
razem| m3 21,60Q
209 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki bmaj betonowej
Nr ST: D.01.03.0
30*1.3 m2 39,00
razem m2 39,00
210 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0.4 n
Nr ST: D.01.03.0
m 30,00
211 |Uktadanie kabli YAKY 4x120 z ST-4592 Etk do ZK-2&&pital
Nr ST: D.01.03.0
m 5,00
212 |Uktadanie kabli YAKY 4x120 z ST-4592 Etk do ZK-2&&pital w rurach
Nr ST: D.01.03.0
m 18,00
213 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-296Zychodnia
Nr ST: D.01.03.0
m 32,00
214 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Elk do ZK-2%8zychodnia w rurach
Nr ST: D.01.03.0
m 18,00
215 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Elk do ZK-295°B
Nr ST: D.01.03.0
m 5,00
216 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Elk do ZK-299°B w rurach
Nr ST: D.01.03.0
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m 18,00
217 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Elk do ZK-293idkiewicza 15
Nr ST: D.01.03.0
m 5,00
218 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Elk do ZK-293idkiewicza 15 w rurach
Nr ST: D.01.03.0
m 18,00
219 |Zarobienie na sucho koa kabla 4zytowego
Nr ST: D.01.03.0
szt. 8,00
220 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na katieenergetycznych wietgtowych o przekrojuzyt 70-120 mm2 o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowactbkawvych
Nr ST: D.01.03.0
szt 8,00
221 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0.4 n
Nr ST: D.01.03.0
m 30,00
222 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie
Nr ST: D.01.03.0
30*0.8*0.9 m3 21,60
razem| m3 21,60Q
223 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikabktonowej kostki brukowej o grubm 6 cm na podsypc
cementowo-piaskowej - kostka z rozebranego chodnika
Nr ST: D.01.03.0
m2 39,00
224 |Badanie linii kablowej nN- kabel ##owy
Nr ST: D.01.03.0
odc. 4,00
225 |Obstuga geodezyjna
Nr ST: D.01.03.0
szt. 1,00
PRZEBUDOWA KANALIZACJI
226 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigitedwuelementowych, SK-2
Nr ST: D.01.03.0
szt 1,00
227 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z teyw sztucznych w wykopie wykonanym machaniczniwatstwa i 2
otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie - przeserie istniegjcej kanalizacji kablowej wraz z kablami
Nr ST: D.01.03.0
m 28,00
228 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tayw sztucznych w wykopie wykonanym machaniczniwatstwa i 1
otwor w cagu kanalizacji, 1 rura w warstwie
Nr ST: D.01.03.0
m 28,00
229 |Obnizenie 0 10 cm whazu studni 600x1000
Nr ST: D.01.03.0
szt. 2,00
DEMONTA Z KANALIZACJI
230 |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2
Nr ST: D.01.03.0
szt 1,00




