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Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz projekt budowlany placu zabaw i utwardzenia nawierzchni
wielorodzinnego zlokalizowanego w migjscowosci Etk, przy ulicy Nadjeziomej, na dziatce o nr

geodezyjnym 405/1 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgecymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacie opracow ano no podstowie Rozporzgdzenia Ministro imfrastrukiury z dnio 23 czerw ca 20030 wsprawie
bezpieczerstwa i ochrony zdrowlia. Dz, U. 2003 Nr. 120, poz. 1126

Lakres robdt do wykonania dla planowanej inw estydjic
e Budowa placu zbaw i utwardzenie nawierzchni

Zagospoddrowanie placu budowy

Iagospoddrowanie terenu budowy powinno by& wykonane przed rozpoczeciem robdt budow lanych.
Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno cbejmowad w szczegolnosci:

cgrodzenie terenu

dregi

doprowadzenie energii elekiryczngj

urzgdzenia higieniczne- sanitarne

urzgdzenia socjalno-bytowe

Teren budowy lub robdt powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem.

QOgrodzenie placu budowy powinno by& wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié min. 1,50m

oznakowad teren odpowiednimi tablicami informacyjnymi

wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh mechanicznych [betoniarka, pita tarczowa itp.)

obiekt wytyczye przez uprawnionego geodete

wygospodarowad wiasciwe miejsca do sktadowania materiatow budowlanych z podziatem
na poszczegodlne ich ascortymenty.

Rodzaje robét wystepujacych na budowie, ktdrych charakter, organizacia lub migjsce prowadzenia
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagroZzenid bezpieczenstwd i zdrowia ludzi oraz sposoby
Zdpobiegania pow stajgcym zagrozeniom

1. Wykopy wqgsko-przestrzenne

- przed przystapieniem do robdt ziemnych naleiy zapoznaé sie z dokumentacjq geologiczng i
geodezyjng

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatoionych w gruncie na state kabli, przewoddw,
rurociggdow 1 kanatdw bez uzgodnienia z ich wtascicielem

- w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urzqdzen podziemnych, roboty naleiy przerwac do
czasu ustalenia wiasciciela tych urzgdzenh i uzgodnienia z nim sposobu dalszego prowadzenia robot

- wykop nalezy wykonywaé o szerokosci powiekszone] o 0.8m z kazdej strony sciany fundamentowe]
lub 0,5m z kaideg] strony fundamentu (przyjmuje sie wymiar wiekszy)

- w ftrakcie prowadzenia robdt sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie mogg
przebyw ac ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczyé poreczami ochronnymi

- dowykopu moina wchodzi¢ wytgcznie po przystawione] do jego skarpy drabinie.

Wyrmagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzqdzen budowlanych

Sprzet 1 narzedzia uviywane na budowie powinny by& sprawne | odpowiadad ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci 1 wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadaé dokumenty zezwdaldjgcee na ich eksploatacje | muszg byé w frwaty |
widoczny sposdb oznaokowane co do ich warunkéw bezpieczne] eksploatacji [nosnosc, udiwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni by& odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome czesci mechanizmdw powinny by< wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczehstwa.
Urzqdzenia elekiryczne muszg miec sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgociq. State urzgdzenia elektryczne [windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg byé& uziemione.
Niedopuszczalne jest uiytkowanie urzgdzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki
elektryczne muszg by< zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i
bezpiecznikdw.

Wymagania odnosnie drég, przejsé i oston




Drogi i przejscia na placu budowy powinny by& dostosowane do stosowanych na nich srodkéw
transportowych przewidywanych materictdw do przewoienia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadow anie na nich jakichkolwiek materiatdw, sprzetow i1 innych przedmiotéw.

Przejscia w poblizu zagtebieh naleiy zabezpieczac barierq z deski kraweinikowe] szerokosci 15cm i
poreczy ochronng] na wysokosci 110cm. Wymodg fen dotyczy rdwniei zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otwordw w scianach zew netrznych.

Migjsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotdw naleizy oznakowadé, wygrodzic
poreczami lub wykonaé& nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokoscl, z ktdre] mogqg
spadaé przedmioty — nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowadé sie na wysokosci min.
2,4m ze spadkiem w kierunku zagroienia. Szerokosé przejscia pod daszkiem powinna wynosié co
najmniej 1,0m.

Wymagania odnosnie sktadowdania materiatdw

Migjsca sktadowania materiatow muszg by tak zlokalizowane, by nie farasowaty drog i przejsé na
placu budowy. Sktadowanie wykonywad w sposdb uniemozliwidjgey wywrocenie, zsuniecie lub
rozsuniecie sie sktadowanych materiatdw na podtoiu wyrédwnanym do poziomu. - Materiaty sypkie
sktadowad w pryzmach zgodnie z kgtem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowadc w stosach o wysokosci nie przekraczajgeej 2,0m.

- Materiaty workowane skiadowac w stosach nie przekraczajgeych 10 warstw .

- Elementy gotowe | prefabrykaty sktadowaé zgodnie z instrukgjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow pod przemieszczanymi materiatami nie mogg znajdowac
sie ludzie.

Zabronione jest wyciqgganie materiatdw z dolnych warstw | podkopywanie materiatdw sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci co
najmnigj 1,0m dla ruchu pieszego i fransportu recznego.

Instruktaz pracownikdw

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracow nikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisdw rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 4 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych , w ktdrym:

- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku zagrozeh

- przypomni o koniecznosci stosowania Srodkédw ochrony indywidualne] zabezpieczajgce] przed
skutkami zagrozeh

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Kaidy pracownik na placu budowy musi by& przeszkolony w zakresie przepisdw bhp na stanowisku

rebeczym

- pracownicy muszg byé wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczehstwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanegj pracy

- muszqg posiadaé waine badania lekarskie i upraw nienia do obstugi odpowiednich urzqdzeh

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnosciach sprzetu, narzedzi, urzgdzen i zabezpieczen, a w szczegolnosci natychmiast
informowad o kaZdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Sredki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Na budowie powinna znajdowad sle apteczka pierwsze] pomocy. Naleiy zapewnic tgczniosc
teiefonicznq stacjonarng lub komorkowq.

1. Na budowie w widocznym migjscu halezy umiescié¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa w  sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjne] (M.P. 2 poz. 29 2 1995 1.)

2. Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe w Etku.

3. Instytucje, ktdre nalezy powiadomic w przypadku awarii lub katastrofy budowlaneg] :

-  Powiatowy Inspektor Nadzeru Budow lanege

- Komenda Powiatowa Polici

-  Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

- Paohstwowa Inspekcja Pracy

- Rejon Energetyczny

- Pogotowie Ratunkowe

- Peogotowie Gazowe



-  Peogotowie Wodno-Kanalizacyjne
- Telefon alarmowy komdrkowy - 112
Sporzqgdzit:

OPIS TECHNICINY

do projektu budowlanego budowy placu zbaw oraz utwardzenia fragmentu terenu
zlokalizowanego w Elku, przy ulicy Nadjeziornej, fragment dziatki nr 405/1.

1. Dane ogdlne

Inwestor:

Gmina Miasto Etk
EtK, Pitsudskiego 4

Gtowny projektant:
Joanna Bobrowska architekt

. Podstawa opracowdnia

umowd

wyrys sytuacyjno-wysokosciowy

ustalenia okresldjgce potrzeby funkcjonalne, uizytkowe |1 materiatowe przysztego
uzytkownika oraz wtasciciela nieruchomosci

[ I Y

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz utwardzenie fragmentu dziatki
nad jezicrem , potozonegj w Etku przy ul. Nadjeziornej .
Niniejszy projekt stanowic bedrzie podstawe do zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych.

4. Stan istniejgcy

Posesja zlokalizowana jest nad jeziorem Etckim pomiedzy promenadaq, a ulicg Nadjeziorng.
Dziatka jest niezabudowana.

Na posesjii  wystepujg drzewa. Jedno drzewo powinno zostad wyciete ze wzgledu na zty stan,
pozostate 2 na kolizje z urzgdzeniami.

Teren cobjety opracowaniem obejmuje czesci dziatki o numerze geodezyjnym 405/1, potozone]
w Etku przy ul. Nadjeziornej , bedgcej wiasnoiciq Gminy Miasta Etk.

Dla omawianego terenu hie obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji jest niezabudowany , zadarniony, zadrzewiony.

Teren placu zabaw z niewielkimi deniwelacjami — okcoto 30-40cm

W miejscu bezposrednieg] lokalizaci placu zabaw nie wystepujg elementy infrastruktury
technicznej. Urzgdzenia placu zabaw nie mogqg znajdowad sie w odlegtosc blizszej niz 10m od
pasa drogowego.

Dostep do terenu inwestycji zapewniony jest od strony chodnika .

5. Uzbrojenie terenu

Nastepuje przedtuzenie oswietlenia parkowego zgodnie z czeicig elekiryczng. Stosuje sie
identyczne jak na promenadzie lampy oswietleniowe.,

6. Uwarunkowania konserwatorskie i inne

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje sie w rejonie wptywdw eksploatacii
gornicze).

Inwestycja nie ma ujemnego wptywu nd srodowisko naturalne.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Planowana inwestycja jest nieucigzliwa, nie stanowi zagroienia dla srodowiska i nie wymaga
strefy ochronnej.




8. Zielen

Planowana inwestycja przewiduje wycinke 3 drzew — klon i 2 brzozy, kidre kolidujg z
planowang inwestycjq.

Na placu zabaw planowane jest potoienie trawy z rolki. W potudniowe] czesci placu
przewidziane sq nasadzenia, ktére nie bedg kolidowaty z placem i urzgdzeniami.

9. Plac zabaw

W oparciv o ustalenia z inwestorem zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. W projekcie
zaproponowdano rozwigzanie funkcjonalne craz  zestaw urzgdzeh do éwiczeh porwaldjgcych
na prowadzenie zajed ruchowych z dzie¢mi. Przedstawione w projekcie wielkosci
poszczegdlnych powierzchni sg okreslone przez poszczegdlne urzgdzenia.

Dopuszcza sie niewielkie réinice w poszczegdlnych rodzdjach nawierzchni.

Jako nawierzchnie bezpiecznq przyjeto nawierzchnie jednorodng, zaprojektowang na
podbudowie wodoprzepuszczalne] z kruszywd kamiennego zgodhnie z warstwami jak na
rysunkach przekrojdw.

Dopuszcza sie niewielkg zmiane ksztattu placu zabaw wynikajgeq z innych wymagah przy
uwzglednieniu zapewnienia normatywnych stref bezpieczehstwa.

Rozwiqzanie zamienne nalezy bezwzglednie uzgodnié z Inwestorem i projektantem.

10. Nawierzchnie

Nawierzchnie bezpieczne EPDM, amortyzujgce upadek dziecka nalezy wykonad w technologii
monolitycznej, wylewdnej na budowie, z doktadnym doborem grubosci warstwy amortyzujqcej
upddek potwierdzonej protokotem odbicru. Grubosé nawierzchni musi uwzgledniad specyfike i
wymagania poszczegdlnych urzqdzeh wyposazenia placu zabaw bezposrednio w obszarach
stref bezpieczehstwa, zgodnie z odpowiednimi normami. Jako posrednig warstwe amortyzujgeg
upddek zastosowad warstwe SBR lub inny materiat, pod warunkiem posiadania odpowiednich
dockumentdw dopuszczajgeych rozwigzanie na placach zabaw dia drzieci | w uzgodnieniu z
inwestorem. Grubos¢ wierzchnie] warstwy EPDM powinna wynosi¢ min. 18mm. Zastosowana
technologia powinna byé odporna na dziatanie promieni UV, szczegdlnie w zakresie trwatosci
kolordw.

Elementy wyposazenia placu zabaw dobraé w sposdb zgodny z wymogami projektu.

Elementy urzqdzeh zabawowych okreslone w projekcie nalezy traktowaé jako obowigzujgce
minimum wyposaZzenida.

W sgsiedztwie nawierzchni syntetycznych zaprojektowano wykonanie trawnikdw rekreacyjnych z
elementami istnigjgeych drzew . Wokoét drzew wykondé zabezpieczenia.

Przy zaktadaniu trawnikdw nalez zwrdcic uwage na grubose warstwy ziemi urodzajnej, nie
mniejszg niz 10cm. Wskaznik kwasowosci gleby powinien zawierad sie w granicach 5,5-6,5 pH.
Na trawnikach stosowad trawy z rolki odporne na deptanie. Nasadzenia drzew i krizewdw
wykonaé zgodnie z rysunkami i zestawieniem gatunkowym. W dotkach przygotowanych do
sadzenia roslin nalezy wykonadc wymiane ziemi, a rosliny obsypad ziemiq urodzajng,
przystosowang do wymagah poszczegdlnych gatunkdw.

Ogrodzenie

Laprojektowano ogrodzenie z elementdw stalowych, ocynkowanych ogniowo oraz malowanych
proszkowo o wysokosci 120cm ( stupki — kolor zielony). Krate chodnikowq typu STOP DOG
ccynkowdng oghiowo montowad zgodhie z zaleceniami producenta.

e SYSTEM OGRODIEN PLACOW ZABAW:
s panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo
+ panele zakochczone bezpiecznie w tuk { brak ocstrych zakchczen )

s standardowa szerokosé panelu 2000 — 2100 mm



wysokose panelu 1200 mm

* oczko 220x70mm,

e Srednica drutu pichowego: zgodnie z zyczeniem inwestora - @ 8 mm,
e Srednica drutu poziomego: zgodnie z zyczeniem inweastora @ 12 mm

+ panele proste

s zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 14461 lub DUPLEX [ocynk.+ powtoka
poliestrowa)

s stupek ogrodzeniowy profil 60 x 40 mm o grubosci blach 2 mm — kolor zielony

Stop DO G wyjmowany, z mozliwoscig okresowego czyszczenid 1 usuwania nadmiaru piasku.

W ogrodzeniu wykonad systemowq furtke o szerokosci przejscia min.g0cm.

Elermenty mechaniczne powinny by odporne na warunki atmosferyczne.

Wejscie | dojscia na plac zabaw wykonaé z kostki betonowe], bezfazowe] gr. 6cm w kolorze
szarym.

W celu podniesienia bezpieczehstwa na placu zabaw zaprojektowano stupy oswietlenia
parkowego. Typ nowo instalowanego stupa wraz oprawq powinien by identyczny jak
istniejgce na promenadzie.

Dobdér stupa z oprawg cswietleniowq przed montazem uzgodnic z Inwestorem.

Stojak na rowery:

Rama z rur stalowych 70 x 70 1 40 x 40 mm. Uchwyty z rur stalowych & 22 mm do wszystkich
typdw rowerdw; do samodzielnego montazu. Wykohczenie: stal ocynkowana ogniowo i
malowana wg palety RAL .Mocowanie na ptytach, kotwy do zabetonowania w ksztatcie |U",
w zestawie. Uchwyty mocowadé dwustronnie.

11. Wykaz powierzchni

Powierzchnia placu zabaw brutto w obrysie ogrodzenia — okoto 500m2
W tym:

Powierzchnia nawierzchni syntetycznych — 214,3m2

Powierzchnia terendw biologicznie czynnych — 204,8m2

Powierzchnia piaskownicy — 12,5 m2

Projektowane nawierzchnie utwardzone (dojscia, opaski) — 85,4m2

12. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie placéw i chodnikéw

Obrzeza frawnikowe betonowe o wymidarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004
na tawie betonowej z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm



kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie { fr.4-31,.5mm) gr.10 cm

grunt rodzimy;

Projektuje sie kostke betonowq picolo w kolorze ciemnej zieleni ( elementy dekoracyjne) oraz
wypetnienie w kolorze szarym” np. firmy superbruk.

13. Uwagi

e Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych” cz.l "Roboty Ogdlnobudowlaneg”.

e Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadaé polskim normom i posiadad
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

s Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywaé pod scistym nadzorem oséb
uprawnionych.

e Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie redlizacji nalezy vzgodnic z projektantem.

Opracowat:
arch. Joanna Bobrowska



