PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi dojazdowej 09KDD przy ulicy Tuwima w Etku

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
1|Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulicy Tuwima w Etku
1.1{l. ROBOTY DROGOWE
1.1.1|D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/D.01.01.01. Odtworzenie punktéw wysoko sciowych i przebiegu trasy
A
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji ruchu |kpl
dl.1 oraz projektem organizacji ruchu na czas rob6t (zajecie pasa drogowego) i wykona-
11 nie inwentaryzacji powykonawczej zadania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1/D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.1/0126-01 charek
1.2
224137 m?2 159.000
RAZEM 159.000
1.1.1/D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
3
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cemen- |m
d.1.1/0813-03 towo-piaskowej
1.3
7.6+4+9+12+14+4+12 m 62.600
RAZEM 62.600
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
13
62.6*0.06 m3 3.756
RAZEM 3.756
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 5km me- |m3
d.1.1/1103-04 chanicznie tadowanego i wytadowanego
1.3
62.6*0.15*0.3+3.036 m3 5.853
RAZEM 5.853
6/KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm  |mz2
d.1.1/0805-01 na podsypce piaskowej-(analogia kostka brukowa betonowa gr.8cm)
1.3
<kostka do ponownego ulozenia> 52+28+10 m2 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie- |m2
d.1.1/0811-02 niem spoin piaskiem (matriat z rozbi6rki przetransportowa¢ w miejsce wskazane
1.3 przez Inwestora)
783 m?2 783.000
RAZEM 783.000
8/KNR 2-31 Transport wewnetrzny do 5km samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materia- |t
d.1.1/1507-06 téw sztukowych o masie od 1000 do 2000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
1.3 nicznym
783*0.15*2.4 t 281.880
RAZEM 281.880
1.1.2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.1.2/D.02.01.01. Wykonanie wykopow
A
9/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o po-|m3
d.1.1/0206-03 jemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-
21 10t na odlegtos¢ do 5,0km
<wg tabeli rob6t ziemnych>
566.78-0.63*262.2-0.21*104.55 m3 379.639
RAZEM 379.639
1.1.3|D.03.02.01a. Regulacja pionowa urz gdzen obcych
10|KNR 2-31 Regulacja wtazéw kanatowych KS, KD szt
d.1.1/1406-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4/D.04.00.00.PODBUDOWY
1.1.4/D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za
A
11/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |mz2
d.1.1/0103-01 w gruncie kategorii I-I|
4.1
<ulica> 546 m2 546.000
<wjazdy> 41.3+49.3 m2 90.600
<chodniki> (7.5+19+92+80+10.6)*0.5 m?2 104.550
RAZEM 741.150

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Zespo6t Inwestyciji




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi dojazdowej 09KDD przy ulicy Tuwima w Etku

Lp. Katalogi Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
norm
1.1.4|/D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil izowanego mechanicznie
2
12|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu m2
d.1.1/0114-03 10cm-Chodniki
4.2
<chodniki> (7.5+19+92+80+10.6)*0.5 m?2 104.550
RAZEM 104.550
13|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej sze- |m2
d.1.1/0104-05 rokosci drogi zageszczana mechanicznie
4.2
<ulica> 546 m2 546.000
<wjazdy> 41.3+49.3 m2 90.600
RAZEM 636.600
14/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na cafej szerokos$ci drogi zageszczana mecha- |m?2
d.1.1/0104-06 nicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
4.2 Krotnos¢ = 5
<ulica> 546 m2 546.000
<wjazdy> 41.3+49.3 m?2 90.600
RAZEM 636.600
1.1.4/D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamengo stabilizow anego mechanicznie
.3
15/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1/0114-01 czeniu 20cm
4.3
<ulica> 546 m2 546.000
<wjazdy> 41.3+49.3 m?2 90.600
RAZEM 636.600
1.1.4/D.04.05.01. Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem
A4
16| KNR 2-31 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cemen-|m?2
d.1.1/0113-01 tem o Rm=2,5Mpa
4.4
<ulica> 546 m2 546.000
<wjazdy> 41.3+49.3 m?2 90.600
RAZEM 636.600
1.1.5/D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.1.5/D.07.01.01. Oznakowanie poziome
A
17/KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie m2
d.1.1/0706-05
5.1
16.4 m?2 16.400
RAZEM 16.400
1.1.5/D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
2
18/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 mm szt.
d.1.1/0702-02
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.1.1/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1 i Il generacja)
5.2
<D-6b Il gen> 2 szt. 2.000
<A-71lgen>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
1.1.5|D.07.02.02. Oznakowanie poziome
.3
1.1.6/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
1.1.6/D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe
A
20|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy krawezni- | m
d.1.1/0401-03 kowe
6.1
<kraweznik 15x30> 5.8+10.5+1.6+7.5+3+4.5+8+2+4+32.5+4+2+9+5+20+5+16-72 |m 68.400
<kraweznik 15x22> 2.8+8+13+2.5+3.5+34.5+8+36+5+2+5 m 120.300
RAZEM 188.700
21|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.1/0402-04
6.1
<kraweznik 15x30> (5.8+10.5+1.6+7.5+3+4.5+8+2+4+32.5+4+2+9+5+20+5+16-72) |m3 4.241
*0.062
<kraweznik 15x22>(2.8+8+13+2.5+3.5+34.5+8+36+5+2+5)*0.06 m3 7.218
RAZEM 11.459
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22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-  |m
d.1.1/0403-03 piaskowej
6.1
<kraweznik 15x30> 5.8+10.5+1.6+7.5+3+4.5+8+2+4+32.5+4+2+9+5+20+5+16-72 |m 68.400
RAZEM 68.400
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0403-03
6.1
<kraweznik 15x22> 2.8+8+13+2.5+3.5+34.5+8+36+5+2+5 m 120.300
RAZEM 120.300
1.1.6/D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe |
2
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podys-|mz2
d.1.1/0511-02 pce cementowo-piaskowej (chodniki)
.6.2
<chodnik> (7.5+19+92+80+10.6)*0.5 m?2 104.550
RAZEM 104.550
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podys-|mz2
d.1.1/0511-03 pce cementowo-piaskowej(jezdnia)
.6.2
<ulica> 546 m?2 546.000
RAZEM 546.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na po-|mz2
d.1.1/0511-03 dyspce cementowo-piaskowej(wjazdy +parkingi-oddzielenie miejsc parkingowych
6.2 kostkg o odmiennym kolorze)
<wjazdy> 41.3+49.3 m?2 90.600
RAZEM 90.600
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na po-|mz2
d.1.1/0511-03 dyspce cementowo-piaskowej-analogia utozenie kostki z rozbiorki
.6.2
<kostka do ponownego ulozenia> 52+28 m2 80.000
RAZEM 80.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce ce-|mz2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej-regulacja kostka z rozbidrki
.6.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.1.6/D.08.03.01. Obrze za betonowe
.3
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem  |m
d.1.1/0407-01 spoin zaprawg cementowg
.6.3
(20+18+8+6+40+4+2+4+27+6+14+4)*0.5 m 76.500
RAZEM 76.500
1.1.7|D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
30/ KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-01
7
170.80*0.1 m3 17.080
RAZEM 17.080
31/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha-|ha
d.1.1/0403-01 nicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
7
0.00171 ha 0.002
RAZEM 0.002
32|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1l w do- |szt
d.1.1/0322-04 tach o srednicy i glebokosci 0,5m z zaprawg dotéw-analogia sadzenie drzewek ig-
7 lastych o wys. 1,5m -(Tuje) w donicy betonowej
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.2|OSWIETLENIE ULICZNE
33|/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill (124x0,8x0,4) m3
d.1.2/0701-02
124*0.8*0.4 m3 39.680
RAZEM 39.680
34/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m (89x2m)- |m
d.1.2/0706-01 podsypka i nasypka
2*89 m 178.000
RAZEM 178.000
35/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR fi 110 m
d.1.2/0705-01
7+1+1+1+1 m 11.000
RAZEM 11.000
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36/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 m
d.1.2/0705-01
9+8+7 m 24.000
RAZEM 24.000
37/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych KH110/2 m
d.1.2/0705-01
9+8+7 m 24.000
RAZEM 24.000
38/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR fi 50 (w fund. stupow) m
d.1.2/0705-01
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1.2/0707-03
89 m 89.000
RAZEM 89.000
40|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach i stupach m
d.1.2/0713-02
35+12 m 47.000
RAZEM 47.000
41|KNR-W 5-08 |Uktadanie w rowach kablowych, bednarki o przekroju do 120mm2 m
d.1.2/0608-07
124 m 124.000
RAZEM 124.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz w instalacji odgromowej ztgczy kontrolnych na potgczeniu drut - ptaskownik |szt
d.1.2/0619-06 w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 5 Wykonanie spawu taczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréw- |szt
d.1.2/0611-01 nawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 (124x0,2x0,4) |m3
d.1.2/0702-02
124*0.2*0.4 m3 9.920
RAZEM 9.920
45/KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z zasypaniem recznym w gruncie kategorii lll-1V o gtebokosci|m3
d.1.2/0708-04 do 2,5m dla stupdw elektroenergetycznych wykonywane przy uzyciu $widra mecha-
nicznego na ciggniku kotowym
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
46|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg szt
d.1.2/1001-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt
d.1.2/1002-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
48|KNNR 5 Montaz izolowanych ztgczy bezpiecznikowych TB-12 szt
d.1.2/1005-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe i |kpl
d.1.2/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
50/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt
d.1.2/1004-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinito- |szt
d.1.2/0813-01 wej pod zaciski lub bolce
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
52|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napigcie do 1kV o |szt
d.1.2/0726-10 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy po- szt
d.1.2/1304-01 miar
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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54/KNNR 5 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.1.2/1304-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 Zzytowej niskiego napiecia odcinek
d.1.2/1302-03
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
d.1.2/1303-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
57/KNNR 5 Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do 50mm2 szt
d.1.2/1203-05
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.3|KANALIZACJA DESZCZOWA
58|KNR 2-01ul |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 2,50m i szerokos$ci 1,0-2,0m, wykonywane |m3
d.1.3/0802-02 w gruncie kategorii lll 0 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI typ bok-
sowy
12*2.46+31*2.04+24*1.65+21*1.5 m3 163.860
RAZEM 163.860
59/ KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2
d.1.3/0501-02
93*0.4 m?2 37.200
RAZEM 37.200
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.1.3/0205-03 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki
0,25m3, grunt kategorii I-1l - dowdz zwiru
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
61|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm SN-8 m
d.1.3/0503-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
62|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 250mm SN-8 m
d.1.3/0503-03
67 m 67.000
RAZEM 67.000
63|KNR 2-18 Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osad- |szt
d.1.3/0625-02 nikiem bez syfonu
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR 2-28 Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztuczne- |studnia
d.1.3/0408-02 go
3 studnia 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm m
d.1.3/0303-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
66|KNR 2-18 Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem dla komi- |pokry-
d.1.3/0626-06 néw o srednicy 120cm z demontazem - istniejgca studnia na kanale deszczowym  |we
pz + ki
1 pokry- 1.000
we
RAZEM 1.000
67|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm m
d.1.3/0804-02
83 m 83.000
RAZEM 83.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Zespo6t Inwestyciji




