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»Zespol Inwestydji”
Spotka z 0.0. w Elku
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 2
19-300 Etk

Wydziat Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etku przedklada ponizej

warunki

techniczne do projektowania ulicy oznaczonej w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego Kajki Il jako 09KDD:

1. Droge gminng zaprojektowaé zgodnie z zapisami z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Kajki II.

2. Zakresem projektowania (W granicach pasa drogowego) ujaé: jezdnie, parkingi

wE

opracowania Rutkowski Development, chodnik, kanalizacje deszczowa,

oswietlenie uliczne.

3. Jezdnia: droga jednojezdniowa dwupasmowa, obustronne krawezniki

betonowe 15 x 30, konstrukcja dla KR2. Nawierzchnia z kostki Polbruk. Przed

rozpoczeciem prac n:}ieiz zrzeprowadzic’ badania gruntow.

4. Chodnik: szerokosc¢

1. Nawierzchnia z kostki Polbruk cegietka gr 6 cm,

(chodnik kolor szary,) na podbudowie z kruszywa min 10 cm i podsypce

cementowo ~ piaskowej 1:4 gr 3 cm, obrzeza betonowe szare 6 x 20.

5. Kanalizacja deszczowa jezdni: wpusty uliczne nalezy podiaczyc¢ do kolektora

deszczowego w ulicy Tuwima.

6. QOswietlenie uliczne :
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e) Nalezy przedstawic obliczenia fotometryczne z okreslong geometria drogi
oraz geometria stupdw z wysiegnikami (wg programu Dialux).

f) Stupy oswietleniowe stalowe o$miokatne cynkowane, wysiegniki stalowe
jednoramienne cynkowane - kontynuacja stupéw ul. Tuwima.

g) Wneki stupowe wyposazy¢ w ztacza stupowe np. typu TB-12 lub TB-2 f-my
ROSA.

h) Linie kablowe aluminiowe nowe, min. 4x35mm?2.

i) Oswietlenie - linie umiesci¢ w chodniku, stupy zlokalizowaé w wysepkach
zieleni. :

7. W projekcie nalezy sprawdzi¢ warstwicowy sptyw wod opadowych w
obszarach skrzyzowan.
8. Nalezy wykonac projekt statej organizagji ruchu.

NACZELNIK WYDZIALU

Mieniz Komunalne

W zalaczeniu: St Andrzej Semenczuk

Projekt parkingow — 3 egz.
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PGE Dystrybucja 5.A.
QOddzial Biatystok

' Rejon Energetyczny Elk
19-300 Eik, ul. Sportowa 1
tel: (+48 85) 676 64 00 , fax: (+48 85) 676 64 09

RE4/RM4/STJ/ 6350/ 2014

Etk, dn. 09.06.2014 .

PRO-GAL Ustugi Projektowe
ul. Zeromskiego 13/ 23
19-500 Gotdap

W nawigzaniu do przestanego pisma, Rejon Energetyczny Etk wyraza zgode na
podtaczenie 4 lamp oswietlenia drogowego o tgcznej mocy 0,6kW do istniejgcej sieci
o$wietlenia miejskiego ul. Tuwima w Etku . Dokumentacje techniczng uzgodni¢ z Wydziale

Majgtku Sieciowego RE Elk.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Qddzial Bialystok
Rﬁign Energetyczny ElK
7 ro
yrektor

Grzegorz Torebko

7a zgodnosC
2 oryginatem

annwelkl
romilr Romanowshl

Sprawe prowadzi: Jaroslaw Stepinski tel. wew. 6464

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON; 0680552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w $widniku VI
Wydziat Gospodarczy ,pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapital wptacony: 9 730 742 890,00 2.

www.pgedysirybucja.pl



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

- uzgodnienia,

- zgoda PGE Dystrybucja S.A. na rozbudowe o$wietlenia ulicznego nr
RE4/RM4/ST1/6350/2014,

- warunki techniczne Inwestora nr MK-D.7234.58.2014,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2 Zakres opracowania

rozbudowa oswietlenia ulicznego.

3. Wskazowki montazowe

Oswietlenie uliczne wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora, norma

PN/E-05125, norma PN/E-05100.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany kabel nN o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm’* +
FeZn25x4mm, [=124/14lm + rury ostonowe DVRe50mm w fundamentach stupow
o$wietleniowych 12, 12/1, 12/2 1 12/3, wykonanie wg rys. nr E-1 i schematu zasilania rys. nr
E-2.

Kable energetyczne nN uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m, wykonaé podsypke 1
nasypke grubosei 0,1m, nastepnie przysypa¢ warstwa rodzimego gruntu 0,15m 1 utozy¢ folig
koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Wzdluz wykopu ulozy¢
bednarke FeZn 25x4 mm i uziemi¢ projektowane shipy oswietleniowe. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10€2.

Wykopy zasypac do poziomu gruntu. W miejscach skrzyzowan z drogami oraz infrastrukturg
podziemna kable utozyé w rurach ostonowych (typy i dlugosci podano na planie
zagospodarowania rys. nr E-1).

Do oswietlenia ulicznego zastosowaé stupy szesciokgtne wysiggnikowe ST typu S-80 na
fundamencie F150/200. Stupy o$wietleniowe zamontowa¢ wg planu zagospodarowania rys.

nr E-1. Oprawy oswietleniowe wg schematu zasilania rys. nr E-2. W stupach zamontowac



zlacza kablowe typu TB-12 lub TB-2 (wg warunkéw Inwestora). Projektowane oprawy
oswietleniowe typu SL-100 zabezpieczy¢ matogabarytowg wkladka bezpiecznikowa BI

DO1/4A.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci energetycznej uktad pracy TN-C z czasem wylaczenia t<5s. Uktad pracy o$wietlenia

ulicznego TT

5. Uwagi koncowe

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z normami PN/E-05125, PN/E-05100 i PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia ulicznego nalezy dokona¢ prob skutecznosei ochrony od porazen
pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych i kabli energetycznych oraz
pomiardéw rezystancji uziemienia. W czasie i po wykonaniu prac zglasza¢ roboty zanikajace
do odbiorow czgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ robot wykona¢ pod nadzorem

osoby uprawnione;j.

6. Wyniki obliczen

Kable dobrano na podstawie technicznych warunkow przebudowy oraz wytycznych
Inwestora.
Dla zasilania o$wietlenia ulicznego dobieram kabel YAKXS 4x35mm’ o I4=132A.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych dobieram przewod YDY 3x2,5mm’ o [4=18,5A.
W projektowanej sieci warunek dopuszezalnego spadku napigcia zostat spetniony.
Zwickszenie mocy dla istniejgcych linii o§wietleniowych:

ul. Tuwima - P, o =450W.
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1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych obiektow:

A wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
A montaz shupow oswietleniowych,
A montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

A budynki mieszkalne i gospodarcze,

A droga z wjazdami na posesje,

A energetyczne linie kablowe 0,4kV,

A sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i cieptownicza,
A sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ telewizyjna,

A sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A energetyczne linie kablowe 0,4 kV,
A istniejgce o$wietlenie uliczne,

A droga z wjazdami na posesje,

A sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:
A zagrozenie sttuczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,
A zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
A zagrozenie upadkiem z wysokosci,
A zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
A zagrozenie urazu ciatla podczas ekspl. maszyn, urzadzen i -elektronarzedzi
budowlanych,
A zagrozenie wypadkiem drogowym,
A zagrozenie przygnieceniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegoélnie niebezpiecznych:
A rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,
A wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,

A pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,



A probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu

wykonania pracy przez prowadzgcego instruktaz,

A samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,
A instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane

przez pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robdét pracownicy powinni:

A posiadac aktualne badania lekarskie,

A posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju
wykonanych robét,

A posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

A prace na istniejgcych elementach czynnych linii nN wykonywaé po dopuszczeniu
do pracy przez pracownikdw wlaseiciela urzadzen elektroenergetycznych,

A pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na
urzadzeniach energetycznych odpowiednie dla napiecia 15 kV (w przypadku technologii
PPN - uprawnienia do prac w tej technologii),

A pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng 1 roboczg, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ei 1 narzedzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan
techniczny przed jego uzyciem,

A pracownicy powinni znac i posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji 1 ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

A pracowhicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mie¢
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w
przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

A uzywane pojazdy 1 sprzgt budowlany powinny byé sprawne i posiadaé aktualne
przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

A prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawczg

przed osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.
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Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima w Etku. / Lista opraw

5 llos¢ ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST
Numer artykutu: 3035000
Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im
Moc opraw: 115.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 44 75 96 99 85
Wyposazenie: 1 x HST 100 (Czynnik korekcyjny
1.000).

s
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inz. Stawomir Romanowski; mgr inz. Daniel
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ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

== £l
.‘/"‘”FF‘-
.f“/
Eval '\"“-u“' =5
= 4
4w
=0
3 ol o = kol
cd/kim M= 25%%
—o-m —&=0-0%
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 44 75 96 99 85 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Oprawa uliczna do montazu na maszcie pionowym lub wysiegniku. Lampy
wytadowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacjg mocy bierngj. Obudowa
z tworzywa poliestrowego Wzmacnianego widknem szklanym lub z odlewu
aluminiowego. Dyfuzor z poliweglanu lub szyba ochronna w ramce
aluminiowej. Odblysnik aluminiowy. Opcjonalnie oprawa produkowana z
uktadem redukcji mocy, takze autonomicznym, Mocowanie na wysiegniku fi
42 48, 60 mm lub maszcie pionowym 60, 76 mm. Oswietlenie terendw
otwartych, terendw kolejowych, przemystowych, ulic, drog dojazdowych i
osiedlowych.

FS
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Tuwima, dz. nr 1392/43 w Etku / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Pas postoju 2 (Szerokos¢: 5.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=

500 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

1 Il
T 1

2200 m

)

™M

¥

2

ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST

7664 Im

9000 Im

115.0 W
jednostronnie u géry
32.000 m

8.000 m

8.000 m

0.000 m

15.0°

1.500 m

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°% 487 cd/kim
przy 80°% 249 cd/kim
przy 90 57 cd/klm

W kazdym kierunku twerzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

F.
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Tuwima, dz. nr 1392/43 w Etku / Lista opraw

ESSYSTEM 3035000 SL-100.100 HST

Numer artykutu: 3035000

Strumien swietlny (Oprawa): 7664 Im

Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 44 75 96 99 85

Wyposazenie: 1 x HST 100 (Czynnik korekcyjny
1.000).

o
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Edytor inz. Stawomir Romanowski; mgr inz. Daniel
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Tuwima, dz. nr 1392/43 w Etku / Wyniki szczegotowe
T 10.00
+ = + + T ™3 1500
._6 -+ + - - -+ + |
— ] @ — (= oL
. . : ‘ . ~0.00
I '{J,sa 32.00 m
Wspdiczynnik konserwagji: 0.80 Skala 1:272

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 32.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r. poz. 1409 tekst
jednolity, oswiadczam, ze projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego na dz. nr 1392/43 przy ul.
Tuwima w miejscowosci Etk zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

Upr. bud. Nr PDL/0104/PWOE/06

Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwahﬂkacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
Inzymerow Budownictwa stwierdza, ze -

Pan SLAWOMIR ROMANO WSKI
“inZynier
0 kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r.w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ew1dencyjny PDL/OIO4/PWOE/06

do projektowama i klerowama robotami budowlanynu bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z p6éZniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zak:res nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji. :

HS Y, [
inL. <t

POUCZENIE

Wir

Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Ok:rggo,w, ;'Izb : .Iﬁ:Zyn (ﬁ Eowﬂéé .

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. E 28 Zgo
z oryginatem

. 1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgrinz. Anna Andruszkiewicz

5.Czionek Komisji K-walifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt [ i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz zurzadzeniami do zasilania
i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F6P-LN5-K3K *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. Zatyki 1 A, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

elektrycz A
pDL/0104/PWOE/US A
7a zgodnosc
7 oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wymiana kraweznika na kraweimik 15x22em
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proj. kabel nN ow. ulicznego YAKXS 4x35mm? + Fei'n 25x4mm,
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2T km 0+086,28m
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967889,72
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L=124/141m + rury osfonowe DVR®50 w fundamentach stup6w, od istn.

stupa ow. nr 12 do proj. stupa osw. nr 12/1, 12/2i 123

LEGENDA :
®

~E_ ‘l"_. Lokalizacja lamp o§wietleniowych
Nawierzehnia zjazdu i chod. -do przetozenia
na podsypce cem.piaskowej gr.5em
180008 ET Granica opracowania

Drzewka do nasadzenia

\,

UH

LEGENDA :

Parkingi z kostki brukowej betonowej kol.grafit gr.8cm
na podsypce cem.piaskowej gr.5cm (oddzielone pasami
0 odmiennym kolorze)

Jezdnia z kostki brukowej betonowej kol.szary gr.8em
na podsypee cem.piaskowej gr.Sem

Chodnik z kostki brukowej betonowej kol.szary gr.6em
na podsypee cem.piaskowej gr.5em

Obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce cem.piaskowej

Kraweznik betonowy 15x22cm na tawie betonowej
z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowe
zbetonu C12/15

warstwa humusu gr.10cm z obsianiem frawg

g_ﬁ "PRO-GAL" USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Przemystaw Galinski
e WELT ul. Zeromskiego 13/23, 19-500 Goldap
TEMAT: Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima w Elku

ul. Tuwima, dz. or 1392/43 SKALA: Warunki
LA gmina Etk 1:500 techniczne:
Gmina Miasto Etk NR RYS:

INWESTOR: ul.J. Pilsudskicgo 4, 19-300 Elk Bl | amimikii
NAZWA DATA: 635012014
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU czerwiee 2014t
AUTOR: Tt POOPS
ASYSTENT: mgr inz. DANIEL WIERZBOLOWICZ PODPIS




istn. sfup ul. Tuwima
S-100/F150/200
opr. SL-100W

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

istn. stup ar 12 proj. stup nr 12/1 proj. stup nr 12/2 proj. sfup nr 12/3
S—.;JO/FTSOIQGO S-80/F150/200 S-80/F150/200 S-80/F150/200
opr. SL-100 opr. SL-100 opr. SL-100
Rl lampa 1xNAV-T 100 SUPER lampa 1xNAV-T 100 SUPER lampa TXNAV-T 100 SUPER

0,4KV, YAKXS 4x35mm? _

Rus300

04KV, YAKXS #35mm? __ﬂ_:f 0,4V, YAKXS 4x36mm?

+ FeZn25x4mm ~ ¥ FeZn25xdmm + FeZn25x4mm + FeZn2bx4mm L
L=26/31m om0 L=29/35m o0 L=41/4Tm L=54/60m o T
Lﬁﬁ@ "PRO-GAL" USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Przemystaw Galinski
> Wl ul. Zeromskiego 13/23, 19-500 Goldap
TEMAT: Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima w Elku
ul. Tuwime, dz. ur 1392/433 SKALA: Warunki
LOKALIZACJA: gmina Elk “tee techniczne:
Gmina Miasto Etk NR RYS:
INNESTGR: ul. 1, Pilsudskiego 4, 19-300 Elk R
NAZWA DATA: 635072014
RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA arrwits 004
T R
ASYSTENT: mgr inz, DANIEL WIERZBOLOWICZ PODPIS




