Koniec opracowania

Przekroj normalny ulicy

Przekréj nr.I  KM(rob.) 0+000+ 0+015,76; km0+078,31+KPT 0+086,28
Skala 1:50
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nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6 cm
podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego _QMSGNE bet. 15x30/15x NMGE - podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm podsypee cementowo-piaskowe) podbudowa zasadnicza z kruszywa lamaneg
Beton C12/15 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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nawierzchnia z kostki bet. typu POLBRUK gr. 6 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Beton C12/15

nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamaneg
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

Krawezni bet. 15x22 na podsypce cem.piaskowej

nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamaneg
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

Uwaga:

Przekroje normalne rozpatrywac z
planem sytuacyjnym
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Budowa drogi dojazdowej publicznej

Data: VI 2014r.
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09 KDD przy ul. Tuwima w Etku Nrrys. 5
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