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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2068207, poz.

2016 z paéniejszymi zmianami) awiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulitywima wraz z nieztng

infrastruktug w Etku opracowany na zlecenie Gmina Miasto EtRi#gudskiego 4, 19-300
Etk -zostat wykonany zgodnie z umgwobowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, posiada niegine uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeeia, &ktGremu

ma shayc¢.
FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Przemystaw,
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski
DROGOWA
mgr inz. Jarostaw
SPRAWDZAJACY PDL/0117/POOD/07 Grabinski

Etk, czerwiec 2014r.
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Spis zawartéci opracowania:

|. Czes$¢ opisowa

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawarti opracowania.

3. Opis techniczny.
4. Tabela robot ziemnych —zaknik nr 1 i 2.

Il.Cz ¢$¢ rysunkowa.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Plan zagospodarowania terenu 1:500.

nr 2 — Plan zagospodarowania terenu 1:250

nr 3 — Przekrdj podiay ulicy Tuwima 1:50/500

nr 4 - Przekroj podimy ulicy Tuwima —prostopadty 11 1:50/500
nr 5 — Przekréj normalny; skala 1:50

nr 6 — Szczegoty konstrukcyjne; skala 1:20

Przekroje poprzeczne; skala 1:100/100
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowy drogi wewatrznej przy ulicy Tuwima wraz z niegng

infrastruktug w Etku.

Podstawa opracowania
. Umowa Nr 17/Z1/2014 z dnia 23.04.2014 r.,
. aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdpizestrzennego,
. obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. wizje lokalne w terenie,

Warunki techniczne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa drogi dojasjigublicznej 09KDD
przy ulicy Tuwima wraz z niezllng infrastruktug w Etku o dtugaci jezdni 86,28 m
na odcinku od skrzywania z ul. Tuwima do 07KDW. Zakresem Projektwetabjest
réwniez budowa linii dwietlenia ulicznego nieziolnego do prawidtiowego
doswietlenia ulicy oraz budowa kanatu deszczowegodimiaru wod opadowych.
Projekty wykonawcze poszczegolnych branstaty wykonane jako oddzielne

opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawienzigezdni i elementow
ulicy,

- roboty ziemne zvazane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod
konstrukcg nawierzchni jezdni i jej elementow,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- budow kanalizacji deszczowej,

- budowe konstrukcji jezdni, chodnikéw,

- budowe wjazdow publicznych,

- oznakowanie poziome i pionowe.
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Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ullaywima w Etku
Stan istniegcy
Droga wewstrzna przy ulicy Tuwima wraz jest drgglasy D o nawierzchni z

ptyt betonowych, miejscowo o nawierzchni gruntow&gdtuz ulicy istnieje

zabudowa wielorodzinna.

W pasie drogowym objym opracowaniem znajdujegssnastpujace uzbrojenie

techniczne:

. kablowe linie energetyczne,
. linie telekomunikacyjna,

. kanalizacja sanitarna,,

. wodochg,

Opis rozwigzan technicznych

1. % ulicy w planie

Pocatek projektowanego odcinka przig w osi istniejcego zjazdu z ul. Tuwima.
Os o diugaci 86,28 m bez zatamaNa prostopadiym odcinku zaiono zatamanie
jezdni i oznaczono wierzchotek W1. Wierzchotek wyggitono tukiem kotowym o

promieniu R=22,5 m.

2. Rozwjzanie wysokéciowe, przekroje normalne.

Niwelete projektowanego odcinka dogziano wysokéciowo do istniejcego
krawgznika parkingu po stronie prawej nawierzchni. Praggodtuzny skiada si z
pieciu odcinkéw prostych o spadkach 0,622 +~2,071% .

W przekroju normalnym jezdnia ma szeréks,0 m ze spadkiem jednostronnym
wynoszcym 2% Po lewej stronie jezdni zaprojektowano peayiko szer. 5 m o
spadkach 1% w kierunku jezdni. Chodnik szeégk@,0-2,50 m ze spadkiem 1% w

kierunku jezdni.

3. Konstrukcja nawierzchni.
Od km 0+000 do km 0+86,28m

- klasa techniczna ulicy -L

- szeroké¢ jezdni -50m

- predkaos¢ projektowa - 30 km/h
- obcigzenie ruchem - KR2

- dtugas¢ ulicy — 86,28m
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- szeroké&¢ chodnikow -2.0m

- powierzchnia jezdni — 546°m

- powierzchnia parkingdw ~262,7m
- powierzchnia chodnikéw —209,fm
- powierzchnia wjazdow bramowych —~90,6 m
- powierzchnia zielecow —-170,8

- na catej dlugéci jezdni od km 0+0,00 m do km 0+086,28 m szef6kezdni 5,00 m
0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szargz gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,

- Na calym odcinku ulicy zdecydowanoe¢sha wzmocnienie konstrukcji poprzez
zastosowanie dodatkowej warstwy z gruntu stabilemo®go cementem o,R2,5Mpa

gr.15cm.

Dla grupy nénosci G2, kategorii ruchu KR2 i gbokasci przemarzania hz=1,40m
rzeczywista grubi@ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego paatavynosi 0,63m
(1,40x0,45=0,63m). Bigc pod uwag, ze w celu spetnienia warunku mrozoodpaeipdo
petnej grubéci brakuje 15cm, jako dodnwarstwe projektuje s warstwe odsiczapca z
kruszywa naturalnego gr.15cm. Pasye rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust.8
Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r. Rozwanie to nie wymaga spetnienia warunku

mrozoodpornéci.

Nawierzchnie chodnikow.

- na catym odcinku projektowanej trasy po stromiawej zaprojektowano jednostronny
chodniki o szeroka&i 2,0 m. Nawierzchnia chodnika- kostka brukowa typ
"Polbrukgr.6cm szary na podsypce cementowo-piaskow

UWAGA: Nawierzchnia chodnika od strony obrzezy utozyé kostke brukowa koloru

czerwonego szer.20cm-adekwatnie do prawej strony gnanego chodnika.
Nawierzchnie wjazdow.

- na catym odcinku projektowanej drogi nawierzchnigzddéw z kostki brukowej typ

"Polbruk™ koloru grafitowego gr.8cm.
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Rozwgzanie sytuacyjne

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni kaiczacej nawierzchri z mieszanki
mineralno-bitumicznej za skrzgwaniem ulic Tuwima w km 0+0,00 (P.O.). Koniec
opracowania znajdujeesiv km 0+086,28m.

Opracowanie nie wprowadza nowych guzer komunikacyjnych.

Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegotach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikdw oraz razania
wjazdow publicznych i prz&¢ dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni jednosyrer29o

na catej dtugéci trasy. Spadki chodnikow i parkingéw jednostrornd% w kierunku

jezdni

Niweleta projektowana drogi

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostatlo dostosowane w optymalny spaddlzdnych
istniejgcego krawznika wykonanego po stronie prawej na dziatce ni2i8®3 Pochylenia
podiuzne niwelety wahajsie w granicach:

imin=0,622%

imax=2,071%

Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidiowego jej odwodnienia
powierzchniowego.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,
* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

* warstwa odsgczapca gr 15cm.

Konstrukcja wjazdéw i parkingdw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Palr gr.8cm kolor
ustalony z Inwestorem,
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,
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* warstwa odsgczapca gr 15cm.

Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stalwb@ego mechanicznie

gr.10 cm.

Odwodnienie projektowanej ulicy
Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie przez nadane spadki patie i poprzeczne do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wamsét ulicznymi podiczonymi
przykanalikami do istniggej kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima.
Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone w sposob analityadzmestawione w tabeli robot
ziemnych w oddzielnym opracowaniu.
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 568,34
- nasypy -7,94
- nadwyka wykop - 566,78 th

Krawezniki i obrzeza
Nawierzchn¢ jezdni na projektowanym odcinku nayeuja¢ w krawezniki betonowe o
wym.15x30 cm ustawione na tawie betonowej z opomganszerokéci wjazdow,

parkingéw krawzniki nalezy obnizy¢ do 3 cm ponad nawierzcRrjezdni.

Projektowane chodniki od strony zigt®w ograniczy betonowymi obrzeami
chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi na fawie piaskogej5 cm. Na odcinku, gdzie
chodniki wykonane dra do istniegcych nawierzchni, obrza nie stosowa

Wijazdy, plac manewrowy i parkingi

Zaprojektowano 3 wjazdy o szer. 5,0 m wygfone tukami o promieniu
R=5,0 i R=3,0m.
Konstrukcg nawierzchni wjazdow zaprojektowano 4gkk konstruka} jezdni.
Nawierzchng¢ wjazdu naley obramowad kraweznikiem 15x22cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem. Zaprojektowano dwa paikio lewej stronie jezdni.

Wijazdy na parking wyolgglono tukami o promieniu R=1,0m. Konstrukcj
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nawierzchni przyto tak jak na jezdni. Wysoké kraweznika na parkingu (Kragznik

konczacy parking) nalegy wykona& na wysoké¢ 10 cm ponad nawierzchnparkingu.

Szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych.

Odwodnienie i kanalizacja deszczowa
Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni i chikdw zapewnione dalzie
poprzez zastosowanie normatywnych spadkow poprgebarpodtiznych.
Wody opadowe z jezdni i chodnikowgds odprowadzone, poprzez zaprojektowane

kratki sciekowe do kolektora deszczowego, wedtug oddzigreggacowania .

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanowiddzielne
opracowanie.

Oswietlenie drogowe i linie energetyczne.
Na projektowanym odcinku ul. Tuwima zaprojektowadwietlenie uliczne.

Projekt wykonawczy &wietlenia stanowi oddzielne
opracowanie.

Prace dodatkowe.
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjreez zasuwy

wodociggowe i naley wyregulowa wysokaciowo do projektowanych ¢dnych.

Zielen

Po wykonaniu jezdni i chodnikdw na pozostatejscz pasa drogowego zostan
wykonane trawniki z warstgvhumusu gr.10cm. Dodatkowo na wgeie w km
0+040,32m naley ustawt 6 szt. drzew-Tuje o wys.1,5m w gazonach betonowych

adekwatnie do zastosowanych rogzen na przylegtym terenie.

Wywiaszczenia, rozbiorki, ochrona zabytkéw.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasigalsym i nie wymaga

wywiaszczé gruntow.

W pasie drogowym nie ma obiektow budowlanych.
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Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycjajese wpisany do rejestru

zabytkow i nie podlega ochronie konserwatora zajytk

Zagospodarowanie odpadéw

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (@zz 2001r. Nr 62, poz.
628) elementy powstate z rozbidrki (kramiki, gruz, grunt z wykopdw) niess
odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadafe s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przeka
Inwestorowi i ztay je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostatadyp
nienadajce s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaveje

wilasnym zakresie.

Wytyczne realizacji
Zaleca st zachowanie nagpujacej kolejnaci rob6t przy realizacji projektowane;j
inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbidrka elementow drogowych,
- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa éwietlenia drogowego,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie krawznikOw i obrzey,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem staganizacji ruchu,
- prace porzdkowe.
Prace budowlane poszczegolnych braawinny by ze soh skoordynowane i

prowadzone jednocgeie.

Uwagi
Geometria projektowanej ulicy i skraywania zostata opracowana w oparciu o

aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
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Przy prowadzeniu robot ziemnych nglezachowa ostraznos¢ zwracajc szczegola
uwag; na instalacje podziemne. W bezpniej bliskdci sieci podziemnych roboty
ziemne nalgy wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu
Wszystkie materiaty zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposobwdiudowania
i odbioru powinny odpowiadavymaganiom podanym w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie zagczniki formalno prawne zamieszczono w projekciedwidnym.

Opracowat:
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