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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane - tekst jednolity

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy
drogi 09 KDD przy ul. Tuwima w Elku na dziatce geod nr 1392/43 sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zawartos¢ Opracowania:

I Informacja BiOZ

I Opis Techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania i dane og6lne
Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne

Odwodnienie wykopow

Czynnosci odbiorowe

N o g b~ w D oE

Uwagi i zalecenia ogdlne

111 Cze$¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
Schemat studni rewizyjnej

Schemat studni Sciekowej z wpustem

wo s D

Schematy techniczne



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WYNIKAJACA ZE SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robot zobowigzany jest do
opracowania planu BiOZ, ktory nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z
wykonaniem sieci. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny
pracy majace na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ i zakres robot:

o Wytyczenie geodezyjne rurociagdw,

e Wykonanie wykopoéw wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
e Wykonanie podsypki,

e Ulozenie rurociagdw i montaz studni,

e Proba szczelnosci sieci, proby cisnieniowe,

e \Wykonanie obsypki,

e Zasypanie gruntem rodzimym,

e Odtworzenie wierzchniej warstwy gleby,

e Regulacja zwienczen studni,

e Odtworzenie elementow zagospodarowania, chodnikow, jezdni.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone beda w poblizu czynnej drogi

publicznej. Dodatkowym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie jest

wystepujace  uzbrojenie podziemne, W szczegoOlnosci sieci elektroenergetyczne i

teletechniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci bedg prowadzone w wykopach. Najwieksze zagrozenie
moze wystapi¢ w miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Wystepuje

zagrozenie wpadnig¢cia do wykopow, obsunigcia skarpy lub porazenia pragdem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.



Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do
rodzaju zagrozen. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza. Nalezy wykonad
tymczasowe oznakowanie drogi.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed przystapieniem
do prac szczego6lnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe z

zakresu BHP z okre$leniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen.

7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

8. Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych
odpowiednich dla ludzi z uwzglednieniem wymagan i instrukcji producentow materialow
stosowanych do budowy.

9. Wskazania $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

e Zatrudnionym pracownikom nalezy zapewni¢ warunki = sanitarno —
epidemiologiczne, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.

e (dziez robocza montazystOw powinna sktada¢ si¢ z jednoczeSciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchow.

e Sprawdzi¢ bezpieczenstwo pracy i ruchu pojazdow.

e W czasie prowadzenia robot pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskowa.

e Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

e Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

e Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obslugi urzadzen podanych w ich instrukcjach

obstugi.



e Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

e Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

e Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie jezdni i sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robot
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢é wykonane roboty w stosunku do
istnicjgcej sieci i sposob wykonania tych robot. Przez rozpoczeciem wykopdw
roboty nalezy zgtosi¢ odpowiednim dysponentom sieci podziemnych w celu
uaktualnienia uzgodnien.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb trzecich przy
tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady wyposazone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

e Prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
powinno odbywac si¢ rgcznie.

e W wuzasadnionych przypadkach wykopy nalezy przykry¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu.

e Wykopy o pionowych $cianach bez umocnien moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1 m w gruntach zwartych.

e Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m (nie wigkszej niz 2 m)
mozna wykonywa¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

e Jezeli wykop ma gleboko$¢ wigksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonad
zejscie do wykopu.

e Nalezy sprawdza¢ stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczgciem robot.

e W godzinach wieczornych nalezy stosowaé o$wietlenie zapewniajace peing

widocznosé.

Etk, Dnia 31.07.2014r



Opis techniczny
Do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w drodze 09 KDD przy ul. Tuwima

w Elku.

1. Podstawa opracowania

Mapa terenu

Umowa z Inwestorem

Obowigzujgce normy i normatywy

Projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji
deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej 09 KDD przy ul. Tuwima w Elku.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach geod. nr 1392/43. Projekt obejmuje budowe

nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami $ciekowymi 1 rewizyjnymi.

3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odplywa¢ beda z terenu za posrednictwem, studzienek sciekowych,
wyposazonych we wpusty zeliwne klasy C-250. Wiaczenie projektowanych kanatow nastapi
do istniejacej kanalizacji w ul Tuwima w Etku. Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur
PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, o $rednicach DN-200 i DN-250 tgczonych na
uszczelki gumowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie z tworzywa o $rednicy DN-
425, wyposazone we wilazy zeliwne klasy C-250. Studzienki $ciekowe wyposazone we
wpusty wykona¢ z rur betonowych DN-500 z osadnikiem.

Srednice, spadki i dlugoéci zostaty podane w czeici graficznej projektu.  Regulacje
posadowienia wtazow i wpustow ulicznych wykona¢, wykorzystujac specjalistyczng zaprawe
na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania
wysokos$ci pierscieni wlazoéw kanatowych studzienek kanalizacyjnych. Elementy betonowe
wykona¢ zbetonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdowych zastosowaé
pier§cienie odcigzajace. Zachowa¢ spadki i $rednice podane w czesci graficznej projektu.

Wykona¢ podsypke 1 obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

4. Roboty ziemne
Geodezyjne wytyczenie trasy przewoddéw, obstluga budowy i montazu powinna by¢

prowadzona zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -



tekst jednolity - Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163. Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na
trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji w porozumieniu
ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewodoéw zastosowaé wykopy ciagle, szeroko lub  wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowac $cianki szczelne stalowe. Wydobyta ziemi¢ odtozy¢ na
odktad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-10cm powyzej
projektowanej rzednej utozenia rurociggu. Nastepnie dno wyprofilowaé zgodnie
z wymaganym spadkiem przewodu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypkKi
do poziomu 15cm powyzej gornej powierzchni rury. Pozostate wypekienie wykopu nalezy
wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach wystepowania studzienek
nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopdéw zapewniajac minimalny prze§wit pomigdzy
$cianami obudowy wykopdow, a $cianami komory rowny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode¢ na wybudowanie przewodu
oraz na czasowe zajg¢cie terenu. Po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie
0 doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowito
zalacznik do dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robdt prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Caly uklad sieci podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystgpieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.

5. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe
z zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wplukiwanymi obustronnie
w rozstawie co 1,0m. Wodg¢ z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomocg studni

depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.



Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejagcych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych i przyjetej

technologii montazu.

6. Czynnosci odbiorowe

Odbioér robdt przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzié¢
w oparciu 0 normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki 1 zasypki rurociggu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie

W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyrownawcza): zgodno$ci wymiaréw, rodzaj materiatu i wskaznika

zageszczenia,

» obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika

zaggszczenia,
» szczelno$¢ przewodu: proby szczelnosci,
» zasypka wykopu: material, wskaznik zaggszczenia pod drogami,

» badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu dla przewodow kanalizacyjnych.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie badanych
odcinkéw woda do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czgsciowe 1 koncowy odbior techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami. Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i1 Uzytkownika, 1 powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

7. Uwagi i zalecenia ogélne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegotowych, geodezyjnych
pomiardéw rzednych istniejagcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstepstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy

zghasza¢ autorowi projektu.



Catos$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i powykonawcza z domiarami i aktualizacjg
dokumentacji budowlanej.

Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisoéw BHP.

Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow.

Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowaé
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentow sieci, z ktérymi nastgpita kolizja;
Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;.

Wykonawce obowiazuja normy:

PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych."

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemoéw dobranych w projekcie, pod

warunkiem zachowania réwnowaznos$ci parametréw i wymagan technicznych zawartych

w dokumentacji.

Sporzadzit



