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Karta uzgodnien

Karta uzgodnig Projektu Statej Organizacji Ruchu ,,Budowy ulicyWima
w Etku”

Organy Opiniuj ace projekt:

1.Urzad Miasta w Etku
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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu ,Budowy ulicy Tuwima w Etku”

1. Podstawa opracowania.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dlakawa i
sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,

Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyeks{
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20@&u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
Plan sytuacyjny w skali 1:500,

wizje lokalne w terenie,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w

sprawie znakow i sygnatow drogowych;

5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest niniejszej organizacji ruckdwgowego jest

oznakowanie ulicy Tuwima 09 KDD na odcinku od skayania ulic Tuwima w

kierunku skrzyowania z ulig 07 KDW. Dluga¢ budowanego odcinka wynosi ok.90m.

3. Charakterystyka ulicy.

3.1. Stan istniejcy.

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowgzerokdci 20,0m. W

uktadzie komunikacyjnym miasta zaliczana jest daogdklasy D. Ulica Tuwima stanowi

obecnie drog dojazdow do istniegcych zabudowa o dwym stopniu intensywriei

zabudowy. Teren wokoét ulicy jest zagospodarowamgbuglowe stanowi budownictwo

wielorodzinne i ustugowe . Obecna nawierzchnianerd/maga budowy i jest przejezdna
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dla ruchu samochodowego. Teren przeznaczony pode dgonczasowo utwardzono
celem dojazdu do zabudoivanieszkacow. Projektowane odwodnienie jezdnidaie
powierzchniowe do istniggej kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima.

W chwili obecnej brak jest istnigego oznakowania drogi na projektowanym

odcinku.

3.2. Stan projektowany.

Przedsiwziecie obejmuje budogulicy Tuwima 09 KDD o obagrzeniu ruchem KR1-
2. Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej heteej o szerokei jezdni 5,00m. Po
lewej stronie jezdni zaprojektowano parking o $rarz kostki brukowej betonowej gr.8
cm. Miejsca parkingowe nalery oddzieli¢ kostka o odmiennym kolorze (kolor szary).

Niwelet ulicy dostosowano do istniglych rzdnych parkingu po prawej stronie przy
istniepcym bloku mieszkalnym. W stosunku do istagggo terenu kxine niwelety
wahap si¢ w granicach —10cm : -8cm. Na catej diégdezdni nadano spadek poprzeczny

jednostronny 2% w kierunku kraazi ulicy str.lewa.

5. Zasady oznakowania.
Do oznakowania naty stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozpaazeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatgcodlegtdci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.
Wszystkie zastosowane znaki winne¢bygnakami, odblaskowymi Il generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio-srednie.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).
Przewidziano rowniewykonanie oznakowania cienkowarstwowego webla skrzyowania.
Oznakowanie poziome obejmoiviacdzie przejcie pieszo-rowerowe.
W czasie wykonania oznakowania poziomego tempexatawierzchni i powietrza powinna
wynosi co najmniej 5°C, a wilgotrsd wzgledna powietrza powinna Byzgodna z
zaleceniami producenta lub wynésio najwyej 85%. Nawierzchnia powinna byucha i
oczyszczona z wszelkich zanieczys#cze
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgaraacji ruchu- pazdziernik-
2014r.
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5. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys.nr 2)
L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6b Przejscie pieszo-rowerowe 2 Il generacja
A-7 Ustap pierwszaistwa 1 Il generacja
3. Stupki 2szt. ocynkowane
Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2)
L.P.[SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-10 Przegcie dla pieszych 10 cienkowarstwowe
2. P-11 Przejazd dla rowerzystéw 6,4 cienkowarstwowe
Razem 16,4m2
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