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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulitywima wraz z niezng

infrastruktug w Etku na (numery dziatek wg zestawienia na yw@acowany na zlecenie
Gmina Miasto Etk ul.Pitsudskiego 4, 19-300 Etk t&absvykonany zgodnie z umawy
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczragigula niezédne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia dafiremu ma stiy¢.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem budowy ulicy Tuwima w Etku

1. Dziatka pasa drogowego (Inwestora) ul. Tuwima o erra geodezyjnym:
- nr 1392/43
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8.

N o o g bk oD RE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy — drogowy

Projekt wykonawczy — elektrycznywietlenia
Projekt wykonawczy — kanalizacja deszczowa
Projekt state] organizaciji ruchu

Dokumentacja geotechniczna

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd6
Mapa sytuacyjno — wysokcowa w skali 1:500

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

9.Przedmiary robot braowych

10.Kosztorysy inwestorskie

11.Kosztorysy ofertowe

12.Wersja elektroniczna
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego Budowa drogi dojazdowej pubcznej 09KDD
przy ulicy Tuwima wraz z niezbedng infrastruktur a w Etku

Podstawa opracowania

« Umowa Nr 17/Z1/2014 z dnia 23.04.2014 r.,

« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneDz 2010r. nr 243, poz.
1623 z paniejszymi zmianami),

«» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

% Pismo nr RE4/RM4/STJ/6350/2014 z dn.09.06.2014rzwaépce nha
podiczenie lamp €wietlenia do istniejcej sieci

% Warunki techniczne MK-D.7234.58.2014 z dn.01.044201

%+ Skrécony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 05.0842.,

«» Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

3. Parametry techniczne projektowe
Od km 0+000 do km 0+86,28m

- klasa techniczna ulicy -L

- szerokéc¢ jezdni -50m

- predkaos¢ projektowa - 30 km/h

- obcizenie ruchem — KR2

- dhugcéc¢ ulicy - 86,28m

- szeroké&¢ chodnikow -20m

- powierzchnia jezdni — 546°m

- powierzchnia parkingdw —-262,7m
- powierzchnia chodnikéw —209,Fm
- powierzchnia wjazdow bramowych —~90,6 m
- powierzchnia zielecow -170,8 /

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Budowa drogi dojazglgmblicznej 09KDD przy
ulicy Tuwima wraz z niezfging infrastruktug w Etku o dtugéci jezdni 86,28 m na

odcinku od skrzyowania z ul. Tuwima do 07KDD. Zakresem Projektuctabjjest
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rowniez budowa linii dwietlenia ulicznego niezldnego do prawidtowego dwietlenia
ulicy oraz budowa kanatu deszczowego do odbioru eygatiowych.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe nawiemigezdni i elementow ulicy,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopOw i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- budow kanalizacji deszczowej,

- budowe konstrukcji jezdni, chodnikéw,

- budowe wjazddw publicznych,

- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Stan istniejacy

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowsgzerokéci 20m. W ukfadzie
komunikacyjnym miasta zaliczana jest do drogi grajrigpu dojazdowej. Ulica Tuwima
stanowi obecnie dregdojazdow do istniegcych zabudowa wielorodzinnych oraz
ustugowych. Ulica Tuwima charakteryzuje zabudowy mieszkaniow o duzym stopniu
intensywndci zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowatgbudow stanowi
budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Nawierzchpezdni w obecnym stanie jest
drogs gruntowg- z ptyt betonowych wymaggga natychmiastowej budowy. Chodniki i
parkingi wystpujace po prawej stronie pozosfapez zmian. Odwodnienie jezdni
powierzchniowe poprzez projektowpkanalizacs deszczow wiaczoryg w ulicg Tuwima

zgodnie z wydanymi warunkami.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowaaenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskie;:

- rury C.O.

- kable energetyczne,

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Tuwima stanowbudawa mieszkaniowa o gym

stopniu intensywnizi zabudowy.
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5.3. Charakterystyka zieleni drogowe]
Na terenie olgitym projektem budowy nie wygtuja elementy zieleni, ktore podlegaj

ochronie.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na catej dlugéci jezdni od km 0+0,00 m do km 0+086,28 m szef6kezdni 5,00 m
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarégz gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,

- Na calym odcinku ulicy zdecydowanoe¢sha wzmocnienie konstrukcji poprzez
zastosowanie dodatkowej warstwy z gruntu stabilemo®go cementem o R2,5Mpa
gr.15cm,

Dla grupy naénosci G2, kategorii ruchu KR2 i gbokasci przemarzania hz=1,40m
rzeczywista grub&& wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego péaltevynosi 0,63m
(1,40x0,45=0,63m). Bigc pod uwag, ze w celu spetnienia warunku mrozoodpaipdo
petnej grubéci brakuje 15cm, jako dodnwarstwe projektuje s warstwe odsiczapca z
kruszywa naturalnego gr.15cm. Pasge rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust.8
Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r. Rozwanie to nie wymaga spetnienia warunku
mrozoodpornéci.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na catym odcinku projektowanej trasy po stromiawej zaprojektowano jednostronny

chodniki o szerokii 2,0 m. Nawierzchnia chodnika- kostka brukowa typ

"Polbruk®gr.6cm szary na podsypce cementowo-piaskow

UWAGA: Nawierzchnia chodnika od strony obrzery utozyé kostke brukowa koloru

czerwonego szer.20cm-adekwatnie do prawej strony gnanego chodnika.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na calym odcinku projektowanej drogi nawierzchni@zddw z kostki brukowej typ
"Polbruk™ koloru Ustalonego z Inwestorem gr.8cm.

6.4. Rozwjzanie sytuacyjne
Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni kaiczacej nawierzchri z mieszanki
mineralno-bitumicznej za skrzgwaniem ulic Tuwima w km 0+0,00 (P.O.). Koniec
opracowania znajdujeesiv km 0+086,28m.
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Opracowanie nie wprowadza nowych gozer komunikacyjnych.

6.5. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikdw oraz razania
wjazdow publicznych i przé&¢ dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni jednosyrer29o

na catej dtugéci trasy. Spadki chodnikow i parkingéw jednostrornd% w kierunku

jezdni

6.6. Niweleta projektowana drogi

Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostato dostosowane w optymalny spadobzdnych
istniejgcego krawznika wykonanego po stronie prawej na dziatce nr2i8®. Pochylenia
podiuzne niwelety wahajsie w granicach:

imin=0,622%

imax=2,071%

Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnienia

powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,
* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,

* warstwa odgczapca gr 15cm.

6.7.2 Konstrukcja wjazdéw i parkingow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Palr gr.8cm kolor
ustalony z Inwestorem,
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,

* grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,
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* warstwa odgczapca gr 15cm.

6.7.3 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stalwba@go mechanicznie

gr.10 cm.

6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy
Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie przez nadane spadki patie i poprzeczne do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wamst ulicznymi podiczonymi
przykanalikami do istniggej kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima.
7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone w sposob analityadzmestawione w tabeli robot
ziemnych w oddzielnym opracowaniu.
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 568,34
- nasypy -7,94 th
- nadwyka wykop - 566,78 th

8. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmajrozbiérk nawierzchni z ptyt drogowych 3x1,5m,
kraweznikdw betonowych, taw betonowych. Elementy ulicycpodzce z rozbidrki,
(ptyty i krawezniki) nadagce s¢ do ponownego wykorzystania nayerozebré i ztozy¢ w

miejsce wskazane przez Zamawego.

Uwaga:
- tawy betonowe pod kragiznikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowligy z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydatestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

i szczegotowo opisane zardbwno na rysunkach, jakgéci kosztorysowej.
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8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce vpadzenia robot naky
uporzadkowa, Skarp nasypow natg zahumusowa warstwy gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego o powierzchni 170,80°m

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, réwnej nawierzchni, chodnikéw dla pieszychazo parkingbw upordkuje
wystepujacy ruch, zwekszy bezpiecasstwo ruchu samochodowego, pieszego i
rowerowego, zmniejszy hatas i emgisgpalin do powietrza, zwkszy przepustowis
przejazdu i zwgkszy komfort jazdy.

W zakresie ochrony woéd i gleby przed zanieczyszereinwprowadzono grie wéd
opadowych do projektowane] kanalizacji deszczoweypagaone] w studnie
kanalizacyjne isciekowe z osadnikami betonowymi, w ktérycledhp osadzaly si
substancje zanieczyszczeg takie jak zawiesiny ogolne igglowodany ropopochodne,
co zredukuje przedostawanie ganieczyszczedo srodowiska. Osadnikidala okresowo
oczyszczane z zanieczyszazktore naley wywozic w miejsca wyznaczone z ich petnym
unieszkodliwieniem zgodnie z ustaw odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdiogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany

i uporzzdkowany, co wptynie korzystnie na ogélny tad prezastny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Stah organizagj ruchu naley wykona zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu po zakpeniu robot drogowych.
Z uwagi na fakt zasosowania znakéw pionowych D-8b7i wszystkie zastosowane znaki
winne by znakami, odblaskowynil generacji na podkiadzie stalowym ocynkowanym z
grupy wielkaci — srednie.
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Znaki drogowe powinny lkiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclostach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévevg czasowej organizacji ruchu spguiizonym i
zatwierdzonym przez wykonawdub w uzgodnieniu z inwestorem w zabesci od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzenie.

11. Gswietlenie uliczne

11.1.Zakres opracowania
- rozbudowa éwietlenia ulicznego w zakresie

- budowa linii kablowej nN éwietlenia ulicznego — YAKXS 4x35mm
- monta stupdw dwietleniowych typu S-80/F150/200 3 szt. z oprawéypu SL-100
3 szt.

11.2. Wskazdéwki montaowe
Oswietlenie uliczne wykon@azgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora, roRN/E-

05125, norm PN/E-05100.

Linia kablowa @gwietlenia ulicznego

Projektowany kabel nN swietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm +
FezZn25x4mm, L=124/141m + rury ostonowe DVR@g50mm wundamentach stupdéw
oswietleniowych 12, 12/1, 12/2 i 12/3, wykonanie wg.rnr E-1 i schematu zasilania rys. nr
E-2.

Kable energetyczne nN uktada wykopie na gtbokasci 0,7m, wykona podsypk i
nasypk grubagci 0,1m, nasfpnie przysypé warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utgc¢ folie
koloru niebieskiego o szeroé@ min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdla wykopu utay¢
bednark FezZn 25x4 mm i uzienmi projektowane stupy swietleniowe. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczeQ.

Wykopy zasypa do poziomu gruntu. W miejscach skipywan z drogami oraz infrastruktyr
podziemn kable utay¢ w rurach ostonowych (typy i diugo podano na planie
zagospodarowania rys. nr E-1).

Do dswietlenia ulicznego zastosowastupy széciokatne wysegnikowe ST typu S-80 na
fundamencie F150/200. Stupyvaetleniowe zamontowawg planu zagospodarowania rys.
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nr E-1. Oprawy éwietleniowe wg schematu zasilania rys. nr E-2. \fpath zamontowa
zlagcza kablowe typu TB-12 lub TB-2 (wg warunkéw Inwesl). Projektowane oprawy
oswietleniowe typu SL-100 zabezpie€zymatogabarytow wktadks bezpiecznikowy BI
DO1/4A.

11.3. Ochrona przeciwporaeniowa
W sieci energetycznej uktad pracy TN-C z czasemyergnia t<5s. Uktad pracywietlenia

ulicznego TT

11.4. Uwagi kaacowe
Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PN/E-05100 i PBUE.
Po wykonaniu éwietlenia ulicznego naly dokona préb skuteczriwi ochrony od porzen
pradem elektrycznym, badania izolacji przewodéw elaktnych i kabli energetycznych oraz
pomiarow rezystancji uziemienia. W czasie i po wykoiu prac zgtaszaroboty zanikajce
do odbioréw cgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cé&aobdt wykona pod nadzorem

osoby uprawnione.

Zastosowane w projekcie proste rozwizania techniczne nie wymagaj

ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy elektryczne.

12. Kanalizacja deszczowa

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:
- kanalizacji deszczowej do odwodnienia przebudoary®go odcinka

ulicy Tuwima w miejscowsci Etk 09 KDD,

12.1. Opis kanalizacji deszczowej

Zakres robot:

Kanaty z rur PVC SN8, grednicy zewgtrznej 250mm 67m
Kanaty z rur PVC SN8, érednicy zewntrznej 200mm 16m
Studzienki rewizyjne DN-425 3 kpl
Wopust uliczny DN-500 5 kpl
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Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kompletnsgstemu rur i ksztaltek PVC w
srednicach od 200 do 350 mm o sztyweicobwodowej SN 8. Wymiary rur i spadki zgodnie
Z czscig graficzrg opracowania.

Siet grawitacyjry kanalizacji deszczowej uzbtowv studnie rewizyjne wykonane z tworzywa
DN-425 (DN-400) z witazamieliwnymi osrednicy 600 klasy C-250.

Rury naley uklada& na wczéniej przygotowanym podia. Podsypk nalery wyréwna w
taki sposob aby jej gorna powierzchnia byta zgodraojektowanym spadkiem rurggu.
Przed wykonywaniem patzexr kielichowych sprawdZi czystg¢ tagczonych powierzchni.
Nastpnie wykon& obsypk warstwami o grubizi do 30 cm ze starannym z&gczeniem
kazdej warstwy. Monta sieci prowadz zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046
»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclyst8my do przesylania wody i
sciekdbw na zewsgirz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uldai@d przewoddéw pod
ziemig i nad ziema”. Przed zasypaniem rur@gju naley przeprowadi proby szczelndi
Odprowadzenie wod opadowych z terenu ulicy zaptoje&no poprzez studzienktiekowe
uliczne betonowe drednicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienkienczy¢
wpustenzeliwnym klasy C 250 posadowionym na g@eniu odcizajacym. Wpust paiczye

z istniepca siech kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Pery&iki zaprojektowano

z PVC osrednicy 200 mm o sztywioi obwodowej SN 8.

12.2.Wytyczne prowadzenia robot ziemnych

Przed rozpoaxiem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatizienia administracji
drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkibbach, w ktérych &da realizowane
roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dakpa ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonapread rozpocgxiem robét dokona
ponownej weryfikacji potéenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhys/ przypadku
konieczndci naruszenia lub przerwania istmigych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziala bez powiadomienia o tym Inwestora. Wykopy aglevykona jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wyk@gaznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalenstytuciji
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. W rejonie istrieggo uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nafewykonywa sposobemecznym. Jako zasadprzyjmuje
sie, ze w ulicach wykopy wykonywanegtla o0 scianach pionowych z umocnieniefnian.
Sciany mog by¢ umacniane wypraskami lub szalunkami drewnianyraer8kéé¢ wykopu
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uwarunkowana jest zewtnznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaftean i uszczelnienie stykow. Deskowariieian
naleey prowadzé w miar jego gtbienia. Dno wykopu powinno Byrowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spigkopu naley pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalewykona& bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnyaiery nad wykopami ustawitawy
celownicze umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontrog
rzgdnych dna. tawy naky montow& nad wykopem na wysoko okoto 1,0 m nad
powierzchng terenu w odspach co 30 m. tawy powinny ndiewyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystlkapatkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krayjace s¢ lub biegrce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytrzdwieszone w sposob
zapewniajcy ich eksploatagj Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno &y
wykonane z chwi osigniecia gkbokasci wieckszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegép
nie przekraczarej co 20 m. Dno wykopu powinno dydéwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z wgka w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nglesktadowg wzdiwz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zatée od stanu zainwestowania terenu. Wydobynaami

na odktad natey sktadowé wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego krawdzi,
aby utworzy przefcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykoktory nie ldzie wyty do
zasypania powinien ldywywieziony przez Wykonawcna odktad. Wykop naky zasypaé po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i uradzen
towarzysacych rozpoczynag od rOéwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z dokjadn
ubiciem ziemi warstwami grukoi 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rw®
naleey obsypa piaskiem do wysok&i 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do
poziomu terenu naky zasypdé warstwami ziemi o gruldoi 20 — 30 cm sposobemcznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezag:szcza mechanicznie. Jednocrgee z zasypywaniem
przewodu nalgy stopniowo prowadzirozbiérke umocnienia. Zasypywanie wykopdow, gdzie
to jest maliwe winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko pewne robotytams
zakaiczone. Oprécz zkzy na przewodach. Miejsca te powinny¢bgdkryte do chwili

zakaczenia proby szczeldo. Nalezy podp¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania
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wykopdéw nie przemigic¢ lub uszkodzi rur. Nie wolno aywaé zag:szczarek w odlegkei
mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

12.3. Uwagi kaicowe

Po ut@eniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem najezgtost do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgagnach wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane adzenia i rurocigi podlegay odbiorowi
technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przezovdpdnie staby. Cata¢ prac prowadZi
zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyazi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych i wodoggowych”.

13. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowarvznice wysokaciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduggany aktualnych stosunkéw

wodnych.

14. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do zasuw wodogyowych, sieci gazowej, kabli
telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemmadezy prowadzé ze szczegoin
ostraznoscig- recznie.

Calas¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinnd lzgodne z rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przgseniem do robdt jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U.

Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
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oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonanidbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.
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INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizaciji.

Podczas budowy ulicy Tuwima w Etkwedy wykonywane roboty zwzane z

budowg budowg oswietlenia ulicznego, kanatu deszczowego oraz rolabtygowe.

Wszystkie roboty olefe dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

r

oboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementdive,u

wycinka drzew kolidujcych z przebudowywandrog,

r

oboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukoawierzchni jezdni

pozostatych elementow ulicy,

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdoéubficznych, chodnikow,

r

egulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Roboty elektryczne

wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji stupde$wietleniowych,
roboty ziemne - row kablowy,

uktadanie kabla i przepustow w rowie kablowym,

uktadanie uziemienia w rowie kablowym,

zasypanie rowu kablowego,

zamontowanie stupowswietleniowych,

zamontowanie oprawswietleniowych,

podiczenie kabla w stupach,

pomiary i badania.

1.3. Roboty sanitarne

wykonanie odkrywek istrgepgo uzbrojenia podziemnego,
wykonanie robot ziemnych — wykopy,

roboty montawe kanatow i studni,

préby szczekwd rurochgdw oraz pajczen,

zasypanie wykopow z ich gszrzeniem.
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2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych —-uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarow@apudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe.

W rejonie robot wyspuje nasfpujace uzbrojenie:

kanalizacja deszczowa,

sie¢ wodochgowa,

linia energetyczna komunalno $woetleniowa,
linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu buasly, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe i elektryczneetls wykonywane w wydzielonym geodezyjnie
pasie drogowym. Do podstawowych zagoz uwagi na zblienia podczas robét oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniegce kable energetyczne,

- wykopy pod kable elektryczne,

- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skltadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie

wiekszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w

sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane keda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi, kolizje,
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miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaobét ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,

pod kable energetyczneivaetlenie uliczne i transport nadwki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sangho

wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

w czasie transportu urobku,

W kazdej chwili mare nasipi¢ awaria sprgtu, poraenie padem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

PRO-GAL”

rodzaj: zagreenie zdrowia lutxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunk&ndgiem na samochody,
wtargnicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

w czasie transportu urobku,

upadekegiaru z wysokéci,

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementdéw ulieopoznakowania
rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitz,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
wjazdow bramowych ,chodnikdéw i miejsc postojowych.

ukladania elementow betonowych oraz ich transpdjtuwytadunku i

zatadunku.
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- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit degci@ nawierzchni,
frezarek, transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zagegeniem jest:

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,

nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

awaria sprzgtu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

4.4. Roboty elektryczne i moniawe

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, poraenia pgdem, awarie spetu,

- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.
Podstawowym zageeniem jest:

- roboty na skrzzowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami,

- roboty wykonywane w poldu jezdni pod ruchem,

- podczas monta stupdw i urzdzen elektrycznych w pobitu czynnych linii
energetycznych napowietrznych,

- przylaczenie kabla w stacji, powinno odbygvsic po wylczeniu nagicia i w
uzgodnieniu z Zaktadem Sieci w Etku.

- wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadz¢ po dopuszczeniu pod
nadzorem wigciwych shub,

- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje.

4.5. Roboty sanitarne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, awarie sprgu,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavagkopow i montau,
kanalizacji deszczowe.

Podstawowym zageéeniem jest:

- roboty na skrzxyowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami podziemnymi,

zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca manta
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upadek montowanego elementu.

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drsegech (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy przebudowie sieci ngle@rowadzé
po wylgczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Siecthku.E
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczego6lp uwag: nalezy zwrdéck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjkable energetyczne i pozostate uzbrojenie podzeem
Szczegdlnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,
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- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych.

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogoéw w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed epp@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).
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8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrys oraz ogtoszenie zawiegge dane
dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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