Rodos 6.8.36.2 [ 7245]

Przedmiar Strona 1/4
Budowa parking6éw przy ulicgw.Ojca Pio w Etku WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYT R UROWYCH
Nr |Podstawa, opis robét Jm llog¢
Budowa parking6éw przy ulicy $w.Ojca Pio w Etku
WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYTA ZUROWYCH
1 |Dokumentacja Projektowa
kpl 1,000Q
D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoiowych
2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyicivwykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadaniajgkt czasowej
organizacji ruchu.
kpl 1,000Q
D.01.02.02. Zdgcie warstwy humusu
3 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
90 m2 90,000
razem| m2 90,000
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
4 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki
84*0,062 m3 5,208
razem| m3 5,208
5 |Rozebranie kragznikdéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsymraentowo-piaskowej
m 84,000
6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej odsypce piaskowej- ANALOGIA ROZEBRANIE
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (OPASK;
84*0,3 m2 25,200
razem| m2 25,200
7 |Rozebranie obrzs o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
m 84,000
8 |Transport wewgtrzny samochodem skrzyniowym do 5-10 materiatowlsavych o masie ponad 50 do 100kg na odiggtto
0,5km z zatadunkiem i wytadunkieracznym-ANALOGIA WYWOZ MATERIALU Z ROZBIORKI W MIEJSE WSKAZANE
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Z ULCZENIEM NA PALETACH
84*0,3*0,2*2,2 t 11,088
(84-10)*0,2*0,06*2,2 t 1,954
(25,2-5)*0,06*2,2 t 2,666
razem t 15,708
D.04.00.00.PODBUDOWY
D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa
9 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szemkezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
395 m2 395,000
razem| m2 395,00(
10 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szefok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - Z@zde dalsze 5cm ponad
20cm
(Krotnasé= 3)
m2 395,000
11 |Profilowanie i zagszczanieg¢czne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaeeiorii I-11
m2 395,00(
D.04.04.01 Warstwa odsczajaca
12 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie w korycie lub na catej széobko
drogi
m2 395,000
13 |Warstwa odsczapca w korycie lub na calej szeralod drogi wykonana i zaggzczana mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
m2 395,000
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie
14 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
m2 395,000
15 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 5)
m2 395,000
07.00.00.URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome
16 |Linie segregacyjne i krasdziowe przerywane malowane mechanicznie (wraz zalgwaniem oznakowania P-24)
6*2*0,12+(3,6*2+4,8*2)*0,12+30*5*0,12 m2 21,456
razem| m2 21,456
07.02.01.0znakowanie pionowe
17 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKkrednicy 50mm
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
18 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- | kiit.-D18a
1 szt 1,000
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Przedmiar Strona 2/4
Budowa parking6éw przy ulicgw.Ojca Pio w Etku WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYT AUROWYCH
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| szt 1,000
19 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2-T-29
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
20 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x40quod kravezniki i tawy kraweznikowe
m 94,000
21 |tawa betonowa z oporem pod krganiki
(94+84)*0,083 m3 14,774
razem| m3 14,774
22 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 94,000
23 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
m 84,000
D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonovye
24 |Budowa nawierzchni z plyt wielootworowychuaowych o powierzchni do 1,0m2(MIEJSCA PARKINGOWBIRALOWAC
ODMIENNYM KOLOREM)
m2 395,000
25 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem szarej, uktadane na podyspce cementowo-qae|
(chodniki)-KOSTKA BRUKOWA Z ROZBIORKI-OPASKA
5 m2 5,000
razem| m2 5,000
D.08.03.01. Obrzga betonowe
26 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskawejpetieniem spoin piaskiem-OBRZE Z ROZBIORKI
10 m 10,000
razem m 10,000
D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
27 |Rgczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terefaskim
90*0,15 m3 13,500
razem| m3 13,500
28 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kdtbek nawaenia
0,009 ha 0,009
razem| ha 0,009
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Kosztorys Ofertowy

Budowa parking6éw przy ulicgw.Ojca Pio w Etku WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYT AUROWYCH

Strona 3/4

Nr

Opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Budowa parking6éw przy ulicy $w.Ojca Pio w Etku

WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYT A ZUROWYCH

Dokumentacja Projektowa

kpl

1,000

D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoiowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyiclwykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej zadania, projekt czasowej organizacjiu.

kpl

1,000

D.01.02.02. Zdgcie warstwy humusu

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
90 = 90,000m2

m2

90,000

D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég

Rozebranie taw z betonu pod krganiki
84*0,062 = 5,208m3

m3

5,208

Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

84,000

Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej odsypce piaskowej-
ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ EETONOWEJ
(OPASKA)

84*0,3 = 25,200m2

m2

25,200

Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej

84,000

Transport wewegtrzny samochodem skrzyniowym do 5-10 materialdwlsaivych o masie
ponad 50 do 100kg na odleggado 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiegtznym-ANALOGIA
WYWOZ MATERIALU Z ROZBIORKI W MIEJSCE WSKAZANE PRZE

ZAMAWIAJ ACEGO Z ULIZENIEM NA PALETACH

84*0,3*0,2*2,2 = 11,088t
(84-10)*0,2*0,06*2,2 = 1,954t
(25,2-5)*0,06*2,2 = 2,666t

15,708

D.04.00.00.PODBUDOWY

D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa

Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikéw
w gruncie kategorii I-IV
395 = 395,000m2

m2

395,000

10

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szesokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm

(Krotnasé= 3)

m2

395,000

11

Profilowanie i zagszczanieg¢czne podiaga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grung
kategorii I-1l

iem2

395,000

D.04.04.01 Warstwa odsczajaca

12

Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechaniczni
w korycie lub na calej szeroka drogi

e m2

395,000

13

Warstwa odgczajca w korycie lub na cafej szerclod drogi wykonana i zagzczana
mechanicznie - za kedy dalszy 1cm

(Krotnasé= 5)

m2

395,000

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie

14

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm

m2

395,000

15

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpw zagszczeniu 15cm - za kdy
dalszy 1cm

(Krotnasé= 5)

m2

395,000

07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.01.01.0znakowanie poziome

16

Linie segregacyjne i krayziowe przerywane malowane mechanicznie (wraz zalgwaniem
oznakowania P-24)

6*2*0,12+(3,6*2+4,8*2)*0,12+30*5*0,12 = 21,456m2

m2

21,456

07.02.01.0znakowanie pionowe

17

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclkrednicy 50mm
1 =1,000szt

szt

1,000

18

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni pon
0,3m2- 1i Il kat.-D18a

1 =1,000szt

adszt

1,000

19

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do
0,3m2-T-29
1 =1,000szt

szt

1,000

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

20

Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x40qmod kravezniki i tawy kraweznikowe

94,000

21

tawa betonowa z oporem pod krgawiki
(94+84)*0,083 = 14,774m3

m3

14,774

22

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej

94,000

23

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej

84,000
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Budowa parking6éw przy ulicgw.Ojca Pio w Etku WARIANT O NAWIERZCHNI Z PLYT AUROWYCH

Strona 4/4

Nr

Opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonovye

24

Budowa nawierzchni z piyt wielootworowychiowych o powierzchni do 1,0m2(MIEJSCA
PARKINGOWE POMALOWAC ODMIENNYM KOLOREM)

m2

395,000

25

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréiciem szarej, uktadane na podys
cementowo-piaskowej (chodniki)-KOSTKA BRUKOWA Z RBIORKI-OPASKA

5 =5,000m2

m2

5,000

D.08.03.01. Obrzea betonowe

26

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin
piaskiem-OBRZEZE Z ROZBIORKI

10 =10,000m

10,000

D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA

27

Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terefaskim
90+%0,15 = 13,500m3

m3

13,500

28

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenaskim przy uprawie mechanicznej na ha

gruncie kat. I-1l bez nawnia
0,009 = 0,009ha

0,009

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




