SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
kraweznik granitowy 20x30cm wystajacy

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY jezdnia 2,00
kraweznik granitowy 20x30cm obnizony na przejsciu dla pieszych chodnik
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S | PROJEKTOWANA 5cm | Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 Kraweznik granitowy 20x22 cm podsypka cem-piaskowa gr. 5 m
= 0,40 KONSTRUKCJA CHODNIKA podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Jawa betorowa C 12/15 (B15) Z oporem
6 cm | Betonowa kostka brukowa z eksponowanym grysem marmurowym koloru biatego fowa betonowa € 12715 (B19) 2 0porem 1 - kamienna nieregularna 9-11 cm
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PROJEKTOWANA 0,4( Jezdnia Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 |15 cm 10 W-wa wzmacniajaca z gruntu Kruszywo Tamane stabil, mach. - 20 cm
— KONSTRUKCJA L Lawa z oporem z betonu C12/15 “M | Stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
CHODNIKA ¥=26 cm
JEZDNI A
— SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
) 100 kraweznik najazdowy granitowy 20x22cm obnizony na zjezdzie publicznym
Kraweznik granitowy 20x22x100cm, stojacy A
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY jezdnia zjazd publiczny
Lawa z oporem z betonu C12/15 15 cm kraweznik najazdowy granitowy 20x22cm obnizony na zjezdzie indywidualnym
jezdnia zjazd indywidualny UWAGA: NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH ZASTOSOWAC
TRZY RZEDY PLYTEK TYPU FOCUS
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Goldap
0,40 ZJAZDU INDYWIDUALNEGO JEZDNIA R em Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego Data:VI 2014r.
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5 cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
5 W- dsypki towo-piaskowej 1:4 Tytut / . Skala:1:20
L JEZDNIA cm Wa podsypki cementowo-plaskowe o . 10 em | W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego owgooémam” MNONOMO~% WOSM\Q.C_AO%._S@
10 W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego Kraweznik najazdowy, granitowy 20x22x100cm, cementem o Rm=2,5Mpa
cm | entem o Rm=2 sMpa skos 2/2cm, obnizony na wysokos¢ 2 cm 5cm s—3 | " N d
’ : o P =23 cm Zespot: Imie i Nazwisko: r upr.: Podpis
Krawgznik najazdowy, granitowy 20x22x100cm, 5293 om Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 15 cm P
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm Lawa z oporem z betonu C12/13
Lawa z oporem z betonu C12/15 15 cm Projektant: mgr inz. Przemystaw Galinski | WAM/0126/PWOD/10




